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TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU
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tech. Agnieszka Szuba
mgr inż. Piotr Niestrójnr 49/91

mgr inż. Roman Stoś
 konstruktor:

PROJEKT WYKONAWCZYstatus :

UWAGA
1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką
budowlaną oraz obowiązującymi normami.
2) W razie wystąpienia problemów nie
objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem.
3) Rzut należy rozpatrywać łącznie z
przekrojem, szczegółem oraz opisem.
4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych
należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

ARCHIDOM
Bernard Łopacz

ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz

PRACOWNIA PROJEKTOWA
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B projektowane schody zewnętrzne z pochylnią

wyburzenie schodów
zewnętrznych

rozbiórka ist.ścianki gr.10cm
i wysokości 2,20m

połączenia starego budynku
z nowym

Wykonanie szatni dla
STRAŻY osobno dla
mężczyzn i kobiet wraz z
węzłem sanitarnym.

Wykonanie nowego budynku
na samochody gaśnicze

likwidacja zejścia do
piwnicy

wykonanie nowego stropu:
-gr.14cm
-zbrojenie #8 co 15cm (G+D)
-zbrojenie wkleić do istniejącego wieńca
płyty stropowej(ewentualnie wkuć na głębokośc 12cm)
-płytę "oprzeć" obwodowo

Remont
pomieszczenia

Remont
pomieszczenia

Remont
pomieszczenia

Remont
pomieszczenia

likwidacja ist. schodów

Remont
 pomieszczeń

zamurowanie
otworu

zamurowanie
otworu

zamurowanie
otworu

przymurowania
cegłą pełną

przymurowania
cegłą pełną

przymurowania
cegłą pełną

  S2
25x25cm

  B15
25x40cm

  S1
25x60cm

  S2
25x25cm

  Sst1
2C 180
(w rurę)

  S3
25x25cm   B14

25x35cm

  B11
25x40cm

  Bnadpr12
4INP 120

  Bnadpr13
2INP 140

  Bnadpr11
4INP 120

napis -litery przestrzenne z PVC
kolorze czerwonym odsunięta od

elewacji
wys. liter 50 cm

  Bnadpr12
4INP 120

proj.barierka ze stali ocynkowanej
malowanej proszkowo o wys.1,10m

miejsce przechowywania schodołazu
40x139
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demontaż schodów
stalowych
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demontaż stopni
stalowych oraz
spocznika żelbetowego

płyta żelbetowa gr 12 cm na deskowaniu traconym, zbrojenie
# 8 co 15 , zbrojenie wkleić do istniejącego stropu nad piwnicą
Na istniejącym pierwszym stopniu wykonać podmurowanie z
bloczkow betonowych 25 cm
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LEGENDA:

10
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7
,5

x2
8

3x14x
35

odsysacz spalin
wentylator,
(odciąg spalin)
o wydajnosci, Q= 3000

m3/h, Spręż 2500 Pa

1,89% 1,89%

1,36%

1,5 %

odwodnienie liniowe

pas bez pochylenia

1,36%

1,5 %

odwodnienie liniowe

1,5 %1,5 %

1,0% 1,0 %

1,0 %

1,0 %
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projektowane schody:
- grubość 12cm
- zbrojenie główne #8 co 15 cm (G+D)
rozdzielcze #8 co 20cm oraz w miejsca zagięcia
zbrojenia głównego
- pod ścianami gr.25cm z bloczków betonowych ławy
45x30cm - zbrojenie główne 4 #12, strzemiona Ø8
co 25cm - w miejscu łączenia zbrojenia głównego na
zakład oraz narożach (na odcinku 70cm) co 12cm

6x17,5x28

wykop
pod wykoanie izolacji
ścian fundamentowych

pomieszczenia na
potrzeby OSP

pomieszczenia na
potrzeby OSP

wentylacja
grawitacyjna

Magazyn OSP
1.1
płytki gress
A: 62,19 m2

Komunikaca 1
1.2
płytki gress
A: 14,33 m2

Kl.schodowa
1.3
płytki gress
A: 17,79 m2

pom. na samochody gaśnicze
1.4
posadzka betonowa
A: 107,52 m2

Magazyn 2
1.5
posadzka betonowa
A: 12,83 m2

Szatnia d.
1.6
płytki gress
A: 10,11 m2

Toaleta d.
1.7
płytki gress
A: 7,59 m2

Toaleta m.
1.8
płytki gress
A: 7,10 m2

Szatnia m.
1.9
płytki gress
A: 12,58 m2

W.C
1.10
płytki gress
A: 2,79 m2

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
1.11
płytki gress
A: 30,40 m2

Aneks kuchenny
1.12
płytki gress
A: 16,84 m2

W.C.
1.13
płytki gress
A: 2,92 m2

Biuro Administarcji Osiedla
1.14
płytki gress
A: 14,41 m2

Zaplecze
1.15
płytki gress
A: 3,90 m2

W.C.
1.16
płytki gress
A: 2,37 m2

Pom.handlowe
1.17
płytki gress
A: 40,93 m2

Zaplecze
1.18
płytki gress
A: 1,93 m2

W.C.
1.19
płytki gress
A: 1,58 m2

Korytarz
1.20
płytki gress
A: 3,41 m2

Pom.socjalne
1.21
płytki gress
A: 13,38 m2

W.C
1.22
płytki gress
A: 2,64 m2

Pom.socjalne
1.23
płytki gress
A: 17,35 m2

W.C
1.24
płytki gress
A: 3,33 m2

KL.schodowa 2
1.25
płytki gress
A: 9,63 m2

Pom.gospodarcze
1.26
płytki gress
A: 8,77 m2

A
-
A

A
-
A

wyburzenia ścian

ściany nowoprojektowane

wyburzenia innych elementów

LEGENDA:

zamurowania cegłą pełną

projektowane ściany zewnętrzne
bloczki gr.24cm +styropian gr.20cm

projektowana płyta stropowa gr.15cm

styropian gr.20cm 1:100

RZUT PARTERU

A-3


