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UWAGA:
1) Wiezbe wykonac¢ z drewna klasy C 24
szuszonego komorowo (o wilgotnosci 12-15%),
czterostronnie struganego.

2) Drewno nalezy zabezpieczy¢ dostgpnymi na rynku
$rodkami do drewna) przed dziataniem grzybow i
owadoéw. Ponadto nalezy zastosowa¢ $rodki
zabezpieczajgce drewno do klasy NRO.
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UWAGA:
1) Przed przystapieniem do robét i zaméwia nalezy
sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.
2) Klasa drewna C24.
3) Drewno zabezpieczy¢ przeciwogniowo i
przeciwgrzybicznie dostepnymi na rynku srodkami.
4) Projekt rozpatrywa¢ calosciowo wraz z rysunkami
branzowymi oraz opisem technicznym.
5) Wszelkie rozbierznosci w rysunkach konstrukcyjnych
wzgledem rysunkéw branzowych konsultowaé z

5 projektantem prowadzacym.
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status : PROJEKT BUDOWLANY

tytut projektu : inwestor:

TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA BUDYNKU Jastrzebie -Zdroj -Miasto na prawach powiatu

ORAZ BUDOWA GARAZU PRZY UL.PSZCZYNSKIEJ ul. al.Pitsudskiego 60
44-335 Jastrzebie-Zdrgj

UWAGA stadium:projekt arch-bud projektant: lokalizacja:  44-335 Jastrzebie -Zdrdj

. . . branza : architektura i konstrukcja mgr inz. arch Bernard topacz ul. Pszczynska 142
1) Wszystkie prace wykonac zgodnie ze sztukq nr 171/91/0P dz. nr 1662/226,1658/241,2571/241,1660/244

budowlang oraz obowigzujgcymi normami. PRACOWNIA PROJEKTOWA :
2) W razie wystgpienia problemow nie mgr inz.arch. Bernard topacz temat rysunku:
objetych opracowaniem, nalezy skontaktowac sie z projektantem. ul. Srodkowa 5 RZUT PODDASZA

47-400 Raciboérz

3) Rzut nalezy rozpatrywac tgcznie z konstruktor: opracowanie: yeunek o
przekrojem, szczegbtem oraz opisem. ARCHIDOM mgr inz. Roman Stos tech. Agnieszia Szuba A-5
. . . rinz. Fi
4) Przed przystgpieniem do robét budowlanych nr 49/91 dgt -
nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na miejscu budowy. ata opracowania. skala:
ysp ymary : Wy e-mail: archidom@wp.pl wrzesien 2019 1:100




