PRACOWNIA PROJEKTOWA

mgr inz. arch. Bernard topacz

47-400 Racibérz, ul. Srodkowa 5, 032 / 415-38-89,
www.archidom —raciborz.pl, e-mail :archidom@wp.pl

egzemplarz 5

TOMI
PROJEKT BUDOWLANY

Projekt Projekt termomodernizaciji i przebudowy budynku
oraz budowa garazu przy ul. Pszczynskiej na funkcje OSP.

lokalizacja:  dz. Nr 1662/226, 1658/241, 2571/241,1660/244
ul. Pszczynska 142, 44 — 335 Jastrzebie -Zdrgj

Inwestor :  Miasto Jastrzebie-Zdr¢j, na prawach powiatu, reprezentowane
przez Miejski Zarzgd Nieruchomosci
ul. 1 Maja 55
44 — 330 Jastrzebie -Zdrgj

KATEGORIA OBIEKTU XVII
TOMI BRANZA ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

Nizej podpisani projektanci oswiadczajg, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.
(art.20, ust. 4 Prawo Budowlane)

Projektant | mgr inz. arch. Bernard topacz
architektury: | nr171/91/0P

Projektant |mgr inz. Roman Stos
konstrukcji: | nr49/91

Opracowanie tech. Agnieszka Szuba

Opracowanie mgr inz. Piotr Niestroj

Wrzesien 2019



SPIS ZAWARTOSCI TECZKI

TOMI| - ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

- Strona tytutowa

- Spis tresci

DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE

- Zaswiadczenie o wpisie do SOIA w Katowicach mgr inz. arch. Bernard topacz
- Decyzja wydania uprawnieh mgr inz. arch. Bernard topacz

- Zaswiadczenie o wpisie do SOIA w Katowicach mgr inz Roman Sto$

- Decyzja wydania uprawnieh mgr inz Roman Sto$

- Oswiadczenie projektanta w sprawie porojektantéw sprawdzajgcych

- Oswiadczenie projektanta w sprawie braku koniecznosci uzgodnienia p.poz
- Informacja w sprawie wptywéw eksploatacji gérniczej - JSW

- informacja w sprawie zabezpieczenia p.poz przez hydranty zewnetrzne

- Uzgodnienie PGNIG

- Uzgodnienie Jastrzebski Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji

- Uzgodnienie Tauron

- Informacja z Polskiej Spotki Gazownictwa o przytgczeniu do sieci

- Opinia geotechniczna

- Informacja dotyczgca planu bezpieczenstwa | ochrony zdrowia

- Ocena stanu technicznego

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY
Opis techniczny
Opis do projektu zagospodarowania

CZESC RYSUNKOWA
RYS.Z1 Mapa do celéw projektowych 1: 500
RYS.Z2 Zagospodarowanie 1: 500

RYS.I-1  Rzut piwnic

RYS.I-2 Rzut parteru

RYS.I-3 Rzut pietra

RYS.I-4 Rzut dachu

RYS.I-6 Elewacja wschodnia
RYS.I-7 Elewacja zachodnia
RYS.I-8 Elewacja péinocna
RYS.I-9 Elewacja potudniowa

RYS.A-1 Rzut fundamentéw

RYS.A-2 Rzut piwnic

RYS.A-3 Rzut parteru

RYS.A-4 Rzut pietra

RYS.A-5 Rzut poddasza

RYS.A-6 Rzut dachu

RYS.A-7 Przekroj A—-A

RYS.A-8 PrzekrojB —B

RYS.A-9 Elewacja wschodnia

RYS.A-10 Elewacja zachodnia

RYS.A-11 Elewacje potudniowa i pétnocna
RYS.A-12 Pochylnia dla niepetnosprawnych
RYS.A-13 Szczegodt zadaszenia
RYS.A-14 Elewacja wschodnia
RYS.A-15 Elewacja zachodnia

82
83
84
85
86
87
88
89

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104



RYS.A-16 Elewacje potudniowa i pétnocna

RYS.K-1 Rzut konstrukcji dachu
RYS.K-2 Nadproze stalowe Bnadpr 12
RYS D1 Dane techniczne schodotazu

Obliczenia statyczne

TOM Il - INSTALACJE SANITARNE
TOM IIl - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

105

106
107
108
109



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ!

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. BERNARD GERARD LOPACZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 171/91/0P,

jest wpisany na liste cztonkow élaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-0653.

Cztonek czynny od: 30-07-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2019 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0653-823E-FE6D-857B-3581

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.



Urzqd Welewédzki w Gpalu

Wyilal $5Spsdart] Proestroomsy]
45-082 Opole, ul. Piastowska 14
skrytka pooztowo 8

Opoie. ZIZ.10.91

Nr ewid. 171/91/0P

STWIERDIENIE FRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

DD PEVNIENIA SAMODIIELNYCH FUNKCJI TECHNMICZNYCH W BUDDWNICTWIE

Na podstawie & 4 ust.i, & 5 ust.1, & 7, & 1% ust.1 pkt.1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowes i Ochrony Srodowisi:a : dnia
20 lutegn 1975r. w sprawie samodzielnych funkcjl technicznyech w budownictwie
(Dz,U.Nr B, poz.4é&) stwierdza sie, 2e:
Obywatel /ka: KOPACI Bernard Gerard
mgr in2.arch.
urodzony/a/ dnia: 4 styccma 1961r.
posiadas prrygotpwanie zawodowe upowadniaiace do wykonywan:a samodzielnej

funkear  projektenta oraz kierown:ka budowy 1 robét

w specjalncdci  architektoniczne;

Obywatel/ka KOPACZ Bernard Gerard Jest upowainiony/a/ do:

1/ spor:zad-ania projektdw w -akresie rozwiazan:

a/ architeltonicznych wscelkich obiektdw budowlanych,

B/ konstrukcyino sudowlanych obiektéw budowlanych o powszechnie znanych
rozwigzaniach kenstrukcyinych i schematach technicznych z wyYsczeniem
konstrukcii fundamentdw glebokich i trudniejszych konstrulkcii statycznie
niewyznaczalnych,

&l

/ kierowania. nadzorowania i kontrolowsnia budowy 1 robdt, kierowania
1 kontrolowania wytwarzania kenstrubcowinych elementéw budowlanych
orar ofeniania i ’ X wezelikich budynicdw

-z =aid e kich 1 trudnieiszych




1 7 B A
= INZYNIEROW
’} BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-7XP-HSC-T6C *

Pan Roman Stos o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2318/01

adres zamieszkania ul. Szkolna 36, 47-435 Adamowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-19 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




URZAD WOTEWODZKI _ wzitowice  dwin S3 SNynellle
w Kalos wicach
Wrdzial Architektury i Krajobrazs
40-032 KATOWICE
ul Jagialloriska nr 25
0514259

Nr ewid, “’9/91

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
- DO PERNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § Sust. I, §6ust. 103,§71§ 13 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowe} i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1873 r. w sprawie samo-

dzielnych funkeji technicznych w nudowniciwie (Dz. U. Nr &, poz. 48) stwierdza sie, ze:

Obywatel RGE‘}_AN STOQOS

: 9 11 g a i Cee-
epadenny dida 29 lipcz 1960 r. w Adzmowicach ==

posiada przygotowanic zawedowe upowazniajce do wykonywania samoazielne] funkeji pro-
jektanta oraz kierownika budowy i rohét w- specjalnosei konstrukeyino-budos¥lanéi.

Obywatel ROMAN S T O S jest upowazniony .do:

1) sporzadzania projeltéw w zakresie rozwigzan konst rukcyjno-budowlanych budynkéw oraz
innycH pudowli, z wylaczeniem linii, wezlow i stacji AOlE‘JDW}"Ci" drog oraz lotniskowych
drog startowych { manipulacyinych, mostdw, budowli hydrotechnicznych i mehorac]t wod-
nych,

‘o

sporzqdzania w budownictwie 0séb fizycznych projektéw w zakresie rozwigzan architek-

tonicznych: : se

a) budynkéw inwentarskich [ gospodarczych, adaptacji projektow typowych ! powtarzal-
nych innyeh budynkéw oraz speorzadzania planéw zagospodarawanie dziatkl zwigza-

nych z reelizacja tych budynkéw,
b) buuowh nie bedacych budynkami,

3) kierowania, nadzarowania i kontrolowania wytwarzania konstrukey)nych elementéow bu-
dowlanyeh oraz oceniania ! badania stanu téchnicznege w zakresie wszelkich budynkaw
oraz innych budowli, z wyjatkiem linli, wezlBy (¥ lejowych, drog oraz lotniskowych

; " T, 4 .
drég swartowych i meanlpulacyinych, moz({x_bq, nudowh_\ rotechnleznych | wodnomeliora-
cyjnyeh. . s IR Ty




mgr inz. arch. Bernard Lopacz Raciborz 24.09.2019r.
ul. Zwirowa 17
47-400 Raciborz

Przynalezno$é do Slaskiej Okregowej
Izby Architektéw pod numerem: SL-0653.

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze projekt budowlany

Projekt termomodernizaciji i przebudowy budynku
oraz budowa garazu przy ul.Pszczynskiej na funkcje OSP.

zrealizowany dla:
Miasta Jastrzebie -Zdrdj na prawach powiatu,reprezentowane przez Miejski

Zarzad Nieruchomosci
nie wymaga projektanta sprawdzajacego z uwagi na typowe, nieskomplikowane i powszechnie
stosowane rozwiazania konstrukcyjne i techniczne.

projektant:
mgr inz. arch.Bernard Lopacz




mgr inz. arch. Bernard topacz Raciborz 24.09.2019r.
ul. Zwirowa 17
47-400 Raciborz

OSWIADCZENIE

1. Zgodnie z: Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych :
projektowany budynek nie wymaga dostepu do drogi pozarowej,nie wymaga wyposazenia w hy-
dranty wewnetrzne.

Przedmiotowy budynek z uwagi na :

- zakwalifikowany jako niski

- 0 powierzchni strefy pozarowej ponizej 1000 m2

- budynek stanowi jedng strefe pozarows.

- nie przewiduje sie mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad 50 osob.
( zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2117). nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg p.poz.

Dodatkowo inwestor w specyfikacji zamowienia z wrzesnia 2018r. oswiadczyt cyt: ,, Nie przewi-
duje sie jednoczesnego przebywania w budynku wiecej niz 50 oséb.”

Projektant:
mgr inz.arch.Bernard topacz



Jastrzgbska Spotka Weglowa S.A.
Kopalnia Wegla Kamiennego ,Borynia-Zofiowka-Jastrzgbie" J SW SA
44-335 Jastrzebie-Zdroj, ul. Rybnicka 6, tel.: 32 756 5113, fax: 32 756 5333,

e-mail: borynia-zofiowka-jastrzebie@jsw.pl, www.jsw.pl Borynia-Zofidwka-Jastrzgbie

Wydobywamy to, co najlepsze

Waldemar Stachura, Dyrektor, Kierownik Ruchu Zaktadu Gérniczego
Jarostaw Twardokes, Dyrektor Techniczny Ruchu ,Borynia”

Pawet Zimon, Dyrektor Techniczny Ruchu ,Zofiowka”

tukasz Szlazak, Zawiadowca Ruchu Ruch ,Jastrzebie”

Jacek Nowak, Dyrektor Ekonomiczny

Marcin Gotebiowski, Dyrektor Pracy

Nasz znak: MG'Mjf 5438 — 84/19 Jastrzebie—'Zdrréij, dnia 29.04.2019r.

ARCHIDOM
ul. Srodkowa 5
47-400 Raciborz

Dotyczy: informacji w_sprawie istniejacych i przewidywanych wplywéw eksploatacii
gdérniczej w__rejonie _planowej inwestycji przy ul. Pszczynskiej 142
w Jastrzebiu-Zdroju.

W granicach terenu gérniczego ustalono obowigzek prowadzenia dziatalnosci inwestycyjnej
z uwzglednieniem informacji o przewidywanych czynnikach geologiczno- gérniczych dotyczacych
prognozowanych skutkow eksploatacji gorniczej uzyskanych od wtasciwych organéw nadzoru
gorniczego lub bezposrednio od przedsigbiorcy.

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.04.2019r. (wptyw do DMG: 23.04.2019r.) informujemy,
ze przedmiotowy rejon usytuowany jest w granicy obszaru gorniczego ,Jastrzebie IlI”, w obrebie
ktorego JSW S.A. KWK ,Borynia-Zofiowka-Jastrzebie” Ruch ,Jastrzebie” posiada koncesje na
wydobywanie wegla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszgcej ze ztoza ,Jas-Mos 1"
z terminem obowigzywania do 31.12.2025r,

W rejonie tym Kopalnia prowadzita eksploatacje gornicza
w latach 1984+2019.

Na podstawie Projektu Zagospodarowania Zioza ,Jas-Mos 17 jak réwniez zgodnie
z obowigzujacg strategia JSW S.A. stwierdzamy, ze w rejonie ul. Pszczynskiej 142
w Jastrzebiu-Zdroju (dziatka nr 2571/241), planujemy prowadzenie eksploatacji gorniczej, ktéra

wywota:
a) wplywy PIERWSZEJ kategorii,

b) przyspieszenie drgan gruntu od wstrzgséw pochodzenia gorniczego o wartosci
amax < 0,25 m/s? (lata 2019-2021),

¢) nie przewiduje sie powstania zalewisk.

Rozdzielnik :
adresat
MGMj

KRS: 0000072093, Sad Rejonowy Wydzial X Gospodarczy KRS, Gliwice, ul. Powstancow Warszawy 23,
Kapital zakladowy JSW SA: 587.057.980 zl, Kapital wptacony JSW SA : 587 057 980 z!,
NIP 633-000-51-10, REGON: 271747631-00119

1503001
150 14001

150.1EC 27001

5. EMS.
ANMAE00T  BMRISMS
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INFORMACJA DOTYCZACA

PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

47-400 Raciborz, ul. Srodkowa 5, 032 / 415-38-89,

www.archidom —raciborz.pl, e-mail :archidom@wp.pl

Projekt Projekt termomodernizaciji i przebudowy budynku

oraz budowa garazu przy ul.Pszczynskiej na funkcje OSP.

lokalizacja:  dz. Nr 1662/226, 1658/241, 2571/241,1660/244
ul. Pszczynska 142, 44 — 335 Jastrzebie -Zdrgj

Inwestor :  Miasto Jastrzebie-Zdroj, na prawach powiatu, reprezentowane
przez Miejski Zarzad Nieruchomosci
ul. 1 Maja 55
44 — 330 Jastrzebie -Zdrgj

KATEGORIA OBIEKTU XVII
BRANZA BUDOWLANA

Projektant
sporzqgdzajqcy
informacje:

mgr inz. arch Bernard topacz
zam. ul. Zwirowa 17
47-400 Raciborz
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz lokalizacja

W ramach niniejszego zamierzenia budowlanego wykonana zostanie termomodernizacja,
przebudowa istniejgcego budynku wraz z dobudowa garazu i zmiang sposobu uzytkowania na
funkcje OSP

Obiekt zlokalizowano na dziatce nr 1662/226,1658/241,2571/241,1660/244

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Budynek objety opracowaniem.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren budowy powinien by¢é ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. WysokoS$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Zamontowac znaki
,Jwaga! Roboty na wysokosci!”, ,Uwaga! Roboty budowlane!” i inne niezbedne, zalecone przez
kierownika budowy.

Nalezy odpowiednio oznaczy¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazddw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢
i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie,
w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada sktada sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.
Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnic w sposéb
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowacé sie na wysokos$ci nie mniejszej niz
2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce
przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi,
sprzetu, materiatow jest zabronione.
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Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub
maszyn i urzgdzen budowlanych  bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej
niz:

- 3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

- 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

- 10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,

- 15,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,

- 30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizyé sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

4. Wskazanie dotyczqgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia

Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzgdzen.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych

przy tych robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia

szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét rozbidrkowych i budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otworéw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéow klatki
schodowej);

- przygniecenie pracownika, podczas wykonywania rob6t demontazowych / montazowych przy
uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze
réownym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robo6t zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
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Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen
technicznych:
- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

— porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych

urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementédw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé
srodkow ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skérg,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji roboét szczegodlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegodlnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,Instruktaz ogdélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikdbw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikdbw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
Zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoélnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata,
a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robo6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

é. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkqg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy:

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewtasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzgdzenh na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
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- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,
- niewtasciwa statecznosc¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,

- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatéw zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczehstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawnos$¢ s$rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowacé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
0 sprawnosc¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdinie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy
powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba
Kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu sSrodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej
w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢
wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
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uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac
pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane
i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikédw przed porazeniem pragdem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwaciji urzgdzen.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca dosktadania
materiatéw i wyrobow.

Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb
wykluczajgcy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej
10 warstw.

Opieranie sktadowanych materiatbw Ilub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatow lub wyrobdw jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow.

Nalezy odpowiednio oznaczy¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone,

aby zapewniaty rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i olSnien osob.

W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania
elementow prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykdw nalezy stosowa¢ wytgcznie
pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegolnosci stupdw, belek, nalezy stosowac podktadki pod liny zawiesi,
zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow,
materiatéw lub wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z
wysoKkosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

— krawedzie stropéw nie obudowanych scianami zewnetrznymi,

— pozostawione otwory w Scianach (drzwiowe).
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Otwory w stropach, na ktorych prowadzone sg prace lub do ktdrych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestow roboczych oraz rusztowan.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych
powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byC¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Odbior rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementdw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadaé instalacje
piorunochronng.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow
i przej$¢ dla pieszych, powinny posiadac¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢é wykonywane z rusztowan sktadanych np. typu
,Warszawa" (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wylgcznie przez
osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilnos¢.
W pomieszczeniach, w ktorych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wytgczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowaé
zagrozenia prgdem elektrycznym.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byc¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.
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Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny by¢:

— zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

— ostoniete w okresie zimowym.
Sporzgdzit:

mgr inz. arch. Bernard topacz
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OCENA STANU TECHNICZNEGO

Projekt Projekt termomodernizacji i przebudowy budynku
oraz budowa garazu przy ul.Pszczynskiej na funkcje OSP.

lokalizacja:  dz. Nr 1662/226, 1658/241, 2571/241,1660/244
ul. Pszczynska 142, 44 — 335 Jastrzebie -Zdrgj

Inwestor :  Miasto Jastrzebie-Zdréj, na prawach powiatu, reprezentowane
przez Miejski Zarzad Nieruchomosci
ul. 1 Maja 55
44 — 330 Jastrzebie -Zdrdj

- 06.2016
mgr inz. arch.

Projektant: Bernard topacz

upr. Nr
171/91/0P

Wrzesien 2019




Zawartos¢ opracowania projektu:

| Czes¢ opisowa

1. Przedmiot opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Zakres opracowania

4. Dane ogodlne o budynku

5. Opis elementéw konstrukciji
6

7

. Analiza stanu technicznego budynku
. Whnioski i zalecenia

Il Dokumentacja zdjeciowa
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l. Czes$¢ opisowa

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest jest okreslenie stanu technicznego poszczegdélnych elementéw
budowlanych wystepujgcych w budynku.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Jastrzebiu- Zdréj przy ulicy Pszczynskiej 142.
Budynek o dwéch kondygnacjach nadziemnych, cze$ciowo podpiwniczony z dachem ptaskim.

2. Podstawa opracowania
— Zlecenie inwestora,
— wizja lokalna,
— inwentaryzacja budynku,
— aktualne i obowigzujgce przepisy i normy branzowe,
— wiedza i literatura fachowa,

3. Lokalizacja
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w jest w Jastrzebiu- Zdréj przy ulicy Pszczynskiej 142.

4. Zakres opracowania
— opis techniczny elementéw konstrukcyjnych i budowlanych,
— okreslenie stanu technicznego istniejgcych elementow,
— okreslenie wnioskow i zalecen.

5. Dane ogo6ine o budynku

Budynek dwukondygnacyjny ,czesciowo podpiwniczony. Wzniesiony w roku 1962
usytuowany jest na dziatce nr 2571/241 o pow.0,1540 ha .Obecnie budynek nie jest
uzytkowany, a wczesniej petnit funkcje pawilonu handlowo-ustugowego. Budynek wyposazony
jest w instalacje :elektryczng,odgromowg,wod-kan,centralnego ogrzewania z kottownig weglowg
telefoniczng oraz alarmowg. Budynek wykonany jest w konstrukcji nosnej zelbetowej ze
Scianami z pustakdw ceramicznych na zaprawie cem-wap.

6. Opis elementéw konstrukcji - istniejacej
- Konstrukcja nosna
Uktad mieszany scian nosnych

- Sciany budynku

Sciany piwnic i fundamentowe murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Wykonczone czesciowo ptytkami klinkierowymi. Powyzej sSciany w konstrukcji nosnej
zelbetowej wypetnione scianami murowanymi z cegly petnej nieocieplone, wykonczone tynkiem
drapanym. Sciany od wewnatrz tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.

- Stropy
Strop nad parterem — zelbetowy otynkowany.
Strop nad piwnicg — ptyta zelbetowa gr 17cm wraz z warstwg wykonczeniowg

- Schody wewnetrzne budynku do piwnicy
Schody zelbetowe ptytowe.

- Dach

Dach jednospadowy ptaski nie wentylowany w konstrukcji: papa termozgrzewalna, gtadz
cementowa, stropodach, tynk.
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- Kominy
Murowane z cegty petnej na zaprawie.

- Schody zewnetrzne budynku
Schody zewnetrzne zelbetowe wylewane na fundamencie

7. Analiza stanu technicznego budynku

Sciany murowane parteru w dobrym stanie technicznym,

Sciany murowane piwnic na czesci $cian wystepujg zawilgocenia — $ciany nalezy osuszy¢
Stropy w dobrym stanie technicznym.

Schody wewnetrzne — w dobrym stanie technicznym. Rozbiérka schodéw w czesci potnocno
zachodniej.

Schody zewnetrzne — do uzupetnienia ubytkéw oraz nowego wykonczenia.

Pokrycie dachowe — w dobrym stanie technicznym — nalezy ociepli¢ wg projektu

Elewacje budynku — w dobrym stanie technicznym — elewacja nieocieplona. Nalezy d styropianem gr.
20cm

Tynki wewnetrzne — w dobrym stanie technicznym, czesciowe uzupetnienie tynkow po skuciu
istniejgcych oktadzin.

Stolarka okienna i drzwiowa — w ztym stanie technicznym niespetniajgca aktualnym wymogow
przenikania ciepta.

Wykonczenia — posadzki: parkiet drewniany, plytki ceramiczne, wyktadzina PCV, panele podiogowe.
Sciany: malowane, w pomieszczeniach sanitarnych ptytki. Ceramiczne

Instalacje: budynek wyposazony w instalacje wod. - kan, elektryczng, c.o , gaz.

8. Wnioski i zalecenia

— Budynek nadaje sie dalszego uzytkowania.

— Zawilgocone $ciany piwnicy osuszy¢ oraz wykonac izolacje pionowg

— Przejscia (w stropie) pionéw wentylacyjnych wykonaé¢ technikg diamentowg - zakazuje sie
stosowanie mtotéw pneumatycznych oraz udarowych.

— Poziom posadowienia projektowanych fundamentéw dostosowa¢ do poziomu fundamentéow
istniejgcych — lecz nie ptycej niz poziom przemarzania gruntu (100cm).

— wykonanie termomodernizacji budynku

— skucie istniejgcych warstw posadzek na parterze oraz wykonanie nowych warstw posadzki
zachowujgc istniejgcy poziom +0.00.

— projektuje sie lekki dach — nie nastgpi zwiekszenie obcigzen istniejgcych fundamentéw

projektant: mgr inz. arch. Bernard topacz

57



OPIS TECHNICZNY

Do projektu termomodernizacji i przebudowy budynku oraz dobudowy garazu przy
ul.Pszczynskiej. Wraz ze zmiana sposobu uzytkowania

1. INFORMACJE OGOLNE.
1.1 Przedmiot i zakres opracowania
- Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania na budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej w Jastrzebiu Zdroju
przy ul. Pszczynskiej142
- lokalizacja : Jastrzebie -Zdréj ul. Pszczyhska 142 , dz.nr 1662/226, 1658/241, 2571/241,
1660/244
- Inwestor : Miasto Jastrzebie-Zdr6j na prawach powiatu reprezentowane przez Miejski
Zarzad Nieruchomosci , ul. 1 Maja 55, 44 — 330 Jastrzebie -Zdrg;.
1.2 Podstawa opracowania
- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Pomiary inwentaryzacyjne
- Uzgodnienia branzowe
- Mapa zasadnicza
- Normy i przepisy obowigzujgce przy projektowaniu obiektéw uzytecznosci publicznej
1.3 Lokalizacja
Budynek zlokalizowany jest w Jastrzebiu -Zdroju przy ulicy Pszczynska 142 na dziatce nr .
2571/241. Rozbudowa bedzie realizowana na dziatkach nr .1662/226, 1658/241,
2571/241,1660/244

2. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Budynek uzytkowy dwukondygnacyjny ,czesciowo podpiwniczony. Wzniesiony w roku 1962
usytuowany jest na dziatce nr 2571/241 o pow.0,1540 ha .Obecnie budynek nie jest
uzytkowany, a wczesniej petnit funkcje pawilonu handlowo-ustugowego.
Budynek wyposazony jest w instalacje :elektryczng,odgromowg,wod-kan,centralnego
ogrzewania z kottownig weglowg ,telefoniczng oraz alarmowa.
Budynek wykonany jest w konstrukcji no$nej zelbetowej ze $cianami z pustakdédw ceramicznych
na zaprawie cem-wap.

3. SPELNIENIE WYMAGAN

Rozbudowe istniejgcego budynku zaprojektowano, tak by spetniata wymagania w zakresie:
e bezpieczenstwa konstrukcji

bezpieczenstwa pozarowego

bezpieczenstwa uzytkowania

odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych

odpowiednich warunkéw ochrony $srodowiska

ochrony przed hatasem i drganiami

oszczednosci energii

odpowiedniej izolacyjnosci przegrod
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3.1. Bezpieczenstwo konstrukcji

Rozbudowe i przebudowe budynku zaprojektowano po analizie wszystkich warunkéw lokalnych
wptywajgcych na bezpieczenstwo konstrukcji oraz stanu istniejgcego. Obliczenia konstrukcyjne
zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce normy i wytyczne do projektowania. Konstrukcja
spetnia warunki zapewniajgce nieprzekroczenie stanow granicznych nosnosci i przydatnosci.

3.2. Warunki ochrony przeciwpozarowej:

3.2.1 Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji.
POWIERZCHNIA:

- Powierzchnia wewnetrzna —997,5 m2.

- Powierzchnia zabudowy — 526,43m2

WYSOKOSC OBIEKTU:

— 7,90 m < 12,0 m, budynek niski ,N”.

LICZBA KONDYGNACJI:

— 2 naziemne, 1 podziemna

3.2.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku z uwagi na charakter i funkcje obiektu wystepujg standardowe materiaty stanowigce
wystroj wnetrz. Nie przewiduje sie sktadowania ani uzywania, na co dzieh, materiatow
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu definicji zawartej w ,warunkach ochrony
przeciwpozarowej”.

3.2.3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie

os6b na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen

Budynek istniejgcy wraz z dobudowang klatkg schodowg zalicza sie do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1ll. Projektowane pomieszczenia na samochody gasnicze zalicz sie do kategorii PM.
Przewidywana ilo$¢ oséb w budynku wynosi do 50 osdb.

3.2.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Nie okre$la sie gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen ZL. GestoS¢ obcigzenia
ogniowego pomieszczen technicznych, magazynowych itp., funkcjonalnie zwigzanych z
pomieszczeniami ZL, nie przekracza 500 MJ/m?.

3.2.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie bedg wystepowalty przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem.

3.2.6. Podzial obiektu na strefy pozarowe.
Dla budynku ZL Il i PM, w grupie wysokosci budynek niski — N dopuszczalna wielkos¢ strefy
pozarowej wynosi 8000m?. Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

3.2.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ognioweji stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Budynek niski (N), zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL |ll, powinien by¢ wykonany co
najmniej w klasie ,D” odpornosci pozarowej. Klase odpornosci ogniowej poszczegdinych
elementow konstrukcyjnych budynku z uwzglednieniem stopnia rozprzestrzeniania ognia dla
klasy ,D” okre$la sie tak, jak przedstawiono w ponizszej tabeli:
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Klasa  odpornosciGtowna . - -

ogniowej konstrukcja nosna Iéggﬁzrukq @ strop”) Z@:Ztrznalm %éir/]:etrzna” przekrycie dachu®
elementéw

budynku kat. D

odpornosci R 30

pozarowej -) REI30 [EI30 -) -)

Oznaczenia w tabeli na stronie 8:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normag dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementow budynku,
E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I - [zolacyjnosc ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) - nie stawia sie wymagar.
YV Jezeli przegroda jest czescig glownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) — odpowiednio do
wymagarn zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
¥ Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w pofaci
dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotycza takze budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacia znajduje sie
strop albo inna przegroda, spefniajaca kryteria okreslone w kol. 4,
Y Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacyi,

3.2.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Budynek posadowiony jest na terenie dziatki jako wolnostojgcy z zachowaniem odlegtosci co
najmniej 4,0 m od granic z sgsiednimi dziatkami budowlanymi. lIstniejgcy budynek od
sgsiedniego budynku na dziatce oddalony jest ponizej 8,0 m ( 6,5 m), w zwigzku z tym $ciana
potudniowa jest $ciang oddzielenia pozarowego REI 120.

3.2.9. Warunki ewakuacji
Ewakuacja z budynku przeprowadzona jest bezposrednio na zewnatrz.

3.2.10. Sposobb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Budynek wyposazony bedzie w typowe instalacje techniczno - uzytkowe:

v elektryczna,

v c.o,

v" wodno - kanalizacyjng,

v wentylacji mechanicznej
Instalacja elektryczna
W instalacji elektrycznej wystepuje istniejgcy przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, odcinajacy
doptyw pradu do wszystkich obwoddéw, z wyjgtkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i
urzgdzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy
wytgcznik pradu usytuowany jest przy gtéwnym wejsciu do budynku.

3.2.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do
wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru.

Budynek zostanie wyposazony w_przeciwpozarowe wytgczniki pradu odcinajgcy doptyw pradu do
wszystkich obwodow

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
Budynek nie wymaga wyposazenia w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
Budynek nie wymaga wyposazenia w hydranty wewnetrzne.
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System sygnalizacji pozarowej
Budynek nie wymaga wyposazenia w system sygnalizacji pozarowe;.

Oddymianie grawitacyjne

Budynek nie wymaga wyposazenia w samoczynne urzgdzenie oddymiajgce.
3.2.12. Wyposazenie obiektu w gasnice.
Budynek wyposazony zostanie w gasnice przenosne proszkowe GP 4 kg ABC zgodnie z obowigzujgcym
normatywem (2kg lub 3 dm?® $rodka gasniczego na kazde 100 m?powierzchni), z zachowaniem 30m
dtugosci dojscia do sprzetu oraz dostepu do niego o szerokosci, co najmniej 1m.

3.2.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegdélnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan.

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode wynosi 20 dm®/s. Na sieci wodociggowej, w
odlegtosci 72m i 80m od budynku znajdujg sie istniejgce hydranty zewnetrzne DN 80, zapewnia on
wymagang wydajno$¢ 10 dm®/s. Lokalizacja hydrantéw oznakowana zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm.

3.2.14. Drogi pozarowe
Do budynku nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowe;.

Zgodnie - rozporzgdzeniem ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 16 czerwca
2003 r.w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej(Dz.
U. 22002 r. Nr 147, poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452)

Budynek nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds ochrony przeciwpozarowej.

3.3. Bezpieczenstwo uzytkowania

Podczas projektowania uwzglednione zostaty warunki bezpiecznego uzytkowania.
Projektowane okna w budynku nalezy zaopatrzy¢ w skrzydta otwierane do wewnatrz.
Wykonczenie posadzek wykonac¢ z materiatdw nie powodujgcych niebezpieczenstwa poslizgu.
Uzyte materiaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

3.4. Warunki ochrony srodowiska

Rozbudowe i przebudowe budynku zaprojektowano tak, aby w pomieszczeniach zawartos¢ w
powietrzu stezen i natezeh czynnikdw szkodliwych, wydzielanych przez grunt, materiaty i
wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania, nie przekraczaty wartosci okreslonych
w przepisach.

3.5. Warunki ochrony przed hatasem i drganiami.
Projektuje sie tak przebudowe i rozbudowe budynku, by poziom hatasu nie zagrazat dla
mieszkancow i sgsiadow.

3.6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

W zwigzku z charakterystykg przedsiewziecia zakres oddziatywania planowanej inwestycji
okreslono na podstawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie w zakresie minimalnych odlegtosci budynkéw od siebie oraz nastonecznienia.
Budynek ponadto nie emituje nadmiernego zanieczyszczenia do srodowiska lub wytwarza
nadmierny hatas.
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Obszar oddziatywania

inwestora.

znajduje sie w catosci na dziatkach

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
A. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ISTNIEJACEJ

PIWNICA POZIOM - 2,20 m

bedacych wlasnoscia

0.1 Kl.schodowa 9,27 m?
0.2 Komunikacja 1 28,69 m?
0.3 Piwnica 1 10,99 m?
0.4 Piwnica 2 10,63 m?
0.5 Piwnica 3 8,02 m?
0.6 Skiad opatu 21,562 m?
0.7 Sktad opatu 15,59 m?
0.8 Kottownia 14,02 m?
0.9 Sktad opatu 2 16,35 m?
0.10 Piwnica 4 11,24 m?
0.11 Komunikacja 2 6,04 m?
0.12 wW.C 2,15 m?
0.13 Piwnica 5 21,09 m?
0.14 Komunikacja 3 12,09 m?
RAZEM: 187,69 m?
PARTER POZIOM + 0,00 m
1.1 Magazyn 1 60,62 m?
1.2 Magazyn 2 39,58 m?
1.3 wW.C 2,79 m?
1.4 Schowek 3,09 m?
1.5 Sala spotkan 30,40 m?
1.6 IAneks kuchenny 13,98 m?
1.7 wW.C 2,54 m?
1.8 Sala sprzedazy 55,96 m?
1.9 Zaplecze 47,08 m?
1.10 Pom.socjalne 5,48 m?
1.11 wW.C 2,83 m?
1.12 Kl.schodowa 1 9,63 m?
1.13 Pom.gospodarcze 8,77m?
1.14 Kl.schodowa 2 14,15 m?
1.15 Pom.gospodarcze 2 4,69 m?
RAZEM: 329,40 m?
PIETRO POZIOM + 3,35 m
21 Sala wystawowa 159,63 m?
2.2 Bar 12,25 m?
2.3 Magazyn 6,92 m?
24 Komunikacja 1 11,33 m?
25 Aneks kuchenny 47,13 m?
2.6 Toaleta meska 7,15 m?
2.7 Toaleta damska 7,68 m?
2.8 Komunikacja+szatnie 24,89 m?
2.9 Kl.schodowa 2 13,85 m?
2.10 Pom.gospodarcze 8,47 m?
2.1 Kl.schodowa 1 9,63 m?
212 W.C. 0,97 m?
RAZEM: 309,90 m?
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A. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANEJ

PIWNICA

L.P Nazwa strefy Powierzchnia
0.1 Kl.schodowa 9,27
0.10 Piwnica 8 21,09
0.11 Piwnica 9 12,81
0.12 W.C. inwalidy 6,34
0.2 Komunikacja 1 28,69
0.3 Piwnica 1 10,99
0.4 Piwnica 2 10,62
0.5 Piwnica 3 8,02
0.6 Piwnica 4 21,52
0.7 Piwnica 5 14,02
0.8 Piwnica 6 11,24
0.9 Piwnica 7 16,35

RAZEM 170,94m?

PARTER

L.P Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
1.1 Magazyn OSP 62,19
1.10 W.C 2,79
1.11 KOO GOSPODYN WIEJSKICH 30,4
1.12 Aneks kuchenny 16,84
1.13 W.C. 2,92
1.14 Biuro Administarcji Osiedla 14,41
1.15 Zaplecze 3,9
1.16 W.C. 2,37
1.17 Pom.handlowe 40,93
1.18 Zaplecze 1,93
1.19 W.C. 1,58
1.2 Komunikaca 1 14,33
1.20 Korytarz 3,41
1.21 Pom.socjalne 13,38
1.22 W.C 2,64
1.23 Pom.socjalne 17,35
1.24 W.C 3,33
1.25 KL.schodowa 2 9,63
1.26 Pom.gospodarcze 8,77
1.3 Kl.schodowa 17,79
1.4 om. na samochody gashicze 107,52
1.5 Magazyn 2 12,83
1.6 Szatnia d. 10,11
1.7 [Toaleta d. 7,59
1.8 [Toaleta m. 7,1
1.9 Szatnia m. 12,58

RAZEM 428,63 m?

PIETRO 1
L.P Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

2.0 Korytarz 4,54
2.1 Sala EKSPOZYCYJNA 94,1
2.10 Biuro 1 9,01
2.11 Biuro 2 12,83
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2.12 Kl.schodowa 2 17,79

2.1a Sala KLUBOWA 64,83

2.2 BUFET 12,25

2.3 Magazyn 6,47

2.4 Komunikacja +szatnia 27,57

2.4a Komunikacja +szatnia 11,23

2.5 Aneks kuchenny 29,48

2.5a Magazyn na sprzet 17

2.6 W.C. hiepetnosprawnego 5,64

2.7 [Toaleta damska 7,68

2.8 Pom sprzataczki 0,97

2.9 Kl.schodowa 1 9,63
RAZEM 331,02m?

taczna powierzchnia uzytkowa istniejgca 826,99 m?

taczna powierzchnia uzytkowa projektowana 930,59 m?

Powierzchnia zabudowy - istniejgca 365 m?

Powierzchnia zabudowy — projektowanego budynku 161,43 m?

taczna powierzchnia zabudowy 526,43 m?

Kubatura budynku istniejgcego 3922,77m?

Kubatura budynku projektowanego 1194,85 m®

Kubatura tacznie 5117,62 m®

Wysokos¢ budynku istniejgcego 7,9m

Wysokos¢ budynku projektowanego 7,0m

5. ROZWAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

5.1 FORMA

Do istniejgcego budynku po wyburzeniu klatki schodowej zaprojektowano nowy budynek z
klatka schodowg oraz stanowiskami na samochody gasnicze. Istniejgcy budynek zostanie
poddany termomodernizacji tzn. zostang docieplone sciany i dach oraz zostanie czesciowo
wymieniona stolarka okienna i drzwiowa . Budynek nakrywa dach o niewielkim nachyleniu.
Nowoprojektowany budynek sktada sie z dwoch prostopadtosciennych bryt potgczonych ze
sobg. Budynek projektowany zostat oddylatowany od istniejgcego.

5.2 FUNKCJA

Istniejgcy budynek bedzie petni¢ funkcje handlowe, a takze bedzie zawierat pomieszczenia
administracyjne oraz pomieszczenia dla kota gospodyn wiejskich. Pozostate pomieszczenia
takie jak szatnie oraz zaplecze socjalne i sanitarnohigieniczne bedg wykorzystane dla potrzeb
OSP. Pomieszczenia na pietrze | petnig funkcje ekspozycyjne oraz jako miejsce spotkac
towarzyskich przeznaczonych dla uzytkownikéw do 50 osob.

Budynek projektowany w catosci petni funkcje przeznaczone dla OSP. Znajdujg sie w nim
pomieszczenia na samochody gasnicze oraz magazyn i biuro. Budynki powigzanie sg ze sobg
nowo projektowane klatkg schodowg, w ktérej znajduje sie gtdbwne wejscie do czesci OSP.
Pozostate wejscia do budynku prowadzg bezposrednio do funkcji uzupetniajgcych.
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W budynku po rozbudowie zatrudnionych bedzie do 8 oséb, pozostate osoby bedg korzystac z
budynku czasowo.

5.3 OGOLNY ZAKRES PRAC
A: Budynek istniejgcy

— Zmiana sposobu uzytkowania budynku i przystosowanie pomieszczen dla wskazanych
uzytkownikow: Ochotniczej Strazy Pozarnej , Kota Gospodyn Wiejskich, Kofa
Emerytéw,Zarzadu Osiedla Jasrzebie-Gorne oraz pomieszczenia handlowe.

— Wpykonanie szatni dla potrzeb OSP osobno dla mezczyzn i kobiet wraz z weztem
sanitarnym.

- Wykonanie wyburzen czesci scian nosnych — zabezpieczenie konstrukcji stalowymi
podciggami.

- Wykonanie otworéw w $cianach nosnych — wykonanie stalowych nadprozy

- Docieplenie scian zewnetrznych styropianem EPS gr.20cm (A=0,036 W/(m*K))

- Wykonanie docieplenia pokrycia dachowego (styropapa gr.22cm(2=0,033 W/(m*K)) )

- Wykonanie wyburzen scian dziatowych.

- Skucie posadzek.

- Likwidacja jednego zejscia do piwnicy

- Likwidacja klatki schodowej od strony pétnocnej

- Remont pomieszczenh w istniejgcym budynku ( wykonczenie posadzek, $cian, sufitéw).

- Demontaz istniejgcych oktadzin $ciennych

- Wykonanie nowo-projektowanych scian dziatowych wg rzutow

- Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej istniejgcych $cian ( iniekcja krystaliczna
dwustronna )

- Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej istniejgcych scian fundamentowych

- Wymiana zewnetrznej stolarki drzwiowej

- Wymiana zewnetrznej stolarki okiennej

- Montaz wewnetrznej stolarki drzwiowej

- Wykonanie nowych posadzek: chudy beton gr.10 cm izolacja przeciwilgociowa, izolacja
termiczna styropian gr. 15 cm, ptytki gresowe, ( w pomieszczeniu magazynu warstwy jak
w garazu)

- Wykonanie nowych schoddéw zewnetrznych od strony zachodnie;j

- Wykonanie pochyini dla niepetnosprawnych od strony wschodniegj

- Wykonczenie Scian i sufitow

- Montaz zadaszen nad wejsciami.

- Montaz urzadzen —w nowoprojektowanej kl.schowej (schodowtaz)

A: Budynek projektowany:

- Rozbudowa budynku w kierunku pdtnocnym w  technologi tradycyjnej murowanej,
budynek posadowiony na tawach zelbetowych. Sciany murowane 2z bloczkow
betonowych ocieplone styropianem gr 20 cm. Dach jednospadowy o kacie nachylenia 3
stopnie.

- Wykonanie zagospodarowania terenu wokot budynku

6. OPIS KONSTRUKCJI

6.1. Uklad konstrukcyjny obiektu oraz zastosowane schematy statyczne

Projektowana rozbudowa budynku na planie prostokgta z dwoma poziomami dachu. Dach
ptaski jednospadowy pokryty papg termozgrzewalng lub ptytami warstwowymi. Rozbudowa
posiada 2 kondygnacje nadziemne.
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W projektowanym budynku wystepujg proste schematy statyczne o znanych rozwigzaniach
oraz statycznie wyznaczalne.

6.2. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi normami i wiedzg techniczna.

Zestawienie obcigzen dziatajgcych na budynek wykonano o nastepujgce normy:
— zasady ustalania obcigzeh wg PN- 82/B- 02000,
— obcigzenia state wg PN- 82/B- 02001,
— obcigzenia zmienne technologiczne wg PN- 82/B- 02003,
— obcigzenie $niegiem wg PN- 80/B- 02009/Az1:2006,
— obcigzenie wiatrem wg PN- 77/B- 02011,

Obliczenia nosnosci wykonano w oparciu o normy:
e konstrukcje zelbetowe wg PN- B- 03264:2002,
e konstrukcje stalowe wg PN-B-03200: 1990
e konstrukcje drewniane wg PN-B-03150: 2000,
e konstrukcje murowe wg PN-B-03002: 1999,

Oprogramowanie inzynierskie:
e Autodesk Robot Structural Analysis
e SPECBUD
e Auto CAD LT

Literatura:

e Poradnik inzyniera i technika budowlanego. Tom 3. Arkady, Warszawa 1998.

o Witun Z. Zarys geotechniki. Wyd. 4, WKt,, Warszawa 2000 r.

e Kobiak J. Stachurski W. Konstrukcje zelbetowe. Arkady, Warszawa 1984 — 1991 r.

e Pierzchlewicz J. Jarmontowicz R. Budynki murowane — materiaty i konstrukcje. Arkady,
Warszawa 1993 r.

e Michalak H., Pyrak ST. Domy jednorodzinne. Konstruowanie i obliczanie. Arkady,
Warszawa 2000r.

o Nizynski W. Przyktady obliczen konstrukcji budowlanych z drewna. WSiP, Warszawa
1994r.

e Neuhaus H. Budownictwo drewniane. Polskie Wydawnictwo Techniczne, Rzeszéw
2004r.

6.3. Dane materiatéw konstrukcyjnych
Przewiduje sie zastosowanie dla wszystkich elementow zelbetowych monolitycznych z betonu
B25 i stali A llIN (RB500W) oraz A-0 (St0S-b). Konstrukcje stalowe ze stalki St3Sx.

Dane materiatéw konstrukcyjnych:

Beton B25 fcd = 13,3MPa,
Stal zbrojeniowa RB500W fyd = 420MPa,
Stal strzemion St0S-b fyd = 190MPa,
Stal walcowana (i blachy) St3S-x fd = 215MPa.
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6.4. Opinia geotechniczna oraz warunki posadowienia

Budynek nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej. Wystepujg proste warunki gruntowe.

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania okreslono ze podtoze gruntowe jest jednorodne
a warunki gruntowe proste. Wystepujgce grunty stanowig podtoze o wystarczajgcej nosnosci i
Scisliwosci.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢C z szczegoOlng starannoscig oraz nie dopusci¢ do zalania
wodami opadowymi.

6.5 Fundamenty budynku projektowanego
Pod scianami nosnymi zaprojektowano tawy fundamentowe. Uktad oraz wymiarowanie wg
rysunku fundamentéw. Wymiary taw - 70 x 40cm
Zbrojenie:
— gtowne 8#12,
— strzemiona @8 co 25cm - w narozach budynku oraz w miejscu tgczenia zbrojenia gtowne
na zakfad (na odcinku 85cm) zastosowac strzemiona w rozstawie co 12cm.

Ze wzgledu na | kategorie szkdd gorniczych oprécz taw zastosowano sciggi o wymiarach
40x40cm oraz 25x25cm. Zbrojenie:
— gftéwne 4#12,
— strzemiona @8 co 25cm - w narozach budynku oraz w miejscu tgczenia zbrojenia gtéwne
na zakfad (na odcinku 85cm) zastosowac strzemiona w rozstawie co 12cm.
Szczegoty zbrojenia taw wg rysunkéw konstrukcyjnych K-3 do K-3-1(wg. Proj. wykonawczego)

Pod stupem Sst 1 zaprojektowano stope 100x100x40cm. Zbrojenie #12 co 15cm (w siatke)
Fundamenty uktada¢ na warstwie chudego betonu gr. 10cm. Poziom posadowienia
fundamentéw -2,65m wzgledem 0,00 (254,02m n.p.m). Fundamenty nalezy posadowi¢ na

gruncie nosnym lecz nie ptyciej niz 100cm p.p.t.

Poziom projektowanych fundamentéw dostosowac do poziomu istniejgcych taw. Projektowane
tawy oddylatowac¢ od istniejgcego budynku.

Ze wzgledu na wystepujgce nasypy niebudowlane nalezy wykona¢ wymiane gruntu na
pospotke zageszczong warstwami (grubos¢ pojedynczej warstwy max 20cm) o ID = min 0,70 do
poziomu gruntu nosnego.

BETON C 20/25 (B25), zbrojenie gtowne STAL AllIN (RB 500W), strzemiona A0 (St0S-b).

6.6 Sciany

6.6.1. Sciany budynku istniejacego

Po wyburzeniu wskazanych na rysunkach scian, projektuje sie sciany wewnetrzne dziatowe gr.
12cm — bloczki z betonu komorkowego murowane na zaprawie cem.-wap. Zamurowania
otworéw w $cianach nosnych wykonaé z cegtly petnej.

6.6.2. Sciany budynku projektowanego
Sciany fundamentowe
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Sciany fundamentowe z bloczkéw Zzwirobetonowych gr. 25cm na zaprawie cem.-wap. Sciany
zewnetrzne ociepli¢ styropianem ekstrudowanym XPS (wg przyjetej technologii) grubosci min
15cm. Sciany zabezpieczyé przeciwwilgociowo masami KMB (wg przyjetej technologi).
Styropian ponizej terenu nalezy zabezpieczy¢ siatkg z wtdkna na kleju.

Parametry styropianu wg dalszej czesci opisu technicznego

Sciany nadziemne
Sciany parteru - bloczki z betonu komoérkowego gr. 24cm murowane na zaprawie cem.-wap.
Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem lub wetng gr. 20 cm.

Sciany wewnetrzne dziatowe gr. 12cm — bloczki z betonu komérkowego murowane na
zaprawie cem.-wap.

6.7 Nadproza okienne i drzwiowe

6.7.1 Budynek istniejacy

Zaprojektowano nadproza w postaci belek stalowych opartych na istniejgcych Scianach za
pomocg marek stalowych zatopionych w poduszkach betonowych. Lokalizacja nadprozy wg
rysunkéw architektonicznych.

Belki stalowe wykonac¢ ze stali St3S-x zabezpieczonej antykorozyjnie i ogniowo (do REI 60).
Wszelkie wykucia w $cianie wykonywac technikg cie¢ diamentowych. Zakazuje sie stosowania
miotdw pneumatycznych lub udarowych. Sposob wykonania oraz pozostate uwagi wg rysunkow
konstrukcyjnych.

6.7.2 Budynek projektowany

Zaprojektowano nadproza systemowe oraz zelbetowe monolityczne. Zbrojenie wg rysunkow
konstrukcyjnych.

BETON C 20/25 (B25), zbrojenie gtowne STAL AllIN (RB 500W), strzemiona A0 (St0S-b).

6.8 Stupy zelbetowe w budynku projektowanym
Zaprojektowano stupy zelbetowe o wymiarach 25x25cm oraz 25x60cm.
Zbrojenie stupdw wg rysunkow konstrukcyjnych.

BETON C 20/25 (B25), zbrojenie gtéwne STAL AllIN (RB 500W), strzemiona A0 (St0S-b).

6.9 Wience zelbetowe w budynku projektowanym
W czesci nowoprojektowanej wykonac wience zelbetowe obwodowe 25x25cm. Zbrojenie:
— gtowne 4#12,
— strzemiona @6 co 25cm - w narozach budynku oraz w miejscu tgczenia zbrojenia gtébwne
na zakfad (na odcinku 65cm) zastosowac strzemiona w rozstawie co 12cm.

Na scianach attykowych wykonac¢ wiernce do mocowania obrobki blacharskiej 25x(12-15¢cm).
Zbrojenie:

— gitéwne 2#12,

— strzemiona "eski” @6 co 25cm.

68



Szczegoty potgczenia zbrojenia w narozach wg rysunkow konstrukcyjnych K-3-2.

6.10 STROP

6.10.1 Strop w budynku istniejgcym

W budynku istniejgcym po wyburzeniu schodéw wewnetrznych otwor w stropie nad parterem
nalezy zasklepi¢ stropem zelbetowym gr 14 cm. Ptyte opiera¢ obwodowo. Zbrojenie wkleja¢ do
istniejgcego wienca ptyty stropowej na gtebokos¢ 12 cm.

Zbrojenie:

#8 co 15 cm gorg i dofem

W miejscu likwidacji schodow zewnetrznych przy wejsciu od strony wschodniej wykonac ptyte
stropowg gr 14 cm

BETON C 20/25 (B25), zbrojenie gtowne STAL AllIN (RB 500W), strzemiona AQ (St0S-b).

6.10.2 Strop w budynku projektowanym

Nad parterem klatki schodowej w projektowanym budynku zaprojektowano strop Zelbetowy o
grubosci 16cm zbrojony #8 co 15 géra i dotem. Otulina zbrojenia minimum 25mm. Na scianach
nosnych wykona¢ wieniec 25x25cm. Zbrojenie: gtébwne 4 #12, strzemiona @8 co 25cm - w
narozach budynku oraz w miejscu fgczenia zbrojenia gtéwne na zaktad (na odcinku 70cm)
zastosowac strzemiona w rozstawie co 12cm.

BETON C 20/25 (B25), zbrojenie giowne STAL AllIN (RB 500W), strzemiona A0 (St0S-b).

6.11 Schody
6.11.1 Schody w budynku istniejgcym
Schody wewnetrzne w piwnicy i na parterze w budynku istniejgcym do rozbidrki.

6.11.1 Schody w budynku projektowanym

Projektowana rozbudowa przewiduje budowe nowej klatki schodowej dwubiegowej. Projektuje
sie schody zelbetowe, monolityczne, grubosc¢ ptyty 14 cm

- zbrojenie gtéwne: #10 co 15 cm gorg i dotem

- rozdzielcze: #8 co 25 cm

6.12 DACH

6.12.1. Dach budynku istniejacego

Zaprojektowano docieplenie dachu pokrytego kilkoma warstwami papy

asfaltowej na lepiku styropapg o grubosci styropianu 22cm.(A=0,033 W/(m'K,U=0,20 W/(M2*K)
Styropapa to ptyty styropianowe EPS 100 laminowane dwustronnie papg podkiadowg na
welonie z widkien szklanych przy uzyciu kleju poliuretanowego. Papa wystaje poza obrys ptyty
styropianowej wzdtuz jednego boku na szerokosci i jednego na dtugosci ptyty (zaktadka 5cm.).
Styropapa przeznaczona jest do izolacji termicznej dachdéw ptaskich i lekko spadzistych,
taraséw oraz czesci podziemnej budynkow. Plyty powinny by¢ uktadane od zewnetrznej strony
stropodachow na niepalnych podtozach tj. beton, blacha falista lub istniejgce pokrycie papowe.
Sposéb montazu:

Na odpowiednio przygotowane podtoze nalezy przymocowac ptyty styropapy, zwracajgc
szczegolng uwage na to, aby krawedzie boczne sgsiadujgcych ze sobg ptyt styropianowych
byty do siebie dobrze docisniete. Mocowanie ptyt odbywa sie za pomocg specjalnych tgcznikow
mechanicznych bgdz odpowiednich klejow dopuszczonych przez Instytut Techniki Budowlanej.
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W przypadku montazu za pomocg tgcznikow mechanicznych, nalezy dobrac ich odpowiednig
ilos¢, ktora uzalezniona jest od nastepujgcych czynnikéw:

-wysokosci budynku,

-powierzchni dachu,

-strefy dachu.
Wszystkie te czynniki majg wptyw na site ssania wiatru. Aby odpowiednio dobrac liczbe
dybli,nalezy podzieli¢ dach na nastepujgce strefy: srodkowa, krawedziowg i narozna.
Najwieksze sity ssania wiatru wystepujg w strefie naroznej, tu nalezy zastosowaé¢ najwiekszg
liczbe tgcznikdéw, nastepnie w strefie krawedziowej i srodkowej (np. 9, 5, 3 dyble na metr
kwadratowy). Nalezy tez zwrdci¢ uwage na nosnosci tgcznikdéw, ktére producent podaje na
opakowaniu.
W przypadku mocowanie ptyt za pomocga kleju lub mas bitumicznych, dopuszczonych do tego
typu prac, wazne jest aby Srodki te nie zawieraty zwigzkow organicznych, ktére mogtyby
doprowadzi¢ do degradaciji styropianu. Do klejenia ptyt styropianowych do blach najwtasciwsze
sg kleje poliuretanowe wolno- lub szybkoschngce. Zuzycie klejow podane jest przez
producentow, nalezy jednak zwrdci¢ uwage na site ssania wiatru, analogicznie jak w przypadku
mocowan mechanicznych. Dodatkowo, jesli to mozliwe, w strefach naroznych i krawedziowych
zalecane jest zastosowanie mocowan mechanicznych (dotyczy to gtéwnie dachéw o duzej
powierzchni i na wysokosciach przekraczajgcych 8m).
Na przymocowanych ptytach styropapy mozna bezposrednio wykonywaé pokrycie dachowe z
pap termozgrzewalnych . Podczas tej czynnosci nalezy zwréci¢ szczegolng uwage by ogien z
palnika nie byt skierowany bezposrednio na styropape. Grza¢ nalezy na rolke, a po roztopieniu
bitumu zawartego w papie, rolke rozwija¢ zwracajgc uwage na to by hydroizolacja byta
wykonana szczelnie.

6.12.2 Dach budynku projektowanego
Dach budynku zaprojektowano jako jednospadowy o nachyleniu potaci - 3 stopni ( 5,24%),
Dach nad czescig garazowa:

— Pokrycie dachu nad czescig garazowg - ptyty warstwowe “odwrocone” pokryte
membrang PCV grubosci 140/248 (140mm - grubos$¢ izolacji, 248mm — catkowita
wysokosc¢)

— Konstrukcja dachu - ptatwie i dzwigary stalowe oparte na wiencach $cian nosnych oraz
elementy pomocnicze (rury prostokatne oraz katowniki) stuzgce do zamocowania ptyt na
Scianach zewnetrznych.

— Elementy wykonac ze stali St3Sx zabezpieczonej antykorozyjnie i ogniowo (REI30)

— Konstrukcje spawac na budowie

— Stup stalowy posadowi¢ na stopie fundamentowej za posrednictwem podlewki betonowej
grubosci okoto 3cm (z betonu drobnoziarnistego).

— Stup kotwi¢ za pomocg kotew wklejanych 4 M16 kl. 8.8.

— Sposdb wykonania wg rysunkéw konstrukcyjnych.

Dach nad klatkg
— pokrycie — papa termozgrzewalna na ptytach OSB grubos$ci 25mm
— konstrukcja — krokwie drewniane oparte na murtacie oraz wiencu ("kalenica”)
— elementy drewniane wykonac z drewna klasy C24
— Drewno nalezy zabezpieczy¢ dostepnymi na rynku $rodkami do drewna) przed

dziataniem grzybéw i owaddéw. Ponadto nalezy zastosowac¢ srodki zabezpieczajgce
drewno do klasy NRO.
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Pozostate uwagi wg rysunkow konstrukcyjnych.

7. ROZWIAZANIA MATERIALOWE POZOSTALYCH ELEMENTOW BUDYNKU

7.1 PODLOGI i POSADZKI

7.1.1 Posadzki w budynku istniejgcym

Projekt przewiduje pozostawienie istniejgcej posadzki w pomieszczeniu 1.1 Magazyn OSP oraz
1.11 Koto Gospodyn Wiejskich, w pozostatych pomieszczeniach na parterze skucie istniejgcych
ptytek ceramicznych wraz z wykonaniem warstwy wyréwnawczej oraz montazem nowych ptytek
gresowych. Na pietrze skucie ptytek na posadzkach w pomieszczeniu 2.0, 2.10, 2.4 oraz
wykonanie nowych ptytek gresowych wraz z warstwg wyrownawczg. Pozostate pomieszczenia
na pietrze 1 bez zmian.

7.1.2 Posadzki w budynku projektowanym

W pomieszczeniu na samochody gasnicze posadzka z farb zywicznych. W pozostatych
pomieszczeniach ptytki gresowe na kleju ( niepowodujgce niebezpieczenstwa poslizgu ).

W pomieszczeniu na samochody gasnicze nalezy zastosowa¢ odwodnienie liniowe. W
pomieszczeniach mokrych - wpusty podtogowe.

7.2 Sciany

7.2.1 Sciany w budynku istniejacym

Czesciowe skucie istniejgcych tynkéw w piwnicy oraz wykonanie nowych cementowo-
wapiennych. W piwnicy do wys. 1m tynki renowacyjne. Na parterze i pietrze 1 po skuciu
oktadzin Sciennych i ptytek ceramicznych, uzupetni¢ ubytki w tynku, nastepnie malowac w 2 x
farbami akrylowymi. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych - ptytki ceramiczne $cienne do
wys. 2,00 m; w pozostatych pomieszczeniach nad umywalkami i zlewozmywakami fartuchy z pt.
gresowych do wys.1,60m.

Sciany zewnetrzne po ociepleniu wykonczyé tynkiem cienkowarstwowe silikonowe barwione w
masie.

7.2.2 Sciany w budynku projektowanym

Sciany wewnetrzne nalezy wykonczyc¢ tynkiem cementowo wapiennym nastepnie malowac w 2
x farbami akrylowymi. Sciany w pomieszczeniu na samochody gasnicze - ptytki ceramiczne
Scienne do wys. 2,00m, powyzej malowane.

7.3 Sufit

7.3.1 Sufit w budynku istniejagcym

Po uzupetnieniu ubytkéw oraz zagruntowaniu poditoza, powierzchnie sufitu malowaé 2x farbami
akrylowymi, odpornymi na zmywanie, przeznaczong do dekoracyjnego malowania sufitbw w
pomieszczeniach obiektow uzytecznosci publicznej — szkét. Wyglad powtoki matowy. Kolor biaty

7.3.1 Sufit w budynku projektowanym
Sufit nalezy wykonczy¢ tynkiem cementowo wapiennym nastepnie malowaé w 2 x farbami
akrylowymi.

7.4 STOLARKA OKIENNA
Okna PCV o spétczynniku przenikania ciepta (U=0,9 W/m?K) Okna wyposazy¢ w nawiewniki
okienne sterowane higrostatycznie. Kolor szary

7.5 STOLARKA DRZWIOWA
A. Drzwi zewnetrzne:
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Drzwi zewnetrzne aluminiowe petne z doswietleniem bocznym - wg zestawienia stolarki.
Bramy garazowe:

— stalowe ocynkowane

— segmentowe z panelem aluminiowym przeszklonym x2

— prowadzenie standardowe

— sterowana elektrycznie

— otwieranie awaryjne — przekfadnia fancuchowa

— zasilanie 230V

B. Drzwi wewnetrzne :
Drzwi ptycinowe, petne w konstrukcji drewnianej. Drzwi zewnetrzne aluminiowe.

7.6 ROBOTY BLACHARSKIE | ODWODNIENIE

Obroébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej, gr. 0,05 cm. Rynny i rury spustowe
PVC. Zwraca sie uwage, aby obrébka dostatecznie gteboko wchodzity pod pokrycie. Ztgcza
blacharskie nalezy uszczelni¢ silikonem dekarskim. Wokdét komina zamontowaé blaszany
kotnierz. Rury spustowe powinny by¢ zamocowane obejmami, umieszczonymi bezposrednio
pod kielichami potgczeniowymi. Wody deszczowe nalezy odprowadzi¢ do istniejgcego zbiornika
bezodptywowego.

7.7 WENTYLACJA
W budynku przewidziano wentylacje grawitacyjng wspomagana mechanicznie. W
pomieszczeniach na samochody gasnicze zaprojektowano odsysacz spalin

7.8 KOLORYSTYKA ELEWACJI | ZASTOSOWANE MATERIALY WYKONCZENIOWE
- Sciany zewnetrzne - tynki cienkowarstwowe malowane farbg silikonowa

- dach - ptyta warstwowa

- rynny i rury spustowe PVC w kolorze szarym

- obrébki blacharskie - blacha ocynkowana powlekana w kolorze szarym RAL 7045

- parapety zewnetrzne — z blachy ocynkowanej, powlekane.

Kolorystyka:

Sciany gtéwne w odcieniach szaro$ci.

Obrdbki blacharskie — kolor RAL 7045

Stolarka okienna — kolor szary

Drzwi zewnetrzne — kolor szary

Bramy garazowe segmentowe elektryczne — kolor czerwony

7.9. PARAPETY
Parapety zewnetrzne - z blachy ocynkowanej, powlekane.
Parapety wewn. PVC w kolorze biatym

7.10 IZOLACJE TERMICZNE W BUDYNKU ISTNIEJACYM | PROJEKTOWANYM
a) ocieplenie scian fundamentowych — ptyta styropianowa XPS gr 15cm

ocieplenie scian zewnetrznych budynku — ptyta styropianowa EPS gr20cm
ocieplenie cokotu - ptyta styropianowa EPS gr 15cm

ocieplenie dachu — styropapg gr. 22cm

a
b
c

N N N
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OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PONAD POZIOMEM TERENU.

Projektuje sie ocieplenie Scian zewnetrznych metodg ,bezspoinowg lekkg mokrg” za pomocg
styropianu gr. 20 cm. (A=0,036 W/(m*K)

Przy wykonywaniu systemu docieplania scian zewnetrznych nalezy zwréci¢ szczegbing uwage
na miejsca, w ktérych wystepujg otwory, dylatacje, zatamania powierzchni czy potgczenia z
innymi elementami budynku. Poniewaz sg one bardziej narazone na dziatanie szkodliwych
czynnikbw zewnetrznych i wystepuje w nich wieksze prawdopodobienstwo uszkodzenia
systemu. Dlatego tez, system docieplenia w tych miejscach powinien by¢ wykonany wyjgtkowo
starannie z zasadami sztuki budowlane;j.

Charakterystyka ogéina

Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen budynkéw systemem polega na umocowaniu do
istniejgcych scian, od zewnatrz, ptyt styropianowych i wykonaniu na nich warstwy z zaprawy
klejgcej zbrojonej siatkg szklang oraz warstwy wyprawy tynkarskiej. Ptyty styropianowe moga
by¢ mocowane tylko za pomocg zaprawy klejgcej lub zaprawy Kklejgcej i tacznikéw
mechanicznych, w sposob okreslony przez wybrany system docieplen

SKLADNIKI SYSTEMU:

Jako referencyjny przyjeto system ociepleniowy objety aprobatg techniczng

ITB AT-15-2693/2011. Dopuszcza sie stosowanie sytemu termoizolacji rownowaznego objetego
aprobatg techniczng AT lub europejskg aprobatg techniczng ETA. Wymaga sie, aby system
charakteryzowat klasyfikacja nierozprzestrzeniania ognia NRO.

Niedopuszczalne jest stosowanie systemow lub poszczegdlnych wyrobdw nieobjetych aprobata
techniczna, europejskg aprobatg techniczng lub mieszanie wyrobow objetych réznymi
aprobatami technicznymi.

Sucha zaprawa klejowa do zarobienia w miejscu budowy, przeznaczona do klejenia ptyty
styropianowych do podtozy mineralnych. Zaprawa klejowa powinna stanowi¢ integralng cze$¢
sytemu ociepleniowego objetego aprobata techniczng lub europejskg aprobatg techniczng.
Piyty styropianowe z ekspandowanego polistyrenu zgodne z PN EN 13163 o powierzchniach
szorstkich, krawedziach prostych, ostrych, bez wyszczerbien. Ptyty EPS typu FASADA powinny
charakteryzowaé¢ sie klasg palnosci E co odpowiada okresleniu samogasngce wg
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Wymaga sie, aby ptyty
cechowalty sie odpornoscig na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych 100 kPa, co
odpowiada oznaczeniu TR100 w kodzie normowym wyrobu.

Sucha zaprawa klejowa do zarobienia w miejscu budowy, przeznaczona do wykonywania
warstwy zbrojonej siatkg z widkna szklanego na powierzchni termoizolacji. Zaprawa klejowa
powinna stanowiC integralng czes¢ sytemu ociepleniowego objetego aprobatg techniczng lub
europejskg aprobatg techniczng.

Alkaliodporna siatka z wtokna szklanego o gramaturze powierzchniowej, co najmniej 158 g/m2
np.

Silikonowy podktad tynkarski kolor zgodny z zaleceniami systemodawcy, barwiony pod kolor
wyprawy tynkarskiej

Cienkowarstwowa wyprawa tynkarska barwiona w masie oparta na zywicach silikonowych,
cechujgca sie podwyzszong hydrofobowos$cig

taczniki do mocowania termoizolacji objete aprobatg techniczng lub europejskg aprobatg
techniczng, zgodnie z projektem

Listwy narozne, listwy przyokienne, listwy dylatacyjne - jesli wymagane

Listwa startowa - jesli wymagane
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Wymagane paramenty fizykochemiczne dla uktadu ociepleniowego z tynkiem silikonowym
powinny odpowiadaé zapisom w europejskiej aprobacie technicznej lub aprobacie techniczne;.

8. INSTALACJE ( dotyczy obu budynkoéw )
Instalacje sanitarne:
— Przebudowa wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjne;j
— Wykonanie odwodnienie liniowego w pomieszczeniu magazynowym i w pomieszczeniu
na samochody gasnicze.
— Wykonanie instalacji deszczowej budynku odprowadzonej do istniejgcego zbiornika
bezodptywowego, zebrana woda bedzie wykorzystywana do pielegnaciji zieleni
— Wykonanie wentylacji grawitacyjne;.
— Montaz odsysacza spalin w pomieszczeniu na samochody gasnicze.

Instalacje elektryczne:
— Wykonanie tablicy rozdzielczej
— Wykonanie nowej instalacji gniazd wtykowych 230V/400V
— Wykonanie o$wietlenia
— Wykonanie ochrony przepieciowe;j
— Wykonanie instalacji odgromowej
— Przebudowa instalacji alarmowej
Przebudowa istniejgcego przytgcza energetycznego poza opracowaniem

9. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
— Wykonanie utwardzenia zjazdu i miejsc postojowych.

10. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE
—  parter istniejgcego budynku dostepny jest dla oséb niepetnosprawnych przy pomocy
pochylni natomiast dostepnos¢ do budynku projektowanego jest z poziomu terenu, na
wyzsze poziomy(projektowanego i istniejgcego budynku) na schodach nowo projektowanej
klatki schodowej zostanie zamontowany schodotaz ggsienicowy.
—  przy drzwiach nie nalezy stosowaé progoéw, poziom wszystkich posadzek zostat
wyréwnany do jednego poziomu w obrebie kazdej udostepnionej kondygnac;ji
—  szeroko$¢ przejscia przez drzwi min 90cm w Swietle

11. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH PRZEGROD:
Bilans mocy urzadzen elektryczny — wg projektu elektrycznego
Wiasciwosci cieplne przegrod - zostaty podane w charakterystyce energetycznej obiektu.
Poszczegodlne parametry zastosowanych materiatéw termoizolacyjnych wynosza:
- ocieplenie scian zewnetrznych istniejgcych przeprowadzi¢ styropianem gr.20 o
wspotczynniku A=0,036W/(mK)
- ocieplenie Scian zewnetrznych podziemnych istniejgcych przeprowadzi¢ styropianem gr.15 o
wspotczynniku A=0,033W/(mK)
- ocieplenie dachu — styropapa 22cm o wspotczynniku A=0,033W/(mK)
- stolarka okienna o wspétczynniku nie gorszym niz U<=0,9W/m?K
Dane dotyczgce sprawnosci instalcji c.0., zostaty przedstawione w projektach branzowych.
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12. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Dane dotyczgce zapotrzebowania wody, sposobu odprowadzenia wody, emisji
zanieczyszczenh gazowych zostaty podane w projektach branzowych.

W czasie eksploatacji budynku bedg powstawac nastepujgce odpady typu komunalnego.
Odpady typu komunalnego powstajg w zwigzku z zaspokojeniem potrzeb bytowych
pracownikéw, ludzi korzystajgcych z obiektu oraz odpady ze sprzgtania pomieszczen itp.
Gtownymi sktadnikami tych odpaddéw sg papier, folia, butelki szklane, butelki plastikowe, resztki
jedzenia itp. Dla zachowania wifasciwych warunkéw sanitarnych zostanie zapewniona
odpowiednia ilos¢ pojemnikow na odpady oraz ich regularny wywoz na sktadowisko poprzez
uprawniong jednostke w oparciu 0 umowe odbioru odpaddw. Pojemniki te zostang umieszczone
na zewnagtrz budynku w wyznaczonym miejscu — pojemniki te bedg zamykane i bedag
zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi.

Emisja wibracji a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zakidécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikOw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie — brak.

Projekt nie ingeruje w istniejgcy drzewostan.

13. UWAGI OGOLNE:

Wszelkie stosowane rozwigzania, materiaty i technologie branzowe muszg spetnia¢ wymogi
wynikajgce z przepisow Prawa Budowlanego, w szczegodlnosci Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690) oraz wymogi
Dziennikéw Ustaw i ustalen Polskich Norm dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukgciji

b) bezpieczenhstwa pozarowego

c) bezpieczenstwa uzytkowania

Zabezpieczenia odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych:

a) oszczednos$¢ energii

b) odpowiednia izolacyjnosc¢ cieplna

Przy realizacji obiektu powinny by¢ stosowane materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, tzn. te, ktére sg zgodne z przepisami Prawa Budowlanego, czyli wyroby
posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag

c) aprobate techniczng w przypadku wyrobdw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, pod nadzorem
0sOb uprawnionych, zgodnie ze sztukg budowlang, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlanych”, niniejszg dokumentacjg oraz przepisami BHP. Za zamodwienia
materiatdw odpowiada wykonawca.

14. UWAGI DLA WYKONAWCY

a) W przypadku stwierdzenia, ze przyjete w projekcie warunki gruntowo — wodne odbiegajg od
stanu faktycznego, stwierdzonego w trakcie wykonywania wykopu, nalezy zwroci¢ sie do pro-
jektanta celem dokonania niezbednych zmian w projekcie.
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b) W przypadku stwierdzenia w wykopie wody gruntowej, nalezy jg przechwyci¢ rowami odwad-
niajacymi, wykonanymi poza obrysem wykopu budynku, z ktérych wode nalezy odpompowacé
poza teren budowy pompami ptywakowymi. Ponadto nalezy usung¢ namokniety grunt a w jego
miejscu utozy¢ chudy beton

c) Wiezbe dachowg montowac po uzyskaniu przez beton w wiencach min. wytrzymatosci 0,7 f.,
cube)

d) Wszystkie elementy drewniane nalezy przed ich wbudowaniem zaimpregnowac preparatem
ochronnym przeciw szkodnikom drewna i przeciwogniowo, np. FOBOS.

e) Beton konstrukcyjny i posadzkowy powinien mie¢ odpowiednie dodatki, powinien by¢ zagesz-
czany przez wibrowanie a pézniej w ciggu min. 7 dni poddany procesowi mokrej pielegnacji w
celu ograniczenia jego odksztatcen skurczowych i polepszenia parametrow wytrzymatosciowych.

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sg niedopuszczone i chronione ustawowo /DZ. U.

Nr 24, poz. 83 z dnia 04. 02. 1994 r./
projektant:
mgr inz. arch. Bernard topacz
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
do projektu budowlanego termomodernizacji i przebudowy budynku

1.PRZEDMIOT INWESTYCJI:
Przedmiotem inwestycji jest projekt termomodernizacji , przebudowy i rozbudowy istniejgcego
budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na funkcje OSP

2 .LOKALIZACJA DZIALKI

Inwestycja zlokalizowana jest w Jastrzebiu-Zdroju na dziatce nr 1662/226, 1658/241,
2571/241 ,1660/244. Od potudnia graniczy z dziatkg nr 2570/241 ,od wschodu i pétnocy drogg
publiczng , od zachodu z dziatkami nr 243, 2498/240. Dziatki sgsiadujgce z przedmiotowg
dziatkg sg zabudowane budynkiem jednorodzinnym, dziatkami drogowymi oraz dziatki
niezabudowane. Teren opracowania uzbrojony, z przytgczem wodociggowym, elektrycznym,
kanalizacji sanitarnej, gazowym.

3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka nr 2571/241 jest zabudowana istniejgcym budynkiem ustugowym objetym
opracowaniem . Teren wokot dziatki zagospodarowany utwardzeniem terenu asfaltowym oraz z
kostki betonowej. Od strony zachodniej znajdujg sie istniejgce miejsca postojowe. Miejsca
postojowe przygotowano dla pracownikdéw przebywajgcych w budynku na state — tgcznie 8 osob
( przewidziano 2 miejsca postojowe), dodatkowo przewidziano 3 miejsca postojowe dla klientéw
oraz osoOb przebywajgcych w budynku czasowo.
Od frontu budynku znajduje sie utwardzony teren, ktéry petni funkcje placu manewrowego dla
samochoddéw gasniczych oraz jest utwardzony ze wzgledu na tatwos¢ w utrzymaniu czystosci.
Na dziatke prowadzi istniejgcy zjazd od strony potnocno wschodniej ( ul. Pszczynska), istniejgcy
wjazd jest odpowiedni dla prowadzonej inwestycji ze wzgledu na istnienie w tym miejscu w
latach ubiegtych siedziby OSP ( budynek zostat wyburzony). Na terenie opracowania znajdujg
sie drzewa poza zakresem planowanej inwestycji.

4. STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na dziatce nr 2571/241 projektuje sie termomodernizacje oraz przebudowe istniejgcego
budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na funkcje OSP oraz funkcje towarzyszgce
wg.opisu technicznego. Na dziatkach 2571/241,1662/226, 1658/241,1660/244 projektuje sie
dobudowe garazu dwustanowiskowego na wozy gasnicze. Wokoét budynku projektuje sie
czesciowg wymiane istniejgcego utwardzenia terenu oraz wykonanie nowych ciggow
pieszojezdnych.

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje wykonanie nastepujgcych prac:

- rozbiérka zewnetrznej klatki schodowej od strony pétnocnej

- rozbidrka istniejgcych schodow zewnetrznych stalowych oraz rampy od strony zachodnie;j

- zasypanie zelbetowego wejscia od strony zachodniej

- budowa schodow zewnetrznych oraz pochylni dla niepetnosprawnych przy wejsciu do
budynku

- wykonanie utwardzenia terenu wraz z podbudowg

wykonanie skarpy przy nowoprojektowanym ciggu pieszojezdnym

- osadzenie kraweznikow

- utozenie kostki brukowej
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- utworzenie miejsca postojowego dla oséb niepetnosprawnych w miejscu istniejgcego
utwardzenia terenu

- uporzgdkowanie terenu wraz z zatozeniem nowych trawnikéw

Obrzeza betonowe nalezy osadzaé w tawie betonowej dobijajgc obrzeza do siebie zostawiajgc
luz pomiedzy nimi 2-3 mm.

5. BILANS POWIERZCHNI ORAZ SPELNIENIE WYMAGAN MIEJSCOWEGO PLANU
Teren dziatki objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
Jastrzebie-Zdroj. Teren jest oznaczony jako: U1 - przeznaczenie zabudowy ustugowej .

Pow.dziatki 1662/226 - 1801,25 m2

dziatka objeta inwestycjg ze wzgledu na projektowane utwardzenie terenu, nie brana pod
uwage przy bilansie terenu. Dziatka niezabudowana.

Pow.dziatki 2571/241 — 1523,72 m2

Pow.dziatki 1658/241 - 411,19 m2

Pow.dziatki 1660/244 - 106,86 m2

Razem ~2041,77 m?

A. BILANS TERENU:
Powierzchnia terenu opracowania

( dz. nr 2571/241, 1658/241, 1660/244 )

2041,77 m*> 100%

taczna powierzchnia terenéw utwardzonych 1062,09 m?

Utwardzenie terenu istniejgce: 581,95 m?

- powierzchnia istniejgcych parkingéw 62,50 m?

- powierzchnie utwardzone istniejgce 497,15 m?

- powierzchnie schodéw zewnetrznych i pochyini 22,30 m?

Powierzchnie utwardzone projektowane 480,14 m?

- utwardzenie terenu kostka betonowa gr 6¢cm 85,01 m?

- utwardzenie terenu kostka betonowa gr 8cm 370,13 m?

taczna powierzchnia zabudowy - 526,43 m? 25,78% < max 70%
- Powierzchnia zabudowy budynku istniejgcego 365,00 m?

- Powierzchnia zabudowy budynku projektowanego 61,43 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 468,25 22,93% > min 15%

B. POZOSTALE WYMAGANIE PLANU MIEJSCOWEGO:

Wysokosé budynku istniejgcego 7,9m
- 2 kondygnacje naziemne max 4 kondygnacje
Wysokosé budynku projektowanego 7,0m max 2 kondygnacje

- 2 kondygnacje naziemne
Kat nachylenia dachu - 3 stopnie — zgodnos¢ z wymaganym dachem pfaskim

Wymagana ilos¢ miejsc postojowych
W projekcie zostaty zbilansowane potrzeby parkingowe na podstawie zgtoszenia
zapotrzebowania przez uzytkownika - miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych -zgonie z
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§18 i 19. Miejsca postojowe przygotowano dla pracownikow przebywajgcych w budynku na
state — tgcznie 8 oséb ( przewidziano 2 miejsca postojowe), dodatkowo przewidziano 3 miejsca
postojowe dla klientéw oraz osob przebywajgcych w budynku czasowo. Ponadto przewidziano
1 miejsce postojowe dla osoby niepetnosprawne;.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU JEST ZGODNIE Z ZAPISAMI
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

6. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA | TEREN WPISANE SA DO REJESTRU
ZABYTKOW CZY PODLEGAJA OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ | ARCHEOLOGICZNEJ
Przedmiotowe dziafki lezg poza strefg ochrony konserwatorskiej

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE.
Teren, na ktorym potozona jest inwestycja lezy w granicach terenow eksploatacji gornicze;j.

8. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW.

Projektowane rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wptywajg negatywnie
na srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi.
-emisja zanieczyszczeh gazowych-nie wystepuje.
-oswietlenie i nastonecznienie - zgodnie z §60
-odlegto$¢ od granicy z granicy z sgsiednig dziatkg - zgodnie z §12
-miejsca gromadzenia odpadow statych - zgodnie z §23.1

9. SPOSOB GOSPODAROWANIA ODPADAMI | NACHYLENIE DZIALKI.

Odprowadzenie odpaddéw komunalnych do konteneréw lub kubty na $mieci, oprdzniane
okresowo zgodnie z umowg z zaktadem komunalnym.

Odprowadzenie sciekdéw do sieci kanalizacyjnej. Nachylenie dziatki inwestycyjnej w kierunku
zachodnim.

10.0BSZAR ODDZIALYWANIA

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu (art.34,ust.3 pkt.5)
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych  jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie obszar
oddziatywania projektowanych elementéw (garazu oraz utwardzenia i parkingu ) z uwagi na:

— zachowanie 4m i 3m od granicy z dziatkami sgsiednimi nie bedgcymi wtasnoscig od

projektowanej czesci budynku

— projektowane utwardzenia swym obrysem nie wykraczajg poza przedmiotowe dziatki
Obszar oddzialywania projektowanego obiektu wynosi 4m od s$cian zewnetrznych
budynku. Uznaje sie¢ iz obszar oddzialywania zawiera sie¢ w catosci na dziatkach
inwestora nr 2571/241 , 1658/241 , 1662/226 i 1660/244
Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sg niedopuszczone i chronione ustawowo /DZ. U.
Nr 24, poz. 83 z dnia 04. 02. 1994 r./
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