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projekt :

TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA
BUDYNKU ORAZ BUDOWA GARAZU
PRZY UL. PSZCZYNSKIEJ

branza: KONSTRUKCJE

stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor: Jastrzebie-Zdrdj - Miasto na prawach
powiatu
al. Pitsudzkiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdrdj

lokalizacja:
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UWAGA:
1) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami oraz instrukcjami producentéw.
o 2) W razie wystgpienia problemoéw nie objetych opracowaniem nalezy skontaktowac sie z projektantem.
Detal c_mm:< ONm*oém_ 8 3) Rozwigzania warsztatowe nalezy oméwic z projektantem.
_Amﬁwvw . 4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegotowe oraz opis techniczny nalezy tgcznie rozpatrywac.
bl. 10x240 Skala 1: iani A 5 i i iloéci iai
g o 10c 5) Przed przystapieniem do rob6t budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.
e i mM i 6) Ceowniki taczy¢ z blachami czotowymi za pomoc3a spoin pachwinowych grubosci 4mm.
% % 8 [ 7) Belke taczy¢ z blachami "2" za pomoca spoin pachwinowych grubosci 4mm.
NS 8) Stal - St3Sx
\Mﬂf 9) Konstrukcje stalowg mocowac do wienca sciany (oraz fundamentéw) za pomocg srub M16 kl. 8.8 wklejanych na zywicy
b (gtebokos¢ wklejania min 20cm).
Q o o o 10) Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pozarowo.
11) Stope posadowi¢ na podlewce betonowej grubosci min 3cm. PRACOVINIA PROJEKTOWA
ARCHIDOM
— ~ 13) Wymiary konstrukcji dostosowaé na montazu. pernard topese
14) Kat nachylenia potaci dachowej - 3°. . 4
£ mﬁ £ 15) Stupy stalowe ponizej poziomu posadzki obetonowac betonem grubosci min. 10cm. Zbrojenie: | projektant: B it
L 50 140 L 50 L - pionowe 4#12 (RB500W) i p —ormard topacz
S ” T - strzemiona @8 co 15cm (St0S-b)
2 L

dziatka nr 1662/226, 1658/241, 2571/241
ul. Pszczynska 142,
44-335 Jastrzebie-Zdréj

uqo_.m_a.m:m konstrukcji: i
mgr inz, Roman Sto$
upr. nr 49/91

temat rysunku:
Dzwigar dachowy Pst 1 wraz ze
stupem Sst 1 - cd
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skala:

opracowanie:
mgr inz. Piotr Niestrgj

data opracowania:

09.05.2019




