Dach nad proj. klatkg

- folia izolacyjna PE gr. 0,2mm

- styropian EPS 200 grubosci 15cm
- izolacja przeciwwilgociowa

- beton grubosci 12cm - zbrojony siatkg #8 co 15cm (goérg i dotem)
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tawa fundamnetowa 70x40cm,
zbrojona: 4#12, @6 co 25cm

Posadzka garazu
- powtoka poliuretanowa do betonu
- wylewka cementowa gr. 8 -12 cm

zbrojona zbrojeniem rozproszonym
- folia PE
- chudy beton gr. 20 cm
- podsypka piaskowa zageszczona gr. 10 - 15 cm
- pospotka zageszczona warstwami co 20 cm do
gtebokosci gruntu rodzimego (okoto 265 cm )-
doktadng grubos$¢ ustali¢ na miejscu budowy po
zdjeciu humusu

Sciany fundamentowe

- izolacja - folia kubetkowa

- styropian ekstrudowany gr. 15cm

- izolacja przeciwwilgociowa z
elastycznej masy uszczel. gr.0,3 cm

- rapéwka

- bloczek betonowy gr. 25 cm

tawa fundamnetowa 60x40cm,
zbrojona: 4#12, @6 co 25cm

Podtoga na gruncie:
-ksztattka betonowa brukowa gr. 8cm

-podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 gr. 5cm
-podbudowa z kruszywa kamiennego pochodzenia
naturalnego 0/31 grubosci 30 cm

-podbudowa z kruszywa kamiennego pochodzenia
naturalnego 0/63 grubosci 30 cm

-wymiana gruntu ok 90 cm

25kg/m3) 6cm / 7,5¢cm,
- folia izolacyjna PE gr. 0,2mm
- styropian EPS 200 grubosci 15cm
- izolacja przeciwwilgociowa

- chudy beton
- zageszczona pospotkg

Sciany zewnetrzne parteru cokét
- tynk zew. cienkowarstwowy
dekoracyjny

- styropian ekstrudowany gr.15cm
- izolacja przeciwwilgociowa

- rapéwka

- bloczek betonowy gr. 25cm

- tynk wew.gipsowy

Sciany zewnetrzne parteru

- tynk zew. cienkowarstwowy

- styropian EPS gr. 20cm

- bloczki z betonu komérkowego gr. 25 cm
- tynk cem - wap.

Wspétczynnik przenikania ciepta

U= 0,19 W/m2K

UWAGA

1) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg
budowlang oraz obowigzujgcymi normami.

2) W razie wystgpienia problemow nie

objetych opracowaniem, nalezy skontaktowac sie z projektantem.

3) Rzut nalezy rozpatrywac tgcznie z

przekrojem, szczegdtem oraz opisem.

4) Przed przystgpieniem do robot budowlanych

nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.

- plytki gresowe na kleju + hydroizolacja podposadzkowa/ wyktadzina PCV,
- wylewka cementowa (z zbrojeniem rozproszonym stalowym w ilo$ci

- beton grubosci 12cm - zbrojony siatkg #8 co 15cm (gora i dotem)

- fi8 co 25¢cm - w narozach budynku oraz miejscu zbrojenia gtéwnego na zakfad
(na odcinku 85cm)zastosowac strzemiona w roztawie co 12cm

- fi6 co 25cm - w narozach budynku oraz miejscu tgczenia zbrojenia gtéwnego
na zaktad (na odcinku 70cm) zastosowac strzemiona w roztawie co 12cm
3) Belki -wg .rys.konstrukcyjnego proj.wykonawczego

- plytki gresowe na kleju + hydroizolacja podposadzkowa/ wyktadzina PCV,
- wylewka cementowa (z zbrojeniem rozproszonym stalowym w ilosci
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