min. 50 mm

SILIKONOWA -SIT 1,5 KA
WYPRAWA TYNKARSKA

DETAL OCIEPLENIAATTYKI

PRZEKROJ PIONOWY

SYSTEM OCIEPLEN OPARTY NA STYROPIANIE

OBROBKA BLACHARSKAATTYKI

PREPARAT GRUNTUJACY SIG kolor

PLYTA OSB

LACZNIK MECHANICZNY

OBROBKA BLACHARSKA

ORAZ IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
W ZALEZNOSCI OD SYSTEMU

DACHU LUB STROPODACHU

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

OBROBKA BLACHARSKA

LACZNIK MECHANICZNY

PLYTA STYROPIANOWA

KLEJ DO STYROPIANU

SCIANA ZEWNETRZNA
(OCIEPLANA PRZEGRODA)

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

LACZNIK MECHANICZNY

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

SIATKA Z WELOKNA SZKLANEGO

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

PLYTA STYROPIANOWA

KLEJ DO STYROPIANU

status: PROJEKT WYKONAWCZY
ATTYKA tytul projekiu : inwestor:
TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA BUDYNKU Jastrzebie -Zdréj -Miasto na prawach powiatu
ORAZ BUDOWA GARAZU PRZY UL.PSZCZYNSKIEJ ul. al.Pitsudskiego 60
44-335 Jastrzebie-Zdroj
UWAGA stadimiprojekt arch-bud projektant: H Bernard £ lokalizacja:  44-335 Jastrzebie -Zdroj
. . . ranza : architektura i konstrukcja mgr inz. arci ernard topacz ul. Pszczynska 142
t1)LXY)?/VZI);?;Igrg;aggowggzjgi;%?crjwr(])l:amzsmsizmka nr 171/91/0P dz. nr 1662/226,1658/241,2571/241,1660/244
2) W razie wystgpienia probleméw nie PRACOWNIA PROJEKTOWA temat rysunk:
objetych opracowaniem, nalezy skontaktowac sie z projektantem. ARCHIDOM
3) Rzut nalezy rozpatrywac tgcznie z opracowanie: rysunek nr:
przekrojem, szczegodtem oraz opisem. Bernard topacz tech. Agnieszka Szuba P31
4) Przed przystgpieniem do robét budowlanych ul. Srodkowa 5, 47-400 Racibérz arin. Plotr Mesvo
. ] . 0oz « data opracowania: skala:
nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na miejscu budowy. wrzesien 2019




