Preiekt: Termomodernizacja i przebudowa budynku oraz budowa garazu przy ul. Pszezynskiej
Lokalizacja: Jastizebie-Zdroj, ul. Pszezynska 142, dz. Nr 1662/226. 1658/241, 2571/2414

Obliczenia statyczne — wycigg

P I - plyta “zamkniecia stropu”

1 Grubosé plyty:
- ldem
- plyta o stalej grubosci

2 Podparcie plyty:
- plyta oparta na podporach linjowych po calym obwodzie phyty

3 Dane materialowe

- beton B 25 — wytrzymalos¢ charakterystyczna 20MPa

- stal RB 500W — wytrzymatos¢ charakterystyczna 500MPa
- otulina min 25mm

- klasa ekspozycji (srodowisko) XC1

4 Obcigzenia rownomiernie roztozone po calej powierzchni plyty:

-"I"  cigzar wlasny plyty 3,5kN/m?2 (25kN/m3)
-"2"  stale (ponad ciezar plyty) 2,5kN/m2
Scianki dziatowe 0,9kN/m?2
-"3"  eksploatacyjne 3,00kN/m2
-"4"  dnieg nie wystepuje

5 Obciazenia skupione (od wiezby dachowej)
-"2"  stale ---kN
-"4"  $nieg + wiatr ---kN

6 Kombinacja obciazen
"1"x1,10 + "2" x1,30 +"3" x1,30 +"4" x1,50

7 Obliczenia:
- obliczenia wg normy PN-B-03264 (2002)

- metoda obliczen powierzchni zbrojenia: analityczna
8 Wyniki obliczen:

8.1 Dobor zl?roj enia ‘

Zbrojenie
—— k. O
y Wymag przyjeto
| warstwa | kierunek podpora ;ne = i |
[em2/m] [cm2/m] 4
eérne Skrajna | 2,41 #8 co 15cm - 3,35 ‘
dolne ‘ 3,16 | #8 co 15¢cm 3,35 |




Projekt: Termomodernizacja i przebudowa budynku oraz budowa garazu przy ul. Pszezynskiej
Lokalizacja: Jastrzebie-Zdrdj, ul. Pszczyniska 142, dz. Nr 1662/226, 1658/241, 2571/2414

8.2 Ugiecia plyty
= 0.4cm < fdop (1/200) = 1,3cm

8.3 Zarysowanie warstwa
- goIna a = 0,30mm <= adop = 0,30mm,
- dolna a=0.30mm <= adop = 0,30mm
Obliczenia poprawne — nie sa przekroczone stany graniczne no$noS$ci ani uzytkowania

Stopa pod slupem Sst 1

1 Obcigzenia lawy (wartos$ci charakterystyczne):

-"1" cigzar wlasny (przyjeto) 10,0kN (25kN/m3)
-"2" stale 24,0kN
- "3" uzytkowe ---kN
- "4" ¢$nieg (rozmazane) 33,0kN

2 Kombinacja obcigzen
"1"x1,30 +"2" x1,35 +"3" x1 40 +"4" %1,5

3 Dane materialowe

- beton B 25 — wytrzymalos¢ charakterystyczna 20MPa
-stal  *gldwne RB 500W — wytrzymato$¢ charakterystyczna S00MPa
* strzemiona St0S-b — wytrzymatosé charakterystyczna 220MPa
- otulina min 50mm
4 Obliczenia wg normy:
* zelbet PN-B-03264 (2002)
* geotechnika PN-81/B-03020
5 Wymiarowanie geotechniczne:
- maksymalna sila obcigzajaca (wartos¢ obliczeniowa) 95kN
- naprezenia dopuszczalne 120kPa
- minimalna szerokos$é tawy 95120 = 0.88m
- przyjeto 100em

6 Wymiarowanie zelbetu:
- zbrojenie gldéwne  #12 co 15cm

Obliczenia poprawne — nie sq przekroczone stany graniczne nosnosci ani uizyvtkowania
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Pst2 - platew dachowa (stalowa)

1 Obcigzenia belki:

——q v 4 o4 1
2

1 10=490
= cm

-"1" cigzar wlasny 0,4kN/m

- "2" stale 0.8kN/m

-"3" uzytkowe 0,6kN/m

-"4" Snieg 4. 5kN/m
2 Obcigzenia skupione

-"2" stale -— kN

- "3" uzytkowe --- kN

-"4" Snieg -—- kN

Kombinacja obcigzen
lll 1" X]’]0 + PIZII X]’ZO +"3" X]’3O +”4" X]_S

(%]

4 Geometria belki:
- wymiary: IPE 220
- platew zabezpieczona na koicach przed zwichrzeniem
- platew oparta na dzwigarach stalowych IPE 240

5 Dane materialowe
- wytrzymatos¢ na rozcigganie: fd =215MPa
- wspolezynnik sprezystosci podtuzne;j: E =205GPa

6 Obliczenia:
- obliczenia wg normy PN-B-03200 (1990)
- metoda obliczen: analityczna

7 Wyniki obliczen:
- poziom naprezen: 6/ omax = 0,82 <1
- ugigcie belki: f= 0,8m < fmax (1/250) = 1,9cm

Obliczenia poprawne — nie sq przekroczone stany granicgine nosnosci ani uzytkowania.
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B 12 30x25
SZKIC BELKI
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.25 o 310 25 i
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GEOMETRIA BELKI
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Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szeroko$c¢ przekroju b, = 30,0 cm
Wysoko$¢ przekroju  h =25,0cm
Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Przypadek: P1: ST
Schemat statyczny belki
M~ M~
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o (=]
o™ [aY]
A B
L 3,35 I
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Przypadek: P2: uzytkowe

Schemat statyczny belki
o

o
=} =
o =
A B
| 3,35 ]
! 1
Przypadek: P3: S$nieg
Schemat statyczny belki
A N
A B
| 3,35 L
1

LISTA KOMBINACJI

Tablica kombinacji uzytkownika:

nazwa kombinacji

| skladniki kombinacji ]

K1 ST+uzytkowe+énieg ' - | 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3 y
ZAY OZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotangens kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot8 =150

Graniczna szerokosc rys w,., =0,3mm

Graniczne ugiecie w przgsiach a,_ = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

Graniczne ugiecie na wspornikach a,,, = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajace [kNm]:

P ! Y
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Lokalizacja: Jastrzebie-Zdroj, ul. Pszezynska 142, dz. Nr 1662/226. 1658/241, 2571/2414

Sity poprzeczne [kN]:
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Projekt: Termomodernizacja i przebudowa budynku oraz budowa garazu przy ul. Pszezynskiej
Lokalizacja: Jastrze¢bie-Zdrdj. ul. Pszezynska 142, dz. Nr 1662/226, 1658/241, 2571/2414

WYKAZ ZBROJENIA
[ l i Dlugo$c calkowita [m]
Nr | Srednica = Dlugosc Liczba St0S-b | RB50OW
pret ‘ [mm] ‘ [cm] [szt] ‘ 08 ‘ 412 $16
a | |
. o dla jednej belki R
S N T N E - N - T R T | 1775
27 12 ®s5 3 " 065 |
3 8 | 72 \ 44 | 3168 | :
Diugos¢ catkowifa wg $rednic Lo m 317 . 107 | 178
Masa 1mb preta - lkg/mb]l 0395 | 0888 = 1,578
Masa pretéw wg srednic kgl 126 95 | 281
Masa pretéw wg gatunkéw stali ~~ [kg] 125 | 376 ]
Masa calkowita (ka]l 51

UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2008)

Obliczenia poprawne — nie sq przekroczone stany eraniczne nosnosci ani uzvtkowania
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WYKAZ ZBROJENIA
| Diugosé calkowita [m]
Nr | Srednica Diugos¢ | Liczba St0S-b RB500W
pret | [mm] [em] [szt.] ¢8 12
a_| !
3 dla jednej belki
1] 12 | 175 5 ] 875
2 | 8 94 8 752 |
Diugosé catkowita wg $rednic [m] 7.6 8.8
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,395 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 3.0 | 7.8
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 30 | 78
Masa catkowita [kg] 11

UWAGA: Diugos¢ preta jest diugoscia obliczong na podstawie wymiarow w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2008)
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Lokalizacja: Jastrzebie-Zdrdj, ul. Pszczynska 142, dz. Nr 1662/226, 1658/241, 2571/2414

B 13 25x40
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WYKAZ ZBROJENIA
) i | Diugosc¢ calkowita [m]
Nr Srednica Dlugosc Liczba S10S-b RB500W
pret ‘ [mm] [em] [szt.] 6 $12 $16
a
dla jednej belki
1 ] 16 355 | 3 10,65
2 12 355 2 L 7,10 )
3 6 | 114 15 17,1
Diugosc¢ catkowita wg $rednic [m] 17,1 7,0 10,7
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,222 0,888 1,578
Masa pretow wg srednic [ka] 3,8 6,2 16,9
Masa pretow wg gatunkow stali kgl 38 23,1
Masa calkowita [kg] 27

UWAGA: Diugosc preta jest diugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006)

Termomodernizacja i przebudowa budynku oraz budowa garazu przy ul. Pszezynskiej

40
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Termomodernizacja i przebudowa budynku oraz budowa garazu przy ul. Pszezynskiej

Lokalizacja: Jastrzebie-Zdroj, ul, Pszezyniska 142, dz. Nr 1662/226, 1658/241, 2571/2414
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WYKAZ ZBROJENIA
Ditugosé catkowita [m]
Nr | Srednica Diugos¢ | Liczba StoS-b RB500W
pret | [mm] | [em] ‘ [szt.] 6 912 $16
a \
) dla jednej belki o
11 16 | 315 3 ‘ | | 945
2 12 ‘ 315 | 2 __ 630 | o]
3 6 i 104 13 13,52
Dlugosé catkowita wg srednic [m] 13,6 62 9,5
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 1,678
Masa preléw wg $rednic [kgl 3,0 55 15,0
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 3,0 | 20,5
Masa catkowita [kg] 24

UWAGA: Diugosc preta jest diugoscia obliczona na podstawie wymiaréw w osi prela (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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Termomodemizacja i przebudowa budynku oraz budowa garazu przy ul. Pszczynskicj

Lokalizacja: Jastrzebie-Zdrdj, ul. Pszezyiiska 142, dz. Nr 1662/226, 1658/241, 2571/2414
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WYKAZ ZBEROJENIA

‘ ' | Dlugosé calkowita [m] |
Nr ‘ Srednica Diugosc ‘ Liczba St0S-b | RB50OW |
pret ‘ [mm) ‘ [em] | [szt] w8 | 418

a |
. o dla jednej belki

1] 16 | 945 | 5 47,25

2 ’ 16 “» 356 | 1 3.56

3 8 L 124 ] 32 39,68
Dtugos¢ catkowita wg Srednic _Im] 39,7 50,9
Masa 1mb preta . [kg/mb]| 0,395 1,578
Masa pretow wg Srednic ) [kg] 15,7 | 80,3
Masa pretéw wg gatunkow stali [kall 157 | 803
Masa catkowita [kg]| 96

UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscia obliczong na podslawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006)
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Uwagi dotyczgce wykonania belek:

1)
2)
3)
4)

o)

Dtugosci zbrojenia podano w cm.
Otulenie pretow zbrojenia min 25mm.
Prety zbrojenia dopasowac¢ ksztattem do szalunku.

W celu zachowania czytelno$ci rysunku nie zaznaczono pretow piyty stropowej,
wiencow oraz stupow.

Beton zagescic oraz chroni¢ przed nadmiernym nastonecznieniem lub
przemarznieciem oraz poddac procesowi pielegnaciji.

Materiaty
- beton B25 (C 20/25),
- stal A lIIN (RB500W) — zbrojenie gtéwne,

A O (St0S-b)



