
   PRACOWNIA PROJEKTOWA
    mgr inż.arch. Bernard Łopacz

          e-mail: archidom@wp.pl

 nr 171/91/OP
mgr inż. arch Bernard Łopacz

inwestor:

opracowanie:

  projektant:

skala:

rysunek nr:

data opracowania:

temat rysunku:

lokalizacja:

  ul. Środkowa 5
47-400 Racibórz

tytuł projektu :

stadium:projekt arch-bud
branża : architektura i konstrukcja

Jastrzębie -Zdrój -Miasto na prawach powiatu
ul. al.Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

44-335 Jastrzębie -Zdrój
ul. Pszczyńska 142

 dz. nr 1662/226,1658/241,2571/241,1660/244

TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU
ORAZ BUDOWA GARAŻU PRZY UL.PSZCZYŃSKIEJ

wrzesień 2019

tech. Agnieszka Szuba
mgr inż. Piotr NiestrójARCHIDOM nr 49/91

mgr inż. Roman Stoś
 konstruktor:

PROJEKT BUDOWLANYstatus :

UWAGA
1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką
budowlaną oraz obowiązującymi normami.
2) W razie wystąpienia problemów nie
objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem.
3) Rzut należy rozpatrywać łącznie z
przekrojem, szczegółem oraz opisem.
4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych
należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.
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KROKWIE
8x18cm

MURŁATA
14x14cm
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UWAGA:
1) Przed przystąpieniem do robót i zamówia należy
sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.
2) Klasa drewna C24.
3) Drewno zabezpieczyć przeciwogniowo i
przeciwgrzybicznie dostępnymi na rynku środkami.
4) Projekt rozpatrywać całościowo wraz z rysunkami
branżowymi oraz opisem technicznym.
5) Wszelkie rozbierzności w rysunkach konstrukcyjnych
względem rysunków branżowych konsultować z
projektantem prowadzącym.

UWAGA:
1) Więźbę wykonać z drewna klasy C 24
szuszonego komorowo (o wilgotności 12-15%),
czterostronnie struganego.
2) Drewno należy zabezpieczyć dostępnymi na rynku
środkami do drewna) przed działaniem grzybów i
owadów. Ponadto należy zastosować środki
zabezpieczające drewno do klasy NRO.
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