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- drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe, - drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe, - skrzydto drzwiowe z blachy ocynkowanej +
UWAGI: aluminiowe ,przeszklone(przeszklenie | aluminiowe ,przeszklone(przeszklenie gr.0,8mm,skrzydto o gr.54mm,malowane
' bezpieczne) bezpieczne) proszkowo na kolor szary
- klamki obustronne z zamkiem - klamki obustronne z zamkiem - oscieznica stalowa gr.1,5mm z uszczelkg
- naswietle typu FIX - profile aluminiowe malowane peczniejgca przeciwpozarowg w kolorze szarym 400/ 400 260/ 300
nieotwieralne, szkto bezpieczne proszkowo na kolor szary -wypetnienie wetna mineralng o
- profile aluminiowe malowane - nadajgce sig czysci¢ i szorowac gestosci 150kg/m3
proszkowo na kolor szary - o$cieznica aluminiowa o profilach cieptych - drzwi z samozamykaczami
- nadajgce sig czysci¢ i szorowaé - drzwi o wspdtczynniku przenikania ciepta -wyposazone w zamek podklamkowy 4007400 260/ 300
- oscieznica aluminiowa o profilach Umax nie gorszym niz 1,3W/m2K -klamka antypaniczna
cieptych 2 1
- drzwi o wspdtczynniku przenikania
ciepta
Umax nie gorszym niz 1,3W/m2K Bramy garazowe: Bramy garazowe:
materiat skrzydta — aluminium materiat skrzydta — aluminium
z szybg podwojng wodoszczelnos¢ — klasa 2
UWAGA! Przed zaméwieniem stolarki drzwiowej wymiary ,ilosci wodoszczelnos¢ —klasa2 prowadzenie standardowe
i kierunki otwierania drzwi nalezy sprawdzi¢ na budowie segmentowe z panelem aluminiowym przeszklonym x2 sterowana elektrycznie
WsDok ik ikania ciepfa 1.3 W/m2K ’ prowadzenie standardowe otwieranie awaryjne — przekfadnia
spofczynnik przenikania ciepta 1, m sterowana elektrycznie tanicuchowa
otwieranie awaryjne — przektadnia tancuchowa zasilanie 230V
zasilanie 230V malowane proszkowo na kolor z palety
malowane proszkowo na kolor z palety RAL 3000 RAL 3000
ocieplone - wspofczynnik U 1,5 [W/m2K] ocieplone - wspétczynnik U 1,5 [W/m2K]

UWAGA

1) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg
budowlang oraz obowigzujgcymi normami.
2) W razie wystgpienia problemow nie

objetych opracowaniem, nalezy skontaktowac sie z projektantem.

3) Rzut nalezy rozpatrywac tgcznie z

przekrojem, szczegdtem oraz opisem.

4) Przed przystgpieniem do robot budowlanych

nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.
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PROJEKT BUDOWLANY

tytut projektu :

TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
ORAZ BUDOWA GARAZU PRZY UL.PSZCZYNSKIEJ

inwestor:

Jastrzebie -Zdréj -Miasto na prawach powiatu

ul. al.Pitsudskiego 60

44-335 Jastrzebie-Zdrgj

stadium:projekt arch-bud
branza : architektura i konstrukcja

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inz.arch. Bernard topacz

ul. Srodkowa 5
47-400 Raciborz

ARCHIDOM

e-mail: archidom@wp.pl

projektant:
mgr inz. arch Bernard topacz
nr 171/91/0OP

lokalizacja:

44-335 Jastrzebie -Zdroj

ul. Pszczynska 142
dz. nr 1662/226,1658/241,2571/241,1660/244

temat rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI

DRZWIOWEJ
konstruktor: opracowanie: rysunek nr:
mgr inz. Roman Stos tech. Agnieszka Szuba A 1 8
nr 49/91 mgr inz. Piotr Niestroj -
data opracowania: skala:

wrzesien 2019

1:75




