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utwardzenie terenu istniejgce

‘ - utwardzenie terenu od strony frontowej
pemni funkcje placu manewrowego

‘ dla pojazdéw gasniczych.
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utwardzenie terenu projektowane
- kostka betonowa gr 6 cm

utwardzenie terenu projektowane
- kostka betonowa gr 8 cm

trawnik - tereny biologicznie czynne

- miejsce gromadzenia odpadéw komunalnych
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istniejagce miejsca postojowe
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[T 771 obszar oddziatlywania, wynosi 4 m od $cian
[ 397/ 345 | | zewnetrznych z otworami okiennymi oraz 3m od
e | L. _ _] $cian bez otworow i zawiera si¢ w catosci na
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opracowywanej dziatce

RS 1-2 - projektowane rury spustowe
RS 3-4 - istniejgce rury spustowe

kd 160 — projektowana zewnetrzna kanalizacja deszczowa

sp2 = — projektowana studzienka kandlizacji deszczowej
¢ 425 mm z tworzywa sztucznego

—istniejgcy zbiornik bezodptywowy
sfuzqcy do magazynowania
wdd deszczowych

PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE/J

@ istniejgce hydranty zewnetrzne

przylacz gazowy poza opracowaniem

——————— przebudowa przytgcza energetycznego poza
opracowaniem
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ZNego 7 AGOSPODAROWANIE TERENU Termomodernizacja i przebudowa budynku
sta oraz budowa garazu przy ul. Pszczyiskiej
9 e na funkcje OSP
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