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TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU
ORAZ BUDOWA GARAŻU PRZY UL.PSZCZYŃSKIEJ

wrzesień 2019

tech. Agnieszka Szuba
mgr inż. Piotr Niestrójnr 49/91

mgr inż. Roman Stoś
 konstruktor:

PROJEKT WYKONAWCZYstatus :

UWAGA
1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką
budowlaną oraz obowiązującymi normami.
2) W razie wystąpienia problemów nie
objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem.
3) Rzut należy rozpatrywać łącznie z
przekrojem, szczegółem oraz opisem.
4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych
należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

ARCHIDOM
Bernard Łopacz

ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz

PRACOWNIA PROJEKTOWA
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SCHEMAT

UWAGA! Przed zamówieniem stolarki okiennej j wymiary ,ilości
i kierunki otwierania należy sprawdzić na budowie-ZGODNIE Z ISTNIEJĄCYMI

UWAGA!
Wszystkie okna  należy wyposażyć w nawiewniki montowane w ramę okienną
np.typu AERECO (przepływ max.35m2/h)
Montaż okien obejmuje pomalowanie ościeży zarówno od strony wewnętrz.jak i zewnętrz.
Współczynnik przenikania ciepła 0,9W/m2K
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