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UWAGA:

1) Wiezbe wykonac¢ z drewna klasy C 24
szuszonego komorowo (o wilgotnosci 12-15%),
czterostronnie struganego.

2) Drewno nalezy zabezpieczy¢ dostgpnymi na rynku
$rodkami do drewna) przed dziataniem grzybow i
owadoéw. Ponadto nalezy zastosowa¢ $rodki
zabezpieczajgce drewno do klasy NRO.

940

A-A

|380

2 511

.63,

2 385

L 63,

LTI 0N 00NN YT e O rrrNer YOIy IIIIIIIIeeIrerIeIreTIYIIIIINeIIerIeIrerIvIIIIIerIIerrrrIeeIYIIIIINYINerIeerYeeevIVYIIIINerIrreIeIYIIIIINOrIerIreIyeryrIYeIYIIIeererrIeervIIYIYIIyerIerrerIeerIeIIrIIreINeIeINeeIYIIYIIIeINIerrYeerIIYIYIIIYeNIeIIeTINYIIIIYIINIINIIIeINeIIIIIYIIYYL

XYY Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y XY Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y XY Y Y Y XY Y Y XYY Y Y Y Y XYY Y Y Y Y Y Y Y Y XY Y Y Y Y XYY Y Y Y XY Y Y Y XY Y Y Y Y Y X Y Y Y Y Y Y Y Y Y XYY Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y XYY Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y XYY Y Y Y XYY Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y XY Y Y XYY Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y XYY Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y XY Y Y Y Y Y Y Y Y XYY

(YY)
63

w45,

895

45

375

)|
<

0000 C L C X CDC XXX L L L XXX XX

MURLATA 1
14x14cn‘|

L 46

90

90

90

W h— —h ——— ] —

90

—
|

|

|

|

|

|

|

| 20

} —
i

|

|

|

|

|

|

|

|

90

KROKWIE

" 8x18cm

1 000

90

e

90

90

wentylacja

=

S FT TR T Tk

rawitacyjna

445
3
e
8

199009000000 00000000004

ATRY

(YL Y XYY

WL

o

')

WIS

NI,
1 2685
1 394°

K

R

DOCIEPLENIE WEENA
MINERALNA GR 20 CM

Sciana REI 120

A AAATIRAR]

NN TSN NSNS

N

YTy

FRAAARARA

7

X

YUYV

63

DI IT NN YNNI INIINIIYIIIIINNTINIIIIIIIIIYIIYIINIIIOTINTINIINIIIIIIINIOINNTININIIIYTIIIINTY 991

1Y NTIINI IO 0TI TI0990999 9999999 090999999999909999 190099900999 9999999999900000999990999999999999999.9999

LTIV IO OTYOIOTIIYINIIINIINOTINIINIIIIIIYIINTINTINII0999999999998

XYY YYYYYYYYYYYYY Y VY Y Y Y Y YV Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y YYY Y Y Y Y XYY VY Y VY Y Y Y Y VY Y Y VY Y Y Y Y YV Y Y Y Y Y YV Y Y Y Y YY Y Y Y Y YYY Y VY Y VY Y Y VY Y YYYY

00000000000

YYYYYYYYYYYYYYYY Y Y Y VY Y Y VY Y Y Y Y Y Y YV Y Y XYY Y Y Y Y Y YY Y Y VY Y VY Y Y Y Y YV Y YYY Y VY Y XY PR

1380

é45. 4,46, 90 90

A5,

935

A5,

150

345,

297

UWAGA:
1) Przed przystapieniem do robét i zaméwia nalezy
sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.
2) Klasa drewna C24.
3) Drewno zabezpieczy¢ przeciwogniowo i
przeciwgrzybicznie dostepnymi na rynku srodkami.
4) Projekt rozpatrywa¢ calosciowo wraz z rysunkami
branzowymi oraz opisem technicznym.
5) Wszelkie rozbierznosci w rysunkach konstrukcyjnych
wzgledem rysunkéw branzowych konsultowaé z

5 projektantem prowadzacym.
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297
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3-B |

UWAGA

1) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg
budowlang oraz obowigzujgcymi normami.

2) W razie wystgpienia problemow nie

objetych opracowaniem, nalezy skontaktowac sie z projektantem.

3) Rzut nalezy rozpatrywac tgcznie z
przekrojem, szczegdtem oraz opisem.
4) Przed przystgpieniem do robot budowlanych

nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.

status :

PROJEKT WYKONAWCZY

tytut projektu :

TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
ORAZ BUDOWA GARAZU PRZY UL.PSZCZYNSKIEJ

inwestor:
Jastrzebie -Zdréj -Miasto na prawach powiatu
ul. al.Pitsudskiego 60
44-335 Jastrzebie-Zdrgj

stadium:projekt arch-bud
branza : architektura i konstrukcja

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHIDOM

Bernard topacz

ul. Srodkowa 5, 47-400 Racibérz

projektant:
mgr inz. arch Bernard topacz
nr 171/91/0OP

lokalizacja:  44-335 Jastrzebie -Zdrdj

ul. Pszczynska 142
dz. nr 1662/226,1658/241,2571/241,1660/244

temat rysunku:

konstruktor:
mgr inz. Roman Stos
nr 49/91

RZUT PODDASZA
opracowanie: rysunek nr:
tech. Agnieszka Szuba A 5
magr inz. Piotr Niestréj -
data opracowania: skala:
wrzesien 2019 1:100




