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Oprawa na zrodta LED, przystosowana
Oprawa ‘ewokuocyjno _LED z autotestem do montazu nastropowego, obudowa z
0 sJ’[topmu sTctfeInoSSq IP66,Otr;nc(>jntqz A 28 Elqlchyb‘stroIo:vsj'rdrm(l]}I(%vganej proszkowo,
nastropowy lub nascienny. Obudowa z o7 1 olor biaty, , .
Glul:nilnium molowonﬁlgo elekgmt:tycznie T T — Zrodto swiatta: diody LED 4000K, moc
w kolorze szarym, klosz z . 28W, 3050Im.
Oprawa z piktogramem, atest CNBOP. ; —
Zrédlo swiatha: diody LED, moc 1,2W. Plafoniera na zrodia LED o
5 —— o— podwyzszonym stopniu szczelnosci IP54
prawa awaryjna 0 stopniu i odpornosci udarowej K10,
szczelnosci |P65:' montoz nastropowy. 5 przystosowana do montazu nastropoweqo
Obudowa z olqm|n|um molowgnego I lub nasciennego. Podstawa i klosz z
e e e . H B o g s 0.
< ' ' . poliwgglanu PC.
Zrodio swiatta: diody LED, moc 6,4W, H R . 1 L‘W’w Zrddto swiatta: diody LED 3000k,
249Im. hames 1 e H@H moc 17W, 349Im.
Cre 1l I | Oprawa hermetyczna na zrédta LED,
<= ] ] strugoodporna, przystosowana do
AL, 28 A 280 c 35 montazu nastropowego, obudowa z
Praepust kablowy 2 pozioms s I S 04/T8K 0402 poliwgglanu, kolor szary, IP65, IKO6.
-~ B A — e i Zrodlo swiatfo: diody LED 4000K, moc
N — I i 35W, 4300im.
1Y 3¢t 5mim 07 301, 5m |1065 4, 5mm e ] Plafoniera na zrédta LED o
oL _ T ——— dwy? topniu szczelnosci IPS4
[ P | podwyzszonym stop
i e B & R i odpornosci udarowej K10,
e e l 3 przystosowana do montazu nastropowego
< || N | — | D lub nasciennego. Podstawa i klosz z
Cm— Y NI &y [T At biatego poliwgglanu PC, klosz OPAL z
T BH - \ Poliweglonu PC.
=1 = I = Rt || < Zrddto swiatta: diody LED 3000k, moc
|| | 17W, 349Im z czujnikiem zmierzchowym.
S A 1 s | ,07:%, Kloszowa oprawa do oswietlenia ogélnego
| A Gs‘ o przystosowana do montazu nastropowego,
L £ oW obudowa z blachy stalowej malowane;j
Y% 7 ° | elektrostatycznie, 1P20.
Zrédto $wiatta: diody LED 4000K, moc
35W, 3940Im.
q Lqcznik jednobiegunowy
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