Wyrzutnia dachowa

o $r. 250 mm,
montowana
na izolowanym cokole

Wyrzutnia dachowa

Wyrzutnia dachowa

o §r. 160 mm,
montowana
na izolowanym cokole

o §r. 125 mm,
montowana
na izolowanym cokole

Wentylator dachowy

75k

na ocieplonym cokole,

z podstawq tfumigcq o
wydajnosci 400,0 m3.h
100 Pa

z regulatorem

obrotéw

Wyrzutnia dachowa

o §r. 150 mm,

montowana

na izolowanym cokole

OZNACZENIA:

O ' pion kanalizacyjny

o @)

wyrzutnia dachowa

Wyrzutnia dachowa

o $r. 125 mm,
montowana
na izolowanym cokole

Wyrzutnia dachowa

o §r. 150 mm,
montowana

na izolowanym cokole

o
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Wyrzutnia dachowa

o §r. 150 mm,
montowana

na izolowanym cokole

Wyrzutnia dachowa
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montowana
na izolowanym cokole

Wyrzutnia dachowa

o §r. 150 mm,
montowana
na izolowanym cokole

Wyrzutnia dachowa
o &r. 150 mm,

montowana

na izolowanym cokole

Temat:

Rzut dachu - instalacja

kanalizacji sanitarnej i
wentylacyjnej

Projekt:

TERMOMODERNIZACJA
| PRZEBUDOWA BUDYNKU ORAZ BUDOWA

GARAZU PRZY UL. PSZCZYNSKIE)
NA FUNKCJE 0DP

Stadium:
Projekt wykonawczy

Lokalizacja:
44-335 Jastrzebie-Zdrdj, ul. Pszczyfska 142,
dz. nr 1662/226, 1658/241, 25711/241

Branza:

Sanitarna

Rysunek nr: [S-8 Skala: 1:100

inwestor:

Jastrzebie-Zdréj - Miasto na prawach powiatu
reprezentowane przez Miejski Zarzad NieruchomoSci
ul. 1 Maja 55

44-330 Jastrzebie-Zdrdj
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