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Przedmiar robot

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
Piwnica
1.1 |45311100-1 Rozdzielnica
CPV
1.1.1 [KNR 4-03 Wykucie mechanicznie bruzd dla rur RIP 16, RIS 16, RL 22 o $rednicy do 47 m 23,500
1001-0900 mm na podiozu z cegly
STE-01.01
23,5 m 23,500
1.1.2 |[KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m 23,500
1012-0300
STE-01.01
23,5 m 23,500
1.1.3 |KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,118
1014-0100
STE-01.01
23,5*0,1*0,05 m3 0,118
1.1.4 |KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o srednicy do 19 mm uktadane p.t.w innym | m 23,500
0109-0500 podtozu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
STE-01.01
1,5+4+15+3 m 23,500
1.1.5 [KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub m 23,500
0114-0100 kanatach zamknietych - YKY3x4mm2
STE-01.01
1,5+4+15+3 m 23,500
1.1.6 |KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z szt. 1,000
0404-0700 konstrukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza - rozdzielnica
STE-01.01 2x12 24 moduly - TBK
1 szt. 1,000
1.1.7 |KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Sygnalizacja obecnosci fazy szt. 1,000
0407-0100
STE-01.01
1 szt. 1,000
1.1.8 |KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Wytgcznik nadpradowy w szt. 1,000
0407-0100 rozdzielnicach C 1A
STE-01.01
1 szt. 1,000
1.1.9 |KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Roztacznik 3 (4) - biegunowy - | szt. 1,000
0407-0400 roztacznik gtéwny izolacyjny 25A
STE-01.01
1 szt. 1,000
1.1.10 |KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Roztacznik 1 (2) - biegunowy - | szt. 1,000
0407-0300 WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY 40A 30MA 230V
STE-01.01
1 szt. 1,000
1.1.11 |KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Wytgcznik nadpragdowy szt. 1,000
0407-0100 1-biegunowy - Wylacznik nadpragdowy w rozdzielnicach B-10A
STE-01.01
1 szt. 1,000
1.1.12 |KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Wytgcznik nadpradowy szt. 3,000
0407-0100 1-biegunowy - Wylacznik nadpragdowy w rozdzielnicach B-16A
STE-01.01
3 Szt. 3,000
1.2 145316000-5 Instalowanie infrastruktury okablowania - instalacja gniazd wtyczkowych
45314300-4
CPV
1.2.1 Roboty ogélnobudowlane
1.2.1.1 |KNR 4-03 Wykucie recznie bruzd dla przewoddéw wtynkowych na podtozu z cegty m 70,000
1001-0500
ST E -01.03
70 m 70,000
1.2.1.2 |KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 100 mm m 70,000
1012-0300
ST E -01.03
70 m 70,000
1.2.1.3 |KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,350
1014-0100
ST E-01.03
70*0,1*0,05 m3 0,350
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llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.2.1.4 |KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw o dtugosci do 2 cegiet w Scianach lub stropach dla | szt. 8,000
1006-1600 rur o Srednicy do 25 mm
ST E-01.03
8 szt. 8,000
1.2.1.5 |KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach o grubosci ponad 1 cegte. Zaprawa z wapna | szt. 8,000
0323-0401 gaszonego
STE-01.03
8 szt. 8,000
1.2.1.6 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynku kat.lll zaprawg cem-wap.na wap.suchogasz.,na miejscach szt. 8,000
0706-0701 zamur.cegtami,pustakami cer.lub zabet.na stropach,otynkow.jednego miejsca do
STE-01.03 0,25 m2
Krotno$é=2
8 szt. 8,000
1.2.2 Przewody kabelkowe i taczniki
1.2.2.1 |KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7,5 mm2 uktadane p.t. w m 73,000
0210-0100 gotowym bruzdach na podtozu réznym od betonu - YDY 3x2,5 mm
STE-01.03
2*(1,5+1,5+4+3,5+0,5)+3+5+15+2+3+4+3+3+10+3 m 73,000
1.2.2.2 |KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 uktadane p.t. w m 2,000
0210-0100 gotowym bruzdach na podtozu réznym od betonu - YDY 3x1,5 mm
ST E -01.03
2 m 2,000
1.2.2.3 |KNR 5-08 Przygotowanie podtoza ceglanego pod osprzet instalacyjny. Mocowanie osprzetu| szt. 18,000
0301-0200 przez przykrecenie do kotkéw plastikowych
ST E -01.03
18 szt. 18,000
1.2.2.4 |KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych wodoszczelnych z szt. 6,000
0309-0900 uziemieniem,3-biegunowych,przykrecanych. Obcigzalno$¢ 16 amper przewodu o
ST E-01.03 przekroju do 4 mm2 - pojedyncze z uziemieniem P44 2P+Z z klapka
6 szt. 6,000
1.2.2.5 |KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych wodoszczelnych z szt. 12,000
0309-0900 uziemieniem,3-biegunowych,przykrecanych. Obcigzalno$¢ 16 amper przewodu o
ST E-01.03 przekroju do 4 mm2 - podwdjne z uziemieniem 1P44 2P+Z z klapka
12 szt. 12,000
1.2.2.6 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych bakelitowych o $rednicy do | szt. 1,000
0302-0600 80 mm o 3 wylotach i przekroju przewodu do 6 mm2 mocowane na gips-cement
STE-01.03
1 szt. 1,000
1.2.2.7 |KNR 5-06 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru-przyciskéw w wykonaniu szt. 1,000
1610-0300 szczelnym,iskrobezpiecznym w zaleznosci od podtoza-bez
STE-01.01 uruchomienia,sprawdzenia.Podtoze ceglane - obudowa do wytgcznika p. poz.
1x3 IP65z roztacznikiem izolacyjnym 20A
1 szt. 1,000
1.2.2.8 |KNR 5-08 Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub szt. 108,000
0813-0100 bolce. Przekréj zyt do 2,5 mm2
ST E-01.03
18*3*2 szt. 108,000
1.3 |45316000-5 Instalowanie systeméw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych - Instalacja
oswietlenia
1.3.1 Roboty ogélnobudowlane
1.3.1.1 |KNR 4-03 Wykucie recznie bruzd dla przewoddéw wtynkowych na podtozu z cegly m 170,000
1001-0500
ST E -01.02
170 m 170,000
1.3.1.2 |KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m 170,000
1012-0300
ST E -01.02
170 m 170,000
1.3.1.3 |KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,850
1014-0100
ST E -01.02
170*0,1*0,05 m3 0,850
1.3.1.4 |KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw o dtugosci do 2 cegiet w Scianach lub stropach dla | szt. 5,000
1006-1600 rur o Srednicy do 25 mm
STE-01.02
5 szt. 5,000
1.3.1.5 |KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach o grubosci ponad 1 cegte. Zaprawa z wapna | szt. 5,000
0323-0401 gaszonego
STE-01.02
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Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
5 szt. 5,000
1.3.1.6 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynku kat.lll zaprawg cem-wap.na wap.suchogasz.,na miejscach | szt. 5,000
0706-0701 zamur.cegtami,pustakami cer.lub zabet.na stropach,otynkow.jednego miejsca
STE-01.02 do 0,25 m2
Krotnosé=2
5 szt. 5,000
1.3.2 Przewody kabelkowe i taczniki
1.3.2.1 |KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 uktadane p.t. w m 150,000
0210-0100 gotowym bruzdach na podtozu réznym od betonu - YDYzo 3x1,5 mm2
ST E -01.02
1,5+1,5+1+3+13+1,5+2+2+1,5+3+2+2+2+1,5+1+3+4+3+1+1,5+2+3+4+5+3+1,5 [ m 150,000
+2+3+2+1,5*2+1+4+1,5+1+1+3+1+1,5+4+4+5+4+1 5+3+3+3+3+2+1,5+1,5+3+4
+1,5+4+1,5+1,5+1,5+2+2
1.3.2.2 |KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 uktadane p.t. w m 44,500
0210-0100 gotowym bruzdach na podtozu réznym od betonu - HDGs 4x1,5 mm2
ST E -01.02
1,5+3+2+2+3+13+5+3+4+8 m 44,500
1.3.2.3 |KNR 5-08 Przygotowanie podtoza ceglanego pod osprzet instalacyjny. Mocowanie szt. 14,000
0301-0200 osprzetu przez przykrecenie do kotkéw plastikowych
ST E-01.02
14 szt. 14,000
1.3.2.4 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych natynkowych szt. 12,000
0307-0500 jednobiegunowych
ST E -01.02
12 szt. 12,000
1.3.2.5 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych natynkowych szt. 2,000
0307-0700 krzyzowych,dwubiegunowych - schodowy
ST E -01.02
2 szt. 2,000
1.3.2.6 |KNR 5-08 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub szt. 84,000
0813-0100 bolce. Przekréj zyt do 2,5 mm2
ST E -01.02
14*3*2 szt. 84,000
1.3.3 Oprawy os$wietleniowe
1.3.3.1 |KNR 5-08 Przygotowanie podtoza betonowego pod oprawy oswietleniowe-przykrecane. kpl. 15,000
0502-0900 Mocowanie na kotkach kotwigcych, dwa mocowania
ST E -01.02
15 kpl. 15,000
1.3.3.2 |KNR 5-08 Przygotowanie podtoza betonowego pod oprawy oswietleniowe-przykrecane. kpl. 27,000
0502-1000 Mocowanie na kotkach kotwigcych, cztery mocowania
ST E -01.02
27 kpl. 27,000
1.3.3.3 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z blachy st.z kloszem z szt. 23,000
0511-0100 tworzyw sztucznych lub rasterem metalowym,przykrecanych 1x20 W,koncowych
ST E-01.02 z podtgczeniem - oprawa na zrodta LED, przystosowana do montazu
nastropowego, obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo, kolor biaty,
IP44, IK05. Zrédio $wiatta: diody LED 4000K, moc 28W, 3050Im.
2+4+2+9+2+3+1 szt. 23,000
1.3.3.4 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw Swietl.do pomieszczen szt. 2,000
0515-0100 przemystowych-strugoodporne,pytoodporne pytoszczelne w obudowie met.z
ST E-01.02 odbty$nik.2x40W,zawieszane,koricowe - oprawa hermetyczna na zrédta LED,
strugoodporna, przystosowana do montazu nastropowego, obudowa z
poliweglanu, kolor szary, IP65, IK06. Zrodio $wiatta: diody LED 4000K, moc
35W, 4300Im
2 szt. 2,000
1.3.3.5 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu opraw $wietléwkowych z blachy st.z kloszem z szt. 2,000
0511-0100 tworzyw sztucznych lub rasterem metalowym,przykrecanych 1x20 W,koncowych
ST E-01.02 z podtgczeniem - kloszowa oprawa do o$wietlenia ogdinego przystosowana do
montazu nastropowego, obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie,
IP20. Zrodto $wiatta: diody LED 4000K, moc 35W, 3940Im
2 szt. 2,000
1.3.3.6 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu opraw o$wietleniowych zarowych, zwyklych, szt. 2,000
0504-0300 przykrecanych, kofcowych z podtgczeniem - plafoniera na zrédta LED o
ST E-01.02 podwyzszonym stopniu szczelnosci IP54 i odpornosci udarowej IK10,
przystosowana do montazu nastropowegdo lub nasciennego. Podstawa i klosz z
biatego poliweglanuPC, klosz OPAL z poliweglanu PC. Zr4dio $wiatta: diody LED
3000K, moc 17W, 349Im
2 szt. 2,000
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llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.3.3.7 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu opraw o$wietleniowych zarowych, zwykiych, szt. 1,000
0504-0300 przykrecanych, kofncowych z podtgczeniem - plafoniera na zrédta LED o
ST E-01.02 podwyzszonym stopniu szczelnosci IP54 i odpornosci udarowej IK10,
przystosowana do montazu nastropowegdo lub nasciennego. Podstawa i klosz z
biatego poliweglanuPC, klosz OPAL z poliweglanu PC. Zr4dio $wiatta: diody LED
3000K, moc 17W, 349Im z czujnikiem zmierzchowym
1 szt. 1,000
1.3.3.8 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu opraw oswietleniowych zarowych, zwyklych, szt. 4,000
0504-0300 przykrecanych, koncowych z podtaczeniem - oprawa ewakuacyjna LED z
ST E - 01.02 autotestem o stopniu szczelnosci IP66, montaz nastropowy lub nascienny.
Obudowa z aluminium malowanego elektrostatycznie w kolorze szarym, klosz z
PMMA. Oprawa z piktogramem, atest CNBOP. Zradto $wiatta: diody LED, moc
12w
4 szt. 4,000
1.3.3.9 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu opraw oswietleniowych zarowych, zwyklych, szt. 8,000
0504-0300 przykrecanych, kofhcowych z podtgczeniem - oprawa awaryjna LED o stopniu
ST E - 01.02 szczelnosci IP65, montaz nastropowy. Obudowa z aluminium malowanego
elektrostatycznie w kolorze biatym, klosz z tworzywa sztucznego. Zrodio $wiatta:
diody LED, moc 6,4 W, 245Im
8 szt. 8,000
1.3.3.10 |[KNR 5-08 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub szt. 252,000
0813-0100 bolce. Przekr6j zyt do 2,5 mm2
ST E -01.02
42*3*2 szt. 252,000
1.4 |45311100-1 Inne instalacje elektryczne Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw
45316000-5 alarmowych Instalowanie infrastruktury okablowania Instalowanie systeméw
45314300-4 oswietleniowych i sygnalizacyjnych Roboty w zakresie okablowania
45312200-9 elektrycznego - Pomiary
45317000-2
1.4.1 |[KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia o  [pomi 1,000
1202-0100 ilosci faz do 1 ar
STE-01.02
1 pomi 1,000
ar
1.4.2 |KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia o  [pomi 59,000
1202-0100 ilosci faz do 1 ar
ST E - 01.02
18+42-1 pomi 59,000
ar
1.4.3 [KNR 4-03 Badanie skutecznosci zerowania - pomiar pierwszy pomi 1,000
1205-0500 ar
ST E-01.03
1 pomi 1,000
ar
1.4.4 |KNR 4-03 Badanie skutecznosci zerowania - pomiar nastepny pomi 17,000
1205-0600 ar
ST E-01.03
18-1 pomi 17,000
ar
1.4.5 [KNR-W 4-03 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania. Pierwsza proba dziatania préb 1,000
1209-0100 wytgcznika réznicowopradowego a
STE-01.01
1 préb 1,000
a
1.4.6 |KNR 4-03 Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy pomi 1,000
1205-0100 ar
STE-01.05
1 pomi 1,000
ar
Parter
2.1 |45311100-1 Rozdzielnica
CPV
2.1.1 [KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z szt. 1,000
0404-0800 konstrukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza - skrzynka
STE-01.01 metalowa o wymiarach 800x840 - RG
1 szt. 1,000
2.1.2 [KNR 5-08 Mocowanie aparatéw o masie do 2,5 kg posiadajacych do 2 otworéw szt. 1,000
0402-0100 mocujgcych na gotowym podiozu bez cze$ciowego rozebrania i podtgczenia -
STE-01.01 Ochronnik B
1 szt. 1,000
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Lp Kod Opis Jm slg:e?jg\llve llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
2.1.3 [KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu podstaw bezpiecznikowych mocy, 1-biegunowych - | szt. 1,000
0312-1500 dozabezpieczenie 4x250A
STE-01.01
1 szt. 1,000
2.1.4 [KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu podstaw bezpiecznikowych mocy, 1-biegunowych - | szt. 1,000
0312-1500 wktadka topikowa 10x38 6A
STE-01.01
1 szt. 1,000
2.1.5 [KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Wytgcznik nadpradowy w szt. 3,000
0407-0100 rozdzielnicach CLS6 B6
STE-01.01
3 szt. 3,000
2.1.6 |KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Roztacznik 3 (4) - biegunowy - | szt. 1,000
0407-0400 wytacznik mocy z wyzwalaczem wzrostowym 160A
STE-01.01
1 szt. 1,000
2.1.7 [KNR 5-06 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru-przyciskow w wykonaniu szt. 1,000
1610-0300 szczelnym,iskrobezpiecznym w zaleznosci od podioza-bez
STE-01.01 uruchomienia,sprawdzenia.Podtoze ceglane -przycisk p.poz. z sygnalizacja
potozenia wytgcznika
1 szt. 1,000
2.1.8 [KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Roztacznik 1 (2) - biegunowy - | szt. 1,000
0407-0300 roztacznik bezpiecznikowy 25A
STE-01.01
1 szt. 1,000
2.1.9 [KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Roztacznik 3 (4) - biegunowy - | szt. 3,000
0407-0400 roztacznik bezpiecznikowy 40A
STE-01.01
3 szt. 3,000
2.1.10 [KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Roztacznik 3 (4) - biegunowy - | szt. 1,000
0407-0400 roztacznik bezpiecznikowy 100A
STE-01.01
1 szt. 1,000
2.1.11 [KNR 5-10 0105-01 [ Reczne uktadanie kabli jednozytowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe| m 45,000
STE-01.05 ponizej 110 kV w kanatach odkrywanych bez mocowaniau - LgYz035
45 m 45,000
2.1.12 [KNR 5-08 0402-08 [ Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do 20 kg bez czesciowego | szt. 3,000
STE-01.05 rozebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 4) - szyna wyr. potencjatéw
3 szt. 3,000
2.1.13 [KNR 5-08 0602-09 [ Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych na m 15,000
ST E-01.05 wspornikach mocowanych na betonie z kuciem recznym- przekréj bednarki do
120mm2
15 m 15,000
2.1.14 [KNR 4-03 Wykucie mechanicznie bruzd dla rur RIP 16, RIS 16, RL 22 o $rednicy do 47 m 50,000
1001-0800 mm na podtozu z gazobetonu, tynku, gipsu
ST E -01.02
50 m 50,000
2.1.15 [KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m 50,000
1012-0300
ST E-01.02
50 m 50,000
2.1.16 [KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,500
1014-0100
STE-01.02
50*0,1*0,1 m3 0,500
2.1.17 [KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o srednicy do 19 mm uktadane p.t.w innym | m 37,830
0109-0500 podtozu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
STE-01.01
1,5+11,5+9,8+5,74+1,6+1,5+0,4+2,79+3 m 37,830
2.1.18 [KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub m 37,830
0114-0100 kanatach zamknietych - YKY3x4mm2
STE-01.01
1,5+11,5+49,8+5,74+1,6+1,5+0,4+2,79+3 m 37,830
2.1.19 [KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub m 143,480
0114-0200 kanatach zamknietych - YKY5x6mm2
STE-01.01
3*(1,5+11,5+9,8+5,74+1,6+1,5+0,4+2,79+1,93+0,12+1,9+0,12+3,14+0,12+2)+2 [ m 143,480
+2+1,5+1,5+2,5+1,5
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2.1.20 [KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub m 80,130
0114-0300 kanatach zamknietych - YKY 5x16mm2
STE-01.01
1,5+11,5+9,8+5,74+1,6+1,5+0,4+2,79+3+1,5+11,5+9,8+5,74+1,6+1,5+0,4+2,79 [ m 80,130
+1,93+0,12+1,9+0,12+1,9+1,5
2.1.21 [KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub m 24,300
0114-0100 kanatach zamknietych - HDGs 4x1mm2
STE-01.01
1,5+11,5+9,8+1,5 m 24,300
2.1.22 [KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z szt. 1,000
0404-0700 konstrukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza - rozdzielnica
STE-01.01 5x24 120 moduty - TB
1 szt. 1,000
2.1.23 [KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z szt. 3,000
0404-0700 konstrukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza - rozdzielnica
STE-01.01 3x18 54 moduly - TB1, TB2, TB3
1+1+1 szt. 3,000
2.1.24 [KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z szt. 1,000
0404-0700 konstrukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza - rozdzielnica
STE-01.01 5x18 90 moduly - TB4
1 szt. 1,000
2.1.25 [KNR 5-08 Mocowanie aparatéw o masie do 2,5 kg posiadajacych do 2 otworéw szt. 4,000
0402-0100 mocujgcych na gotowym podtozu bez czeSciowego rozebrania i podtgczenia -
STE-01.01 Ochronnik C
1+1+1+1 szt. 4,000
2.1.26 [KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Sygnalizacja obecnosci fazy szt. 4,000
0407-0100
STE-01.01
1+1+1+1 szt. 4,000
2.1.27 [KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Wylgcznik nadpradowy w szt. 4,000
0407-0100 rozdzielnicach C 1A
STE-01.01
1+1+1+1 szt. 4,000
2.1.28 [KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Roztacznik 3 (4) - biegunowy - | szt. 1,000
0407-0400 roztacznik izolacyjny 100A
STE-01.01
1 szt. 1,000
2.1.29 [KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Roztacznik 3 (4) - biegunowy - | szt. 3,000
0407-0400 rozlacznik izolacyjny 40A
STE-01.01
1+1+1 szt. 3,000
2.1.30 [KNR-W 5-08 Montaz osprzetu r_nodu}owego w rozdzielnicach. Roztgcznik 1 (2) - biegunowy - | szt. 14,000
0407-0300 WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY 40A 30MA 230V
STE-01.01
4+442+2+2 Szt. 14,000
2.1.31 [KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozq;ielnicach. Wylacznik przeciwporazeniowy | szt. 5,000
0407-0301 1 (2) - biegunowy - WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY 25A 30MA 400V
STE-01.01
2+4-1 szt. 5,000
2.1.32 [KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Wytgcznik nadpradowy szt. 1,000
0407-0100 1-biegunowy - Wytgcznik nadprgdowy w rozdzielnicach B-4A
STE-01.01
1 szt. 1,000
2.1.33 [KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Wytgcznik nadpradowy szt. 25,000
0407-0100 1-biegunowy - Wytacznik nadprgdowy w rozdzielnicach B-10A
STE-01.01
4+9+3+4+4+2-1 szt. 25,000
2.1.34 [KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Wytgacznik nadpradowy szt. 18,000
0407-0100 1-biegunowy - Wytacznik nadprgdowy w rozdzielnicach B-16A
STE-01.01
8+3+3+2+2 szt. 18,000
2.1.35 [KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Wytgcznik nadpradowy szt. 3,000
0407-0200 3-biegunowy - Wytgcznik nadprgdowy w rozdzielnicach B-16A 3 faz
STE-01.01
2+2-1 szt. 3,000
2.1.36 [KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Wytacznik nadpradowy szt. 2,000
0407-0200 3-biegunowy - Wytgcznik nadpragdowy w rozdzielnicach B-20A 3 faz
STE-01.01
2 szt. 2,000
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2.1.37 [KNR-W 5-08 Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu bez czeSciowego rozebrania i szt. 1,000
0402-0100 podtaczenia. Aparat o masie do 2,5 kg i do 2 otworéw mocujacych - stycznik
STE-01.01 bistabilny
1 szt. 1,000
2.1.38 [KNR 5-14 Montaz licznikéw energii czynnej jednotaryfowych do pomiaru bezposredniego o | szt. 2,000
0504-0700 jednym systemie pomiarowym. Zakres prgdu znamionowego do 30 A
STE-01.01
1+1 szt. 2,000
2.2 |45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania - instalacja gniazd wtyczkowych
CPV
221 Roboty ogélnobudowlane
2.2.1.1 |[KNR 4-03 Wykucie recznie bruzd dla przewodéw wtynkowych na podtozu z cegty m 150,000
1001-0500
STE-01.03
150 m 150,000
2.2.1.2 |[KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m 150,000
1012-0300
STE-01.03
150 m 150,000
2.2.1.3 |[KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,750
1014-0100
ST E-01.03
150*0,1*0,05 m3 0,750
2.2.1.4 |[KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw o dtugosci do 2 cegiet w Scianach lub stropach dla | szt. 5,000
1006-1600 rur o $rednicy do 25 mm
ST E-01.03
5 szt. 5,000
2.2.1.5 |[KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach o grubosci ponad 1 cegte. Zaprawa z wapna | szt. 5,000
0323-0401 gaszonego
ST E-01.03
5 szt. 5,000
2.2.1.6 |KNR 4-01 Uzupehienie tynku kat.lll zaprawa cem-wap.na wap.suchogasz.,na miejscach szt. 5,000
0706-0701 zamur.cegtami,pustakami cer.lub zabet.na stropach,otynkow.jednego miejsca do
ST E-01.03 0,25 m2
Krotnos$é=2
5 szt. 5,000
2.2.2 Przewody kabelkowe i gniazda
2.2.2.1 |KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7,5 mm2 uktadane p.t. w m 253,920
0210-0100 gotowym bruzdach na podtozu ré6znym od betonu - YDY 3x2,5 mm
ST E-01.03
2*(1,5+1,9+1,9+0,12+1,93+2,79+0,4+5,5)+9,35+11,5+9,8+1,5+1,9+4,14+3,14+2 [ m 253,920
+1,9+1,93+2+2,5+1,5+1,9+1,93+0,12+0,4+2,79+4,14+1,5+3,14+4,14+4+1,9+6,3
+4+1,5+1,9+4+4,14+3+4+3+2+1,5+2*(3+1,9+1,93+2,79)+6+2+6+4+4+1,5+2+4,1
4+4+3+2+1 5+5+3+4+1 5+2+2+1,5+3+1,5+2+7+1,5+6+6+2
2.2.2.2 |KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12,5 mm2 uktadane p.t. w m 76,820
0210-0200 gotowym bruzdach na podtozu réznym od betonu - YDY 5x2,5 mm
ST E-01.03
3*(1,5+1,9+1,9+0,12+1,93+2,79+0,4+5,5)+2*9,35+10 m 76,820
2.2.2.3 |KNR 5-08 Przygotowanie podtoza ceglanego pod osprzet instalacyjny. Mocowanie osprzetu| szt. 77,000
0301-0200 przez przykrecenie do kotkow plastikowych
STE-01.03
77 szt. 77,000
2.2.2.4 |KNR 5-08 Montaz do gotowego poditoza gniazd wtyczkowych wodoszczelnych z szt. 7,000
0309-0900 uziemieniem,3-biegunowych,przykrecanych. Obcigzalnos¢ 16 amper przewodu o
ST E-01.03 przekroju do 4 mmz2 - pojedyncze z uziemieniem IP44 2P+Z z klapka
7 szt. 7,000
2.2.2.5 |[KNR 5-08 Montaz do gotowego poditoza gniazd wtyczkowych wodoszczelnych z szt. 28,000
0309-0900 uziemieniem,3-biegunowych,przykrecanych. Obcigzalno$¢ 16 amper przewodu o
ST E-01.03 przekroju do 4 mm2 - podwojne z uziemieniem IP44 2P+Z z klapka
28 szt. 28,000
2.2.2.6 |[KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych wodoszczelnych z szt. 3,000
0309-0900 uziemieniem,3-biegunowych,przykrecanych. Obcigzalno$¢ 16 amper przewodu o
ST E-01.03 przekroju do 4 mm2 - pojedyncze z uziemieniem 2P+Z z przestong stykéw
3 szt. 3,000
2.2.2.7 |[KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych wodoszczelnych z szt. 36,000
0309-0900 uziemieniem,3-biegunowych,przykrecanych. Obcigzalno$¢ 16 amper przewodu o
ST E-01.03 przekroju do 4 mm2 - podwojne z uziemieniem 2P+Z z przestong stykow
36 szt. 36,000
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2.2.2.8 |[KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych wodoszczelnych z szt. 3,000
0309-1000 uziemieniem,3-biegunowych,przykrecanych. Obcigzalno$¢ 32 amper przewodu o
ST E-01.03 przekroju do 10 mm2 - gniazda 3faz
3 szt. 3,000
2.2.2.9 |[KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych bakelitowych o $rednicy do | szt. 5,000
0302-0600 80 mm o 3 wylotach i przekroju przewodu do 6 mm2 mocowane na gips-cement
STE-01.03
5 szt. 5,000
2.2.2.10 |KNR 5-08 Podtaczenie przewodoéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub szt. 462,000
0813-0100 bolce. Przekroj zyt do 2,5 mm2
STE-01.03
77*3*2 szt. 462,000
2.3 |45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania - instalacja wydzielonych odbiornikéw
CPV
231 Roboty ogélnobudowlane
2.3.1.1 |[KNR 4-03 Wykucie recznie bruzd dla przewodéw wtynkowych na podtozu z cegty m 100,000
1001-0500
STE-01.03
100 m 100,000
2.3.1.2 |KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m 100,000
1012-0300
ST E-01.03
100 m 100,000
2.3.1.3 |KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,500
1014-0100
STE-01.03
100*0,1*0,05 m3 0,500
2.3.1.4 |[KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw o dtugosci do 2 cegiet w Scianach lub stropach dla | szt. 5,000
1006-1600 rur o $rednicy do 25 mm
ST E-01.03
5 szt. 5,000
2.3.1.5 |[KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach o grubosci ponad 1 cegte. Zaprawa z wapna | szt. 5,000
0323-0401 gaszonego
ST E-01.03
5 szt. 5,000
2.3.1.6 |[KNR 4-01 Uzupetnienie tynku kat.lll zaprawg cem-wap.na wap.suchogasz.,na miejscach szt. 5,000
0706-0701 zamur.cegtami,pustakami cer.lub zabet.na stropach,otynkow.jednego miejsca do
ST E-01.03 0,25 m2
Krotnosé=2
5 Szt. 5,000
2.3.2 Przewody kabelkowe i taczniki
2.3.2.1 |KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7,5 mm2 uktadane p.t. w m 91,340
0210-0100 gotowym bruzdach na podtozu r6znym od betonu - YDY 3x1,5 mm2
STE-01.03
1,5+1,5+2+2+3+6*1,5+2*2+1+2+4*(3,14+1,9+4,14+4)+2*(3+2,5+2)+1+2+3+3+10[ m 91,340
+2+2%(1,5+1,9+1,9+0,12+1,93+0,4+2,79+0,4)+2+5,74+4+3-60
2.3.2.2 |KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 uktadane p.t. w m 42,760
0210-0100 gotowym bruzdach na podtozu r6znym od betonu - YDY 3x2,5 m2
ST E -01.03
2*(1,5+1,9+1,9+0,12+1,93+0,4+2,79+5,74+3,1)+4 m 42,760
2.3.2.3 |KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12,5 mm2 uktadane p.t. w m 51,660
0210-0200 gotowym bruzdach na podtozu r6znym od betonu - YDY 5x2,5 mm2
ST E -01.03
1,5+1,9+1,9+0,12+1,93+0,4+2,79+5,74+5+1,5+1,9+1,9+0,12+1,93+2,79+3,1+4, [ m 51,660
14+9+4
2.3.2.4 |KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12,5 mm2 uktadane p.t. w m 1,140
0210-0200 gotowym bruzdach na podtozu r6znym od betonu - YDY 3x4 m2
STE-01.03
1,5+1,9+1,9+0,12+1,93+0,4+2,79+3,1+4,5+3-20 m 1,140
2.3.2.5 |KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 ukfadane p.t. w m 1,140
0210-0300 gotowym bruzdach na podtozu r6znym od betonu - YDY 5x4mm2
ST E -01.03
1,5+1,9+1,9+0,12+1,93+0,4+2,79+3,1+4, 5+2+3-22 m 1,140
2.4 |45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych - Instalacja
CPV oswietlenia
24.1 Roboty ogélnobudowlane
2.4.1.1 |KNR 4-03 Wykucie recznie bruzd dla przewoddéw wtynkowych na podtozu z cegly m 350,000
1001-0500
ST E -01.02
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350 m 350,000
2.4.1.2 |[KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m 350,000
1012-0300
ST E-01.02
350 m 350,000
2.4.1.3 |[KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 1,750
1014-0100
STE-01.02
350*0,1*0,05 m3 1,750
2.4.1.4 |KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw o dtugosci do 2 cegiet w Scianach lub stropach dla | szt. 10,000
1006-1600 rur o $rednicy do 25 mm
ST E - 01.02
10 szt. 10,000
2.4.1.5 |[KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach o grubosci ponad 1 cegte. Zaprawa z wapna | szt. 10,000
0323-0401 gaszonego
ST E-01.02
10 szt. 10,000
2.4.1.6 |KNR 4-01 Uzupehienie tynku kat.lll zaprawg cem-wap.na wap.suchogasz.,na miejscach | szt. 10,000
0706-0701 zamur.cegtami,pustakami cer.lub zabet.na stropach,otynkow.jednego miejsca
ST E -01.02 do 0,25 m2
Krotnosé=2
10 szt. 10,000
2.4.2 Przewody kabelkowe i tgczniki
2.4.2.1 |KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7,5 mm2 uktadane p.t. w m 449,010
0210-0100 gotowym bruzdach na podtozu r6znym od betonu - YDYzo 3x1,5 mm2
ST E -01.02
3*(3+2+2+1,5)+1,5+1,5+3+2+10+10+4+1,5+1,9+0,12+1,93+0,4+2,79+1,5+5+3*([ m 449,010
1,5+2+1,9+1,9+0,12+1,93+0,4+2,79+3,1+3)+2*2+2+1,5+10+6+2+2*10+3+3,1+4
+1,5+12+3+1,5+2+1,9+3+1,9+1,93+0,12+2+1,5+3+2+2+1,5+3+2+1,5+1,9+1,9+1
,5+3+2+2+1,5+3+1,5+2+1,9+3+1,5+1+2+3+1,5+2+1,9+3+2+2+4,5+1,5+4+1,5+1
+2+1,5+1+3+1,5+1+1+1+1,5+2+3+3+1,5+1,5+1+1+1,5+1,5+1,5+4+2*1 5+2*1 5+
4+2+1 5+1+6+1 5+2+1+2*5+1 5+2+3+4+1 5+2*2+1 4+1 5+5+4+3*4+50
2.4.2.2 |KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7,5 mm2 uktadane p.t. w m 115,840
0210-0100 gotowym bruzdach na podtozu r6znym od betonu - HDGs 4x1,5 mm2
ST E-01.02
1,5+5+3+1,5+4+1,5+2+2+3+1,5+3+4+4+2+2+3+1,5+1,9+0,12+1,93+2+5+1,5+2 [ m 115,840
+1,9+1,9+0,12+1,93+0,4+2,79+3,1+5+4+9+1,5+1,9+0,12+1,9+2,79+0,4+3+2,79
+0,4+1,93+0,12+1 9+3+3+2
2.4.2.3 |[KNR 5-08 Przygotowanie podtoza ceglanego pod osprzet instalacyjny. Mocowanie szt. 29,000
0301-0200 osprzetu przez przykrecenie do kotkéw plastikowych
ST E-01.02
29 szt. 29,000
2.4.2.4 |[KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw podtynkowych jednobiegunowych w szt. 21,000
0307-0200 puszce instalacyjnej
ST E-01.02
21 szt. 21,000
2.4.2.5 |[KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw podtynkowych Swiecznikowych w puszce| szt. 4,000
0307-0300 instalacyjnej
ST E -01.02
4 szt. 4,000
2.4.2.6 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw podtynkowych krzyzowych szt. 1,000
0307-0400 dwubiegunowych w puszce instalacyjnej - schodowy
ST E-01.02
1 szt. 1,000
2.4.2.7 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw podtynkowych krzyzowych szt. 3,000
0307-0400 dwubiegunowych w puszce instalacyjnej - przycisk dzwonkowy
ST E -01.02
3 szt. 3,000
2.4.2.8 |[KNR 5-08 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub szt. 174,000
0813-0100 bolce. Przekréj zyt do 2,5 mm2
ST E -01.02
29*3*2 szt. 174,000
2.4.3 Oprawy os$wietleniowe
2.4.3.1 |[KNR 5-08 Przygotowanie podtoza betonowego pod oprawy o$wietleniowe-przykrecane. kpl. 44,000
0502-0900 Mocowanie na kotkach kotwigcych, dwa mocowania
ST E -01.02
44 kpl. 44,000
2.4.3.2 |[KNR 5-08 Przygotowanie podtoza betonowego pod oprawy oswietleniowe-przykrecane. kpl. 60,000
0502-1000 Mocowanie na kotkach kotwigcych, cztery mocowania
ST E -01.02
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60 kpl. 60,000
2.4.3.3 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu opraw o$wietleniowych zarowych, zwykilych, szt. 14,000
0504-0300 przykrecanych, koficowych z podtgczeniem - plafoniera na zrédta LED o
ST E-01.02 podwyzszonym stopniu szczelnosci IP54 i odpornosci udarowej IK10,
przystosowana do montazu nastropowegdo lub nasciennego. Podstawa i klosz z
biatego poliweglanuPC, klosz OPAL z poliweglanu PC. Zrodio $wiatta: diody LED
3000K, moc 17W, 349Im
6+1+1+1+45 szt. 14,000
2.4.3.4 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych, zwyktych, szt. 3,000
0504-0300 przykrecanych, koncowych z podtgczeniem - plafoniera na zrédta LED o
ST E-01.02 podwyzszonym stopniu szczelnosci IP54 i odpornosci udarowej IK10,
przystosowana do montazu nastropowego lub nasciennego. Podstawa i klosz z
biatego poliweglanuPC, klosz OPAL z poliweglanu PC. Zrédio $wiatta: diody LED
3000K, moc 17W, 349Im z czujnikiem zmierzchowym
3 szt. 3,000
2.4.3.5 |[KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw Swietl.do pomieszczen szt. 12,000
0515-0100 przemystowych-strugoodporne,pytoodporne pytoszczelne w obudowie met.z
ST E-01.02 odbty$nik.2x40W,zawieszane,koricowe - oprawa hermetyczna na zrédta LED,
strugoodporna, przystosowana do montazu nastropowego, obudowa z
poliweglanu, kolor szary, IP65, IK06. Zrodio $wiatta: diody LED 4000K, moc
35W, 4300Im
10+2 szt. 12,000
2.4.3.6 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu opraw Swietléwkowych z blachy st.z kloszem z szt. 27,000
0511-0100 tworzyw sztucznych lub rasterem metalowym,przykrecanych 1x20 W,koncowych
ST E-01.02 z podtgczeniem - kloszowa oprawa do o$wietlenia ogdinego przystosowana do
montazu nastropowego, obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie,
IP20. Zrodto $wiatta: diody LED 4000K, moc 35W, 3940Im
5+8+2+2+2+2+1+3+2 szt. 27,000
2.4.3.7 |[KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu opraw $wietléwkowych z blachy st.z kloszem z szt. 21,000
0511-0100 tworzyw sztucznych lub rasterem metalowym,przykrecanych 1x20 W,koncowych
ST E-01.02 z podtgczeniem - energooszczedna oprawa dekoracyjna na zrodta LED,
przystosowana do montazu nastropowego lub zwieszanego. Obudowa stalowa
malowana elektrostatycznie w kolorze szarym, klosz z MPRM OPAL. Zrédio
Swiatta: diody LED 4000K, moc 19W, 2070Im
8+4+9 szt. 21,000
2.4.3.8 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych, zwyktych, szt. 3,000
0504-0300 przykrecanych, koncowych z podtgczeniem - naswietlacz zewnetrzny LED,
ST E-01.02 obudowa wykonana z odlewu aluminiowego, szyba hartowana, montaz
nascienny, IP66. Zrodto $wiatta: diody LED 4000K, moc 64W, 7870Im
3 szt. 3,000
2.4.3.9 |[KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z blachy st.z kloszem z szt. 1,000
0511-0100 tworzyw sztucznych lub rasterem metalowym,przykrecanych 1x20 W,koncowych
ST E-01.02 z podtgczeniem - oprawa na zrodta LED, przystosowana do montazu
nastropowego, obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo, kolor biaty,
IP44, IK05. Zrédio $wiatta: diody LED 4000K, moc 28W, 3050Im.
1 szt. 1,000
2.4.3.10 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych, zwyktych, szt. 10,000
0504-0300 przykrecanych, koncowych z podtaczeniem - oprawa ewakuacyjna LED z
ST E-01.02 autotestem o stopniu szczelnos$ci IP66, montaz nastropowy lub nascienny.
Obudowa z aluminium malowanego elektrostatycznie w kolorze szarym, klosz z
PMMA. Oprawa z piktogramem, atest CNBOP. Zr4dto $wiatta: diody LED, moc
12w
10 szt. 10,000
2.4.3.11 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu opraw o$wietleniowych zarowych, zwyklych, szt. 15,000
0504-0300 przykrecanych, koncowych z podtgczeniem - oprawa awaryjna LED o stopniu
ST E-01.02 szczelnosci IP65, montaz nastropowy. Obudowa z aluminium malowanego
elektrostatycznie w kolorze bialym, klosz z tworzywa sztucznego. Zrédio $wiatta:
diody LED, moc 6,4 W, 245Im
15 szt. 15,000
2.4.3.12 |KNR 5-08 Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub szt. 624,000
0813-0100 bolce. Przekroj zyt do 2,5 mm2
ST E-01.02
104*3*2 szt. 624,000
2.5 |45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych - Instalacje
CPV teletechniczne
2.5.1 |KNR 5-08 Montaz do gotowego poditoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych z szt. 3,000
0309-0800 uziemieniem,3-biegunowych,przykrecanych.Obcigzalnos¢ 16 amper przewodu o
STE-01.04 przekroju do 2,5 mm2 - gniazdo RJ11
3 szt. 3,000
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llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
2.5.2 [KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o srednicy do 19 mm uktadane p.t.w innym | m 73,660
0109-0500 poditozu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
ST E-01.04
1,5+9,8+5,74+3,1+0,4+2,79+1,93+0,12+1,9+3,14+1,9+4+3+1+3+1,6+2,24+2,79 [ m 73,660
+0,4+1,93+1,9+0,12+3,14+2*1 9+3*4 14
2.5.3 [KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 wciggane do rur - m 144,690
0207-0100 YTKSY 3x2x0,5mm2
STE -01.04
4*(1,5+9,8+5,74+3,1+0,4+2,79)+1,9+3*%(1,93+0,12+1,9+3,14+1,9+4)+2*3+1+0,5 | m 144,690
+3
2.5.4 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu puszek 95x115 i 140x140 z tworzywa sztucznego | szt. 1,000
0303-2000 przykrecanych z wymiennymi wylotami z podtaczeniem.4 wyloty,przekrdj
STE-01.04 przewodu do 16mm2 - Puszka instalacyjna teletechniczna odgatezna
zewnetrzna IP65
1 szt. 1,000
2.5.5 [KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 wciggane do rur - m 114,550
0207-0100 YTDY 6x0,5mm2
STE -01.04
7*1,5+2,2+3%(2,79+0,4+1,93+1,9+0,12+3,14)+1+1,9+4,14+3*(1,5+1,9)+2,79+4,1 [ m 114,550
4+1+4,14+3 1+5*1 5+5*2+3 1+2+2+1 5+1,5+1+10
2.5.6 |KNR AL-01 Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych szt. 1,000
0101-05
STE-01.04
1 szt. 1,000
2.5.7 [KNR AL-01 Montaz elementoéw obstugowych - klawiatura szyfrowa szt. 1,000
0208-01
STE-01.04
1 szt. 1,000
2.5.8 |KNR AL-01 Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt. 1,000
0201-01
STE -01.04
1 szt. 1,000
2.5.9 |KNR AL-01 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 - 1,000
0601-01 krokéw programowych (instrukcji)
STE -01.04
1 - 1,000
2.5.10 [KNR AL-01 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 12 adreséw - 1,000
0603-04
STE -01.04
1 - 1,000
2.5.11 [KNR AL-01 Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementéw liniowych szt. 1,000
0604-01
STE-01.04
1 szt. 1,000
2.5.12 [KNR AL-01 Montaz sygnalizatoraoptyczno- akustycznego zewnetrznego bez zasilania szt. 1,000
0108-04 awaryjmego
STE-01.04
1 szt. 1,000
2.6 |45311100-1 Inne instalacje elektryczne Instalowanie przeciwwtamaniowych systemow
45316000-5 alarmowych Instalowanie infrastruktury okablowania Instalowanie systemow
45314300-4 oswietleniowych i sygnalizacyjnych Roboty w zakresie okablowania
45312200-9 elektrycznego - Pomiary
45317000-2
2.6.1 [KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia o  [pomi 1,000
1202-0100 ilosci faz do 1 ar
ST E -01.02
1 pomi 1,000
ar
2.6.2 [KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia 0 [pomi 180,000
1202-0100 ilosci faz do 1 ar
STE-01.02
77+104-1 pomi 180,000
ar
2.6.3 [KNR 4-03 Badanie skutecznos$ci zerowania - pomiar pierwszy pomi 1,000
1205-0500 ar
ST E-01.03
1 pomi 1,000
ar
2.6.4 [KNR 4-03 Badanie skutecznos$ci zerowania - pomiar nastepny pomi 76,000
1205-0600 ar
ST E-01.03
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Lp Kod Opis Jm slg:a?jg\llve llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
77-1 pomi 76,000
ar
2.6.5 |KNR-W 4-03 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania. Pierwsza proba dziatania préb 1,000
1209-0100 wytgcznika réznicowopradowego a
STE-01.01
1 préb 1,000
a
2.6.6 [KNR-W 4-03 Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania. Kazda nastepna préba préb 19,000
1209-0200 dziatania wytacznika ré6znicowopragdowego a
STE-01.01
20-1 préb 19,000
a
2.6.7 [KNR 4-03 Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy pomi 1,000
1205-0100 ar
ST E-01.05
1 pomi 1,000
ar
2.6.8 [KNR 4-03 Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy pomi 2,000
1205-0100 ar
ST E - 01.05
3-1 pomi 2,000
ar
Pietro
3.1 145311100-1 Rozdzielnica
CPV
3.1.1 [KNR 5-10 0105-01 | Reczne uktadanie kabli jednozytowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe| m 15,000
STE-01.05 ponizej 110 kV w kanatach odkrywanych bez mocowaniau - LgYz035
15 m 15,000
3.1.2 [KNR 5-08 0402-08 | Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do 20 kg bez czeSciowego | szt. 1,000
ST E - 01.05 rozebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 4) - szyna wyr. potencjatéw
1 szt. 1,000
3.1.3 [KNR 5-08 0602-09 | Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciggach poziomych na m 5,000
ST E-01.05 wspornikach mocowanych na betonie z kuciem recznym- przekréj bednarki do
120mm2
5 m 5,000
3.1.4 [KNR 4-03 Wykucie mechanicznie bruzd dla rur RIP 16, RIS 16, RL 22 o $rednicy do 47 m 20,100
1001-0800 mm na podtozu z gazobetonu, tynku, gipsu
ST E -01.02
20,1 m 20,100
3.1.5 |KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m 20,100
1012-0300
ST E -01.02
20,1 m 20,100
3.1.6 [KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,201
1014-0100
ST E -01.02
20,1*0,1*0,1 m3 0,201
3.1.7 [KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $rednicy do 19 mm uktadane p.t.w innym | m 20,100
0109-0500 poditozu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
STE-01.01
20,1 m 20,100
3.1.8 [KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub m 20,010
0114-0300 kanatach zamknietych - YKY 5x16mm2
STE-01.01
1,28+1,9+0,91+6+6,17+1,4+0,85+1,5 m 20,010
3.1.9 [KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z szt. 1,000
0404-0700 konstrukcjg mocowana przez przykrecenie do gotowego podtoza - rozdzielnica
STE-01.01 5x18 90 moduty - TB4
1 szt. 1,000
3.1.10 [KNR 5-08 Mocowanie aparatéw o masie do 2,5 kg posiadajgcych do 2 otworéw szt. 1,000
0402-0100 mocujgcych na gotowym poditozu bez czesciowego rozebrania i podigczenia -
STE-01.01 Ochronnik C
1 szt. 1,000
3.1.11 [KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Sygnalizacja obecnosci fazy szt. 1,000
0407-0100
STE-01.01
1 szt. 1,000
3.1.12 [KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Wytgcznik nadpradowy w szt. 1,000
0407-0100 rozdzielnicach C 1A
STE-01.01

13

SeKo Smart 12.2.0.3




Lp Kod Opis Jm slg:a?jg\llve Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 szt. 1,000
3.1.13 [KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Roztacznik 3 (4) - biegunowy - | szt. 1,000
0407-0400 roztacznik izolacyjny 100A
STE-01.01
1 szt. 1,000
3.1.14 [KNR 5-14 Montaz licznikéw energii czynnej jednotaryfowych do pomiaru bezposredniego o | szt. 1,000
0504-0700 jednym systemie pomiarowym. Zakres pradu znamionowego do 30 A
STE-01.01
1 szt. 1,000
3.1.15 [KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Roztacznik 1 (2) - biegunowy - | szt. 5,000
0407-0300 WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY 40A 30MA 230V
STE-01.01
4+1 szt. 5,000
3.1.16 [KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozq;ielnicach. Wytacznik przeciwporazeniowy | szt. 3,000
0407-0301 1 (2) - biegunowy - WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY 25A 30MA 400V
STE-01.01
3 szt. 3,000
3.1.17 [KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Wytgcznik nadpradowy szt. 1,000
0407-0100 1-biegunowy - Wylgcznik nadprgdowy w rozdzielnicach B-4A
STE-01.01
1 szt. 1,000
3.1.18 [KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Wytgcznik nadpradowy szt. 8,000
0407-0100 1-biegunowy - Wylgcznik nadprgdowy w rozdzielnicach B-10A
STE-01.01
6+2 szt. 8,000
3.1.19 [KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Wytgcznik nadpradowy szt. 7,000
0407-0100 1-biegunowy - Wytacznik nadpradowy w rozdzielnicach B-16A
STE-01.01
6+1 szt. 7,000
3.1.20 [KNR-W 5-08 Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu bez cze$ciowego rozebrania i szt. 1,000
0402-0100 podtgczenia. Aparat o masie do 2,5 kg i do 2 otworéw mocujgcych - stycznik
STE-01.01 bistabilny
1 szt. 1,000
3.1.21 [KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Wytgcznik nadpradowy szt. 3,000
0407-0200 3-biegunowy - Wytgcznik nadpradowy w rozdzielnicach B-16A 3 faz
STE-01.01
3 szt. 3,000
3.2 |45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania - instalacja gniazd wtyczkowych oraz
CPV wydzielonych odbiornikow
3.2.1 Roboty ogélnobudowlane
3.2.1.1 |[KNR 4-03 Wykucie recznie bruzd dla przewodéw wtynkowych na podtozu z cegty m 180,000
1001-0500
STE-01.03
180 m 180,000
3.2.1.2 |[KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m 180,000
1012-0300
STE-01.03
180 m 180,000
3.2.1.3 |[KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,900
1014-0100
ST E-01.03
180*0,1*0,05 m3 0,900
3.2.1.4 |[KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw o dtugosci do 2 cegiet w Scianach lub stropach dla | szt. 3,000
1006-1600 rur o $rednicy do 25 mm
ST E-01.03
3 szt. 3,000
3.2.1.5 |[KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach o grubosci ponad 1 cegte. Zaprawa z wapna | szt. 3,000
0323-0401 gaszonego
ST E-01.03
3 szt. 3,000
3.2.1.6 |[KNR 4-01 Uzupehienie tynku kat.lll zaprawa cem-wap.na wap.suchogasz.,na miejscach szt. 3,000
0706-0701 zamur.cegtami,pustakami cer.lub zabet.na stropach,otynkow.jednego miejsca do
ST E-01.03 0,25 m2
Krotnos$é=2
3 szt. 3,000
3.2.2 Przewody kabelkowe i gniazda
3.2.2.1 |KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7,5 mm2 uktadane p.t. w m 23,800
0210-0100 gotowym bruzdach na podtozu r6znym od betonu - YDY 3x1,5 mm
ST E-01.03
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llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
2%(1,5+1+1,4+3+2)+1,5+2,5+2 m 23,800
3.2.2.2 |KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7,5 mm2 uktadane p.t. w m 164,330
0210-0100 gotowym bruzdach na podtozu ré6znym od betonu - YDY 3x2,5 mm
STE-01.03
1,5+8,93+4+1,5+4+4+1,5+1+1+4+0,5+8+6,5+2*8,93+1,5+1+1+4+2+9+1,5+1+1+ m 164,330
2+1,4+6,13+2+0,91+1,8+1,28+2,49+6,5+1,5+1+1,4+3+2+3+2+3+1,5+2,5+2+1,5
+6,17+0,91+1,8+1,28+2,49+0,4+1+1,5+1,3+4,14+2+4,14+2
3.2.2.3 |KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12,5 mm2 uktadane p.t. w m 34,360
0210-0200 gotowym bruzdach na podtozu ré6znym od betonu - YDY 5x2,5 mm
STE-01.03
2*(1,5+8,93)+2+3+2*1,5+1,5+4 m 34,360
3.2.2.4 |[KNR 5-08 Przygotowanie poditoza ceglanego pod osprzet instalacyjny. Mocowanie osprzetu| szt. 42,000
0301-0200 przez przykrecenie do kotkéw plastikowych
STE-01.03
42 szt. 42,000
3.2.2.5 |[KNR 5-08 Montaz do gotowego poditoza gniazd wtyczkowych wodoszczelnych z szt. 3,000
0309-0900 uziemieniem,3-biegunowych,przykrecanych. Obcigzalno$¢ 16 amper przewodu o
ST E-01.03 przekroju do 4 mm2 - pojedyncze z uziemieniem IP44 2P+Z z klapka
3 szt. 3,000
3.2.2.6 |KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych wodoszczelnych z szt. 14,000
0309-0900 uziemieniem,3-biegunowych,przykrecanych. Obcigzalnos¢ 16 amper przewodu o
STE-01.03 przekroju do 4 mm2 - podwdjne z uziemieniem |P44 2P+Z z klapka
14 szt. 14,000
3.2.2.7 |KNR 5-08 Montaz do gotowego poditoza gniazd wtyczkowych wodoszczelnych z szt. 22,000
0309-0900 uziemieniem,3-biegunowych,przykrecanych. Obcigzalnos¢ 16 amper przewodu o
ST E-01.03 przekroju do 4 mm2 - podwdjne z uziemieniem 2P+Z z przestong stykow
22 szt. 22,000
3.2.2.8 |[KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych wodoszczelnych z szt. 3,000
0309-1000 uziemieniem,3-biegunowych,przykrecanych. Obcigzalno$¢ 32 amper przewodu o
ST E-01.03 przekroju do 10 mm2 - gniazda 3faz
3 szt. 3,000
3.2.2.9 |[KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych o $rednicy do | szt. 1,000
0302-0600 80 mm o 3 wylotach i przekroju przewodu do 6 mm2 mocowane na gips-cement
ST E-01.03
1 szt. 1,000
3.2.2.10 |KNR 5-08 Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub szt. 258,000
0813-0100 bolce. Przekréj zyt do 2,5 mm2
ST E-01.03
43*3*2 szt. 258,000
3.3 145316000-5 Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych - Instalacja
CPV oswietlenia
3.3.1 Roboty ogélnobudowlane
3.3.1.1 |[KNR 4-03 Wykucie recznie bruzd dla przewodéw wtynkowych na podtozu z cegly m 250,000
1001-0500
ST E -01.02
250 m 250,000
3.3.1.2 |[KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m 250,000
1012-0300
ST E-01.02
250 m 250,000
3.3.1.3 |[KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 1,250
1014-0100
STE-01.02
250*0,1*0,05 m3 1,250
3.3.1.4 |KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw o dtugosci do 2 cegiet w Scianach lub stropach dla | szt. 5,000
1006-1600 rur o $rednicy do 25 mm
ST E - 01.02
5 szt. 5,000
3.3.1.5 |[KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach o grubosci ponad 1 cegte. Zaprawa z wapna | szt. 5,000
0323-0401 gaszonego
ST E-01.02
5 szt. 5,000
3.3.1.6 |[KNR 4-01 Uzupehienie tynku kat.lll zaprawa cem-wap.na wap.suchogasz.,na miejscach | szt. 5,000
0706-0701 zamur.cegtami,pustakami cer.lub zabet.na stropach,otynkow.jednego miejsca
ST E -01.02 do 0,25 m2
Krotnos$é=2
5 Szt. 5,000
3.3.2 Przewody kabelkowe i tgczniki
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Lp Kod Opis Jm skladowe Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
3.3.2.1 |KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7,5 mm2 ukiadane p.t. w m 331,490
0210-0100 gotowym bruzdach na podtozu r6znym od betonu - YDYzo 3x1,5 mm2
ST E -01.02
4+4+2+1,5+1,4+3+1,5+2+2+3+4*%(1,5+1,4+6,17+0,91+1,8+1,28+2,49+4,14)+3,1 | m 331,490
+4+5,5+2+5,5+1,5+3+9*5+6*3,5+3*%(1,5+1,5+1,4+1,9)+2+1,5+2+2+3+1,5+1+1+1
+1+3+1 5+6+4+3+4+1 5+2+1 9+2+1 5+4+2+2+5+4+3+31 5+2+8 93+6+4
3.3.2.2 |KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7,5 mm2 uktadane p.t. w m 100,870
0210-0100 gotowym bruzdach na podtozu r6znym od betonu - HDGs 4x1,5 mm2
ST E-01.02
1,5+3+3+1,5+2+2+4+1,5+1,4+6,17+0,91+1,8+1,28+2,49+4,14+1,5+5,74+1,5+1, [ m 100,870
5+1,4+1,9+2+2+1,5+2+1,9+1,9+5+6+5+5+2+1,54+3,15+1,73+3,15+2,8+3,15+0,
82
3.3.2.3 |KNR 5-08 Przygotowanie podtoza ceglanego pod osprzet instalacyjny. Mocowanie szt. 18,000
0301-0200 osprzetu przez przykrecenie do kotkéw plastikowych
ST E-01.02
18 szt. 18,000
3.3.2.4 |[KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych natynkowych szt. 11,000
0307-0500 jednobiegunowych
ST E-01.02
11 szt. 11,000
3.3.2.5 |[KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych natynkowych szt. 1,000
0307-0600 Swiecznikowych
STE-01.02
1 szt. 1,000
3.3.2.6 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych natynkowych szt. 2,000
0307-0700 krzyzowych,dwubiegunowych - schodowy
ST E -01.02
2 szt. 2,000
3.3.2.7 |[KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych natynkowych szt. 4,000
0307-0700 krzyzowych,dwubiegunowych - przycisk dzwonkowy
ST E-01.02
4 szt. 4,000
3.3.2.8 |[KNR 5-08 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub szt. 108,000
0813-0100 bolce. Przekr6j zyt do 2,5 mm2
ST E -01.02
18*3*2 szt. 108,000
3.3.3 Oprawy o$wietleniowe
3.3.3.1 |KNR 5-08 Przygotowanie podtoza betonowego pod oprawy oswietleniowe-przykrecane. kpl. 26,000
0502-0900 Mocowanie na kotkach kotwigcych, dwa mocowania
ST E-01.02
26 kpl. 26,000
3.3.3.2 |KNR 5-08 Przygotowanie podtoza betonowego pod oprawy oswietleniowe-przykrecane. kpl. 59,000
0502-1000 Mocowanie na kotkach kotwigcych, cztery mocowania
ST E -01.02
59 kpl. 59,000
3.3.3.3 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu opraw oswietleniowych zarowych, zwyklych, szt. 7,000
0504-0300 przykrecanych, koficowych z podtgczeniem - plafoniera na Zrédta LED o
ST E - 01.02 podwyzszonym stopniu szczelnosci IP54 i odpornosci udarowej IK10,
przystosowana do montazu nastropowego lub nasciennego. Podstawa i klosz z
biatego poliweglanuPC, klosz OPAL z poliweglanu PC. Zrédio $wiatta: diody LED
3000K, moc 17W, 349Im
2+5 szt. 7,000
3.3.3.4 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu opraw $wietléwkowych z blachy st.z kloszem z szt. 19,000
0511-0100 tworzyw sztucznych lub rasterem metalowym,przykrecanych 1x20 W,koncowych
ST E-01.02 z podtgczeniem - kloszowa oprawa do o$wietlenia ogéinego przystosowana do
montazu nastropowego, obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie,
IP20. Zrodto $wiatta: diody LED 4000K, moc 35W, 3940Im
2+3+2+10+2 szt. 19,000
3.3.3.5 |[KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu opraw $wietléwkowych z blachy st.z kloszem z szt. 30,000
0511-0100 tworzyw sztucznych lub rasterem metalowym,przykrecanych 1x20 W,koncowych
ST E-01.02 z podtgczeniem - energooszczedna oprawa dekoracyjna na zrodta LED,
przystosowana do montazu nastropowego lub zwieszanego. Obudowa stalowa
malowana elektrostatycznie w kolorze szarym, klosz z MPRM OPAL. Zrédio
Swiatta: diody LED 4000K, moc 19W, 2070Im
9*3+3 szt. 30,000
3.3.3.6 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu opraw oswietleniowych zarowych, zwyklych, szt. 2,000
0504-0300 przykrecanych, koncowych z podtgczeniem - dekoracyjny kinkiet na zroédta LED
ST E - 01.02 z profilu aluminiowego malowanego elektrostatycznie, przystosowany do
montazu nasciennego. Zrodio $wiatta: diody LED 4000K, moc 14W, 880Im
2 szt. 2,000
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Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
3.3.3.7 |[KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z blachy st.z kloszem z szt. 10,000
0511-0100 tworzyw sztucznych lub rasterem metalowym,przykrecanych 1x20 W,koncowych
ST E-01.02 z podtgczeniem - ptaska oprawa na zrédta LED, przystosowana do montazu
nastropowego, dedykowana do pomieszczen "czystych", obudowa z blachy
stalowej, IP65. Zrodto $wiatta: diody LED 4000K, moc 43W, 4090Im
4+6 szt. 10,000
3.3.3.8 |[KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych, zwyktych, szt. 6,000
0504-0300 przykrecanych, koncowych z podtaczeniem - oprawa ewakuacyjna LED z
ST E-01.02 autotestem o stopniu szczelnos$ci IP66, montaz nastropowy lub nascienny.
Obudowa z aluminium malowanego elektrostatycznie w kolorze szarym, klosz z
PMMA. Oprawa z piktogramem, atest CNBOP. Zr4dto $wiatta: diody LED, moc
12w
6 szt. 6,000
3.3.3.9 |[KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu opraw o$wietleniowych zarowych, zwyklych, szt. 11,000
0504-0300 przykrecanych, koncowych z podtgczeniem - oprawa awaryjna LED o stopniu
ST E-01.02 szczelnosci IP65, montaz nastropowy. Obudowa z aluminium malowanego
elektrostatycznie w kolorze bialym, klosz z tworzywa sztucznego. Zrédio $wiatta:
diody LED, moc 6,4 W, 245Im
11 szt. 11,000
3.3.3.10 |KNR 5-08 Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub szt. 510,000
0813-0100 bolce. Przekroj zyt do 2,5 mm2
ST E-01.02
85*3*2 szt. 510,000
3.4 |45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych - Instalacje
CPV teletechniczne
3.4.1 |KNR 5-08 Montaz do gotowego poditoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych z szt. 1,000
0309-0800 uziemieniem,3-biegunowych,przykrecanych.Obcigzalnos¢ 16 amper przewodu o
STE-01.04 przekroju do 2,5 mm2 - gniazdo RJ11
1 szt. 1,000
3.4.2 [KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o srednicy do 19 mm uktadane p.t.w m 10,490
0109-0500 innym podtozu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
STE-01.04
2+2,49+2+4 m 10,490
3.4.3 [KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 wciggane do rur - m 10,490
0207-0100 YTKSY 3x2x0,5mm2
STE -01.04
10,49 m 10,490
3.5 |45311100-1 Inne instalacje elektryczne Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw
45316000-5 alarmowych Instalowanie infrastruktury okablowania Instalowanie systeméw
45314300-4 oswietleniowych i sygnalizacyjnych Roboty w zakresie okablowania
45312200-9 elektrycznego - Pomiary
45317000-2
3.5.1 [KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia o  [pomi 1,000
1202-0100 ilosci faz do 1 ar
STE-01.02
1 pomi 1,000
ar
3.5.2 [KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia 0  [pomi 127,000
1202-0100 ilosci faz do 1 ar
ST E - 01.02
43+85-1 pomi 127,000
ar
3.5.3 |KNR 4-03 Badanie skutecznosci zerowania - pomiar pierwszy pomi 1,000
1205-0500 ar
ST E-01.03
1 pomi 1,000
ar
3.5.4 [KNR 4-03 Badanie skutecznosci zerowania - pomiar nastepny pomi 42,000
1205-0600 ar
ST E-01.03
43-1 pomi 42,000
ar
3.5.5 |KNR-W 4-03 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania. Pierwsza proba dziatania préb 1,000
1209-0100 wytgcznika réznicowopradowego a
STE-01.01
1 préb 1,000
a
3.5.6 [KNR-W 4-03 Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania. Kazda nastepna préba préb 7,000
1209-0200 dziatania wytgcznika r6znicowopragdowego a
STE-01.01

17

SeKo Smart 12.2.0.3




llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
8-1 préb 7,000
a
3.5.7 [KNR 4-03 Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy pomi 1,000
1205-0100 ar
ST E-01.05
1 pomi 1,000
ar
4 145317000-2 Instalacja odgromowa
CPV
4.1 Uziom otokowy
4.1.1 |KNR-W 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 w m 118,480
0701-02 gruncie kat. Il
ST E-01.05
1,5+0,44+0,83+3,15+1,54+3,15+1,73+3,15+2,8+3,15+0,82+3,15+0,79+1,5+0,37 [ m 118,480
+1,52+0,52+4,02+0,36+0,4+1,9+0,12+4,14+0,45+1,5+8,93+2,45-1,5+1,5+1,5+0,
43+0,85+1,4+3+0,43+1,5+2,45-1,5+3+0,91+1,8+1,28+2,49+0,25+3,1+2+10,25+
0,34+12,4+1,5+1,5+13,22-1,5+1,5
4.1.2 |KNR-W 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 miszer.dnado0.4m | m 118,480
0704-02 w gruncie kat. Ill
STE-01.05
118,48 m 118,480
4.1.3 |KNR 5-08 0611-02 | Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gteb. do 0.6 m w gruncie kat.llI m 118,480
ST E-01.05
118,48 m 118,480
4.2 Odgrom
4.2.1 |KNR 5-08 0604-03 | Montaz zwod6w poziomych nienaprezanych z preta o $r.do 8mm na dachu m 145,230
ST E-01.05 ptaskim
118,48-15+10+10+10+3,5+3+1,4+0,85+3 m 145,230
4.2.2 |KNR 5-08 0607-03 | Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na m 180,000
ST E-01.05 cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $r.do 8 mm
18*10 m 180,000
4.2.3 |KNR-W 5-08 Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu z czesciowym rozebraniem i szt. 10,000
0403-0100 zlozeniem bez podtaczenia. Aparat o0 masie do 2,5 kg i do 2 otworéw
ST E-01.05 mocujgcych - skrzynka uniwersalna
10 szt. 10,000
4.2.4 |KNR 5-08 0614-02 | Analogia - Mechaniczne pograzanie uziomoéw pretowych w gr.kat. lll - uziom szt. 10,000
ST E-01.05 kompletny
10 szt. 10,000
4.2.5 |KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o srednicy do 23 mm ukfadane p.t. w m 180,000
0109-0600 innym podtozu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - niepalne
STE-01.05
180 m 180,000
4.2.6 |KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PE o $rednicach nominalnych 50 mm m 30,000
0306-0100
ST E -01.05
20+5+5 m 30,000
4.2.7 |KNR 5-08 0618-01 | tgczenie preta o $r.do 8mm za pomoca ztaczy skrecanych uniwersalnych szt. 30,000
ST E-01.05 krzyzowych
30 szt. 30,000
4.2.8 |KNR 5-08 0619-05 | Montaz ztaczy kontrolnych z potagczeniem drut-drut w instalacji uziemiajace;j i szt. 10,000
ST E-01.05 odgromowej
10 szt. 10,000
4.2.9 |KNR 5-08 0618-02 | Laczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych szt. 290,000
ST E -01.05 odgateznych 3-wylotowych - uchwyt odgromowy
145*2 szt. 290,000
4.2.10 |KNR 5-08 0615-02 [ Montaz iglic z ostrzem odgromowym na stupie z rury stalowej o $r.do 48mm - szt. 3,000
ST E-01.05 stojacym - iglica 1000mm
3 szt. 3,000
4.2.11 |KNR 7-12 0201-03 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi potaczen, bednarki m2 1,000
ST E-01.05
10*0,5*0,2 m2 1,000
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