SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
ST-01

ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)
W niniejszym rozdziale om6éwiono ogodlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych
z pracami rozbiorkowymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt 1.1 ST-00.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
1.4. Zakres robdét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka. Zakres rob6t rozbidrkowych
zostal szczegotowo opisany w opisie technicznym projektu budowlano-wykonawczego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot omowiono w czgsci ,, Wymagania ogélne” pkt. 1.5 specyfikacji techniczne;j.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialdw ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 2
specyfikacji techniczne;j.

3.SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu, jego uzytkowania omowiono w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji
technicznej. Roboty zwigzane z rozbiérka beda wykonywane r¢cznie i mechanicznie. Caty sprzet potrzebny na placu
budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i
oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwac si¢ sprzgtem zapewniajacym spelnienie wymogoéw jakosciowych,
ilosciowych i wymogdow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowac uszkodzen
pozostatych, nie rozbieranych elementow. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot. Przypomina si¢ o ograniczeniach w
stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, moga by¢
uzywane tylko przy spelieniu okreslonych warunkow.

Potrzebny sprzet:

- narzedzia reczne: milotki, przecinaki, fomy, topaty

- elektronarzedzia: wiertarki, wiertarki udarowe, przebijaki

- Kontener na odpady powstate w wyniku prac rozbidorkowych

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu omowiono w czg¢sci ,, Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;j.
Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatow z rozbiorek musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidrkowych. Gruz bedzie wynoszony na zewnatrz w
miar¢ postgpowania robot rozbiorkowych. Gruz bedzie tadowany do kontenera znajdujacego si¢ na terenie budowy i
wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybor §rodka transportu zalezy od warunkoéw lokalnych. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na



biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robot oméwiono w czgsci ,, Wymagania
ogolne” pkt 5 specyfikacji technicznej. Rozbiorke projektuje si¢ wykonaé metodami tradycyjnymi. Zakres prac nie
przewiduje uzycia cigzkiego sprzg¢tu. W celu uniknigcia dostgpu 0sob trzecich na teren placu rozbiorki nalezy go w
pierwszej kolejnosci oznaczy¢ tasmga . Od strony wejs¢ i wjazdow nalezy umiesci¢ tablice informacyjne i ostrzegawcze.
Na placu nalezy zamontowa¢ budynek socjalny dla pracownikéw zatrudnionych przy rozbioérce oraz toalety przenosne.
Przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy odlaczy¢ wszelkie instalacje i media. Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby
nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie
wywotato utraty statecznosci i uszkodzenia innego fragmentu konstrukcji. W czasie rozbidrki niedozwolona jest praca
na réznych kondygnacjach obiektu. Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuna¢ przez specjalne kryte zsypy
zabezpieczajace przed pyleniem. W zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzuca¢ przez okna na zewnatrz.
Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wigkszych ilosci materialow i gruzu na stropach. Roboty rozbidrkowe
nalezy wykonywac¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzega¢ przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy przy robotach rozbiérkowych, a w szczegodlnosci:

- stosowaé odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowa¢ urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

- stosowa¢ $rodki zabezpieczajace pracownikow.

Robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4 metroéw musza by¢ w pasach ochronnych przypigtych linami do trwatych
elementow budynku. Prac na wysoko$ci nie wolno prowadzi¢ podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru.
Bezwarunkowo nalezy systematycznie prowadzi¢ Dziennik Budowy dotyczacy przebiegu prac

rozbidrkowych. Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem 0s6b uprawnionych zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” z zachowaniem szczegoélnych warunkéw bezpieczenstwa.

5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz zgodnie z dokumentacja projektowa,
wymaganiami przepisow i norm, Specyfikacjg oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do
sporzadzania i przedstawienia do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru Projektu rozbiorek, okreslajacego sposob i
kolejnos$¢ wykonywania robot rozbiérkowych, zapewniajacy prowadzenie rozbiorek zgodny z przepisami BHP.

Na budowie powinna znajdowac si¢ w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefondéw alarmowych. Roboty
rozbiorkowe nalezy wykonywac przy uzyciu sprzgtu mechanicznego lub rgcznie w sposob okreslony w zatwierdzonym
Projekcie rozbidrek lub wskazan Inspektora nadzoru.

Materiat uzyskany z rozbiorki zatadowa¢ do kontenera i w miar¢ napetnienia odwiez¢ na miejsce sktadowania,
przekazujac je do utylizacji wyspecjalizowanym przedsigbiorstwom.

Teren po zakonczeniu robot rozbiérkowych powinien zosta¢ starannie uporzadkowany. Wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji rozbiorek, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym:
ogrodzenia, porgcze, taSmy ostrzegawcze, o$wietlenia, sygnaty, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot,
wygody okolicznej spotecznosci oraz innych oséb. Roboty rozbiérkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na
ktérym si¢ odbywaja nalezy wygrodzi¢ tama i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi. Najczes$ciej wystepujace
zagrozenia to:

- podraznienia bton §luzowych,

- uszkodzenia glowy,

- upadek z wysokosci,

- uszkodzenia rak i nog.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robot rozbidorkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w miejscach ,
ktore sa objete zakresem prac. Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajacy przedostanie si¢ 0sob
nieupowaznionych w obreb prac rozbidorkowych i oznakowacé tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za
bezpieczenstwo dobr 1 0séb. Odpowiada tez za utrzymanie czystoSci oraz za pyly zanieczyszczajace srodowisko.
Wszelkie inne postanowienia, ktore Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami
BHP, Architektem i Inwestorem.

5.3. Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbidorkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr
47, poz. 401) - Rozdziat 18.



W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH NIE WOLNO:

- recznie przemieszczaé i przewozi¢ cigzary o masie przekraczajgcej ustalone normy,

- obstugiwa¢ urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

- zdejmowa¢ oslony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

- prowadzi¢ robot rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ uszkodzenia, awarii czesci konstrukcji obiektu,

- prowadzi¢ robot rozbiorkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadow $niegu
oraz silnych wiatrow (przy predkosci przekraczajacej 10 m/s prace nalezy bezwzglgdnie wstrzymac),

- prowadzi¢ rob6t rozbiorkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywaja ludzie,

- prowadzi¢ robot rozbidorkowych jednoczesnie na réoznych kondygnacjach obiektu,

- gromadzi¢ gruz na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czg¢éciach obiektu,

- wyrzucaé gruz przez okna na zewnatrz.

Roboty rozbidérkowe nalezy:

- prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, elektronarzedzi itp.

- prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu
konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrécenia si¢ innego fragmentu konstrukc;ji,

- rozbiorke elementow zelbetowych nalezy wykonywac niewielkimi odcinkami,

- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i i elementy wyposazenia nalezy zabezpieczy¢

przed uszkodzeniami,

- przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, zabezpieczone
przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miar¢ mozliwo$ci transportujac go bezposrednio do kontenerdéw, w ktérych
gruz bedzie mégl by¢ wywieziony na miejsce utylizacji.

- w czasie wykonywania robot rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i

maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefa niebezpieczna.

Przy wykonywaniu robot rozbidorkowych nalezy:

- uzywac tylko sprawnych narze¢dzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidtowo

oprawionych,

- utrzymywaé w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzgdzi stuzacych do rozbiorki,

- konieczne jest stosowanie $srodkow ochrony indywidualne;j,

- w razie niemozno$ci uniknigcia w czasie trwania robot wigkszych ilosci pyhu, pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w
okulary ochronne a rozbierane konstrukcje zwilza¢ woda z wezy,

- w czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w helmach,

- robotnicy wykonujacy prace rozbiorkowe na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢ zabezpieczeni pasami, przy czym
lina od pasa musi by¢ przymocowana do czgsci trwalych budowli, nierozbieranych w tym momencie.

5.4. Prowadzenie robét rozbiéorkowych

Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych.

- bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,

- 0 problemach prowadzenia robot nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ przetozonego,

- w razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowa¢ zrozumiala i dostrzegalna
sygnalizacj¢ ostrzegawcza i alarmowa,

- kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przelozonemu, a stanowisko pracy pozostawi¢ w takim stanie,
w jakim nastapit wypadek.

W zakresie prac rozbidorkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty majace na celu wykonanie zatozen okreslonych w
dokumentacji projektowej dla niniejszej inwestycji.

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.
Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w ramach bhp.

Rusztowania uzyte do prac rozbiérkowych musza by¢ w dobrym stanie technicznym, a po ich montazu zabezpieczone
przed wywroceniem.

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji projektowej, badz inne, o ile
zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt
rozbidrek i harmonogram robdt rozbiorkowych, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
wyburzeniowe i rozbiorkowe.

Prace wykonywa¢ powinna wyspecjalizowana brygada montazowa. Kazdemu z pracownikoéw wchodzacych w sktad
grupy nalezy $ci§le wyznaczy¢ czynnosci i podaé kolejno$¢ ich wykonania.

Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP obowiazujace przy robotach rozbiorkowych i wyburzeniowych, i zasady
stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna by¢ stale obecna
na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczgciem robot rozbidorkowych, wyburzeniowych jest zobowigzany do zapoznania
cztonkoéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzi¢ znajomo$¢ przepisow BHP
poszczegodlnych cztonkow brygady. Nalezy kazdorazowo omowi¢ rowniez szczegolowo przyjeta sygnalizacje. Z
przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokot z wyszczegdlnieniem przeszkolonych oséb. Protokot musza



podpisaé oprocz prowadzacego szkolenie rowniez przeszkolone osoby.
Kierownik budowy jest réwniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadaja i uzywaja
sprawny sprzet ochrony osobiste;.

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robot rozbiorkowych, Wykonawca winien oczysci¢ calg strefe objeta robotami oraz miejsca w poblizu
wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstale z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach. Z tego tytulu Wykonawca ma obowiazek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wlasny

koszt wszystkich szkdd uznanych w momencie odbioru robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot oméwiono w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt 6
specyfikacji technicznej. Jako$¢ wykonywanych robot musi by¢ zgodna z wymogami ogolnymi ST oraz dokumentacji
projektowej. Kontrola jakosci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot rozbiorkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaréw robot omoéwiono w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji
technicznej. Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo$¢ robot

oblicza si¢ wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
specyfikacji i dokumentacji projektowe;.

Jednostkami obmiaru s3:

- dla robot rozbidorkowych i wyburzeniowych - [m3],[m2] i [m],

- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiorki - [m3].

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot oméwiono w czgsci ,, Wymagania ogélne”
pkt 8 specyfikacji technicznej. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace rozliczen za wykonane prace omowiono w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt 9
specyfikacji technicznej. Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19

marca 2003r).



