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Przedsiebiorstwo Projektowo-

Ustugowe Cieptotech Kazimierz

Sowa

Sygnatura: TD/OGL/OMD/2020-06-19/0000012 ul. 1 Maja 12a/15
43-300 Bielsko-Biata

Dotyczy: uzgodnienie projektowanego przytgcza gazu przy ul. Cieszynskiej 101 w Jastrzebiu
Zdroju (TD/OGL/OMD/UB/AE/3007/2020)

Odpowiadajgc na pismo z dnia 11.06.2020 informujemy, Ze zachodzi kolizja
projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi kabli nN wraz z klauzulami
informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych nalezy sie bezwzglednie
stosowag.

Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowac we
wlasnym zakresie.

Kable elektroenergetyczne nN, SN i teletechniczne bedace w kolizji poprzeczne;
z planowana inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z
uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/obiekt liniowy zgodnie z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne do
zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami i normami.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg
przekopéw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robot elektrycznych,
wzglednie kierownik budowy Iub wtasciciel obiektu. Nalezy wystgpi¢ o nadzér nad
prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja S.A. Rybnik ul. Stawikéw 8.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sie urzgdzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach.

Oswietlenie uliczne uzgodni¢ dodatkowo w UM Jastrzebie-Zdrdj.
Waznosé uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczgc od daty niniejszego pisma.

Zataczniki: mapa szf. 1
zatacznik_nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabl
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia roboét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wtasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegoélnych srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Rybnik ul.
Stawikéw 8, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidziec mozliwosc przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.

NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.611.250,96 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Sradmiescia
ul. Podgorska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowegao Rejestru Sadowegao
31-035 Krakéw pod numerem KRS; 0000073321 Jww.tauran-dystrybucja.p



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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ERJENY Mroczkowski | Kinas S.C.
BIURQ: 44-335 Jastrzghie—Zdréj, ul. Rybnicka 17
NIP 633-223-14-19 REGON 243113530
mgr inz. Tomasz Mraczkowski tel. 504 293 402
mar inZ. Michat Kinas tel. 508 668 538
www.tmk~geodezja.pl, biuro@tmk-geodezja.pl

L Y = 6543100.00
woj. Slqskie '
miosto Jastrzgbie—Zdrd] '

jednostka ewidencyjna: 246701 _1 Jastrzgbie~Zdr6j

obreb: 246701_1.0010 RUPTAWA, k. m. 112

uktad wspdlrzgdnych prostokqtnych Pluskich: 2000"

uklod wysokosci: "KRONSZTADT 86"

SEKCJA: 6.122.26.12.2.4 :

(.6642.356.2020

UWAGH:

~ w zokresie opracowania brak punktw osnowy Rpuﬁstwowej podlegajacych ochronie,

— granice dziaiek nie wymagaly analizy w mySl RMSWIA w sprawie standardéw technicznych,

~ ze wzgledu na specyfike inwestycji nie badano istnienia sluzebnoci gruntowych,

~ nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzqdzet
podziemnych, kt6re nie byly zgloszone do inwentaryzaci lub o kt6rych brak jest

informacii w- instytucjach branzowych.

LEGENDA

gazocigg instalacja ?rujektuwana

ulozona w gruncie & = oK. 4

przytacze gazowe Gazowni
budynek opracowywany

KG kurek gtéwny

O2z.¢ szafka gazowa z KG,G4 i reduktorem

r.o. rura ochronna

Inwestor:

Obiekt:

Temat:

Jasrzebie-Zdréj - Miasto na prawach powiatu Al.J6zefa Pitsudskiego 60
44-335 Jasrzgbie-Zdréj ) )
Miejski Zarzad Nieruchomoéci ul.1 Maja 55 44-330 Jastrzgbie-Zdréj
Przebudowa kottowni oraz instacji CO w budynku
przy ul. Cieszyriskiej 101 w Jastrzebiu Zdroju

Projekt budowlany przebudowy kotlowni weglowej na gazowsg
oraz instalacji CO w budyku przy ul. Cieszyriskiej 101

Zlecenie nr 120/2020 GEODETA UPRAWNIONY
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Naniesione trasy urzadze energadycanyeh i teletachnicznych sa arientacyjne
i nie oznaczajg wyraienia zgody na wykonywanie rabot zigmnych, 28 wegledu
rd bezpieczenstwo osdb i mienia, w przypadku kolizji (ub skrzyzowan
2 istnigfcq sieciy elektroenarnalyczia w tarminie 14 dni przed przystapieniem
dr ranGt wekazi - jesl wetan g b, oatujare] siat 0 adplatny nadzér
¥ : ine celem ustalenia dokladngj
o taryzowad we wlasnym zakresie,
i H Wi Thieniz prupekiowane] inwestyji z naszymi
urzadzeniami nalezy prrebidowad b zabezgieczyé na koszt inwestora, zgodnie
2 obowigzuizeymi normami, w oparciy o dokumentacie 2atwierdzang przez
TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Gliwicach.
Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wystawienia.

Rategorycznie zabraniamy prowadzenia
robdt ziemnych sprzetem mechanicznym
bez nadzoru w odleglos$ci mniejszej

niz 2m od zlokalizowanego przekopem
kontrolnym-kabla.

Z przyczyn niezaleznych
TAURQN Dystrybucja S.A.yOddz?a{f
W IGhyvfcach glebokod¢ kapji
W ziemi moze by¢ inna od podanej
w obowr‘qzujacej normie.
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nalety uzgodnié¢ bezpieczne metody pracy ze Spdika
eksploatujacy siec.
Odlegtosci powyzsze dotycza réwniez uzycia diwignic,
ficzac odlegle$é od najdale] wysunietej czesci maszyny
do skrajnego przewodu,
Prace ziamne nalezy prowadzié w ten sposdb, aby nie
naruszac ustojow stupow linii jw., inacze] bgda musiaty by¢
stthudowane kosztem | staraniem winnege ich uszkodzenia.

Nalezy zachowaé minimalng cdiegiosé
projektowanych sieci podziemnych :
od istniejacych fundamentéw stupdw

linii energetycznych: .o
liniinN - 1 m,

Minimaine odiegtosci poziome

od skrajnego przewodu linii
napowietrznej gotej

i niepetnoizolowanej do nowo
projektowanego obiektu
budowlanego powinny by¢ zgodne
z obowigzujacymi normami.

TAURON Dystrypucija S.A.
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