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STWiOR nr1

Numery pozycji — Stownik Zamdéwien Publicznych:

1.

1.2.

1.3.

1.4.

CPV -45331110-0 - Instalowanie kottéw
CPV - 45333100-1 Instalowanie urzgdzen regulacji gazu
CPV - 45331100-7 - Instalacje centralnego ogrzewania

CPV - 45000000-7 - roboty budowlane
CPV -45231220-3 - ktadzenie rurociggow gazowych

Wstep
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét przebu-
dowy instalacji kottowej ,budowy instalacji gazowej i przebudowa instalacji centralnego
ogrzewania, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.

»Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy kottowni oraz
instalacji c.o w budynku przy ul. Cieszynskiej 101 w Jastrzebiu-Zdroju”

Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu robét w punkcie 1.1

Zakres robot ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t budowy kottowni
gazowej , instalacji gazowej od kurka gtdbwnego do kotta, przebudowg instalacji central-
nego ogrzewania zgodnie z dokumentacjg projektowg wraz z rysunkami i przedmiarem
robot

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejsze ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi nor-
mami i okresleniami zawartymi w specyfikacji ogolne;

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST 00 Ogodlna Specyfikacja Techniczna
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora nadzoru

Zgodnie z art. 28 oraz art. 29.1 i 31. ustawy z dnia 14.07.1994r Prawo budowlane, wy-
konanie w/w robot budowlanych wymaga pozwolenia na budowe

2. Materialy

Do wykonania robdét instalacyjnych kottowni nalezy stosowaé nastepujgce materiaty zgod-

nie z dokumentacja projektowa- rysunkami i opisem technicznym

-urzgdzenia jak

- Kociot gazowy wiszacy 1 funkcyjny kondensacyjny z zamknietg komorg spalania o
mocy 38 kW kpl 1



- Pompa obiegowa ,kottowa, elektroniczna, wysokosprawna, wydajnosci 2,5 m3/h, wys.

podn. H=4mSW , 1f, moc el. 85W, krociec ssgcy d25 kpl 1
- m-z szafki gazowej KG,R, gazomierza , szafka 60x60x25cm, z bl.st. malowanej
proszkowo , kolor Real szary, wentylowana szt 1
- przewody spalinowe szczelne dn80 /125 kwasoodporne kpl 1

- armatura wodna i gazowa , przybory i osprzet do instalacji kottowni PN10 bar kpl 1
- armatura odcinajgca , filtry i zawory zwrotne PN 10 Kpl1

- armatura odcinajgca do wody zimnej PN 16 bar

- otulina z pianki poliuretanowej do izolacji cieplnej

- manometry o zakresie do 6 bar

- termometry o zakresie do 1000C , czujniki kpl. 1
- przeponowe naczynie wzbiorcze dla ztadu CO, stojgce , o pojemn. 80 |, cisn otwarcia
zaworu bezp 2,5 bar kpl 1

- rury stalowe przewodowe, wodne i gazowe  kpl 1

- rury z PE o srzewn 40 gazowe do montazu w gruncie , w czesci zewnetrznej
- tasma ostrzegawcza nad przewodem gazowym w wykopie L= ok 4m

rury ochronne dwudzielne typu AROT na istniejgcej elektrycznej sieci kablowej

Do wykonania robdt instalacyjnych CO nalezy stosowac nastepujgce materiaty zgodnie z
dokumentacja projektowa- rysunkami i opisem technicznym

-rury stalowe zewnetrznie ocynkowane , technika potgczen PRESS

-armatura , przybory i osprzet do instalacji centralnego ogrzewania jak zawory termosta-
tyczne z gtowicami , zawory regulacyjne itp

-armatura odcinajgca
-grzejniki stalowe ptytowe wg zestawienia materiatow
-odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinajgcymi
-otulina z pianki poliuretanowej do izolacji cieplnej
-gaz techniczny
-farby do pomalowania scian po robotach instalacyjnych
-oprawy oswietleniowe typu 1418 LED kpl 3 (pom jadalni
-oprawy oswietleniowe 12v LED IP65 kpl 2 (pom techn)
-gniazdo 1f , natynkowe, hermetyczne dla kotta gaz kpl1
-przewody elektryczne YDY 3x1.5mm2 22m
3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ogolnej specyfikacji technicznej
Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej , proponuje sie uzy¢ nastepu-
jacego sprzetu:
Maszyny i urzgdzenia do robét instalacyjnych:
-gietarka hydrauliczna do rur
-gwinciarka do nacinania gwintéw od %" do 2”
-zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy
- wiertarka do betonu
- rusztowania

4. Transport
Transport zgodnie z Warunkami ogéinymi ST-00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna. Do
transportu materiatéw nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkow transportu:
-samochaod skrzyniowy
-samochod dostawczy



5. Ogodlne warunki wykonania roboét
5.1.Szczegobtowe warunki wykonywania robét.

Ogodlne warunki dotyczgce wykonywania robét podano w ST-00 Ogdlna Specyfikacja a po-
nadto:

o Przy wykonywaniu robot spawalniczych oraz zwigzanych z cieciem metali jest do-
zwolone uzywanie wyfgcznie butli do gazéw technicznych posiadajgcych wazng
ceche organu dozoru technicznego

o Reczne przenoszenie butli o pojemnosci wodnej powyzej 10m3 powinno by¢ wyko-
nywane przez dwie osoby.

o Przewozenie napetnionych lub pustych butli bez natozonych kotpakéw ochronnych
jest zabronione

o Butle na budowie i w czasie transportu nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniem
ttuszczem, dziataniem promieni stonecznych, deszczu i sniegu

o Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materiatéw lub ga-
z6w tworzgcych w potgczeniu z nim mieszanine wybuchowg jest zabronione

e W czasie pobierania gazéw technicznych butle powinny by¢ ustawione w pozycji
pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 450 do poziomu

e Odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie moze by¢ mniejsza niz 1m
o Butle , ktéra nagrzewa sie od wewnatrz nalezy usungc¢ poza miejsce pracy , otwo-
rzy¢ zawor oraz polewac silnym strumieniem wody lub $rodka gasniczego
o Weze do tlenu i acetylenu powinny rézni¢ sie miedzy soba barwg a ich dtugosc¢ po-
winna wynosi¢ co najmniej 5m
¢ Nie wolno zmienia¢ przeznaczenia wezy uzywanych uprzednio do innych gazow
e Miejsce uszkodzone w wezach powinny by¢ wyciete. tgczenie koncow dwdch we-
zy nalezy wykonac¢ za pomocg specjalnych tgcznikéw matalowych o przekroju we-
wnetrznym odpowiadajgcym przeswitowi tgczonego weza.
e Zamocowanie wezy na nasadkach reduktoréw, bezpiecznikdw wodnych, palnikow i
tacznikow powinno by¢ dokonane wytgcznie za pomocg ptaskich zaciskow
Stosowanie do tlenu i acetylenu przewodéw igielitowych lub z tworzyw sztucznych jest zabronio
ne
5.2. Instalacje kotlowe i gazowa

Wykonac¢ instalacje gazowa oraz cieplng na potrzeby CO i CW  Parametry wody
80/65 oC. Cisnienie czynne D p =25 kPa.

e Zdemontowac istniejgcy kociot weglowy z naczyniem wzbiorczym i oruro-
waniem

o Adaptowac pomieszczenie tazienki na pomieszczenie techniczne dla kotta

e Zamontowac przewody kominowe fi80/125 mm stalowe kwasoodporne
»spaliny - powietrze” kpl 1

¢ Kominy powinien by¢ szczelne , wykonane ze stali kwasoodporne;j

e Zamontowac¢ kociot gazowy 1 funkc. nascienny kondensacyjny o mocy 38
kW , wykonac¢ wszystkie podlgczenia w tym elektryczne kpl 1

o Wykona¢ instalacje gazowg na zewngtrz budynku w gruncie , wewnatrz
budynku i w obrebie kotta .Przejscia przez stropy gazoszczelne

e wykonac prébe szczelnosci instalacji gazowej

e Montaz pomp obiegowych dla CO , zasili¢ ze sterownika kotta

e Wykonac podtaczenie elektryczne kotta

e Montaz pozostatej instalacji , podtgczenie pomp i ich probne uruchomienie
e Préba instalacji gazu

e Proby szczelnosci instalacji kottowych



Ptukanie instalacji kottowe;j

Przed uruchomieniem instalacji , nalezy sprawdzi¢ wielkosc¢ cisnienia
wstepnego w przestrzeni gazowe;.

w przypadku niezgodnosci z projektem nalezy doprowadzi¢ cisnienie (zmniej-
szy¢ lub dopompowac) do wymaganej wartosci.

Sprawdzenie nastaw zaworéw bezpieczenstwa
usung¢ kurz i zmy¢ powierzchnie zmywalne
uruchomi¢ kottownie z automatykg ,wyregulowaé i ustawic¢ sterowanie

uzyskaé od kominiarza zaswiadczenie o poprawnosci dziatania wentylacji i
ciggu kominowego

dokonac odbioru kotta , przeponowe naczynia wzbiorcze

Ochrona przeciwporazeniowa

Polska Norma PN-91/E-05009/701 wprowadza $rodki ochrony przeciwpora-
zeniowej dotyczgce pomieszczen , w ktorych sg wanny lub prysznice .
Wskazujg one na koniecznos¢ wykonywania w tych pomieszczeniach potg-
czen wyréwnawczych.

Oznacza to, ze wszystkie elementy przewodzace, jak metalowe brodziki i
wanny, metalowe zawory, metalowe syfony oraz metalowe systemy rur(np.
instalacje wody uzytkowej oraz instalacje grzewcze) muszg by¢ potgczone
z przewodem ochronnym (miejsce potgczenia wyréwnawcze)

Nalezy o tym pamietaé , gdyz rury z tworzywa nie mogg petni¢ funkcji prze-
wodow ochronnych

Wszystkie potgczenia elektryczne powinny by¢ zaprojektowane i sprawdzo-
ne przez uprawnionych elektrykow

Instalacja gazowa zewnetrzna

Do wykonania rurociggu zewnetrznego nalezy stosowac:

- rury PE (SDR11) tgczone przez zgrzewanie o srednicy wynikajgcej z
projektu budowlano -wykonawczego;

- typowa armature i wyposazenie:

- trojniki;

- ztgczki rurowe;

- ksztattki i elementy uszczelniajgce zgodne z dokumentacjg projekto-
wa;

- materiaty do spawania i fgczniki zgodne z rozwigzaniami systemo-
wymi.

Roboty ziemne

Roboty wykonywac recznie

Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z Dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w: ,Wymagania

Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi :



5.3.

5.4.

- normami podstawowymi,
- normami zwigzanymi z normami podstawowymi,

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-
montazowych” tom Il

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z 12 kwietnia 2002
roku w sprawie ,Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiadac bu-
dynki i ich usytuowanie

-"przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robdt,

- przepisami BHP i ochrony ppoz. w zakresie obowigzujgcym dla danych ro-
bét,

- projektami wykonawczymi branzowymi,

- ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego.

W zakres wchodzi:

. Geodezyjne wytyczenie trasy
. Rozbidrka nawierzchni
. Wykopy
. Zakup materiatow i urzadzen
. Transport materiatéow i urzgdzeh na miejsce montazu
. Montaz stelazu pod szafke gazowg
. Montaz instalacji gazowej od kurka gtdéwnego do budynku
. Prace geodezyjne
. Podsypki , obsypki , zasypki
m-z tasmy sygnalizacyjnej
. Wykonanie préb szczelnosci
Odtworzenie terenu
. Prace porzgdkowe

Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowa¢ sie odpowiednimi ustale-
niami zawartymi w umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg

Préba szczelnosci instalacji gazowej, kottowe;j ,

Po wykonaniu instalacji przed probg szczelnosci instalacje nalezy starannie dwu-
krotnie przedmuchad.

Przed pomalowaniem i zaizolowaniem instalacje podda¢ probom szczelnosci i wy-
trzymatosci na cisnienie 0.62Mpa/ 6.2 bar/

Napetniajgc instalacje z naczyniem wzbiorczym woda, nalezy zwréci¢ uwage na to,
aby otwarte byly wszystkie zawory odcinajace miedzy kré¢cem do napetniania i
uzupetniania wody a zaworem bezpieczenstwa

Po wykonaniu proby na zimno i jej pozytywnym wyniku poddac instalacje probie na
gorgco.

Podczas préb nalezy skontrolowaé szczelnosc¢ instalacji i prawidtowo$¢ dziatania
zaworu tréjdrogowego

Préba szczelnosci instalacji gazowej

Po wymianie przewodu gazowego i zabudowie kurka gazowego szybkozamykajg-
cego wykonac probe szczelnosci instalacji gazowej

Z badan i prob odbiorowych nalezy sporzgdzi¢ odpowiednie protokoty

Protokoty te nalezy przedstawi¢ podczas odbioréw czesciowych i odbioru konco-
wego



5.5. lzolacja termiczna

Przewody rozprowadzajgce (rury stalowe) z rozdzielaczy kottowni do pionéw CO
oprocz gatgzek i istniejgcych piondw nalezy zaizolowacé termicznie izolacjg z pianki
poliuretanowej PU odpornej na temp 100 oC

Izolacja termiczna oraz ptaszcz izolacji zgodnie z PN-B/02421:2000 winna posia-
dac atest higieniczny i znak bezpieczenstwa ,B”

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne
A. Farby podstawowe
o Emalia kreodurowa czerwona tlenkowa symbol 7962-000-250 utwar-
dzenie nastepuje w czasie pracy po nagrzaniu sie rurociggow

e Farba krzemianowo-cynkowa samoutwardzalna Korsil 92 NAW symbol
7320-111-950 kolor szary metaliczny . Przed pomalowaniem oczysci¢
powierzchnie doktadnie do | lub Il st czystosci

5.7. Instalacja ogrzewania

Wykona¢ instalacje cieplng na potrzeby ogrzewania pomieszczen budynku wielofunkcyj-
nego ,Sottysowki”

Parametry wody 80/65 oC. Cisnienie czynne dp = ok. 35kPa . Elementami grzejnymi
bedg grzejniki konwekcyjne , istniejgce , zeliwne, cztonowe i nowe ptytowe stalowe wbu-
dowane w miejsce starych.

-Istniejgce i przeniesione cztonowe zeliwne grzejniki przed ponownym montazem nalezy
wyptukaé szt 13

(grzejniki 4zeberkowe-2szt, 3z-2szt, 22-9szt =13szt)

Przewody cieplne w standardowym wykonaniu prowadzone na scianach pod sufitem przy-
ziemia , miejscami przy podtodze jak na rozwinieciu

*Przewody wykonac z rur stalowych zewnetrznie cynkowanych w technice potgczen
PRESS

*Rozprowadzenie przewoddéw pod sufitem w piwnicy

*Przewody CO prowadzone przy podtodze zaizolowane obudowac listwami drewnianymi
w ksztatcie odwrdconego L, 10x18cm, dt sumaryczna 28m (18+10), pow .7,84m2
«Zamontowac grzejniki ptytowe jak na rysunku

*odlegto$¢ minimalna grzejnika od sciany: 30 mm

*Odlegtos¢ grzejnika od podtogi powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 do 100 mm

*Dla kazdego grzejnika na przewodzie fgczacym go z pionem zasilajgcym nalezy monto-
wac zawor umozliwiajgcy regulacje wydajnosci cieplnej grzejnika, na zasilaniu i zawor od-
cinajgcy na powrocie

*Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 3 %o w kierunku odwodnienia

punkty state realizowa¢ zgodnie z dokumentacjg

-roboty malarskie catych pomieszczenh po robotach montazowych wg zestawienia

5.8. Regulacja instalacji CO

. Regulacja stata na zaworach termostatycznych przy grzejnikach z nastawg wstep-
ng
. Przed zamontowaniem gtowic termostatycznych i zaworéw regulacyjnych nalezy

instalacje kilkakrotnie przeptukaé ustawiajgc wszystkie zawory na petny przelot



5.9. Préba szczelnosci instalacji CO

Po wykonaniu instalacji przed probg szczelnosci instalacje nalezy starannie dwukrotnie
przeptukac.

Przed pomalowaniem i zaizolowaniem instalacje poddaé prébom szczelnosci i wytrzymato-
Sci na cisnienie 0.5Mpa/ 5 bar /. Po wykonaniu préby na zimno i jej pozytywnym wyniku
poddac instalacje probie na gorgco. Podczas prob nalezy skontrolowaé szczelnoé¢ instala-
cji i prawidtowos$¢ dziatania regulaciji statej /nastaw zaworow/

5.10. lzolacja termiczna

Przewody rozprowadzajgce (rury stalowe) z rozdzielaczy kottowni do pionéw CO oprocz
gatgzek nalezy zaizolowac termicznie otuling z pianki poliuretanowej PU odpornej na
temp 100 oC lub inng o podobnych parametrach

Izolacja termiczna oraz ptaszcz izolacji zgodnie z PN-B/02421:2000 winna posiadac atest
higieniczny i znak bezpieczenstwa ,B” !

5.11. Zabezpieczenie antykorozyjne

A. Farby podstawowe

. Emalia kreodurowa czerwona tlenkowa symbol 7962-000-250 utwardzenie naste-
puje w czasie pracy po nagrzaniu sie rurociggow

. Farba krzemianowo-cynkowa samoutwardzalna Korsil 92 NAW symbol 7320-111-

950 kolor szary metaliczny . Przed pomalowaniem oczys$ci¢ powierzchnie dokfadnie do |
lub Il st czystosci

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci robot , podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej : ST -
00
6.2. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentac;ji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci producenta i uzyskac ak-
ceptacje inspektora nadzoru
6.3. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robét z dokumenta-
cjg projektowsg i poleceniami inspektora nadzoru

7. REJESTR OBMIARU ROBOT

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robat.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach

przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow .

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot , podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej



Po wykonaniu montazu urzgdzen w kottowni nalezy dokonac ich badania. Badanie obejmuje
sprawdzenie:

A/ usytuowania urzadzen i zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna,
indywidualnymi wymogami producentow urzgadzen oraz wpisami do dziennika budowy

B/ swiadectw urzadzen, atestéw, certyfikatéw i innych wymaganych dokumentow

C/ wyposazenia kottow, wymiennikow ciepta, zasobnikdw i regulatoréw w tabliczki znamio-
nowe

D/ stanu podparc¢ i podwieszen urzadzen, armatury i przewodéw

E/ szczelnosci podigczen

F/ strumieni przeptywu wody , przez poszczegdlne gatezie instalacji

G/ prawidtowosci zamontowania i dziatania urzgdzenh zabezpieczajgcych

H/ nastaw warto$ci zadanych na regulatorach i funkcjonowania elementéw automatyki, tj.
zaworow regulacyjnych, sitownikdw, czujnikéw temperatury, przetwornikéw , przetwornikéw ci-
Snienia i réznicy cisnien, regulatorow

I/ prawidtowosci montazu i pracy urzgdzen w zakresie BHP i poziomu hatasu w kottowni

Odbioru robot nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robét
Budowlano-Montazowych

Przy wykonywaniu robét niezbedny jest systematyczny nadzoér prowadzony przez wykonawce a
takze nadzér inwestorski i autorski

Czesciowe odbiory robot polegajg na sprawdzeniu , czy poszczegolne etapy robot zostaty wyko-
nane wg projektu technicznego

Odbidr moze by¢ dokonywany po sprawdzeniu kompletnosci wykonywania danego elementu oraz
przeprowadzenia wymaganych préb

Odbioru robot powinien dokonac inspektor nadzoru inwestorskiego , przy udziale przedstawiciela
wykonawcy robot

Inwestor przed przekazaniem uzytkownikowi kottowni powinien dostarczy¢ petng instrukcje eks-
ploatacyjng zawierajgcg schemat technologiczny kottowni, podstawowe zasady funkcjonowania
zainstalowanej automatyki , sposob programowania i obstugi

9. PLATNOSCI

Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonaé¢ zakres robét wymieniony w pkt 1.3. niniejszej
specyfikacji . Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot w
oparciu o wyniki pomiaréw. Cena robét obejmuije:

e Roboty przygotowawcze

e Zakup materiatow i urzgdzen

e Transport materiatow i urzgdzen na miejsce montazu

o Montaz przewoddéw kominowych

o Montaz przewoddw wentylacyjnych

¢ Wykonanie robét wykonczeniowych

¢ Wykonanie préb szczelnosci na zimno i gorgco

¢ Wykonanie préb szczelnosci instalacji gazowej

e Zabudowa sterownikow

¢ Wykonanie regulacji sterowania

¢ Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych przewodow i podparé

o Wykonanie wszystkich podej$¢ i przytaczen do przyrzadéw i armatury

e l|zolacje cieplng rurociggéw

¢ Woykonanie i d-z niezbednych do montazu pomostéw, rusztowan, konstrukcji po-
mochniczych

¢ Roboty elektryczne , podtgczenie kotta, pompy obiegowej, m-z opraw oswietlenio-
wych, bojlera el,
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e Prace malarskie wynikajgce z przekué , d-zu, m-zu grzejnikow kotta, przewodow,
e Prace porzadkowe

10. Normy i dokumenty zwigzane

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi zmianami opublikowanymi w
Dz.U.

-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Kottowni na paliwa gazowe i olejowe

W-wa II wyd. Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji Rozdz. 3, 4,
51,6,7,8.

Ustawa z dnia 19 listopada 1987 r. o Dozorze Technicznym (Dz.U nr 36 z 1987r poz. 202),
DT-UC-90, WO wymagania ogdlne.

DT-UC-90, kW Urzadzenia cisnieniowe. Kotly i rurociggi.

Powiadomienie, zgodnie z wtasciwoscig wynikajgcg z przepisow szczegodlnych organow Pan-
stwowej Strazy Pozarnej o zakonczeniu budowy i zamiarze przystgpienia do uzytkowania kottow-
ni, przedstawiajgc odpowiednie dokumenty.

Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét bud.-mont. t-1l, Rozdz. 1, 9, 15, 16.

PN-91/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczynia-
mi wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-93/M-35350 - Kotly grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i sredniotemperaturowe.
Wymagania i badania.

PN-89/B-10425 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Badania tech-
niczne i wymagania przy odbiorze.

PN-89/H-02651 - Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

PN-92/M-34503 - Gazociggi i instalacje gazownicze. Proby rurociggdw.

PN-92/M-34503 - Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggdw.

PN-79/M-54840 - Gazomierze miechowe z kréécami gwintowanymi. Czesci ztaczne.
PN-91/B-02413 - Zabezpieczenie urzgdzen ogrzewan wodnych systemu otwartego.
PN-85/B-02421 - Izolacja cieplna rurociggdw , armatury i urzadzen . Wymagania i badania.
PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.
KOR-3A - Instrukcja zabezpieczen antykorozyjnych.

Opracowat:  Kazimierz Sowa
BB 06.2020



