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|. OPIS TECHNICZNY

1.Wiadomosci ogolne

1.1. Podstawa opracowania

Umowa z Miastem Jastrzebie-Zdroj
Wytyczne Inwestora i Uzytkownika
inwentaryzacja instalacji CO

Mapa do celdw projektowych

Opinia kominiarska

Obliczenia strat ciepta na istniejacy stan
Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem
Warunki przytaczenia do sieci gazowej
Uzgodnienia z operatorami sieci
Konsultacje z Konserwatorem Zabytkéw
aktualne normy i przepisy

1.2. Zakres opracowania

Zakresem swym opracowanie obejmuje:

dobor grzejnikow
wymiana przewoddw rozprowadzajgcych

dobor izolacji
roboty malarskie pomontazowe
roboty elektryczne

przedmiar i kosztorys inwestorski
specyfikacja techniczna

L A R

1.3. Dane ogodlne

Obliczenia strat ciepta oraz obliczenia hydrauliczne programem Arcadia TERMO-CAD 7.0

oraz IMI CO petne obliczenia w egz. archiwalnym.

PODSTAWOWE PARAMETRY:

* * * *

kubatura wewn. bud 2.622 m3

budynek zasilany w ciepto z wbudowane] kottowni gazowej

woda zimna z miejskiej sieci wodociggowe;
zapotrzebowanie mocy dla CO 38 kW

obliczenia zapotrzebowania ciepta do ogrzewania CO
dobor kotta i wybor miejsca na kottownie gazowa,

dobor zawordw termostatycznych z gtowicami

obliczenia hydrauliczne z okre$leniem nastaw zaworéw
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Woda uzupetniajaca dla CO z instalacji wodociggowej wewn

Temperatura  80/60°C

ciSnienie: system zamkniety p =2,5 bar w naczyniu zamknietym

obieg: wymuszony, pompowy

wymagane minimalne cisnienie dyspozycyjne dla instalacji wewnetrznej 2.5 m SW
przyjete temperatury obliczeniowe w pomieszczeniach, zgodne z normg, pokazano
na rzutach

* ok k k% %

2. Opis przebudowy kottowni
2.1. Stan istniejacy

Kottownia istniejaca zlokalizowana jest w piwnicy. Jest to kottownia weglowa. Uktad otwarty. Nomi-
nalna moc kotta — 50kW.

Kottownia mocno zuzyta nisko sprawna przeznaczona do wymiany.
2.2.Stan projektowany

Projektuje sie kottownig gazowa , na gaz ziemny GZ-50 , z miejskiej sieci PGNIG . Warunki przyta-
czenia do sieci gazowej, znak :3100/0000032706/00001/2018/000000 z dnia 17.05.2018 wydane

przez PSG sp.z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu

Moc przytaczenia : 3,5 m3/h Szafka gazowa w linii ogrodzeniu poses;ji

Zapotrzebowanie obliczeniowe na moc cieplng wynosi 38kW.

Dobrano kociot gazowy jednofunkcyjny,wodny, wiszacy ,kondensacyjny z zamknietg komorg spalania
0 mocy 38 kW

Lokalizacja kotlowni:

pomieszczenie techniczne na ostatniej kondygnaciji ( poddaszu ),

o wymiarach; dtug x szer 2,7mx2,0m wysoko$¢ 2,4 m.

Sciany murowane z cegly o gr 16, 21, 40cm , w tym jedna zewnetrzna z oknem

Swiatto: naturalne: okno 90x 167cm , sztuczne: o$wietlenie elektryczne

Drzwi do pomieszczenia technicznego : EI30 otwierane na zewnatrz pod naciskiem od wewnatrz tzw.

,drzwi bezpieczne”. Stropdach R30, Pokrycie dachowe RE30
Pomieszczenie przylega do komina, ktérego jeden przewodd wykorzystany zostanie na
prowadzenie wktadu powietrzno-spalinowego 80/125 a drugi na wentylacje wywiewng kottowni.

Poza tym kottownia bedzie posiadata instalacje wody zimnej, zlew , gniazdko do podigczenia kotta

2.3.Instalacja gazowa

Ma zadanie doprowadzi¢ gaz do kotta gazowego . Obejmuje zakres od kurka gtéwnego (KG), poprzez
reduktor (R) , gazomierz (G4), zlokalizowane w szafce gazowej (Sz.g) , poprzez odcinek podziemnej

instalacji PE40 (L=ok 4m) , nastepnie wewnetrzna instalacja pozioma w piwnicy i pionowa ( z rur
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stalowych gazowych) do pomieszczenia technicznego na poddaszu do kotta . Przej$cia przez prze-

grody pionowe i stropy w tulejach ochronnych.

Sie¢ prowadzi sie zgodnie z Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac sieci gazowe Roz-
porz. z 2013 r. Zgodnie z rozporzadzeniem szeroko$¢ strefy kontrolowanej wynosi 1 m. Sie¢ prowadzi
sie zgodnie z Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe RozSie¢ prowadzi sie zgodnie z
Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe Rozporz. z 2013 r. Zgodnie z rozporzadze-
niem szerokos¢ strefy kontrolowanej wynosi 1 m. Zblizenie do budynku nie moze by¢ wieksze jak 0.5m. Przy
zblizeniu do porz. z 2013 r. Zgodnie z rozporzadzeniem szerokos¢ strefy kontrolowanej wynosi 1 m. Zblizenie do
budynku nie moze by¢ wigksze jak 0.5m. Przy zblizeniu doSie¢ prowadzi sie zgodnie z Warunkami technicznymi
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe Rozporz. z 2013 r. Zgodnie z rozporzadzeniem szerokos¢ strefy kontro-
lowanej wynosi 1 m. Zblizenie do budynku nie moze by¢ wigksze jak 0.5m. Przy zblizeniu do

Zabezpieczenie przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi stanowig dwudzielne rury typu
AROT 160 dtugosci 2 m . Przed wykopami zdjac i odtozy¢ humus.

Wykopy (o gtebokosci 1m i szer 80cm) wykonywac recznie.

Wyréwnac dno ze spadkiem 3% w kierunku budynku. Podsypka piaskowa 20cm , nastepnie utozenie
przewodu gazowego z rur z polietylenu szeregu SDR11 PE 40*3,7 ,po czym opsypka , zasypka
20cm , utozenie tasmy i zasypanie gruntem rodzimym na wierzch z powrotem odtozony humus.
Przebieg instalacji gazowej pokazano na rysunkach: PZT, rzucie piwnicy, poddasza, profilui rozwi-
nieciu

Szafka gazowa- lokalizacja

Szafka gazowa wentylowana z bl. nierdzewnej, o wym 60x60x25 cm ,( w kolorze real szary) zostata
ustawiona w linii ogrodzenia (ok 4m od budynku) na wys ok 80cm nad gruntem i omurowana cegfq
klinkierowg . Obudowa ok 110x25cm i wysokosci (ok 1,8 m) jak obecne murowane ogrodzenie
Zatem fundament : 1,10x0,30x1,40=0,462m3 ,( 1,2m w gruncie i 0,2m ponad gruntem , dopasowany

do ogrodzenia)
oraz obudowa z cegty klinkierowej (kolor jak w ogrodzeniu) ,

bryta obudowy (1,10 x1,8- 0,6x0,6) x 0,256m=0,405m3 , wysoko$ciowo dopasowana do ogrodzenia
2.4.CWU

- projekt nie obejmuje swoim zakresem przebudowy instalacji cwu , przewiduje tylko takg mozliwoS¢ .
Stad wskazane miejsce w piwnicy gdzie mogtby stangc pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody za-
silony wodg grzewczg z kotta gazowego

Projekt obejmuje tylko zmiane wynikajacq z dostosowania pomieszczenia fazienki na pomieszczenie
techniczne , przeznaczone do zamontowania kotfa gazowego. | w zwigzku z tym przenosi sie bojler
elektryczny za $ciane do pomieszczenia jadalni (pom nr 208) i bedzie w dalszym cigqu zasila¢ zlewo-
zmywak w kuchni i umywalke w pomieszczeniu technicznym . W kosztach nalezy zatem ujgc demon-
taz bojlera i podejsc¢ wz, cw , zasil elektrycznego , nastepne montaz tegoz bojlera na tej samej $cianie

po drugiej stronie oraz podigczenia tegoz bojlera do instalacji wody zimnej i ciepte
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3. Opis instalacji CO
31. Opis ogdiny , stan istnigjgcy

Instalacja CO dwuprzewodowa z rozdziatem dolnym zasilana z kottowni weglowe; .
Obecnie instalacja wykonana jest z rur stalowych ze szwem wg PN/H-74200. Dtugi okres eks-

ploatacji i stan instalacji nie gwarantuje dalszego bezawaryjnego dziatania . Dlatego projektuje

sie wymiane rur na nowe, Przewody rozprowadzajgce prowadzone sg na $cianach w piwnicy
Grzejniki r6zne : z rur gladkich, Faviera, zeliwne i ptytowe .

Przewiduje sie¢ wymiane grzejnikdw na ptytowe iw piwnicy pozostawia sie lub uzu-
petnia o cztonowe zeliwne .

3..2. Stan projektowany

Przewody CO zaprojektowano z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych , fgczonych

technikg ,Press”.

Utrzymuje sie ogrzewanie wodne dwururowe z rozdziatem dolnym .
Z kotta na poddaszu prowadzi sie pion gtowny 2x40
Rozdziat dolny , pod stropem piwnic na $cianach (zaizolowane).
Do regulacji rozptywu wody instalacyjnej zastosowano zawory termostatyczne z na-
stawami

wstepnymi i glowicami

Doktadng trase przedstawiajg rzuty i rozwinigcia.

Przewody prowadzone sg ze spadkiem 0.3% do odwodnien .

WydtuZenia przewodéw kompensowane bedg w sposéb naturalny, kompensatorami typu ,U”,

a podejscia do pionéw wykona¢ z odsadzka ok. 0,5 m zapewniajaca swobode wydtuzania.
Przewody CO zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie ,
taczonych technikg ,Press”

Prowadzony pion w bruzdzie zamaskowany pltytami gipsowymi, a przejscia przez Sciany
uszczelni¢ pianka.
Przewody rozprowadzajace i podejscia do grzejnikow prowadzi¢ nad podtogg lub w w li-
stwach przypodtogowych.
Potaczenia:
taczenie technikg ,Press”
Po zamontowaniu nowych rur o Srednicach jak w projekcie nalezy wykonac
prébe wodna, nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie, zaizolowac i dopiero zatozy¢
ewentualne listwy maskujace.

Odpowietrzenia na pionach koficowych odpowietrznikami automatycznymi, odpowietrzenie
odgatezien poprzez grzejniki.

Odwodnienie instalacji realizowane jest w najnizszych punktach instalaciji: generalnie zawo-
rami spustowymi jak na rozwinieciu. .

Do regulaciji rozptywu wody instalacyjnej zastosowano zawory termostatyczne RTD-N z gto-
wicami .

Grzejniki typu ptytowe o rdznych wysokosciach, w piwnicy :z

Kompensacja: naturalna oraz kompensatorami typu ,U” na odgatezieniach wysieg h=0.8m /



-Strona 7-

Graniczna dtugo$¢ przewodu nie wymagajaca kompensacji wynosi 5m
Rozstaw uchwytow przesuwnych:

Srednica rury odlegto$¢ miedzy uchwytami:
Dn 12 1,25m
Dn 15 1,25m
Dn 18 1.50m
Dn 22 2.00m
Dn 28 2.25m
Dn 35 2.75m
Dn 42 3.00m
Dn 54 3.5m
Dn 64 4m
Dn 76 4.25m

3.3. Obliczenia hydrauliczne i okreSlenie nastaw zaworow

wykonanie obliczen strat ciepta programem OZC Arcadia Thermo . Obliczenia hydrauliczne
wykonane programem IMI 3. Petne obliczenia w egzemplarzu archiwalnym. okreslenie nastaw
zawordw na dotgczonym rozwinieciu instalacji C.O.

ZAPOTRZEBOWANIE CISNIENIA DYSPOZYCYJNEGO NA ROZDZIELACZACH:
H=25 mSW

3.4. Zrédto zasilania instalacji CO
Instalacja CO zasilana jest z kottowni gazowej
3.5. Izolacja cieplna

Projektuje sie zaizolowanie cieplne przewodow rozprowadzajacych w pomieszczeniach piwnic
i w kanatach izolacjg z otulin 7000/7300 /pianka PE/ o grubosci 18-30 mm.
Rozprowadzenia poziome nad podiogq prowadzi¢ w listwach maskujacych.
Po zamontowaniu nowych rur o $rednicach jak w projekcie nalezy wykona¢ prébe wodna, na-
stepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie, zaizolowac i dopiero zatozy¢ ewentualne listwy masku-
jace.
3.6.Roboty malarskie
Sciany pomieszczen , w ktorych wykonano roboty instalacyjne (demontaz , montaz
grzejnikow i d-z, m-z przewodoéw )  nalezy pomalowac w celu przywrdcenia stanu pierwot-
nego
Obliczenie powierzchni: wg zestawienia
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4. Roboty elektryczne

W zakresie projektu znajdujg sie tez roboty elekiryczne zwigzane z instalacjg kotta gazowego ,
przeniesieniem bojlera elektrycznego oraz uzupetnienia opraw o$wietleniowych LED owych
Zakres prac:
d-z i m-z natynkowego gniazda el 1faz dla bojlera elektrycznego, z drugiej strony $ciany kpl 1
m-z gniazdka 1f natynkowego hermetycznego z przewodem zasil 22m dla kotta gazowego kpl 1
m-z opraw o$wietleniowych | 418 LED kpl2 w pom jadalni (208)
m-z opraw o$wietleniowych 12V LED IP65 kpl2 w pom technicznym (207,206)
m-z opraw o$wietleniowych | 418 LED  kpl1 z przewodem I=12m i wypustem w pom jadalni(208)
Zasilanie opraw oswietleniowych juz istnieje, nalezy tylko zamontowa¢ oprawy. Dodatkowa oprawe
zasili¢ przewodem YDY 3x1.5mm2
Gniazdko dla kotta zasili¢ przewodem YDY 3x2,5mm2
Pompe ze sterownika kotta zasili¢ przewodem YDY 3x1.5mm2

5. Sprawy bhp i ogélne

5.1.Sprawy bhp

W trakcie wykonywania instalacji nalezy stosowac si¢ do aktualnie obowigzujacych przepiséw
bhp a zwlaszcza przestrzega¢ Rozp. Ml z dnia 6 lutego 2003roku w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych i montazowych (Dz. U. Nr 47 poz
401).

9.2. Sprawy ogoine

Wykonanie modernizacji instalacji powierza¢ firmom posiadajgcym odpowiednie przy-
gotowanie zawodowe !!.

5.3.  Wplyw na srodowisko

Zgodnie z rozporzadzeniem Dz. U. Z 2013r poz 817 ,

projektowana budowa kottowni o0 mocy mniejszej od 10 MW nie wymaga decyzji o Srodowisko-
wych

uwarunkowaniach . Wymaga tylko zgtoszenia do Pana Prezydenta Miasta 30 dni przed rozpo-
czeciem uzytkowania

poprzez Wydz. Ochrony Srodowiska

Projektowana przebudowa nie ma znaczacego wptywu na srodowisko .
Obszar oddziatywania nie wychodzi poza granicg dziatek
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6. Zestawienie materiatow i armatury

Lp. |[Nazwa Jm. |llos¢ |Wymiary Typ/Typoszereg
INSTALACJA CO
1|podejscie przewodéw pod kociot szt. 2
2|rozcztonowanie grzejnikéw zeliwnych szt. 8
3|Grzejnik ptytowy zintegrowany z wbudowanym zaworem lewy szt. 1 21/500/520 | zaworowe
4|Grzejnik ptytowy zintegrowany z wbudowanym zaworem lewy szt. 1 22/500/600 |zaworowe
5|Grzejnik ptytowy zintegrowany z wbudowanym zaworem lewy szt. 2 22/500/720 | zaworowe
6|Grzejnik ptytowy zintegrowany z wbudowanym zaworem lewy szt. 7 22/500/1000 (zaworowe
7|Grzejnik ptytowy zintegrowany z wbudowanym zaworem lewy szt. 1 33/500/1200 | zaworowe
8|Grzejnik ptytowy zintegrowany z wbudowanym zaworem lewy szt. 1 33/500/1320 |zaworowe
9|Grzejnik ptytowy zintegrowany z wbudowanym zaworem lewy szt. 1 33/600/800 | zaworowe
10|Grzejnik ptytowy zintegrowany z wbudowanym zaworem prawy szt. 1 11/400/600 |zaworowe
11| Grzejnik ptytowy zintegrowany z wbudowanym zaworem prawy szt. 1 11/500/520 |zaworowe
12| Grzejnik ptytowy zintegrowany z wbudowanym zaworem prawy szt. 1 22/500/520 | zaworowe
13| Grzejnik ptytowy zintegrowany z wbudowanym zaworem prawy szt. 1 22/500/920 | zaworowe
14|Grzejnik ptytowy zintegrowany z wbudowanym zaworem prawy szt. 7 22/500/1000 |zaworowe
15| Grzejnik ptytowy zintegrowany z wbudowanym zaworem prawy szt. 1 22/500/1320 |zaworowe
16| Grzejnik ptytowy zintegrowany z wbudowanym zaworem prawy szt. 1 22/600/800 |zaworowe
17|Grzejnik ptytowy zintegrowany z wbudowanym zaworem prawy szt. 1 22/600/1800 |zaworowe
18| Grzejnik ptytowy zintegrowany z wbudowanym zaworem prawy szt. 1 33/500/1200 (zaworowe
19]|Zawér kulowy szt. 18 DN15 PN6
20|Zawoér kulowy szt. 4 DN18 PN6
21|Zawdr kulowy szt. 4 DN42 PN6
22|Zawér VHX-DUO szt. | 29 DN15 PN6
23|Zawdr odcinajacy RLV szt. 15 DN15 PN6
241Zawér RA-N szt. 15 DN15 PN6
25|Gtowica termostatyczna RAW5115, czujnik wbudowany szt. 44
26|wkfadka do grzejnikéw zintegrowanych szt. 29
27|nastawienie nastaw grzejnikow szt. 29
28|filtr siatkowy DN40 szt. 1 DN40 PN6
29|zawor odpowietrzajacy z zaworem stopowym szt. 7 DN15
30|zawor odwadniajacy szt. 10 DN15
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31|Rura Stal ocynkowana mb | 370,01 15x1.0mm
32|Rura Stal ocynkowana mb | 85,0 | 18x1.0mm
33|Rura Stal ocynkowana mb | 30,0 | 22x1.2mm
34|Rura Stal ocynkowana mb | 90,0 | 28x1.2mm
35|Rura Stal ocynkowana mb | 33,0 | 42x1.5mm
36|kolano 90° szt. | 62,0 15-15
37]|kolano 90° szt. | 6,0 18-18
38|kolano 90° szt. | 8,0 42 -42
39|kolano przejsciowe 90° z GZ szt. 1,0 15-1/2"z
40|mufa szt. | 82,0 15-15
41|mufa szt. | 26,0 18-18
42|mufa szt. | 10,0 22-22
43|mufa szt. | 4,0 28-28
44Imufa szt. 2 42 -42
45|mufa przejsciowa z GW szt. | 42 15 - %'"w
46|mufa przejsciowa z GW szt. 2 18 - %'"w
47 [redukcja szt. | 20 18-15
48|redukcja szt. 14 22-18
49|redukcja szt. 2 28-18
50| redukcja szt. 3 28 - 22
51|redukcja szt. 2 42 -18
52|redukcja szt. 4 42 -28
53|srubunek przejsciowy do zaw. szt. 14 15 - %"w
54|srubunek przejsciowy do zaw. szt. 30 15-1/2"z
55|trojnik szt. 28 15-15-15
56| trojnik szt. 2 18-18-18
57|tréjnik szt. 1 28-28-28
58|trojnik szt. 2 42-42-42
59|tréjnik szt. 14 | 18-15-18
60|trojnik szt. 6 22-15-22
61|trojnik szt. 2 22-18-22
62|tréjnik szt. 20 | 28-15-28
63|tréjnik szt. 2 28-18-28
64 |trojnik szt. 3 28-22-28
65 tréjnik szt. 6 42 - 15 -42
66|ztgczka przejsciowa z GW szt. 2 18 - %'"w
67|ztaczka przejsciowa z GZ szt. 29 15-1/2"z
68|Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm mb | 370,0 grubos¢ warstwy izolacji 20 mm
69|Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm mb 85,0 grubos¢ warstwy izolacji 20 mm
70| Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm mb 30,0 grubos¢ warstwy izolacji 20 mm
71|Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm mb 90,0 grubos¢ warstwy izolacji 30 mm




-Strona 11-

72|Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 mm mb 33,0 grubos¢ warstwy izolacji 40 mm
przejscie przez Sciane z cegly o gr.do 15cm, przewdd 2xdz15-18 w
73[otulinie szt. 6
przejscie przez sciane z cegty o gr.do 50cm, przewdéd 2xdz15-18 w
74 otulinie szt. 9
przejscie przez sciane z cegty o gr.do 50cm, przewdd 2xdz22-28 w
75 otulinie szt. 12
przejécie przez $ciang z cegty o gr.do 50cm, przewod 2xdz25 w otuli-
76| szt. 1
77|przejscie przez strop o gr.do 35cm, przewdd 2xdz15-18 w otulinie szt. 16
78| przejscie przez strop o gr.do 35cm, przewdd 2xdz22 w otulinie szt. 2
79|przejscie przez strop o gr.do 35cm, przewdd 2xdz42 w otulinie szt. 4
80|przejscie przez strop o gr.do 35cm, przewdd 2xdz25 w otulinie szt. 4
81|montaz tulei przejsciowych dt do 40cm na przewody fi2x25 szt. 4
82| montaz tulei przejsciowych dt do 20cm na przewody fi2x15-18 szt. 6
83| montaz tulei przejsciowych dt do 60cm na przewody fi2x15-18 szt. 9
84 |montaz tulei przejsciowych dt do 60cm na przewody fi2x22-28 szt. 12
montaz tulei przejsciowych dt do 40cm na przewody fi2x15-18
85 szt. 16
86| montaz tulei przejsciowych dt do 40cm na przewody fi2x22 szt. 2
87|montaz tulei przejsciowych dt do 40cm na przewody fi2x42 szt. 4
88| montaz tulei przejsciowych dt do 55cm na przewody fi2x25 szt. 1
89|tynkowanie m2 20
90| Malowanie w pomieszczeniach wg zestawienia M2 | 1874
DEMONTAZ
91|d-z ist. Grzejnikdw zeliwnych 59/14/2zel szt. 2
92|d-z ist. Grzejnikdw zeliwnych 59/14/3zel szt. 1
93|d-z ist. Grzejnikow zeliwnych 59/14/5zel szt. 3
94|d-z ist. Grzejnikow zeliwnych 59/14/6zel szt. 1
95|d-z ist. Grzejnikow zeliwnych 59/14/8zel szt. 4
96|d-z ist. Grzejnikoéw zeliwnych 59/14/9zel szt. 10
97|d-z ist. Grzejnikéw zeliwnych 59/14/11zel szt. 1
98|d-z ist. Grzejnikow zeliwnych 59/14/14zel szt. 1
99(d-z ist. Grzejnikow zeliwnych 59/14/20zel szt. 1
100 |d-z ist. Grzejnikdw zeliwnych 59/14/22zel szt. 1
101 |d-z ist. Grzejnikdw aluminiowych 57/10/15alu szt. 2
102 |d-z starej instalaciji mb | 550,0
Obudowa przewodéw prowadzonych przy podiodze listwami z drewna|M2 | 7,84
Instalacja gazowa, kottlownia, orurowanie kotta
Kociot  gazowy jednofunkcyjny wiszgcy kondensacyjny z za- 1
103 |mknietg komorg spalania , moc 38 kW kpl
104 |Modut EWM B rozszerzajgcy funkcje kotta o 2 obieg z mieszaczem 1
lub bez szt
105 |Adapter Turbo Tréjnik 90 80/125 z deklem szt |1
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106 |Kolano spaliny-powietrze turbo 900 80/125 z podstawkg szt |1
107 |Ostona Turbo 125 Szt |1
108 Rura spalinowo- powietrzna Turbo 80/125 L=250 szt |2
109 |Rura spal-pow Turbo 80/125 L=500 szt |1
110 |Rura spal-pow Turbo 80/125 L=1000 szt |4
111 |Zestaw LS-U2 E tadowania Podgrzewacza do WGB 28/38 i WGB szt |1

38H/I z WWF Uniwersalny
112 |Pompa obiegowa kottowa , CO 25POe60CMEGA Q =2,5 m3/h szt 1

H=4mSW, moc 85W 1f
113 |Przeponowe naczynie wzbiorcze N80, potw =2,5 at, pst=7,5 mSW Kpl |1
114 |Zawor bezp 1915, 17,  potw.=2,5 bar Kpl |1
115 |Zawdr odcinajacy, kulowy, DN40,PN10 Szt |5
116 |Zawor odcinajacy kulowy DN 25, PN 10 szt szt |4
117 |Zawér odcinajacy kulowy DN 20, PN 10szt M 5
118 |Zawor odcinajgcy kulowy DN 15 ,PN 16 szt szt |3 Przewody wz
119 |Zawor kulowy dn15 PN16 z kofhcowka do weza Szt |2 Do napetniania i uzup. ztadu

co
120 |Zawor zwrotny dn15 PN16 szt |1 wz- uzupetnianie
121 |Zawoér zwrotny dn 40 PN10 szt |1
122 | Filtr siatkowy dn 40 PN10 szt |1
122 |Filtr siatkowy dn25 PN10 szt |1
123 [Filtr siatkowy dn15 PN16 szt |1 Wz-uzupetn
124 |Manometr o zakresie do 10 bar z zaworem manometr kpl |1
125 |Manomettr o zakresie do 6 bar z zaworem manometr kpl |1
126 |Termometr manometryczny przylgowy kpl |2
127 |Przewody z rur stalowych dn40 m 17
128 |Rozdzielacz CO dn65 I=0,60m z 3 ma kré¢cami i odwodn kpl 2 W piwnicy
128 |Przewody igielitowe dn25 m 3 skropliny
129 |Podejscie do kotta CO dn40 (zasil + powr) Kpl |1
130 |Podejscie do kotta dn 25 (zasil.i powr do podgrzewacz cwu) kpl |1
131 |Odwodnienie kotta kpl |1
132 [Podejscie do PNW 1” kpll |1
INSTALACJA GAZOWA

133 |Podejscie gazu dn32, do kotta, stal. kpl |1
134 |Manometr centryczny szt |1
135 |[Filtr siatkowy dn32 PN6 szt |1
136 |Kurek gazowy dn32 PN6 szt |3
137 |Reduktor o przepustowosci do 10m3/h kpl |1
138 |Gazomierz G4 z nadajnikiem impulséw kpl |1
139 Szafka gazowa gazowa wentylowana wbudowana w ogro-

dzenie wymurowane z cegty klinkierowej kpl |1
140 |Rura stalowa gazowa dz38x2,9 w obrebie szafki m 2,3
141 |Rura stalowa gazowa dz38x2,9 w budynku m 25,3
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142 |Przejscia przez sciany wewn gr ok 36cm kpl |5
143 |Przejscia prze stropy gr ok 32cm kpl |2
144 |Rury ochronne na przejsciach dn50 1=2,8m m 2,8
145 |Rura stalowa gazowa bez szwu zabezpieczona do utozenia w ziem |m 2,6
146 |Przejscie stal/PE dn32 szt |2
147 |Przewod gazowy PE 100 SDR11 o $rednicy 40x3,7 m 3,5 W ziemi
148 |Rura ochronna I=3m na przewodzie gazowym kpl |1
149 |Rura ochronna dwdzielna typu AROT o $rednicy 150 i dt 1,5 m Kpl |2
150 |Tasma sygnalizacyjna nad gazociggiem 1=4 kpl |1
151 |Zdjecie humusu 4x1 M2 (4
152 |Wykopy o szer 0,8m i dt 4m prowadzone recznie 0,8x.0,8x4 M3 | 2,56
153 |Wyréwnanie podioza 0,8x 4 M2 3,2
154 |Podsypka piaskowa 0,8x0,2 x 4 M3 |0,64
155 |Obsypkai nadsypka piaskowa  0,8x.0,34x4 M3 | 1,088
156 |Zasypanie gruntem rodzimym przesianym warstwami M3 |0,64
157 |Zasypanie humusem i odtworzenie zagospodarowania terenu M3 |04
158 |Demontaz ogrodzenia z siatki na podmuréwce betonowej o kpl |1
wym(1,1x0,25x0,60 m)
159 |Fundament pod mur dla szafki gazowej 1,1x0,3 m gl 1,4m M3 |0,462
160 |Mur 1.1x0,25x1,80 m z wneka dla szafki gazowej 0,6x0,6x0,25m M3 | 0,405 Whneka dla zakupionej szafki
Wymiana drzwi w pomieszczeniu z kottem na EI30 o wym
90x200
Demontaz
161 | Demontaz kotta weglowego o moc 50 kW szt |1
162 |Demontaz naczynia wzbiorczego otwartego o poj 120 | szt |1
163 |Demontaz rur opadowej i wznosnych,sygnalizacyjnej, L=6m kazda kpl |1
164 |demontaz zlewu, baterii,przewodéw kanalizacyjnych 1=2m i wodo-
ciggowej dn25 I=5m kpl |1
165 |d-z 2 kolektoréw d 65 1=0,8cm kpl |2
166 |d-z izolacji i utylizacja kpl |1
167 |Wywoz ztomu, izolacji kpl |1
168 |Demontaz wanny kpl |1
Roboty elektryczne
170 |Demontaz i ponowny m-z bojlera el kpl |1
171 |d-z i ponowny m-z gniazda 1f natynkowego el dla bojlera kpl |1
172 |Montaz gniazdka 1f natynkowego hermetycznego oraz przewodu za- |kpl |1
silajacego o dt 22 m
173 |Oprawa o$wietleniowa |418 LED kpl |2 pom 208 (jadalni)
174 (Z)ZFJ;]awa os$wietleniowa 1418 LED z wypustem i przewodem |=ok kpl |1 pom 208 (jadalni)
175 |Oprawa oswietleniowa 12v LED IP 65 Kpl |2 pom 206, 207(techniczne)
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Opracowat: Kazimierz Sowa

Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

1. Zakres prac
- demontaz kotta weglowego, naczynia wzbiorczego oraz orurowania i armatury
- demontaz grzejnikow i przewodow
-montaz kotta, wktadu kominowego, sterownika oraz armatury i orurowania
- wykonanie instalacji gazowej
- poditgczenie do instalacji wodociggowej
- zasilane elektryczne kotta i pompy,
- wykonanie przewodu odgromowego
- wykonanie przebi¢ i m-z przewodéw rozprowadzajacych
- m-z grzejnikow
-wykonanie przewodéw dla CO
- proby cidnieniowe i badania instalacii

2. Wykaz obiektow budowlanych w rejonie prowadzonych prac

- pozostate instalacje sanitarne jak  kottownia, instalacja gazowa
3. Zagrozenia

prace w obiekcie czynnym

- prace lutownicze i spawalnicze rurociggow

- prace ze sprzetem mechanicznym

- prace na wysoko$ciach

- prace z instalacjg gazowg

- prace inne

4. Szkolenie pracownikdw
- przeszkolenie pracownikow w zwigzku z zagrozeniami zwigzanymi z pracami spawalniczymi
- przeszkolenie pracownikow w zwigzku z zagrozeniami wynikajacymi z pracy w poblizu urza-
dzen

mechanicznych i energetycznych i gazowych
- prace na wysokosci

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom

- wiasciwa organizacja budowy

- stosowanie zabezpieczen zwigzanych z praca na wysokosci

- stosowanie ogrodzen placu budowy, tablic ostrzegawczych i informacyjnych
- stosowanie odziezy ochronnej

- zastosowanie na placu budowy wtasciwej facznosci telefonicznej zwigzanej z powiadamia-
niem o awariach, pozarze i innych zagrozeniach

- zapewnienie warunkow szybkiej ewakuacji placu budowy
6. Sprawy bhp
W trakcie wykonywania instalacji nalezy stosowac sie do aktualnie obowigzujacych
przepisow bhp a zwlaszcza przestrzega¢ Rozp. Ml z dnia 6 lutego 2003roku w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych i montazowych (Dz.
U. Nr47 poz 401)
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Opracowat: Kazimierz Sowa

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze ,Projekt przebudowy kottowni i instalacji CO w budynku ; Adres budo-
wy 44-330 Jastrzebie Zdréj ul Cieszynska 101 Budynek przy ul Cieszynskiej 101 w Jastrzebiu Zdro-
ju , opracowany zostat zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego (Dz U.z 2013r, poz.1409-
Tekst jednolity) oraz przepisami, normami, normatywami dot. projektowania instalacji sanitarnych oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Bielsko-Biata. 06.2020

Projektant Sprawdzajgcy:



