URSa

Termo

Wynik obliczen dla przegrody: SUFIT PODWIESZANY+STROPODACH

Opis przegrody

Nazwa przegrody

SUFIT PODWIESZANY+STROPODACH

Typ przegrody Strop o budowie niejednorodnej

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

Materiat W/ (:\n-K)] [ccr’n]
2 x papa na lepiku 0.180 0.50
Tynk lub gtadz cementowa 1.000 2.00
Wibrobeton i wiérotrocinobeton (500) 0.150 7.00
Ptyty pilsniowe porowate 0.050 1.90
2 x papa na lepiku 0.180 0.50
Tynk lub gtadz cementowa 1.000 2.00
Beton o wysokiej gestosci (2400) 2.000 10.00
Powietrze 0.025 50.00
URSA PUREONE 31 0.031 10.00
Folia PVC 1.000 0.02
Gips (1200) 0.430 1.25

Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki termiczne

Wartos¢ poprawki zadana przez uzytkownika

AU

0.100 [W/(m2-K)]

Wyniki obliczen

Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody

0.041 [W/(m2-K)]

Suma poprawek wspotczynnika przenikania ciepta

0.000 [W/(m2-K)]

Skorygowany wspétczynnik przenikania ciepta przegrody

0.041 [W/(m2-K)]

Suma dodatkéw do wspétczynnika przenikania ciepta
przegrody ze wzgledu na mostki termiczne

0.100 [W/(m2-K)]

Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta przegrody

0.141 [W/(m2-K)]

Sprawdzanie zgodnosci przegrody z Warunkami Technicznymi

Wymagania dla wartosci wspotczynnika przenikania ciepta przegrody U

Przegroda SPELNIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczgcych maksymalnej

wartosci wspétczynnika przenikania ciepta.

Wartos¢ maksymalna wg WT2021

Umax = 0.150 [W/(m2-K)]




