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ROBOTY ZWIAZANE Z WYSTROJEM WNETRZA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zwigzanych z wystrojem wngtrza sali balowe;.

1.2. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie i montaz elementow
zwigzanych z wystrojem wnetrza.

1.3 OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania ogolne”.

- rolety rzymskie- uszyte na zamowienie rolety typu rzymskiego z materiatu woal w kolorze biatym

- zastony- uszyte na zamowienie zastony z materiatu Plusz w kolorze miodowym, marszczone

- karnisze- podwojne rurowe o $rednicy 29mm w kolorze srebrnym

- listwy ozdobne- listwy nascienne z poliuretanu wysokiej gestosci

- porgcze zabezpieczajace- rury z fi S0mm wykonane z aluminium anodowanego

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST.

2. MATERIALY

2.1. Materialy stosowane do wykonania robét wykonczeniowych powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska

za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre§lonym przez
Komisj¢ Europejska, albo:

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb
budowlany”,

3.SPRZET

Sprzet i narzedzia do wykonywania robot
Do wykonywania robot nalezy stosowac:
- wiertarki

- zakretarki

- Srubokety,

- poziomice

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

Transport materialow w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow transportu. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatdéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku oraz roztadunku

urzadzen mechanicznych.

Do transportu materiatow zaleca si¢ uzywac samochoddéw zamknigtych.

Materialy do robot nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i
minusowymi temperaturami.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robét
Do wykonywania robdt mozna przystapic¢ po catkowitym wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z remontem sali
balowe;.

5.2. Warunki prowadzenia robét

5.2.1. Warunki ogélne prowadzenia robét

Roboty powinny by¢ prowadzone:

- w pomieszczeniu catkowicie wykonczonym

- po wyschnieciu wszystkich powtok malarskich na $cianach i podtodze
- w pomieszczeniu wolnym od zabrudzen, kurzu, pytu

5.2.2.Wykonanie robot zwiazanych z wystrojem wnetrza

Prace nalezy wykonywac z nalezytg starannoscia oraz przy uzyciu odpowiedniego sprzetu dla danych operacji.
Nalezy stosowac si¢ do zalecen, instrukcji producentéw lub dostawcow elementow.

Montaze wykonywac przy uzyciu tacznikoéw dostarczonych przez producenta lub dostawce w komplecie z danym
elementem wykonczeniowym.

Podczas wykonywania prac nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na stosowanie czystych narzedzi nie powodujacych
zabrudzenia produktow, ani tez uszkodzen majacych wplyw na bezpieczenstwo uzytkowania oraz estetyke.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robot jest mb, szt., komplet. [1o$¢ rob6t okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.,

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne oraz spelnione zostaly wymagania PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- wykonanie czynno$ci wraz z montazem i rozbiorka drabin lub rusztowan oraz prace porzadkowe po wykonaniu
montazy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I, czesc 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czesc B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4:



