SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
ST-03

STOLARKA I SLUSARKA BUDOWLANA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki i $§lusarki drzwiowe;.

1.2. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu stolarki i §lusarki

1.3 OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania ogélne”.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST.

2. MATERIALY

2.1. Drzwi wewnetrzne

D1- drzwi dwuskrzydtowe plytowe bez stupka posredniego, fabrycznie wykonczone
Skrzydto gtowne szer. 90cm w §wietle

Skrzydta przeszklone ze szprosami

Szyby bezpieczne kasy P2

Okleina naturalna w kolorze debu naturalnego

W kazdym skrzydle 3 zawiasy

Zamknigcie na klucz

D2- drzwi jednoskrzydtowe, pelne, ptytowe, fabrycznie wykonczone

Szer. skrzydta 90cm w $wietle

Okleina naturalna w kolorze debu naturalnego

W skrzydle 3 zawiasy

Zamknigcie na klucz

D3- drzwi dwuskrzydlowe ptytowe bez stupka posredniego, fabrycznie wykonczone
Skrzydlo gtowne szer. 90cm w §wietle

Skrzydta przeszklone ze szprosami

Szyby bezpieczne kasy P2

Okleina naturalna w kolorze debu naturalnego

W kazdym skrzydle 3 zawiasy

Zamknigcie na klucz

OScieznice stale, drewniane w kolorze debu naturalnego

Dil- drzwi inspekcyjne metalowe otwierane ku goérze z zabezpieczeniem przed opadnieciem w ramce metalowej z
zamkiem w kolorze biatym

Di2- drzwi inspekcyjne metalowe otwierane ku gorze z zabezpieczeniem przed opadni¢gciem w ramce metalowej z
zamkiem w kolorze biatym

Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawiera¢ si¢ w granicach 10-16%. Dopuszczalne wady
i odchytki wymiarow stolarki drzwiowej nie powinny by¢ wigksze niz podano ponizej.
Réznice wymiaréw [mm] drzwi

wymiary zewn. o$cieznicy do Imm

réznica dlugosci przeciwleglych elementéw do 1mm

oscieznicy mierzona w swietle do Imm

skrzydto we wrebie szeroko$¢ do Imm



2.2. Okucia budowlane

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, laczace, zabezpieczajace i
uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na
ktore nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przeznaczonego dla rodzaju robot.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.1.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych . O$cieznice mocowac za pomoca
kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.
Szczeliny migdzy o$cieznica a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu §wiadectwem
ITB.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie odbioru robodt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
montazu okien, w szczego6lnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng (szczegotowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidtowosci oceny robot poprzedzajacych wykonanie montazu,

— jakos$ci robot montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do rob6t
i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jakos¢ wbudowania stolarki wedtug pkt. 5.4. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych.

Czgsé¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez porownanie wykonanych robot z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenia zgodnos$ci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewngtrznych oraz pomiaréw dlugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dlugosci elementu do 3 m nie
powinno przekracza¢ lmm/m,

¢) sprawdzenie réznicy dtugos$ci przekatnych oscieznicy i skrzydet — réznica dlugosci przekatnych nie powinna by¢
wigksza od 1 mm

d) sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno odbywac si¢
plynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod wlasnym ci¢zarem samoczynnie zamykac,

e) sprawdzenie szczelnosci — zamknigte skrzydlo powinno przylega¢ rownomiernie do o§cieznicy zapewniajac
szczelno$¢ migdzy tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidlowosci regulacji oku¢.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest m2 wbudowane;j stolarki w §wietle muru oraz szt. w przypadku drzwi metalowych.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru stolarki powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,

— zas§wiadczenia o jako$ci materialdw i wyrobow dostarczonych na budowe,

— protokotly odbioru poszczegodlnych etapdw robot zanikajacych,

—protokoty odbioru materialow i wyrobow,

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
— dostarczenie materiatléw i sprzetu na stanowisko pracy,

— osadzenie stolarki,

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

— uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark¢ budowlana.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.



