SPIS TRESCI ZAtACZNIK DO STRONY TYTULOWE)

Strona tytutowa str.nr 1
Spis tresci str.nr 2
ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE str.nr 3
Oswiadczenie cztonkdéw zespotu projektowego str. nr
Zaswiadczenia o przynaleznosci do O.1.1.B. str. nr
Uprawnienia budowlane str. nr
CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA str. nr
Opis techniczny str. nr
Rys. nr 1; Rzut parteru [skala 1:100] str. nr
Rys. nr 2; Rzut parteru — poziom +2,55 [skala 1:100] str. nr
Rys. nr 3; Przekroj A-A [skala 1:50] str. nr
Rys. nr 4; Zestawienie stolarki [skala 1:100] str. nr
Wyniki obliczen cieplnych str. nr
CZESC ARANZACYINA str. nr
Opis techniczny str. nr
Rys. nr A-1; Rzut sufitu [skala 1:50] str. nr
Rys. nr A-2; Wneki sufitowe [skala 1:50] str. nr
Rys. nr A-3; Rzut sufitu — oswietlenie sufitowe[skala 1:50] str. nr
Rys. nr A-4; Zabudowy — wneki Scienne [skala 1:50] str. nr
Rys. nr A-5; Rzut parteru— oswietlenie Scienne [skala 1:50] str. nr
Rys. nr A-6; Widoki scian [skala 1:50] str. nr
Wizualizacje str. nr
CZESC INSTALACJI SANITARNYCH str. nr
Opis techniczny str. nr
Rys. nr S-1; Instalacja c.o. - rzut parteru [skala 1:100] str. nr
Rys. nr S-2; Rozwiniecie instalacji c.o. str. nr
Rys. nr S-3; Instalacja klimatyzacji - rzut parteru [skala 1:100] str. nr
Rys. nr S-4; Instalacja klimatyzacji - rzut dachu [skala 1:100] str. nr
Rys. nr S-5; Instalacja wentylacji mechanicznej - rzut parteru [skala 1:100] str. nr
Rys. nr S-6; Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej — schemat regulacyjny str. nr
Rys. nr S-7; Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej — schemat regulacyjny str. nr
CZESC INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH str. nr
Opis techniczny str. nr
Rys. nr E-1; Rzut parteru —instalacja gniazd [ skala 1:100] str. nr
Rys. nr E-2; Rzut sufitu — oswietlenie sufitowe [ skala 1:50] str. nr
Rys. nr E-3; Rzut parteru —instalacje elektryczne [ skala 1:100] str. nr
Rys. nr E-4; Schemat sterowania oswietleniem str. nr
Rys. nr E-5/1; Schemat ideowy rozdzielnicy RE str. nr
Rys. nr E-5/2; Schemat ideowy rozdzielnicy RE str. nr
Rys. nr E-5/3; Schemat ideowy rozdzielnicy RE str. nr




ZAtACZNIKI FORMALNO-PRAWNE




CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA




OPIS TECHNICZNY

1.0. Dane ogodlne.
1.1. Inwestor/Adres.

Jastrzebie - Zdroj Miasto na prawach powiatu reprezentowane przez Miejski Zarzad Nieruchomosci
44-330 Jastrzebie - Zdréj
ul. 1 maja 55

1.2. Obiekt/Adres.

Budynek OSP

44-330 Jastrzebie - Zdréj

ul. Rostkéw 7

dziatka o nr ewidencyjnym 405/31

1.3. Temat.
REMONT | ARANZACJA SALI BALOWEIJ
1.4. Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowi Umowa Nr 47/DL/2020 z dnia 15.04.2020r. wraz z
pozniejszymi aneksami.

1.5. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje remont i aranzacje sali balowej w zakresie:
— wymiany instalacji elektroenergetycznej oswietlenia i gniazd
— przebudowy instalacji c.o.
— budowy instalacji klimatyzacji
— budowy instalacji wentylacji mechanicznej
— wykonaniu robdt budowlanych i aranzacji wnetrza sali

2.0. Opis stanu istniejacego.

Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojgcym dwukondygnacyjnym wzniesionym w latach
siedemdziesigtych XX w. Budynek zrealizowano w technologii tradycyjnej uprzemystowionej.

2.1. Fundamenty.

tawy i stopy zelbetowe posadowione bezposrednio na gruncie.
2.2. Sciany.

Murowane z elementéw drobnowymiarowych.

2.3. Stupy.

Zelbetowe prefabrykowane.

2.4, Strop.

Prefabrykowane ptyty kanatowe.

2.5. Stropodach.



Prefabrykowane ptyty korytkowe oparte na wigzarach zelbetowych strunobetonowych.
2.6. Schody.
Zelbetowe.
2.7. Posadzki.
Ceramika, parkiet.
2.8. Tynki.
Cementowo-wapienne.
2.9. Stolarka okienna.
PCW.
2.10. Stolarka drzwiowa.
Drzwi metalowe, ptytowe i drewniane.
2.11. Pokrycie dachu.
Papa.
2.12. Wyposazenie instalacyjne.
— instalacja elektroenergetyczna n.n. oswietlenia i gniazd
— instalacja fotowoltaiczna
— instalacja wod. kan.
— instalacja c.o.
— instalacja gazowa

3.0. Opis projektowanych robét budowlanych.

3.1. Demontaze wentylatoréw sciennych i zamurowanie otwordow przy uzyciu cegly ceramicznej
petnej klasy 150 na zaprawe cementowo — wapienng 5,0MPa. Od zewngatrz zamurowania dociepli¢
styropianem fasadowym gr. 20cm w systemie BSO ( Bezspoinowy System Dociepler ). Na
dociepleniu nalezy wykona¢ wyprawe z cienkowarstwowego tynku akrylowego barwionego w
masie o strukturze BR 2 i kolorze Nr SO505-Y20R wg NCS.

3.2. Demontaz istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej i zamurowanie wneki przy uzyciu cegty
ceramicznej petnej klasy 150 na zaprawe cementowo — wapienng 5,0 MPa. Zamurowanie
otynkowacé tynkiem wapienno — cementowym kat. II.

3.3. Zabudowa otworu drzwiowego o wymiarach 1,6mb*2,1mb w systemie suchej zabudowy z
poszyciem dwustronnym przy uzyciu ptyt kartonowo — gipsowych typu Akustik Plus gr. 1,25cm. Do
wykonania suchej zabudowy nalezy uzy¢ systemowych profili gr. 10cm. Wypetnie stanowi¢ bedzie
rdzen z wetny mineralnej lub skalnej gr. 10cm.
W sktad systemu wchodza:
1. Oktadzina Akustik Plus 1,25cm
Profile pionowe CW100
Profile obwodowe UW100
Wypetnienie wetna mineralna lub skalna gr. 10cm
Tasma akustyczna 95mm
Wkrety do szybkiego montazu 3,5*25mm
taczniki do montazu profili obwodowych, metalowe rozporowe
Masa szpachlowa do spoinowania
Tasma spoinowa z wtdkna szklanego
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3.4. Wykonanie sufitu podwieszanego.

Projektuje sie wykonanie sufitu podwieszanego na wysokosci 420cm od poziomu posadzki o
zréznicowanym uksztattowaniu ( zgodnym z czescig aranzacyjng ).

Sufit nalezy wykona¢ w systemie suchej zabudowy jako sufit podwieszany na konstrukcji krzyzowej,

jednopoziomowej z oktadzing ( poszyciem ) z ptyt gipsowo — kartonowych typu Akustik Plus gr.
1,25cm.

W skfad systemu wchodza:
1. Oktadzina Akustik Plus 1,25cm



. Profile gtéwne CD 27/60

. Profile nos$ne CD 27/60

. tacznik krzyzowy do profili CD jednopoziomowy

. Profile obwodowe UD 28/27

. Wieszak noniuszowy oraz bezposredni

. Blachowkret do montazu wieszaka do profilu CD
. tacznik do montazu wieszaka stalowy, rozporowy
. TaSma akustyczna 30mm

10. Wkret do montazu poszycia 3,5*25

11. tacznik do montazu profili obwodowych, metalowe rozporowe
12. Masa szpachlowa do spoinowania

13. Tasma spoinowa z widkna szklanego
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Zrdznicowanie ptaszczyzny zgodnie z czescig aranzacyjng nalezy wykonac przy uzyciu w.w. profili
oraz materiatow systemowych.

3.5. Docieplenie przestrzeni sufitowe;.

W celu zwiekszenia izolacyjnosci termicznej stropodachu, a takze zwiekszenia izolacyjnosci
akustycznej projektuje sie wykonanie warstwy termoizolacyjnej o gr. 10cm z wetny mineralnej lub
skalnej o wspotczynniku A = 0,031W/m*K. Dwie warstwy 2*5cm nalezy utozy¢ na ruszcie gtéwnym z
zachowaniem mijania sie stykdw. Od spodu na ruszcie gtéwnym nalezy wykonac paroizolacje przy
uzyciu folii paroizolacyjnej gr. 0,2mm.

3.6. Otwory inspekcyjne.

W celu umozliwienia prowadzenia prac konserwacyjnych, naprawczych centrali wentylacji
mechanicznej oraz nagrzewnicy, projektuje sie dwa otwory inspekcyjne w Scianie, ktére nalezy
wykonac¢ na poziomie +2,55, bezposrednio nad sufitem podwieszanym Otwory o wymiarach
100cm-50cm oraz 120cm*50cm nalezy przesklepi¢ nadprozami typu SBS 12*12 w ilosci 2szt na
nadproze. Dtugosci nadprozy L= 120cm i 150cm. Oparcie na $cianie min. 7cm. Oscieza nalezy
obrobi¢ tynkiem cementowo — wapiennym kat.lll, a nastepnie obsadzi¢ drzwiczkami rewizyjnymi
otwieranymi ku gorze z blokadg oraz zamkiem.

3.7. Wymiana stolarki drzwiowej.

Projektuje sie wymiane stolarki drzwiowej wg oznaczen na rys. nr 1 oraz nr 4.

Nalezy wymieni¢ skrzydta drzwiowe wraz oscieznicami statymi.

Projektuje sie skrzydta drzwiowe ptytowo — drewniane okleinowane okleing naturalng w kolorze
debu naturalnego.

Przeszklenia szybami bezpiecznymi klasy P2. Skrzydta wyposazy¢ w 3szt zawiasdéw oraz zamki.
Oscieznice drewniane, ¢wieréwatki oraz opaski drzwiowe.

3.8. Sciany.

Projektuje sie wykonanie robdt remontowych scian wewnetrznych sali balowej oraz wystréj zgodny
z czescig aranzacyjng w zakresie zabudowy, montazu ekrandw, listew zabezpieczajgcych sciany
przed uszkodzeniem. Roboty remontowe i aranzacyjne nalezy poprzedzi¢ zamurowaniem bruzd
instalacyjnych, przebic itp. Nalezy usung¢ stare warstwy malarskie, zagruntowac powierzchnie i
wykonac przecierke z uzyciem gtadzi polimerowej naktadanej jednokrotnie.

Zgodnie z rysunkami nr A-3 i A-5 projektuje sie wneki Scienne. Zabudowy nalezy wykonaé w
systemie suchej zabudowy stosujgc jako poszycie ptyty kartonowo — gipsowe Akustik Plus gr.
12,5mm. Do wykonania zabudowy uzy¢ profili systemowych analogicznych jak do wykonania sufitu
podwieszanego oraz zabudowy otworu drzwiowego. Po zakonczeniu w.w. prac nalezy wykonac¢
wyprawy malarskie z zastosowaniem farb emulsyjnych lateksowych. Kolorystyka zawarta w czesci
aranzacyjnej niniejszego opracowania.

3.9. Podfoga.

Projektuje sie wymiane podtogi.

Uktadanie nowej podtogi z parkietu debowego nalezy poprzedzi¢ rozbidrka istniejgcego wraz z
listwami przysciennymi. Nastepnie nalezy usung istniejgce warstwy kleju, a spekania, rysy,
uszkodzenia istniejgcego podktadu wypetni¢ naprawczg masg zywiczna. Klepki parkietowe
spakowane nalezy ,,aklimatyzowa¢” w pomieszczeniu sali balowej przez ok. 48godz. Parkiet uktadaé
z zastosowaniem kleju poliuretanowego z silanem lub polimerem. Przyjeto klepki z drewna
debowego klasy | o wymiarach 60cm*30cm™*2,2cm uktadane w szachownice. Przy $cianach nalezy
pozostawié szczeline dylatacyjng 1-1,5cm. Utozong powierzchnie nalezy wycyklinowa,



zaszpachlowaé kitem lub lakierem zmieszanym z pytem drzewnym, a nastepnie polakierowac
dwukrotnie lakierem poliuretanowym. Przy scianach zamontowac listwy przy$cienne 20mm*50mm
uprzednio lakierowane.

3.10. Parapety wewnetrzne.

Projektuje sie wymiane parapetéw wewnetrznych. Nalezy zamontowac prefabrykowane parapety z
konglomeratu o wymiarach 100cm*30cm*2cm z zaokrgglonymi naroznikami w kolorze biatym.
Parapety montowac na zaprawe klejowa.

UWAGA!

- Wszystkie uzyte materialy budowlane winny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, oceny, atesty i
by¢ oznaczone znakiem CE.

- Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, zaleceniami
technologicznymi producentéw lub dostawcéw.

- Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ z zachowaniem przepisow bhp, zwracajac
szczeg6lng uwage na srodki ochrony osobistej pracownikow.

CZESC ARANZACYINA, INSTALACJI SANITARNYCH ORAZ ELEKTRYCZNYCH STANOWIA
NIEODtACZNE CZESCI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA | NALEZY JE STOSOWAC tACZNIE

Autorzy opracowania:

Projektant/branza Uprawnienia budowlane Data opracowania | Podpis
Architektura+Konstrukcja | Upr. bud. Nr 472/68

mgr inz. MIROStAWA do projektowania w specjalnosci arch.

PILARSKA konstr. - budowlanej i instalacyjnej Czerwiec 2020r.

Zaswiadczenie Nr GP-RZ-8386/5/93
rzeczoznawca budowlany

Architekt wnetrz
mgr inz. arch. JUSTYNA Czerwiec 2020r.
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CZESC ARANZACYINA




OPIS TECHNICZNY

Na podtodze przyjeto parkiet debowy lakierowany w ukfadzie szachownicy gr-22mm, szer. 60mm,
dt. 300mm. Wykonczenie listwy przypodtogowe drewniane, debowe. Dopuszcza sie inny wymiar
deszczutek uzalezniajgc wybdr od cen producentéw parkietu.
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Na suficie stworzono powtarzalny wzér, ktéry stanowig trzy wneki utozone schodkowo. Wnetrze
rozswietlajg trzy plafony sufitowe nastropowe 125x125cm. Zewnetrzne wneki sufitowe
podswietlono pasami led. Caty sufit przemyslano w kolorze biatym.



Na scianach zaproponowano duze wneki w kolorze PALAZZO 210

Pozostate sciany kolor PALAZZO 180

Obramowania ekranéw kolor Palazzo 205

Oznaczenia kolorow stanowig nazwy witasne zgodne z wzornikiem Caparol. Nalezy zastosowac
farby emulsyjne silikatowe o parametrach $cieralnosci, absorpcji kurzu oraz zmywalnosci nie
gorszych niz w.w. producenta, a kolor konwertorowac do przyjetych wybarwien przy uzyciu
analizatora koloréw lub programoéw komputerowych.

UWAGA!

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wykona¢ préby kolorystyczne i uzgodnic¢ z
Inwestorem, Uzytkownikiem, a w razie watpliwosci z Projektantem

W celu wyeksponowania wnek, w dolnej czesci podswietlono je pasami Led. W kazdej z wnek
rozmieszczono kinkiety stuzgce stworzeniu nastrojowego klimatu we wnetrzu.



W oknach zaprojektowano ekrany w formie rolet rzymskich w kolorze biatym. Catos¢ wykanczaja
dtugie zastony w kolorze miodowym.

Na wysokosci 90cm zaprojektowano listwe ozdobng, stanowigcg element ochronny przed obiciem
$cian krzestami.

Listwa ozdobna

Stolarka drzwiowa drewniana ptytowa ( okleina naturalna ) w kolorze podtogi — dab naturalny.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu, biate o wymiarach 100cm*30cm*2cm z zaokraglonymi
naroznikami.




Catosé wnetrza jest elegancka, wywazona i nowoczesna oparta na cieptych jasnych kolorach, ktére
podkreslajg biate listwy i elementy ekrandw.

W celach bezpieczeristwa, w oknach na wysokosci 110cm od podfogi projektuje sie porecze
zabezpieczajgce, demontowane, wykonane z aluminium anodowanego dajgcego efekt stali
nierdzewnej. Srednica pochwytu 50mm. Porecze mocowa¢ do filarkéw miedzyokiennych.

Projektuje sie zastosowanie nowych grzejnikow tadkich panelowych, charakteryzujgcych sie
catkowicie gtadka ptytg przednia, efektownych, nie wymagajgcych oston grzejnikowych, a przede
wszystkim tatwe do utrzymania w czystosci

£

Autor opracowania:
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CZESC INSTALACIJI SANITARNYCH




OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Zlecenie Inwestora: Jastrzebie — Zdréj Miasto na prawach Powiatu, ul. 1 Maja 55 44-330
Jastrzebie - Zdro;j.

1.2.  Projekt OSP — remont i aranzacja sali balowej.

1.3.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i usytuowanie. Tekst jednolity : Dz.U. 2019 ;p0z.1065 z
pozn. zmianami).

1.4.  Polska Norma PN-85/B-02421 , Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggow,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania”

1.5.  Obowigzujace normatywy i zarzadzenia.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji c.0., wentylacji, klimatyzacji dla remontu i
aranzacji sali balowej w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej zlokalizowanego w miejscowosci

44-330 Jastrzebie — Zdrdj, ul. 1 Maja 55,na dziatce o nr. ewid.405/31.
3. PROJEKTOWANA INSTALACIA C.O.

3.1 Zatozenia projektowe instalacji c.o.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w uktadzie poziomym, dwururowym o
parametrach wody grzejnej 70/50°C. Zrédtem ciepta dla budynku OSP jest istniejgcy kociot na
paliwo gazowe. Istniejgcy kociot pokrywa zapotrzebowanie na moc cieplng. Grzejniki zasilane s3 z

istniejgcych piondw c.o. zlokalizowanych w pomieszczeniu remontowanej sali balowe;.

3.2 Rurociagi

Przewody c.o. dla ogrzewania grzejnikowego zaprojektowano miedziane instalacyjne twarde
posiadajgce oznaczenie R290, zgodnie z normg PN-EN-1057:1999. Rury winny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie na podstawie decyzji i atestéw dopuszczajacych . taczniki i ksztattki
zastosowano miedziane do lutowania kapilarnego. tgczniki do rur winny spetnia¢ te same co rury
wymagania materiatowe. Lutowanie ztgcz rur i ksztattek nalezy wykona¢ metoda kapilarnego
potgczenia kielichowego przy pomocy lutu miekkiego. Do lutowania miekkiego zaleca sie stosowacd

luty z oznaczeniem L-SuCu3 lub L-SnAg5 , L-Ag45Sn.



Przy przejsciach przez Sciany i stropy zastosowal tuleje ochronne o dwie dymensje wieksze,

wypetnione kitem plastycznym. Grubos¢ warstwy betonu w posadzce nad rurg powinna wynosic¢

minimum 4 cm. Rurociggi grzewcze dla grzejnikow nalezy prowadzi¢ w posadzce - w styropianie -

nalezy odpowiednio przymocowac do konstrukcji budowlanych za pomocg obejm metalowych z

wktadkg gumowg wykonanej ze specjalnej dla rur z miedzi mieszanki. Rozstaw uchwytow

przesuwnych i statych powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Trasy przewodow i Srednice

przedstawiono w czesci graficznej. Wszystkie potgczenia rur powinny by¢ odkryte podczas proby

dla umozliwienia ujawnienia ewentualnych przeciekdw. Sprawdzanie przewoddéw przed oddaniem

do eksploatacji wykona¢ wg normy i z wytycznymi producenta. Rozprowadzenie i podejscia

zaprojektowano w bruzdach Sciennych w izolacji termicznej. Po probie szczelnosci zaizolowac

przewody izolacjg. Rury nalezy izolowa¢ za pomocg otulin fgczonych za pomoca kleju, otulin z

wetny mineralnej lub o podobnych wtasciwosciach i grubosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dn. 6.11.2008:

Srednica wewnetrzna do 22 mm minimalna grubosc izolacji 20 mm,

$rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm minimalna grubosc izolacji 30 mm,

$rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrzne;j rury,

$rednica ponad 100 mm réwna 100 mm,

przewody i armatura wg poz. 1-4, przechodzace przez $ciany i stropy, skrzyzowanie przewodow
% wymagan poz. 1-4,

przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw % wymagan poz. 1-4,

przewody wg poz. 6 utozone w podfodze grubos¢ 6 mm.

3.3 Armatura

W instalacji zastosowano armature:

- zestawy przytaczeniowe do grzejnikow (z podejsciem bocznym)

- gtowice termostatyczne,

- ztgczki zaciskowe do gwintu zewnetrznego G% do rur miedzianych,

- zawory przelotowe, kulowe wykonane ze stali stopowej,

- zawory zwrotne gwintowane,

- filtry i zawory spustowe.

Nie nalezy stosowa¢ armatury ze stali ocynkowanej i zeliwa.



3.4 Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano stalowe grzejniki ptytowe podtgczone z boku typu FC 22.
Grzejniki wyrdziniajg sie idealnie gtadkim wykonczeniem ptyty czotowej. Wymiary grzejnikow
zgodnie z czescig graficzng. Projektuje sie zamontowanie grzejnikdw z podejsciem bocznym.
Grzejniki nalezy montowa¢ w minimalnej odlegtosci od sciany 10cm, a od posadzki 15cm. Grzejniki
sg dostarczane z zaworem fabrycznie ustawionym na najwyzszg warto$¢ wspotczynnika k, dla
instalacji dwururowych. Montaz grzejnikdw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu

producenta. Grzejniki posiadajg $wiadectwo dopuszczenia wyd. przez Instytut Budownictwa.

3.5 Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji odbywa¢ sie bedzie poprzez wbudowane w grzejniki zawory

odpowietrzajgce oraz automatyczne odpowietrzniki umieszczone jak w czesci graficznej.

3.6 Uktadanie przewodéw

Projektowane przewody poziome c.o. instalacji grzejnikowej nalezy uktada¢ nad podtogg w
bruzdach sciennych w otulinie izolacyjnej, podejscia do grzejnikdw wykona¢ od dotu zgodnie z
czescig graficzng opracowania. Przy przejsciach przez przegrody oraz w bruzdach przewody
zabezpieczyc przed tarciem. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypetnic¢ kitem plastycznym lub
elastycznym.

W trakcie uktadania rur nalezy Scisle przestrzega¢ prowadzenia trasy przewodu, ilosci potozenia i
konstrukcji uchwytéw przesuwanych i statych oraz kompensatorow. Montaz instalacji z rur

miedzianych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu instalacji producenta.

3.7 Préby i ptukanie instalacji

Catos¢ instalacji poddac probie cisnieniowej na zimno na ciSn. 6 bar oraz prébie na gorgco przy
cisnieniu roboczym o max temperaturze zasilania. Uprzednio instalacje nalezy przeptuka¢ wodg z
predkoscig wyptywu min 2 m/s az do uzyskania na wyptywie czystej wody.

Po przeprowadzonej poprawnie prébie cisnieniowej i otrzymaniu wyniku pozytywnego instalacje
nalezy zaizolowac. Izolacje wykona¢ za pomocg otulin z pianki PE tgczonych za pomoca kleju lub
wetny mineralnej . Montaz izolacji zgodnie z wytycznymi producentdw oraz zgodnie z zat.2
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki

i ich usytuowanie”.



Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. [Rodzaj przewodu lub komponentu
- I : cieplnej(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace . ,
5 o ) ) ) /> wymagan z poz. 1-4
przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,

utozone w komponentach budowlanych miedzy . )
6 i ) . />wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych

uzytkownikow

3.8 Napetnianie i oprdznianie instalacji

Napetnianie i oprdznianie wodg instalacji c.o. umozliwia¢ bedg istniejgce zawory odcinajgce

przygrzejnikowe.

4. PROJEKTOWANA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE).

4.1. Opis przyjetych rozwigzan

W celu wentylacji sali balowej zaprojektowano rekuperator nawiewno -wywiewny. Rekuperator o
wydajnosci na nawiewie 1600 - 2000 m3/h(480 — 315Pa) i wywiewie 1600 - 2000 m*/h(480 —
320Pa) .

Powietrze wentylacyjne nawiewane oraz wywiewne pobierane/wyrzucane bedzie poprzez czerpnie
i wyrzutnie zlokalizowang w Scianie budynku. Rekuperator zaprojektowano nad stropem
podwieszanym wraz z przewodami natomiast kratki wentylacyjne sprowadzone beda do
pomieszczenia sali balowej. Na kanale nawiewnym pomiedzy czerpnig a rekuperatorem
zaprojektowano filtr G4 oraz nagrzewnice wstepng o mocy 6kW. Skropliny z rekuperatora

odprowadzone przewodem PP @ 22 na zewnatrz budynku.

4.2. Przewody wentylacyjne

Przewody i ksztattki wentylacyjne zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowane;j:

* Kanaty typ B/I kotowe gtadkie i prostokatne



Przejscia przewodami wentylacyjnymi przez przegrody budowlane zostang odizolowane od
przegrody przektadkami wykonanymi z pianki polietylenowej gr. min. 12 mm lub podobnym
materiatem izolacyjnym majacymi  klase odpornosci ogniowej wymagang dla oddzielenia
przeciwpozarowego. Przewody i ksztattki wentylacyjne nalezy bardzo starannie zaizolowac termo-
akustycznie materiatami posiadajgcymi stosowne atesty i mocowac do konstrukcji budowlanych za
pomocg typowych podwieszed i podpdr. Izolowanie kanatéw zabezpiecza ochtadzaniu sie
powietrza nawiewnego w przypadku ogrzewania i skraplaniu sie wilgoci na powierzchni kanatu w
przypadku chtodzenia.

Przy przejsciach przez sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zamontowac przejscia p.poz
Przewody wentylacyjne prowadzone w czesci nieogrzewanej pomiedzy stropem podwieszanym a

dachem nalezy ociepli¢ wethg mineralng gr. 3cm wraz z rekuperator.em

4.3. Nawiewniki i wywiewniki.

Kratki wentylacyjne i nawiewniki montowane bedg na kanatach o przekroju prostokgtnym A/I.
Powietrze Swieze nawiewane bedzie przez kratki nawiewne KN z przepustnicami regulacyjnymi.
Powietrze zuzyte usuwane bedzie poprzez kratki wentylacyjne wywiewne KW z przepustnicami
regulacyjnymi.

Wielkosci oraz rozmieszczenie zastosowanych kratek wentylacyjnych nawiewnych i wyciggowych

przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

5. INSTALACJA KLIMATYZACYINA

Zaprojektowano 3 klimatyzatory Scienne jako jednostki wewnetrzne o parametrach jak nizej:

- moc chtodnicza Q¢ = 7,1 kW

Jednostka zewnetrzna ilosci szt. 1 o parametrach jak nizej:

- moc chtodnicza Q., = 20,61 kW

Lokalizacja jednostki zewnetrznej i klimatyzatoréw Sciennych zgodnie z czescig graficzng projektu.
Skropliny z jednostek wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ przewodem PP @ 16, 22 i 25 mm do

istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu kuchni

6. UWAGI KONCOWE

6.1.  Wymiary i domiary sprawdzi¢ na budowie.

6.2. W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ obowigzujgce przepisy z zakresu BHP i p.poz.



6.3. Instalacje C.0O. wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

6.4. Dopuszczenie instalacji do eksploatacji winno nastgpi¢ po otrzymaniu pozytywnego

protokotu prob szczelnosci i wytrzymatosci instalacji C.O.

6.5.  Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem.

Autor opracowania:

Projektant/branza Uprawnienia budowlane Data Podpis
opracowania

Instalacje sanitarne Upr. bud. Nr POM/0007/PWBS/17
mgr inz. ANNA RZONCA | do projektowania w specjalnosci instalacyjnej | Czerwiec 2020r.




CZESC INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH




OPIS TECHNICZNY

Zakres opracowania.

Niniejsza dokumentacja to projekt wykonawczy instalacji eklektycznych, dla remontu i aranzacji sali
balowej w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej zlokalizowanego w miejscowosci 44-330 Jastrzebie
— Zdrdj, ul. Rostkow 7, na dziatce o nr. ewid.405/31.

Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora: Jastrzebie — Zdrdj Miasto na prawach Powiatu , ul. 1 Maja 55 44-330 Jastrzebie
- Zdro;j.

Projekt OSP — remont i aranzacja sali balowe;.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i usytuowanie. Tekst jednolity : Dz.U. 2019 ;p0z.1065 z pdin.
zmianami).

Obowigzujace normy i rozporzadzenia.

Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Zasilanie i pomiar energii elektrycznej — bez zmian
Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Przeciwpozarowy wyfacznik pragdu — bez zmian,
Zastosowane przewody i kable

Wszystkie przewody i kable muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i rozporzgdzeniami oraz
muszg spetnia¢ wymogi dyrektywy CPR. Do zasilania urzadzen, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedna podczas pozaru nalezy stosowac kable ognioodporne typu (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV.
Kable ognioodporne nalezy prowadzi¢ / uktada¢ w certyfikowanych korytach kablowych E90 lub na
specjalnych certyfikowanych uchwytach kablowych stropowych / sciennych E90. Do zasilania
pozostatych obioréw stosowac przewody klasy min. Eca wg. dyrektywy CPR.

Rozdzielnica elektryczne wewnetrzne

Rozdzielnice elektryczng nalezy wykonac jako rozdzielnice podtynkowg . Stopien ochrony
projektowanej rozdzielnicy wynosi min. IP30. W rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ ok. 30% wolnego
miejsca i mocy w celu umozliwienia rozbudowy.

Siec¢ rozdzielcza zostanie wykonana w uktadzie TN-S. W rozdzielnicach zostang zamontowane m.in.
ograniczniki przepiec typu I+l , lub typu Il oraz w zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow
elektrycznych. Rozdzielnice zasila¢ beda obwody gniazdowe, oswietleniowe oraz pozostate obwody
elektryczne, w tym obwody do zasilenia urzadzen z br. sanitarnej.

Prowadzenie przewodoéw i kabli

Okablowanie poziome gtéwne (linie kablowe) nalezy prowadzi¢ w siatkowych korytach kablowych
mocowanych pod stropem nad sufitem podwieszanym. Wszystkie przejscia instalacji elektrycznych



przez strefy pozarowe oraz elementy o wymaganej odpornosci ogniowej muszg by¢ zgodne z
odpornoscig ogniowg danej strefy pozarowej oraz danego elementu, przez ktére przechodzi
instalacja elektryczna i teletechniczna, zgodnie z projektem architektonicznym.

Wszystkie przewody i kable nalezy prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci zblizen
i skrzyzowan z innymiinstalacjami. W catej instalacji elektrycznej, poczawszy od punktu
podziatu sieci, nalezy zachowaé ukfad sieci TN-S

Trasy kablowe
Instalacja oswietlenia podstawowego

Obwody oswietleniowe zasili¢ nalezy z projektowanej rozdzielnicy RE. Przewody zasilajgce oprawy
oswietlenia ogdlnego nalezy instalowad pod tynkiem, w korytach kablowych. Nalezy stosowa¢
przewdd YDY ...*1,5mm2 450/750V Eca. Rozmieszczenie opraw oraz osprzetu zamieszczono na
rysunkach E-1 - E-3. Rozmieszczenie oraz modele opraw wg projektu aranzacji. Przewiduje sie
wykonanie oswietlenia podstawowego w oparciu o energooszczedne oprawy oswietleniowe ze
zrédtami swiatta LED.

Dla obiektu przyjeto wymagane poziomy natezenia oswietlenia wedtug wymagan normy PN-EN
12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy Czeé¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
Poziom natezenia oswietlenia przyjeto na podstawie normy PN-EN 12464-1:2012.

System sterowania oswietleniem:

Dla sterowania DALI nalezy utozy¢ magistrale YDY 2x1,5 mm2 pomiedzy wszystkimi zasilaczami
Zakres funkcjonalnosci:

Mozliwos¢ sterowania o$wietleniem z paneli $ciennych przy wejsciach oraz przy uzyciu pilota
zdalnego sterowania

Mozliwos¢ ustawienia dowolnych scen swietlnych oraz adresowania i ptynnego Sciemniania opraw
wyposazonych w zasilacze DALI

Zakres sterowania:

paski LED z zasilaczami DALI Sciemniane ptynnie, w petnym zakresie



o$wietlenie gérne dekoracyjne oraz kinkiety dekoracyjne sterowane w trybie on/off poprzez
przekazniki, wg obwodow zasilajgcych

w przypadku wyposazenia opraw gérnych oraz kinkietow dekoracyjnych w zasilacze DALI -
zapewnione sterowanie indywidualnie kazdym punktem z mozliwoscig ptynnego sciemniania (bez
zastosowania przekainilie’w)

Zastosowane urzadzenia:

Zasilacz magistrali DALI 402

Panele scienne 13xx przy wejsciach (kolorystyka do ustalenia)

Przenosny pilot zdalnego sterowania 303

Modut przekaznikowy 4-kanatowy 494 do sterowania obwodami opraw bez zasilaczy DALI (w
trybie on/off)

Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe do oswietlenia
ewakuacyjnego, zgodne z PN-EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane wedtug wytycznych norm
PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 a w szczegdlnosci w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w
miejscach lokalizacji sprzet bezpieczenstwa. Zatem oprawy powinny by¢ umieszczane :

a. przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

b. w poblizu schoddw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;

c. w poblizu zamiany poziomu;

d. obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e. przy kazdej zmianie kierunku;

f. przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g. na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koricowego;



h. w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy;

i. w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego;

Wszystkie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego muszg posiada¢ aktualne dopuszczenia wymagane
polskim prawem.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne utworzone zostanie z opraw nie wchodzgcych w sktad
oswietlenia podstawowego. wyposazonych w moduty zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania
min. t=1h . Moduty te muszg tez posiadaé mozliwosci nadzoru (gotowos$¢ — praca — awaria)
powinny by¢ dostarczone w komplecie z oprawami.

Wszystkie oprawy awaryjne/dozoru dostarczy¢ z dopuszczeniami CNBOP do pracy w systemie
autonomicznym zasilania z badaniami facznie z modutami, zasilaczami i statecznikami oraz kartami
katalogowymi z parametrami technicznymi o pracy ciagtej.

Oprawy z podswietlanym znakiem ewakuacyjnym dostarczy¢ z dopuszczeniami CNBOP na
badanie poprawnosci znaku oraz jego luminancji.

W przypadku zmiany parametréw opraw, uktadu zasilania i zasilaczy LED nalezy przeprowadzic¢
ponownie catosSciowe obliczenia dla systemu zasilania opraw awaryjnych oraz akumulatoréw, z
uwzglednieniem kalkulacji prgdow i mocy w stanie zatgczania opraw oraz w stanie ustalonym dla
zapewnienia prawidtowej pracy uktadu i doboru parametréw zabezpieczen i przekroju przewodow.
Dodatkowo dla kazdego obwodu nalezy przeprowadzic¢ kalkulacje spadkow napiec.

Instalacja sitowa i gniazd wtyczkowych

W zakresie instalacji sitowej i gniazd wtyczkowych jest wykonanie zasilania wszystkich urzadzen
elektrycznych odbiorczych instalacji w budynku, w tym m.in. do:

o gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia
o urzadzen technologicznych

J urzadzen instalacji wentylacyjnej

J urzadzen instalacji sanitarnej

Zasilanie urzadzen technicznych wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie architektury
i odpowiednich projektach branzowych.

Obwody gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami
réznicowoprgdowymi o réznicowym pradzie zadziatania IAn=30mA. W tazienkach oraz w
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci (np. kottownia) stosowac gniazda wtyczkowe w
wykonaniu bryzgoszczelnym, cze$ciowo zagtebione w tynk (prace wykonac¢ zgodnie z normg PN-IEC
60364-7-701). Wszystkie gniazda wtyczkowe 230V muszg posiadac styk ochronny PE.

Instalacja uziemiajgco-wyréwnawcza

Instalacja uziemiajgco-wyrownawcza — bez zmian

Role miejscowej szyny uziemiajgco - wyréwnawczej (MSW) bedzie petni¢ szyna PE zamontowana w
odpowiedniej podrozdzielnicy. Do tej szyny nalezy przytgczyé rowniez wszystkie metalowe
przytgcza i piony instalacji wewnetrznych za pomoca linki LgYzo 6mm?2. Metalowe piony instalacji
sanitarnych nalezy dodatkowo potgczy¢ miedzy sobg przewodem LY-zo 6mm2. W pomieszczeniach
o podwyzszonym stopniu ochrony (tazienki, kottownia) oraz na pietrach zastosowac¢ miejscowe
szyny uziemiajgce (MSU) do ktérych nalezy przytgczy¢ np. metalowe ciggi inst. kanalizacyjnej,
wodnej, CO



Ochrona od porazen

Podstawowa ochrona przeciwporazeniowa jest realizowana przez izolowanie czes$ci czynnych za
pomocg zastosowania odpowiednich izolacji (przewody) oraz obudowy (rozdzielnica). Dodatkowa
ochrone od porazen stanowi¢ bedzie samoczynne wyfaczanie zasilania w czasie 0,4s. Realizacje
samoczynnego wytaczenia zasilania zapewniajg zabezpieczenia obwoddw — wytgczniki nadpragdowe
oraz réznicowopradowe. Przewdd ochronny PE powinien miec izolacje koloru zétto-zielonego,
przewod neutralny N koloru niebieskiego. Rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN na
przewod neutralny N i przewdd ochronny PE wykonac w rozdzielnicy gtdwnej. Czesci przewodzace
dostepne urzadzen elektrycznych nalezy potaczy¢ z uziemionym przewodem PE.

Uwaga:

Podane w dokumentacji nazwy typow urzadzen podano tylko i wytgcznie dla celow
informacyjnych. Wykonawca moze zastosowac inne urzgdzenia i aparaty, ale muszg zostac
zaakceptowane przez inwestora. Ich parametry techniczne nie mogg by¢ gorsze od
zaprojektowanych.

Instalacja odgromowa
Instalacja odgromowa — bez zmian
Pomiary odbiorcze instalacji

Po zakonczeniu wszystkich robdt nalezy wykonac¢ nastepujgcy pomiary:
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

rezystancji izolacji przewodow,

parametrow wyfacznikéw réznicowopragdowych,

natezenia oswietlenia pomieszczen,

Z przeprowadzonych pomiardw nalezy sporzadzi¢ protokoty.

Wytyczne wykonawcze

Catosc¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Przewody powinny posiadac izolacje min. 450/750V i barwy zgodnie z wymaganiami normy.
Rozgatezienia instalacji wykonywaé w puszkach koricowych osprzetu (gniazda, wiaczniki..) oraz w
rozdzielnicach

Zakres robdt objety niniejszym opracowaniem winna wykona¢ osoba lub przedsiebiorstwo
posiadajgce odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robdt w zakresie elektrycznym.
Wykonane roboty elektryczne podlegajg odbiorowi koricowemu i przekazaniu do eksploatacji.
Odbioru dokonuje Inwestor z zachowaniem procedury Prawa Budowlanego

Nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg i sporzadzi¢ protokoty.

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ uwag i zalecen podanych w instrukcjach technicznych
materiatoéw stosowanych firm

Wszystkie przejscia instalacji elektrycznych przez strefy pozarowe oraz elementy o wymaganej
odpornosci ogniowej muszg by¢ zgodne z odpornoscig ogniowg danej strefy pozarowej oraz
danego elementu, przez ktére przechodzi instalacja elektryczna i teletechniczna, zgodnie z
projektem architektonicznym.

Materiaty elektroinstalacyjne muszg by¢ zgodne z Polskg Normg i Warunkami Technicznymi
Odbioru Robét Elektroinstalacyjnych



Stosowad aparature i osprzet zgodnie z niniejszym opracowaniem lub rGwnowazny i nie gorszych
parametrach
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