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UWAGA:

1) Dtugosci zbrojenia podano w mm, a wymiary w osi pretow.
2) Otulenie pretéw zbrojenia 25mm.

3) Prety zbrojenia dopasowac ksztattem do szalunku.

4) W celu zachowania czytelnosci rysunku nie zaznaczono pretdw plyty stropowej, wiencéw oraz stupow.
5) Beton zagesci¢ oraz chroni¢ przed nadmiernym nastonecznieniem lub przemarznieciem.

Zbrojenie obnizenia belek przy roletach
skala 1:10

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHIDOM

Bernard topacz

ul. $rodkowa 5, 47-400 Racibérz

projekt :
Projekt wykonawczy rozbudowy budynku
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
z garazu na pomieszczenia biurowe

branza: KONSTRUKCJE

stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

6) Prety nr "1", "2", "3" wykonaé¢ wg rysunkéw konstrukcyjnych belek gtiéwnych.

UWAGI OGOLNE:

1) Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami oraz instrukcjami
producentow.

2) W razie wystgpienia probleméw nie objetych opracowaniem nalezy skontaktowac sig z projektantem.
3) Rozwigzania warsztatowe nalezy oméwic z projektantem.

4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegotowe oraz opis techniczny nalezy tgcznie rozpatrywac.

5) Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.

projektant architekt:

projektant konstruktor:
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nr 171/91/0OP

inwestor:
Miasto Jastrzebie-Zdréj, na prawach powiatu,

reprezentowane przez Miejski Zarzad
Nieruchomosci
ul. 1 Maja 55, 44-335 Jastrzebie-Zdroj

lokalizacja: dziatka nr 416/50
ul. 1 Maja 55
44-335 Jastrzebie-Zdréj

temat rysunku:
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