miejsce wigczenia do istniejgceqo
przytqcza cieplnego

istniejgcy przytgcz cieplny

2x Dn25

rura preizolowana Dn25/90
L= 6,40m

preizolowane 90°

istniejgcy przytgcz cieplny
do demontazu

rura preizolowana Dn25/90
L= 3,80m

miejsce wigczenia do istniejgceqo
przytqcza cieplnego

kolano preizolowane 90°

istniejgcy przytgcz cieplny

2x Dn25
UWAGA: Projekt: ROZBUDOWA BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA
Nalezy zastosowac rury SPOSOBU UZYTKOWANIA Z GARAZU NA
preizolowane, uzbrojone POMIESZCZENIA BIUROWE
w system alarmowy impulsowy.
Jedpostka PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIDOM
projektowa: BERNARD LOPACZ
ul. Srodkowa 5, 47 - 400 Racibérz
Temat: SCHEMAT MONTAZOWY
Lokalizacja: |ul.1 Maja 55 Skala: Nrrys.:
44- 330 Jastrzebie - Zdrdj --- I1S-6
Inwestor: Miejski Zarzgd Nieruchomosci Branza:
ul. 1Maja 55 44- 330 Jastrzebie - Zdroj instalacje sanitarne
Projektant: |mgr inz. Bozena Herzig Stadium:
upr. nr SLK/4475/POOS/13 proj. wykonawczy
Opracowanie| Anna Pawetek Data: grudzien 2018r.




