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. Materiaty:
- beton : B25

- stal Alll-N (RB500W), AO(St0S-b)

10.Beton zagesci¢ oraz zabezpieczy¢ przed nadmiernym nastonecznieniem lub przymarznieciem,a w przeciggu
min. 7dni poddac¢ zabiegom pielegnacji

~schody zelbetowe gr.12-14cm
zbrojone fi8co15 (w siatke)
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ist.Sciana

siatka dotem fi8co 15cm
siatkewypusci¢ poza obrys schodow
po min.50cm we wszystkich kierunkach

L 55

1. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang ,obowigzujgcymi normami
oraz instrukcjami producentéw.
2. W razie wystgpienia problemow nie objetych opracowaniem nalezy skontaktowac
sie z projektantem.
3. Rozwigzania warsztatowe nalezy omowic z projektantem.

4. Rzuty,przekroje oraz rysunki szczegotowe nalezy rozpatrywac tgcznie.

5. Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci
na miejscu budowy.

proj.warstwy posadzki

-ptytki gresowe na kleju/wyktadzina PCV

-hydroizolacja podposadzkowa -elastyczna,
jednoskfadnikowa mikrozaprawa uszczelniajgca gr.2 mm
-wylewka cementowa(zbrojenie rozproszone stalowe w ilosci
25kg/m3) 6cm-7,5cm
-folia izolacyjna PE o grubosci 0,2 mm
-styropian XPS 200 gr. 15 cm
-izolacja przeciwwilgociowa
-chudy beton gr.10 cm zbrojony dotem i géra
-pospotka 2-3,2, Id=min 0,70 (ubijana warstwami, grubosc
pojedynczej warstwy nie wiecej niz 20 cm) do warstwy
nosnej gruntu

. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang ,o0bowigzujgcymi normami oraz instrukcjami producentow.
. W razie wystgpienia probleméw nie objetych opracowaniem nalezy skontaktowac sie z projektantem.
. Rozwigzania warsztatowe nalezy omowic¢ z projektantem.
. Rzuty,przekroje oraz rysunki szczegotowe nalezy rozpatrywac tgcznie.
. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na miejscu budowy
. Fundamenty wykona¢ na warstwie chudego betonu gr.min.10cm

. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza obrys wykopu oraz odpompowa¢ z pomocg pomp.

. Projektowane tawy posadowi¢ na poziomie istniejacych taw lecz nie ptyciej niz 100cm p.p.t.
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ROZBUDOWA BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA Z GARAZU NA POMIESZCZENIA BIUROWE

inwestor:

Jastrzebie Zdr6j-Miasto na prawach
powiatu,repezentowane przez
Miejski Zarzad Nieruchomosci

ul.1 Maja 55

44-330 Jastrzebie -Zdroj
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