Projekt: Projekt wykonawczy rozbudowy budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania z garazu na
pomieszczenia biurowe
Lokalizacja: Jastrzgbie Zdrdj, ul. 1 Maja 55, dz. nr 416/50

Notka obliczeniowa - skrocona

B 1 25x30
Zastosowano ptyte zelbetowg grubosci 12cm celem uzyskania REI 30.
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An [/ B
y 30 275 y 30
7 7 A 7

GEOMETRIA BELKI

X

(=]
(sp]

v 25 ¢

Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokosc¢ przekroju b, =25,0 cm

Wysoko$¢ przekroju  h =30,0 cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Przypadek: P1: ST

Schemat statyczny belki
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Projekt: Projekt wykonawczy rozbudowy budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania z garazu na

pomieszczenia biurowe
Lokalizacja: Jastrzgbie Zdrdj, ul. 1 Maja 55, dz. nr 416/50

Przypadek: P3: $nieg

Schemat statyczny belki
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LISTA KOMBINACJI

Tablica kombinacji uzytkownika:

nazwa kombinagc;ji skfadniki kombinagcji
K1 ST+uzytkowe+snieg 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot0=1,50
Graniczna szerokosc¢ rys w,. = 0,3 mm
Graniczne ugigcie w przestach a, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

Graniczne ugiecie na wspornikach a,, = jak dla wspornikoéw (wg tablicy 8)
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Projekt: Projekt wykonawczy rozbudowy budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania z garazu na
pomieszczenia biurowe

Lokalizacja: Jastrzgbie Zdrdj, ul. 1 Maja 55, dz. nr 416/50
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WYKAZ ZBROJENIA
) Dtugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugosc¢ Liczba St0S-b RB500W
pret [mm] [em] [szt.] @6 @12
a
dla jednej belki
1 12 330 5 16,50
2 6 94 17 15,98
Dtugosé catkowita wg $rednic [m] 16,0 16,5
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic kgl 3,6 14,7
Masa pretéw wg gatunkéw stali kgl 3,6 14,7
Masa catkowita [ka] 19

UWAGA: Dtugos$¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)



Projekt: Projekt wykonawczy rozbudowy budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania z garazu na
pomieszczenia biurowe
Lokalizacja: Jastrzgbie Zdrdj, ul. 1 Maja 55, dz. nr 416/50

P 1 25x40

Zastosowano ptyte zelbetowag grubosci 12cm celem uzyskania REI 30.
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Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, = 25,0 cm

Wysokos¢ przekroju  h =40,0 cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Przypadek: P1: ST

Schemat statyczny belki
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Przypadek: P2: uzytkowe
Schemat statyczny belki
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Projekt: Projekt wykonawczy rozbudowy budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania z garazu na

pomieszczenia biurowe
Lokalizacja: Jastrzgbie Zdrdj, ul. 1 Maja 55, dz. nr 416/50

Przypadek: P3: $nieg

Schemat statyczny belki
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LISTA KOMBINACJI

Tablica kombinacji uzytkownika:

nazwa kombinagc;ji skfadniki kombinagcji
K1 ST+uzytkowe+snieg 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot0=1,50
Graniczna szerokosc¢ rys w,. = 0,3 mm
Graniczne ugigcie w przestach a, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

Graniczne ugiecie na wspornikach a,, = jak dla wspornikoéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kKNm]:

AN 7aN
A B
< w2
<o <o
Sity poprzeczne [kN]:
45’03736,71
yaN
A B

-36,71

-45,03




Projekt: Projekt wykonawczy rozbudowy budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania z garazu na

pomieszczenia biurowe
Lokalizacja: Jastrzgbie Zdrdj, ul. 1 Maja 55, dz. nr 416/50
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WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugo$é Liczba St0S-b RB500W
pret [mm] [em] [szt.] @ @12 »16
a
dla jednej belki
1 16 514 3 15,42
2 12 514 2 10,28
3 6 114 22 25,08
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 25,1 10,3 15,5
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 1,578
Masa pretéw wg $rednic kgl 5,6 9,1 24,5
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 5,6 33,6
Masa catkowita [kg] 40

UWAGA: Dlugosc preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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Projekt: Projekt wykonawczy rozbudowy budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania z garazu na
pomieszczenia biurowe
Lokalizacja: Jastrzgbie Zdrdj, ul. 1 Maja 55, dz. nr 416/50

Uwagi dotyczgce wykonania belek:
1) Dtugosci zbrojenia podano w cm.
) Otulenie pretéw zbrojenia 25mm.
3) Prety zbrojenia dopasowac ksztattem do szalunku.
)

W celu zachowania czytelnosci rysunku nie zaznaczono pretow ptyty stropowe;,
wiencow oraz stupow.

5) Beton =zagesci¢ oraz chroni¢ przed nadmiernym nastonecznieniem lub
przemarznieciem oraz poddac procesowi pielegnaciji.

6) Materiaty
- beton B25 (C 20/25),
- stal A llIN (RB500W) — zbrojenie gtéwne,
A O (St0S-b) - strzemiona

Obliczenia poprawne — nie sa przekroczone stany graniczne nosnos$ci ani uzytkowania



