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-deske pod obrébke blacharskg zamocowac¢ do
l—montaz nowej obrobki blacharskiej

o
%v

dach istniejgcy:

-proj.styropapa gr.22cm A <=0,033W/mxK
-proj.papa podktadowa

-proj warstwa wyréwnawczo -spadkowa
-ist.stropodach
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-izolacja przeciwwilgociowa typu KMB
-tynk cem.-wap(rapowka)

-$ciana fundamentowa

-tynk cementowo-wapienny(rapéwka)
-izolacja przeciwwilgociowa typu KMB

-styropian XPS wsp.lambda 0,033W/(mxK) gr.10 cm

-folia kubetkowa

= -tynk
— ] -tynk cementowo-wapienny
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‘SOHL Pstl =t 7 \V% B1 -proj. é_(:lana nadziemna gr.25cm
2IPE 240 8 Z@ 25x40cm -styropian wsp.lambda 0,035 W/(mxK) gr.16 cm
—% -tynk silikonowy cienkowarstwowy barwiony w masie
NP1l e N kaseta z roletg Y Y Y y
docieplenie 25x40cm antywtamaniowg
| — -plyty mineralne gr.18cm
lambda=0,042W/mxK,wsp6t.U=0,195 125, 155
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X / izolacja pozioma
- kostka betonowa gr. 6cm
- podsypka cem-piaskowa (1:3) gr. 5cm
P EE - warstwa podbudowy z kruszywa tuczen gr. 15cm
P [ - warstwa odsgczajgca piasek gr.10cm
| |
2 |
masa bitumiczria
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‘ przyjeto pospoétke gr.25cm zageszczong
warstwami (grubos¢ pojedynczej warstwy
max20cm)o ID=min0,70
na budowie (po usunieciu ist.wykonczenia
zostanie ustalor}% gokladna grubosc)

UWAGA:
1. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang
,obowigzujacymi normami oraz instrukcjami producentéw.
2. W razie wystgpienia probleméw nie objetych opracowaniem nalezy
skontaktowac sie z projektantem.
3. Rozwigzania warsztatowe nalezy omoéwié z projektantem.
4. Rzuty,przekroje oraz rysunki szczeg6towe nalezy rozpatrywac
tacznie.
5. Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢
wymiary oraz ilosci na miejscu budowy
6. Fundamenty wykona¢ na warstwie chudego betonu gr.min.10cm
7. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza obrys wykopu oraz
odpompowac z pomocg pomp.
8. Projektowane tawy posadowi¢ na poziomie istniejacych taw lecz nie
ptyciej niz 100cm p.p.t.
9. Materiaty:

- beton : B25

- stal Alll-N (RB500W), AO(St0S-b)
10.Beton zagesci¢ oraz zabezpieczy¢ przed nadmiernym
nastonecznieniem lub przymarznieciem,a w przeciggu

min. 7dni podda¢ zabiegom pielegnac;ji

UWAGA:

P1

PODLOGA NA GRUNCIE

-ptytki gresowe na kleju/wyktadzina PCV

-hydroizolacja podposadzkowa -elastyczna, jednosktadnikowa mikrozaprawa
uszczelniajgca gr.2 mm

-wylewka cementowa(zbrojenie rozproszone stalowe w ilosci 25kg/m3)
6cm-7,5cm

-folia izolacyjna PE o grubosci 0,2 mm

-styropian XPS 200 gr. 15 cm

-izolacja przeciwwilgociowa

-chudy beton gr.10 cm zbrojony dotem i géra

-pospdtka 2-3,2, Id= min 0,70 (ubijana warstwami , grubo$¢ pojedynczej
warstwy nie wiecej niz 20 cm) do warstwy nosnej gruntu

1. Wszystkie prace wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang ,0bowigzujgcymi normami

oraz instrukcjami producentow.

2. W razie wystgpienia probleméw nie objetych opracowaniem nalezy skontaktowac sie

z projektantem.
3. Rozwigzania warsztatowe nalezy omowi¢ z projektantem.

4. Rzuty,przekroje oraz rysunki szczeg6towe nalezy rozpatrywac tgcznie.
5. Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na

miejscu budowy.
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chudy beton gr 10 cm

P2

PROJEKTOWANY DACH REI30

-papa wierzchniego krycia - asfaltowa papa zgrzewalna modyfikowana SBS; osnowa:
widknina poliestrowa, gr. 5,2 mm -BROOF T1

-papa podktadowa termozgrzewalna gr. 4,6 mm
-styropapa gr.22cm A <=0,033W/mxK

-paroizolacja - folia paroizolacyjna PE grubo$¢ 0,20mm
-warstwa ksztattujgca spadek gr.1-7cm

-ptyta zelbetowa gr.12cm

-sufit podwieszany na ruszcie stalowym
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