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I Cz¢$¢ opisowa
1 Inwestor: Miasto Jastrze¢bie-Zdro;.
na prawach powiatu,
reprezentowane przez Miejski Zarzad Nieruchomosei

2 Lokalizacja: dziatka nr 416/50
ul. 1 Maja 55
44-330 Jastrzebie-Zdroj
3 Temat opracowania:
Ocena stanu technicznego budynku garazu.

Podstawa opracowania:
* zlecenie zamawiajgcego
* wizja lokalna
* wywiad z uzytkownikiem

* inwentaryzacja budynku

4 Wizja lokalna.
W ramach wizji lokalnej przeprowadzonej dokonano:

* pomiaréw inwentaryzacyjnych budynku

* wizualnego przegladu stanu technicznego budynku

* fotograficzng inwentaryzacij¢

* pomiary inwentaryzacyjne budynku wykonano przy uzyciu tasmy stalowej dugosci 5,
101 50 m oraz dalmierza laserowego.

* inwentaryzacje fotograficzng wykonano aparatem fotograficznym z lampg blyskowa

w technice cyfrowe;j.

5 Prace kameralne.
W ramach prac kameralnych dokonano:

* analizy inwentaryzacji budynku
* analizy wizualnego przegladu budynku.
* dokumentacji fotograficznej

* weryfikacja rozwigzan
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6 Dane ogélne budynku

Budynek, ktory jest przedmiotem opracowania znajduje si¢ na dzialce nr.416/50
o powierzchni 143,10m2 przy ul.1Maja 55 bedacej wlasnosciag Gminy Jastrzebie
Zdr¢j. Na terenie dzialki znajduje si¢ budynek pelnigcy funkcje administarcyjno-
biurowa, do ktérego przylega garaz na 1samochdd osobowy o powierzchni uzytkowej
22,82m2. Dzialka zaopatrzona jest w przylacze energetyczne, telekomunikacyjne,
wodociagowe i kanalizacyjne (deszczowe i sanitarne).

Do garazu prowadzi odrgbne wejscie z zewnatrz od strony parkingu. Tyl garazu
usytuowany jest w granicy dzialki. W garazu znajdowal si¢ kanal o glebokosci

1,10m .dhugosci 3,60m i szerokoscei 0,90m.ktory zostal zasypany.

7 Opis elementéw konstrukeji budynku
Technologia budynku
Budynek wykonany w technologi tradycyjnej.
Lawy
Posadowienie bezposrednie za pomocg wilasnych taw fundamentowych.
Sciany budynku
Sciany nadziemne murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej.
gruboscei: gr. 20-50cm.
Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw bvetonowych na zaprawie cementowo-
wapiennej. grubosci: gr. 20-50cm.
Dach
Dach jednospadowy pokryty papa o kgcie nachylenia okoto 3stopnie.
Konstrukeja dachu wykonana jest w postaci pty zelbetowej na belkach stalowych.
Tynki
Tynki wewnetrzne - cementowo-wapienne,
Tynki zewnetrzne - cementowo-wapienne,
Posadzka
Posadzka garazu - betonowa
Schody wewnetrzne

W czesci przebudowanej brak schodéw wewnetrznych.
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Instalacje

Rozbudowywane pomieszczenie garazu wyposazone jest w instalacje o$wietleniowa,
oraz centralnego ogrzewania.

Kanal cieplowniczy

Kanal cieplowniczy znajduje si¢ okolo 30cm ponizej poziomu istniejacego terenu.

Kanatl znajduje si¢ w miejscu projektowanej rozbudowy

8 Analiza stanu technicznego budynku.
Izolacyjno$¢ termiczna przegréd
Istniejace przegrody budynku (Sciany, dach oraz podloga na gruncie) nie spelniaja
obowiazujacych wymagan izolacyjnosci termicznej.
Konstrukcja budynku
Sciany kondygnacji nadziemnych — w stanie dobrym, nie wykazujg spekan,
nadmiernych ugiec oraz oslabien.
Konstrukcja dachu — w stanie dobrym, nie wykazujg spekan oraz ostabien.
Tynki i powloki malarskie
Tynki i powloki malarskie —w duzym stopniu zuzyte, widoczne sa liczne uszkodzenia
i odspojenia,
Pokrycie dachu
Papa na dachu w zlym stanie trechnicznym — wystepuja liczne uszkodzenia.
Posadzka
Posadzka — w duzym stopniu zuzyta
Instalacje
Istniejace grzejniki instalacji co - posiada mala moc grzewcza (nalezy zaprojektowac
nowa instalacje co).
Instalacja elektryczna — istniejace lampy nie zapewnig odpowiedniego oswietlenia
pomieszczenia (nalezy zaprojektowac nowa instalacje elektryczng).
Kanal cieplowniczy
Ze wzgledu na kolizje kanalu z projektowana rozbudowa projektuje sie przeniesienie

istniejgcego kanahu.
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9 Whnioski
Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, sprawdzajacych obliczen statyczno —
wytrzymalosciowych stwierdza sie, ze:
a) ogolny stan techniczny budynku jest bardzo dobry, tzn. ze mozliwa jest dalsza
rozbudowa i przebudowa

b) inwestycja nie zmienia obciazen budynku i nie ingeruje znaczaco w

konstrukcje
¢) Przegrody budynku:

* dach nalezy ociepli¢ styropapa oraz ulozy¢ pape termozgrzewalna,

* nalezy rozebra¢ posadzke na gruncie oraz wykonaé¢ nowe warstwy posadzki
(wraz z izolacja termiczna i przeciw wilgociows),

* istniejgca $Sciang nalezy dociepli¢ od wewnatrz,

* istniejace tynki nalezy sku¢ oraz na nowo otynkowaé i pomalowad,

d) Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i ogniowo.

€) Prace w budynku nalezy wykonywaé przez firmy budowlane posiadajace
odpowiednie doswiadczenie w tego typu pracach,

f)  Wszelkie uszkodzenia elementow konstrukeji, odstonigte w trakcie prowadzenia
prac zwigzanych z przebudowa nalezy zglasza¢ do projektanta.

g) Fundamenty posadowi¢ na gruncie nosnym (lecz nie plyciej niz 100cm p.p.t.)
Poziom posadowienia projektowanych fundamentéw dostosowaé do poziomu
fundamentow istniejacych.

h)  Projektowang rozbudowe nalezy polacz na sztywno z istniejacg konstrukcja (ze
wzgledu na niewielki rozmiary projektowanej dobudowy).

1) Faktur¢ i kolorystyke tynku zewnetrznego projektowanej rozbudowy nalezy

dostosowa¢ do faktury tynku na sgsiednim (gléwnym) budynku.

projektant:
mgr inz. arch. Bernard Lopacz
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IT Dokumentacja zdjeciowa:

fot. 1. widok pokrycia dachu
Zrédfo: materiat wtasny

fot. 2. widok wnetrza garazu wraz z bramg garazowg
Zrodto: materiat wlasny
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fot. 3. widokzolgna
(w miejscu projektowanych schodéw wewnetrznych)
Zrodfo: materiat wiasny

' fot. 4. widok sufitu dachu
Zrodfo: materiat wiasny
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