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Rybnik dnia 08.12.2018r.

OSWIADCZENIE
projektanta

Ja nizej podpisany Kazimierz Kubieniec zamieszkaty w Rybniku przy ul. Modrzewskiego
6 zgodnie z art.20 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.nr 89 poz.414 z dnia 07.07.1994 r z
poOzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze Projekt Budowlano-Wykonawczy (branza
elektryczna) dotyczacy :

,ROZBUDOWA BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA GARAZU
NA POMIESZCZENIE BIUROWE”.

Zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i nie wymaga projektanta sprawdzajgcego z uwagi na typowe,
nieskomplikowane i powszechnie stosowane rozwigzania konstrukcyjne i techniczne .
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Fatwiadczenie
O PAETErZE Wy sy

SLK-AXX-387-1CB *

Pan Kazimierz Kubieniec o numerze ewidencyjnym SLK/SIE/2419/04

adres zamieszkania ul. Modrzewskiego 6, 44-200 Rybnik

jest cztonkiem S:Iqskif_'j Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-07-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgoy Pady Slaskie] Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgndnie Brt. 3 ust 2 ustnwy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironiczaym (Dz. U. 2004 Wr 130 poz. 1430] dane w pastad
deltrmnq-upum heq:nemwm podpisem icznym wenyfik ¥y przy pomocy wainego kwalificowanego certyfitaty sy
iree pod Wl skt B ych opatrzonym podpisami whsnorecamymi.)

* Weryfikacjs poprawno$d damych w niniejsoym zRSwisdzeniu modne sprowdzsic 2 pomocy numery wenyfikecyineso mewindcenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piiboorg.pl lub kontaktujac sie z bisrem winiciwe] Olregowej Izby InFynieraw
Budownicten.
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7541 BUDDWNICTWA

.SLK/OKK/?131.71 32/0468/04

Katowice, dnia 28 majs 2004 .,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust
architekiow, Inzynieréw bu

1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. © samorzgdach zawodowych
downictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poin. zm.),

art. 13 ust 1 pkt 112 art 14 ust

1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo budowlane

(Dz.U. z 2000 r, Nr 108, poz. 1126 z pbZn, zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzenne] i Budownictwa z dnis 30 grucnia 1004 r. w sprawie cameczislnyeh funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr B poz. 38, z péin. zm.) W zZwigzku 2 arl. 104
Kodeksu postepowania edministracyjnego (Dz.U. 2 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pdzn. zm.}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0118
nadaje
Panu(i) Kazimierzowi Kubieniec
in. elekiryk :
ur. dnia 04-03-1854 w Lechowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0488/PWQE/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci Iinstalacyjnej w zakresie sieci, Instalacji | urzadzer elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisje Kwalifikacyjna Slaskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
ne podstawie protokoléw z postepowania kwallfikacyjnego orez z przeprowadzonego egzaminy,
uchwatz Nr 6/04 z dnia 28 maja 2004 . stwierdziie, 2e Pan(l) Kazimlerz Kubleniec posiada
wymagane prawem: wykszialcenie |.praktyke zawodows oraz uzyskal(g) pozytywny wynik egzaminu
- ‘konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych do projektowanla i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne) w zakresie sleci, instalaci | urzadzen
elektrycznych | elektroenergetycznych.

Szczegdiowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjsze] decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnle z arl. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowiene - podstaws do wykonywenie samodzielaych funke]l
technicznych w budowniciwie stanowi wpis do centralnego rejestru  Glownego Inspekiors Nadzond
Budowlanego oraz wpis na llstg czlonkéw wiadciwe] izby semorzadu zawodowsgo.
2. 0d ninlejszej decyz]! stuzy odwelanie do Krsjowej Komisj Kwalifikacyjnej Polskie] zby Inzynieréw Budowniciwa
w Warszawie, zz posradnictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] §1.01IB w Ketowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia,

Skied orze faia,cy OKK

myr int. Stafan Czarmiezkl

mgr ifz, Bcleslaw Jurklewicz
~ : 7
3. »/.‘ \ ’-"’vg\

AR P .
mar inz. Tageusz Liphisk
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Otrzym
1.

1

4,

zakres:

Na podstewie art. 12 ust 1 pkt 12 i af. 13 ust. 3 | 4 Prawa budowlanego

w zwigzku z § 4 usl 2 rozporzadzenia MGPIB w sprawle samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie Pan(i) Kazimierz Kublenjec jest upowazniony(a)

w specjainoici instalacyjne] w zakresle siecl, instalacji i urzadzer elektrycznych

| elektroenergetycznych de:

- projektowania, sprawdzania projekidw budowlanych w specjainoéci objete] ninigjszymi
uprawnieniemi i sprawowania nadzoru auterskiego,

- kierowania robotami budowianymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowignych z zasirzezeniem
an. 62 ust. 5 ustawy

Ninigjsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzeniz MGPIB
z dniz 30 grudnia 1854 r. w sprawie samodzielnych funkeji echnicznych w budownictwie,
stanowlgy podstawg do sporzadzania projekidw zagospodarowaniz dziatkl 1 terenu
w wiw specjainoécl (tylko w zakresie budowy lub przebudowy urzadzed budowlanych
badz podziemnych sieci uzbrojenia terenu), jezeli calosé  problematyk
jest przedstawiona w projekcie zagospodsrowania dzialkki lub  terenu -
zgodnie z art. 34 ust. 3b.

wyltaczenia:

NinieJsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego ne wstepie rozporzadzenia,

nie obejmuja dzislzinndal zawndowa] w zekresie projektowanis | budowy:

- instalaci urzadzed technicznych stutscych do utraymania ruchu | trancporiu
kolejowego,

- urzadzed transportowych linowych | linowe-terenowych stuzacych do publicznego
przewozu osob w celach turystyczno-sporiowych,

PRZEWODNICZACY
::KR!G:mg. RTNSL CWALRFIKACYINE)

COVEE. U™ v LR ICWNETRY,
uja:
Fan(i) Kazimierz Kubieniec mgr wiz Zbigniew Dzierzewicz
Medrzewskieqo 6
44200 Rybnik

Okrggowa Rada [eby
Glowny Inspektor
Nzdzoru Budowianego

ala
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Przedmiot opracowania.

Podstawa opracowania

Zakres opracowania.

Linie kablowe.

Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacja gniazd wtyczkowych.

Ochrona przeciwprzepieciowa.

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.
: Instalacja teleinformatyczna

10. Instalacja przeciwwtamaniowa

11. Uwagi koncowe.

12. Obliczenia.

12.1 Bilans mocy.

12.2 Moc zapotrzebowana obliczeniowa.

12.3 Dobdr przewoddw w obwodach instalacji elektrycznej.

©CoNoO~WNE

SPIS RYSUNKOW
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str.nr. 11

Str.
Str.
Str.
Str.
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Rys. nr E-01 Plan instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych i wydzielonych odb .

Rys. nr E-02 Plan instalacji oswietleniowe; .

Rys. nr E-03 Plan instalacji teleinformatyczne,;.

Rys. nr E-04 Schemat ideowy rozdzielnicy TB 230/400VAC
Rys. nr E-05 Projekt potgczeh obwodow wyréwnawczych.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano wykonawczego
wewnetrznych instalacji elektrycznych przebudowywanego garazu na lokal biurowy

nrll
nrl2
nr.12
nrl2
nrl2

wedtug zatozenh projektu architektoniczno-technologicznego. Przy projektowaniu instalaciji
elektrycznej uwzgledniono wymagania ochrony ludzi i pomieszczen od niebezpieczenstw

mogacych wystgpi¢ w instalacjach elektrycznych takich jak:
e Porazenie prgdem elektrycznym.
e Przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi.

e Nadmiernym wzrostem temperatury moggcej spowodowacé pozar, lub inne

szkody.
Do opracowania przyjeto nastepujgce zatozenia:

e Zasilanie projektowanego biura energig elektryczng odbywac sie bedzie

Z istniejgcej puszki rozgateznej .

e Poszczegdlne obwody zasilane bedg rozdzielnicy TB wedlug dokumentacji

rysunkowej niniejszego projektu.

e Obwody gniazd DATA zasilane bedg rozdzielnicy TK Il wedtug dokumentacii

rysunkowej niniejszego projektu.

e Pomiar zuzytej energii elektrycznej zapewnia licznik trojfazowy zlokalizowany w

ztgczu pomiarowym (ztgcze pomiarowe poza opracowaniem).

e Uktad sieci w budynku TN-S.
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawag niniejszego opracowania sg:
e Zlecenie inwestora.
e Uzgodnienia z inwestorem
e Podkfady budowlane i geodezyjne.
e Obowigzujgce normy i przepisy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje:
e Projekt zabudowy rozdzielnicy TB.
Plan instalacji oswietlenia podstawowego .
Plan instalacji gniazd wtyczkowych ogdlnego stosowania i dedykowanych.
Plan obwodéw dla wydzielonych odbiornikow.
Plan instalacji sieci teletechnicznej i strukturalne;j .
Projekt instalacji potgczen wyréwnawczych.

4. LINIE KABLOWE.

e Projektuje sie wykonac linie kablowg z istniejgcej puszki do rozdzielnicy TB
kablem YKY 5 x 10 mm? kabel nalezy utozy¢ wedtug dokumentacji rysunkowe; .

e Projektuje sie wykonac instalacje oswietleniowg przewodem YDYZo, z rozdzielnicy
TB przewodem YDYzo 4 x 1,5 mm? .

e Projektuje sie wykona¢ obwody gniazd wtyczkowych przewodem YDYZo 3 x 2,5
mm? przewody nalezy utozyé wedtug dokumentacji rysunkowe; .
Przepusty kablowe wykonac¢ z rury RVKI.
Roboty wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.

5. INSTALACJA OSWIETLENIOWA WEWNATRZ BUDYNKU.

5.1 Instalacja oswietlenia podstawowego :

Projektuje sie wykonaé instalacje o$wietleniowg przewodem YDYzo 4 x 1,5 mm? wedtug
planu instalacji oswietleniowe;.

Z rozdzielnicy TB nalezy zasili¢ poszczegolne obwody oswietleniowe. Sprzet tgczeniowy
wytgczniki, przetgczniki mocowac na wysokosci 1,2m od podtogi. Kolorystyke tgcznikow
dobra¢ do wystroju wnetrza. Przewody tgczy¢ w puszkach rozgateznych Oprawy
wyposazy¢ w zrodfa swiatta o temperaturze barw 4000K i wspotczynniku Ra>80%. Plan
oswietlenia wewnetrznego podstawowego przedstawia dokumentacja rysunkowa.
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6. INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH.

Instalacje gniazd wtyczkowych 1-faz wykona¢ analogicznie do instalacji o$wietlenia
podstawowego. Przewody nalezy uktada¢ pod tynkiem
Przewody pod tynkiem nalezy uktadac¢ poziomo i pionowo:
e Poziome odcinki instalacji na scianach uktada¢ w odlegtosci 30 cm od sufitu.
e Pionowe odcinki instalacji prowadzi¢ 15cm od krawedzi oscieznicy lub prostopadle
od puszki do gniazda.
e Przewdd biegngcy od gniazda do gniazda powinien znajdowac¢ sie 30cm nad
podtoga.
Gniazda wtyczkowe DATA zasili¢ z rozdzielnicy TK - | zabudowanej w pomieszczeniu
serwerowni.Rozdzielnice TK - | wyposazy¢ w 2szt. wytgcznikdw réznicowo-
nadpragdowych B-16A/0,03A.
W pomieszczeniu serwerowni i przylegtego biura przewody prowadzi¢ w istniejgcych
korytach kablowych (nalezy wymieni¢ ok. 12m koryt na 100x40mm.
Plan instalacji gniazd wtyczkowych zawiera dokumentacja rysunkowa.

7. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi nalezy w rozdzielnicach zabudowaé
ochronniki przepiec.

Ogranicznik typ 2 klasa C zabudowac¢ w rozdzielnicy TB ograniczy przepiecia w sieci do
wartosci 1+1,5 kV. Sg to wartosci napie¢ jakie wytrzymuje wiekszo$¢ urzgdzen
elektrycznych i elektronicznych. Ograniczniki nie wymagajg odstepow i mogg byc¢
instalowane obok innych urzadzen elektrycznych. Posiadajg optyczny wskaznik
uszkodzenia i mozliwos¢é wymiany uszkodzonego elementu zabezpieczajgcego.

8. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM.
8.1 Podstawowa ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym:

Podstawowa ochrona przed razeniem prgdem (ochrona przed dotykiem bezposrednim)
jest zapewniona przez izolowanie czesci czynnych oraz przez zastosowanie obudow
zamykanych na klucz, do ktérych dostep majg tylko stuzby techniczne Zaktadu
Energetycznego i Inwestora.

8.2 Dodatkowa ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym:

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym przewidziano w
niniejszym obiekcie szybkie wytgczenie: uktad sieciowy TN-S i dodatkowo wytgczniki
ochronne réznicowo-prgdowe o czutosci prgdowej 30mA. Instalacje 1-fazowe nalezy
wykona¢ jako 3-przewodowe ( L+N+PE ) natomiast 3-fazowe nalezy wykona¢ jako 5-
przewodowe ( L1+L2+L3+N+PE ). W rozdzielnicy RG nalezy rozdzieli¢ przewdd
ochronno-neutralny PEN na przewdd PE i przewdd N. Miejsce rozdziatu nalezy uziemic.
Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10Q.

Od rozdzielnicy RG w catej instalacji elektrycznej obiektu przewodem ochronnym bedzie
przewod PE. W instalacji zaprojektowano wytgczniki ochronne réznicowo-prgdowe, ktore
w przypadku jakiegokolwiek pogorszenia sie stanu izolacji w instalaciji i przekroczenia
pradu zadziatania wytgcznika powodujg, wytgczenie kontrolowanego odcinka instalaciji
elektrycznej.
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8.3 Miejscowe potaczenia wyréwnawcze:

Zgodnie z postanowieniami normy PN-IEC 60364-7-701 dla zapewnienia bezpiecznej
eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych pracujgcych w uktadzie TN-S
zaprojektowano zainstalowanie gt. szyny uziemiajgcej i przytgczenie do niej:

e Zbrojenie fundamentow jako uziomu fundamentowego w przypadku braku
zbrojenia wykonanie sztucznego uziomu fundamentowego.

¢ Instalacje wykonane z metalu wchodzgce do budynku np. woda potgczy¢
przewodem LY10 mm? z GSU.

e Wykonanie potgczenn  wyréwnawczych miejscowych w  fazienkach,
pomieszczeniach technicznych tgczgc metalowe elementy znajdujgce sie w
strefach 1, 2 i 3 miedzy sobg przewodem LY 6 mm? prowadzonym w rurze RVKL
oraz z przewodem ochronnym PE. Potgczenia wykona¢ w miejscowych szynach
potaczeh wyrdownawczych. Sposdb potgczenia szyn wyrownawczych oraz GSU
przedstawia Rys. nr E-05.

9. INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA

W pomieszczeniu przewidziano zainstalowanie gniazd UTP kat.6- RJ45.
Skretki UTP kat 6 doprowadzone zostang do gniazd z szafki rack zlokalizowanej
W pomieszczeniu serwerowni.
W pomieszczeniu serwerowni i przylegtego biura skretki UTP prowadzié w istniejgcych
korytach kablowych.
Po wykonaniu okablowania strukturalnego powinny zosta¢ wykonane pomiary kontrolne
a wyniki pomiaréw po zakonczeniu inwestycji powinny stanowi¢ podstawe odbioru w
zakresie instalacji niskoprgdowe;j.
Zaprojektowana oraz wykonana instalacja strukturalna powinna posiadaé gwarancje
systemowg producenta, na okres co najmniej 25 lat.
Okablowanie strukturalne zaprojektowano zgodnie z aktualnie obowigzujgcg normg
ISO/IEC 11801:2002/Am1:2008 i Am2:2010 , PN-EN50173:2011 , PN-EN50174:2011
oraz ogolnymi zasadami projektowania instalacji.
System okablowania zostat oparty na nastepujgcych zasadach:
e Podstawowym rodzajem kabla jest skretka czteroparowa UTP kat 6
e Projekt zaktada umiejscowienie okablowania sieciowego pod tynkiem w rurkach
gietkich karbowanych typu peszel o przekroju 16 mm.
¢ \Wprowadzone zostato oznakowanie kabli, powinny one zosta¢ oznakowane w
sposob czytelny w odlegtosci 0,15m od koncdéw oraz w miejscach krzyzowania sie
duzej liczby kabli.
e \Wprowadzony zostat system oznaczenia kabli sieciowych oparty na oznaczeniach
gniazd komputerowych wedtug nastepujgcego kodu X.XX/Y/Z

Gdzie poszczegolne elementy oznaczaja:

X.XX —litery oznaczajgce pomieszczenie.

Y - numer gniazda abonenckiego w pomieszczeniu.

Z — oznaczenie gniazda sieciowego w module sieciowym.
Plan instalacji gniazd sieciowych RJ45 oraz okablowania zawiera dokumentacja
rysunkowa.
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10. INSTALACJA ALARMOWA PRZECIWWLAMANIOWA

W istniejgcym garazu zabudowana jest czujka systemu przeciwwtamaniowego.
Na czas remontu nalezy powyzszg czujke zdemontowac a nastepnie powtornie
zabudowac pod sufitem podwieszanym. Lokalizacja czujki zostata okreslona na rysunku
z okablowaniem strukturalnym.

11. UWAGI KONCOWE

Informacja BIOZ jest w czesci architektonicznej projektu.
Urzadzenia objete niniejszym projektem powinny by¢é poddane kwalifikacji jakosci i
oznaczone znakiem bezpieczenstwa i dopuszczone do stosowania w budownictwie ze
znakiem CE wedtug dyrektyw Unii Europejskiej.
Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym. Warunkami Technicznymi, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz.U.Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi) z
12 kwietnia 2002r., normami PN-IEC 60364-1 2000, PN-IEC 60364-441 2000, oraz
zasadami wiedzy technicznej. Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ badania
obejmujgce ogledziny, pomiary i proby zgodnie z PN-IEC 60364-6-61. Zakres
podstawowych pomiaréw obejmuje:

e pomiar ciggtosci przewoddw ochronnych

e pomiar rezystancji przewodéw ochronnych

e pomiar rezystancji izolacji instalacji i linii kablowych, ktéry nalezy wykona¢ dla

kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania.
e sprawdzenie dziatania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych
e sprawdzenie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne
wytgczenie zasilania za pomocg wytgcznikow nadprgdowych.

e sprawdzenie rozktadu natezenia oswietlenia.
Z powyzszych badan nalezy sporzgdzi¢ protokoét oraz opracowac¢ dokumentacje
powykonawczg, ktéra powinna zawierac:

e zaktualizowany projekt techniczny w tym rysunki wykonawcze tras i instalaciji,

e protokoty badan.
Projekt rozpatrywaé tgcznie z projektem architektoniczno-budowlanym, instalacji wod-
kan, c.o. i wentylacji.

Do wykonania zastosowac nastepujgce normy i rozporzgdzenia:

e PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”.

e PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym”.

e PN-IEC 60364-4-443 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i
tgczeniowymi”.

e PN-IEC 60364-5-52 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Oprzewodowanie”.

e PN-IEC 60364-5-53 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza”.

e PN-IEC 60364-5-54 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemianie i przewody ochronne”.

e PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obcigzalnos¢ przewodow”.

PROJEKT BUDOWLNO - WYKONAWCZY WEWNETRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.




e PN-IEC 60364-6-61 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze”.

e PN-84 E-020033 ,Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym”

| UWAGA!
| Klauzula o stosowaniu materiatéw zamiennych.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw przywotane w zestawieniu materiatow stuzg
okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogéw
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

12. OBLICZENIA
12.1 Bilans mocy
Moc zainstalowana w lokalu

Moc szczytowa
Prad maksymalny

B Psz B 8,2
J3.U-cosgp +/3-04-0,93

Im =12,73A

Pi=9,0 kW

Psz=8,2 kW
Im=12,73 A

12.2 Moc zapotrzebowana (obliczeniowa) biura ( TB).

Lp. Odbior zainstal\l/(l)c\)/gana Pi WSpé’fﬁzynnik '\AO(I::’::,?i=CIZ:$DiIC<)Wa1
- - | kw | | KW ||
| 1. | Gniazda wtyczkowe | S =20kw | 1,0 | S=20kw |
| 2. | Gniazdawt.DATA | S=40kw | 0,8 | >S=32kw |
| 3. | Oswietlenie | >S=05kw | 1,0 | Y=05kw |
| 4. | Klimatyzator | S=25kw | 1,0 | >S=25kw |

12.3 Dobér przewodow w obwodach instalacji elektrycznej

Przewody w instalacji elektrycznej dobrano uwzgledniajgc:

e obcigzalnos¢ pragdowg dtugotrwatg
e dopuszczalny spadek napiecia
e wytrzymato$¢ mechaniczng

e skutecznosc¢ ochrony przeciwporazeniowe;.
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