
 nr 171/91/OP
mgr inż. arch Bernard Łopacz

inwestor:

opracowanie:

  projektant:

skala: 

rysunek nr: 

data opracowania:

temat rysunku:

lokalizacja:
      

tech. Agnieszka Szuba

tytuł projektu :

Jastrzebie Zdrój-Miasto na prawach 
powiatu,repezentowane przez
Miejski Zarząd Nieruchomości

44-330 Jastrzębie -Zdrój
ul.1 Maja 55

ARCHIDOM
Bernard Łopacz
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

ROZBUDOWA BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA Z GARAŻU NA POMIESZCZENIA BIUROWE

 Jastrzębie-Zdrój ul.1 Maja 55

RZUT PARTERU

grudzień 2018 1:75

stadium:projekt WYKONAWCZY
branża : architektura i konstrukcja
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docieplenie
-płyty mineralne gr.10cm
lambda=0,042W/mxK,współ.U=0,195

docieplenie
-płyty mineralne gr.18cm
lambda=0,042W/mxK,współ.U=0,195
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Uwagi:
1) ława 60x40cm
   - 4 #12
   - fi8 co 25cm - w narożach budynku oraz miejscu zbrojenia głównego na zakład
  (na odcinku 70cm)zastosować strzemiona w roztawie co 12cm
2) Wieniec:
   - 25*25cm
   - 4 #12
   - fi6 co 25cm - w narożach budynku oraz miejscu łączenia zbrojenia głównego
    na zakład (na odcinku 70cm) zastosować strzemiona w roztawie co 12cm 
3) Belka B1-wg .rys.konstrukcyjnego proj.wykonawczego
4) Podłoga na gruncie:
  -  płytki gresowe na kleju + hydroizolacja podposadzkowa/ wykładzina PCV,
  -  wylewka cementowa (z zbrojeniem rozproszonym stalowym w ilości
    25kg/m3) 6cm / 7,5cm,
  - folia izolacyjna PE gr. 0,2mm
  - styropian EPS 200 grubości 15cm
  - izolacja przeciwwilgociowa
  - chudy beton grubości 12cm - zbrojony siatką  #8 co 15cm (górą i dołem) 
  - zagęszczona pospółką
5) Projektowane ściany łączyć z istniejącymi zo pomocą strzępi (lub łączników systemowych)

4x16
29

hp=90

200
90

Pst1
2IPE 240

 P1
25x40cm

 B1
25x40cm

UWAGA:
1. Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną ,obowiązującymi 
normami oraz instrukcjami producentów.
2. W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należy 
skontaktować się z projektantem.
3. Rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem.
4. Rzuty,przekroje oraz rysunki szczegółowe należy rozpatrywać łącznie.
5. Przed przystąpieniem do robót budowlanych nalezy sprawdzić wymiary oraz
 ilości na miejscu budowy.
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styropian gr.16cm

płyty mineralne gr.18cm

projektowane ściany z pustaków 
ceramiki poryzowanej -gr.25cm

projektowane wyburzenia

istniejące ściany

płyty mineralne gr.10cm

Pom.biurowe
1
płytki ceram.
A: 33,97 m2
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