ZAWARTOSC PROJEKTU

Czesé opisowa

1. Zawarto$¢ projektu

2. Opis techniczny

Czes¢é rysunkowa

1. Projekt zagospodarowania terenu Rys. nr IS-1 skala 1:500

2. Rzut parteru — instalacja Rys. nr IS-2 skala 1:100
centralnego ogrzewania

3. Rozwinigcie — podtaczenie Rys. nr IS-3 skala ---
grzejnika

4.  Rzut parteru — klimatyzacja Rys. nr IS-4 skala 1:100

5. Profil przektadki przytacza Rys. nr IS-5 skala 1:100/100
cieplnego

6.  Schemat montazowy Rys. nr IS-6 skala -

7. Schemat wykopu Rys. nr IS-7 skala -



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania i klimatyzacji orazg

przektadki przylgcza cieplnego dla rozbudowywanego budynku biurowego

zlokalizowanego w Jastrzebiu — Zdroju przy ul. 1 Maja 55.

1 Podstawa opracowania

1.1 Dane ogolne

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta

pomiedzy wiodacym biurem architektonicznym, a Inwestorem.

Opracowanie sporzadzono w oparciu o nastgpujace akty prawne:

— Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzZniejszymi zmianami,

przepisy wykonawcze:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 ( Dz. U. Nr 75 poz. 690

z poOzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

normy oraz zalecenia:

PN — EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania

projektowego obcigzenia cieplnego,

PN-B-06050:1999 Geotechnika- Roboty ziemne- Wymagania ogdlne,

Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

budowlano - montazowych. cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe,

Ewentualne nowe aktualne zarzadzenia w zakresie warunkow technicznych.

1.2 Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

podktady  architektoniczno-budowlane  opracowane  przez  biuro
architektoniczne,

uzgodnienia z Inwestorem,

plan sytuacyjno — wysokosciowy,

wizja lokalna,

uzgodnienia migdzybranzowe,



- katalogi urzadzen.

2 Przedmiot i zakres opracowania

W niniejszym opracowaniu zawarto projekt wewnetrznych instalacji: centralnego
ogrzewania i klimatyzacji oraz przektadki przylacza cieplnego dla rozbudowywanego

budynku biurowego zlokalizowanego w Jastrzebiu — Zdroju przy ul. 1 Maja 55.

W zakres opracowania wchodzi:
- instalacja centralnego ogrzewania (podiaczenie nowoprojektowanego grzejnika),
- instalacja klimatyzacji,
- przekladka istniejacego przytacza cieplnego.

3 Inwestor

Jastrzgbie — Zdr6) — Miasto na prawach powiatu reprezentowane przez Miejski
Zarzad Nieruchomosci

ul. 1 Maja 55

44 — 330 Jastrzgbie — Zdr6j

4 Rozwiazania projektowe

4.1. Instalacja centralnego ogrzewania
W budynku biurowym jest istniejaca instalacja centralnego ogrzewania zasilajaca
grzejniki w biurach oraz pomieszczeniach pozostatych. Zrodlem ciepta w budynku jest

kompletny wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci cieplowniczej.

Dla grzejnika w projektowanym pomieszczenia biurowym nalezy wyprowadzi¢
podtaczenie do zasilania grzejnika z instalacji prowadzonej nad posadzka w pomieszczeniu

istniejgcej sali zebran i biura.

Instalacja

Instalacj¢ do podlaczenia grzejnika w biurze projektuje si¢ z rur miedzianych

twardych laczonych na lut twardy.

Grzejniki

Dla pomieszczenia biura zaprojektowano grzejnik stalowy dwuptytowy



z podiaczeniem bocznym. Grzejnik nalezy wyposazyé w zawor oraz glowice

termostatyczng na galazce zasilajacej oraz zawdr powrotny na gatazce powrotne;.
Regulacja hydrauliczna obiegéw przy pomocy wbudowanych grzejnikowych

zaworéw termostatycznych. Regulacja temperatury pomieszczen za pomocg glowic

termostatycznych montowanych na grzejnikach.

Odwodnienie i odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji w najwyzszych punktach instalacji oraz zaworami
odpowietrzajacymi przy grzejnikach. Rurociggi nalezy uzbroi¢ w odpowietrzniki
automatyczne.

Odwodnienie instalacji w pomieszczeniu wezta cieplnego zakonczone zaworem
przelotowym z koncowka do weza.

Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnien.

Probv i rozruch instalacji

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatéw przeznaczonych
dla urzadzen dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie
kontroli materiatow po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukc;ji.

Wykonawca przeprowadzi proby hydrostatyczne na ci$nienie roéwne 1,5 ci$nienia
roboczego lecz nie mniej niz 4,0 bary. Ponadto, jesli wystapi jakakolwiek watpliwos¢,
co do jakos$ci 1 rodzaju materiatu wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe proby,

badania, ktore moga ustali¢ przydatnos$¢ i wlasciwos$ci tego materiatu.

Izolacje instalacji erzewczych

Izolacja termiczna - wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

Do izolacji rur grzewczych wielowarstwowych przyjac¢ np. pianke z PU.

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$é izolacji
cieplnej
(material o wspotczynniku

przewodzenia ciepta
0,035 W/(m'K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm




2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej
rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub 50% wymagan z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji 50% wymagan z poz. 1-4
instalacji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4, ulozone
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podtodze 6 mm

Uwaga:

Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli -
nalezy skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjne;.

? izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Plukanie instalacji

W czasie montazu rurociggdw nalezy zwroci¢ szczegOlng uwage
na zachowanie w maksymalnym stopniu czystosci ukladanych odcinkow rur. Po wykonaniu
prob szczelnos$ci nalezy instalacje poddac trzykrotnemu phukaniu woda az do usunigcia

zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm®.

Regulacja hydrauliczna

Regulacja hydrauliczna przewidziana jest za pomocg zawordéw regulacyjnych oraz
za pomocg zaworéw grzejnikowych termostatycznych. Regulacj¢ przeprowadzi¢ przy

wykorzystaniu aparatury pomiarowej dostawcy armatury.

4.2. Instalacja klimatyzacji

W celu zapewnienia wymaganej temperatury w pomieszczeniach zaprojektowano

uktad klimatyzacyjny typu split.
Zaprojektowano uktad oparty o jednostke inwerterowa zewnegtrzng shuzaca
do chtodzenia omawianego pomieszczenia. Uktad sktada si¢ z:

- jednostki zewngtrznej usytuowanej na $cianie zewnetrznej budynku o mocy 6,2kW,

- jednostki $ciennej o mocy 6,2kW.
Instalacje¢ nalezy wykona¢ z rur miedzianych chtodniczych taczonych poprzez lutowanie,
przeznaczonych do systemow klimatyzacyjnych, zgodnie z cz¢$cig rysunkowa.

Czynnikiem chiodniczym bedzie R32.




Instalacja chtodnicza prowadzona jest w bruzdach $ciennych. Jednostka wewngtrzna
klimatyzacyjna posiada $cienny programowany sterownik przewodowy, dodatkowo
urzadzenie nalezy wyposazy¢ w sterownik bezprzewodowy. Instalacj¢ freonowa, zarowno
przewody cieczowe jak 1 gazowe, nalezy izolowa¢ otulinami paroszczelnymi.
Do odprowadzenia kondensatu nalezy zastosowaé rurociggi o $r. 16 mm wykonane
z polipropylenu, laczone poprzez zgrzewanie. Przewody poziome odprowadzenia skroplin
nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku pionu kanalizacyjnego. Na instalacji
odprowadzenia skroplin nalezy zastosowa¢ syfon zapobiegajacy przedostawaniu si¢
zapachow z kanalizacji.

Obliczenia zapotrzebowania na chtéd w pomieszczeniu oraz dobdr jednostki wewngtrznej,
agregatu zewnetrznego 1 przekroje przewodow instalacji freonowej, zostaty wykonane
na podstawie wytycznych producenta systemu klimatyzacyjnego. Do obliczen zyskow
ciepla przyjeto temperatur¢ pomieszczenia rowng 24°C, temperatur¢ powietrza
zewnetrznego rowng 32°C.

Instalacje chlodnicze wykona¢ z rur miedzianych twardych, taczonych na lut twardy.
W instalacjach przewodzacych $rodki chtodnicze nalezy stosowaé lutowanie twarde lutem
zgodnym z PN-EN 1044 z topnikami zgodnymi z PN-EN 1045. Lutowanie twarde
powinno si¢ odbywa¢ w oslonie gazu obojetnego (azot lub gaz szlachetny)
przepuszczanego przez taczone rury, dla uniknigcia tworzenia si¢ zgorzeliny
na wewngtrznej powierzchni rur miedzianych.

Po zamontowaniu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci. W tym celu
nalezy napetni¢ instalacj¢ suchym azotem technicznym do ci$nienia testowego 2,94 MPa
1 pozostawi¢ w tym stanie na 24 godziny. Do izolacji termicznej rur zastosowacé otuliny
na bazie kauczuku syntetycznego. Zaleca si¢ izolacj¢ otuling kauczukowa o grubosci
13 mm.

Nie wolno obtozy¢ izolacja termiczng Zadnych instalacji przed wykonaniem préb i odbioru.
Izolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw w przejSciach przez oslony zwlaszcza

w przejsciach przez $ciany i inne ptyty. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.

Dodatkowo przewidziano takze przeniesienie istniejacej jednostki zewnetrznej,

na wysokos$¢ jednostki projektowane;.



4.3. Prylgcz cieplny

Zrédlo ciepla

Zrodlem ciepla dla istniejacego budynku jest kompletny wezet cieplny zasilany
z istniejacego przylacza sieci cieplowniczej 2xDn25. Ze wzgledu na kolizje
projektowanego obiektu z istniejacym przylaczem, nalezy go przebudowaé. Miejscami

2

wlaczenia do istniejacego przylacza beda punkty ,,A” i ,,B” oznaczone na rys. IS-1.
Istniejace wejscie przytacza do budynku nalezy pozostawi¢ bez zmian. Odcinki przytacza,
ktore beda wylaczone z uzytkowania, nalezy zdemontowaé. Wilaczenia do istniejacych

przewodow nalezy wykona¢ za pomocg kolan stalowych.

Przekladka przvigcza

Przektadke przytacza cieplnego nalezy wykonaé z rur stalowych preizolowanych
o §rednicy Dn25/90.
Rura stalowa preizolowana sktada si¢ z:

wewnetrznej rury przewodowej wykonanej ze stali,

izolacji termicznej wykonanej ze sztywnej pianki poliuretanowej,

rury ostonowej z PEHD

Wiaczenie do istniejacego przytacza nalezy wykonaé za pomocg kolan lub tukow
stalowych.
Rury stalowe taczy si¢ za pomocg spawania lukowego. Izolacj¢ cieplng z pianki i rurg
ostonowa z PE-HD laczy si¢ za pomoca muf sktadanych termokurczliwych lub muf
zgrzewanych.
Nad rurociggami, na wysokosci okoto 20 cm od wierzchu rury ostonowej, nalezy utozy¢

tasme ostrzegawcza o szerokosci 5 cm (dla kazdej rury osobno).

Roboty ziemne

Giebokos¢ utozenia rur preizolowanych wynosi 0,90 m.
Grubo$¢ obsypki piaskowe] powinna wynosi¢ minimum 10 cm.

Szerokos¢ dna wykopu powinna zapewni¢ min.15cm odstepu miedzy rurociggami



i min.15 cm mig¢dzy rurociggiem a $ciang wykopu.

- W miejscach wykonywania polaczen elementéw preizolowanych odgat¢zien wykop
nalezy odpowiednio poszerzy¢ i poglebic.

«  Odkryte w trakcie wykonywania robdt ziemnych sieci uzbrojenia podziemnego

nalezy zabezpiecza¢, aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia, przetaman itp.

Uktadanie rurociggu

Rurociagi preizolowane nalezy uktada¢ na warstwie wyréwnawczej grubo$ci min.
10cm, z piasku grubego lub $redniego, na poprzecznych wzgorkach piasku.

Opuszczanie preizolowanych rur o $rednicach rur ostonowych do 160mm mozna
wykona¢ recznie. Podczas opuszczania nalezy zwraca¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ rury
ostonowe;.

Odleglo$¢ miedzy uktadanymi preizolowanymi rurociggami powinna wynosi¢ min.

15cm.

Montaz rurociggow

Montaz preizolowanych rurociaggow wykonuje si¢ bezposrednio w wykopie
(dla matych $rednic dopuszcza si¢ montaz rurociaggéw nad wykopem).

W przypadku montazu rurociggu nad wykopem proste odcinki rur nalezy uktadac
na drewnianych belkach o wymiarach 10 cm x 10 cm 1 rozstawie 2+3m.

Dopuszczalna odchytka nie osiowos$ci odcinkdéw rur w miejscu potaczenia nie moze
przekraczac 3 stopnie.

Wszystkie polaczenia stalowych rur przewodowych nalezy wykonaé przez
spawanie tukowe. Dopuszcza si¢ spawanie gazowe stalowych rur przewodowych
o grubosci $cianki do 2,9mm. Roboty spawalnicze przy taczeniu stalowych rur
przewodowych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami ogdélnymi podanymi w tomie III
WTWiO.

Podczas spawania gazowego nalezy stosowac ostony chronigce izolacj¢ termiczng
1 rur¢ ostonowg (np. koncem niepalnym) przed oddziatywaniem ptomienia palnika.

Przed przystgpieniem do spawania konce stalowej rury przewodowej powinny by¢
oczyszczone z powloki antykorozyjnej przy uzyciu aktywnych odolejaczy bez

rozpuszczalnikow oraz starannie oczyszczone z pianki poliuretanowej (w temperaturze



175°C wydzielajg si¢ szkodliwe paryizocyjaniany).
Cigcie rur, usuwanie plaszcza PE-HD oraz pianki izolacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie
z zaleceniami producenta rur.

Zmiany kierunku rurociggu oraz zatamania nalezy wykona¢ za pomoca kolan/
tukow preizolowanych 90°.

W przypadku konieczno$ci przycigcia rury preizolowanej nalezy usuna¢ czes¢ rury
ostonowej 1 izolacje termiczng. Minimalna dlugos¢ odstonigtego konca rury stalowej
powinna wynosi¢ 150mm. Cigcie rury ostonowej wykona¢ pod katem prostym do osi rury

na catym obwodzie. Przecigcia rury stalowej dokona¢ przy uzyciu tarcz ciernych.

Po wvkonaniu potaczen spawanych nalezy przebadaé wszystkie te polgczenia

metodg ultradzwiekowq lub radiograficzng, w celu wyeliminowania nieszczelnosci.

Wszystkie domiary projektowanych przylgczy do istniejgcego uzbrojenia podano

orientacyjnie.

Przed przystagpieniem do wykonywania przylacza nalezy wykona¢ wykopy
poprzeczne, w celu dokladnego usytuowania istniejacego uzbrojenia podziemnego,
a nastgpnie przystapi¢ do wykonywania robot.

Jezeli wystapi naptyw wody gruntowej do wykopu nalezy ja odpompowywac z dna
wykopu pompga spalinowg lub elektryczna.

Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych oraz
bezpieczenstwa prowadzenia robot ze wzgledu na ludzi lub na istniejacg infrastrukture

techniczng znajdujacg si¢ w poblizu wykopow.

Zasypywanie rurociggow

Do zasypywania preizolowanych rurociaggéw nalezy zastosowaé S$cieralny piasek
o oblych krawedziach i $redniej grubosci 0 — 4 mm, piasek drobnoziarnisty maksymalnie
8%. Zasypywanie rurociggéw preizolowanych wykonuje si¢ warstwami i rozpoczyna
od wykonania obsypki piaskowej. Przy r¢cznym zageszczeniu grubos¢ warstwy nasypowe;]
nie powinna by¢ wigksza niz 15cm. Obsypke piaskowa nalezy wykona¢ w 2 warstwach.
Pierwsza warstwe nalezy uklada¢ do poziomu osi rurociaggdw, zasypujac przestrzenie

migdzy rurociggami, a nastepnie migdzy rurociggiem a wykopem. Warstwe ta nalezy



zagesci¢ ubijakiem. Druga warstwe nalezy ukladac i1 i zaggszcza¢ podobnie jak pierwsza,
do poziomu min. 10cm. Powyzej krawedzi rurociggu. Stopien zaggszczenia powinien
wynosi¢ Ip= 1,0 — 0,68. Po wykonaniu obsypki pozostatg cz¢s¢ wykopu mozna zasypac
gruntem rodzimym, ktéry nalezy uprzednio oczysci¢ z kamieni, warstwami po 20 — 30 cm.
Warstwe zasypki powyzej 20 cm od wierzchu rury mozna zagesci¢ mechanicznie.

Podczas zageszczania nalezy zwrdci¢ uwage na przestrzenie i kliny migdzy rurami,
aby p6zniej unikng¢ zapadania si¢ zasypki 1 niekontrolowanych przesuni¢¢ rurociggdw.

Przy zageszczaniu nalezy uwazaé, aby nie doszto do uszkodzenia ptaszcza rury ostonowe;.

UWAGI KONCOWE DO PROJEKTU

Wszelkie zmiany 1 odstepstwa nalezy nanies$¢ na projekt po uprzednim uzgodnieniu

z projektantem.

Przed rozpoczgciem robdt nalezy zapoznac si¢ z dokumentacja formalno — prawna
i stosowac¢ si¢ do wytycznych i zalecen zawartych w uzgodnieniach.

- Wszystkie prace dotyczace realizacji projektowanej inwestycji prowadzi¢ nalezy

zgodnie z odpowiednimi warunkami technicznymi i normami panstwowymi.

Opracowata:

mgr inz. Bozena Herzig



