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Jastrzebie-branza sanitarna

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1/Roboty demontazowe 1 14
2| Klimatyzacja pomieszczen 15 25
3|Instalacje c o. 26 50
3.1/Montaz instalaciji c o.. 26 40
3.2|Aparaty grzejne 41 47
3.3|l1zolacje termiczne i antykorozyjne 48 50
4| Przektadka przytacza cieplnego 51 63
4.1|Roboty ziemne CPV 45111000-8 51 56
4.2|Roboty montazowe 57 63
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Jastrzebie-branza sanitarna

OBMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Roboty demontazowe
1|KNNR 8 ST-01 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 28 mm ngm
d.1/0410-03 $cianie
18.0 m 18.000
RAZEM 18.000
2|KNNR 8 ST-01 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 40 mm ngm
d.1/0410-04 $cianie
24.0 m 24.000
RAZEM 24.000
3/KNNR 8 ST-01 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 |kpl.
d.1|0422-01
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR-W 4- |ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi ng m3
d.1]01 0109-12 kazdy nastepny 1 km - dalsze 5 km.
Krotnos¢ = 5
0.5 m?3 0.500
RAZEM 0.500
5/KNR 4-04 |ST-01 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem|t
d.1/1107-03 mechanicznym na odlegto$é do 1 km
0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
6/KNNR 3 ST-01 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty na zapraw m3
d.1/0305-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
0.5 m?3 0.500
RAZEM 0.500
7/KNR-W 4- |ST-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.1|{01 0106-04
0.5 m?3 0.500
RAZEM 0.500
8/KNR-W 4- |ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi ng m3
d.1/01 0109-11 odlegtos¢ do 1 km
0.5 m?3 0.500
RAZEM 0.500
9|KNR-W 4- |ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi ng m3
d.1]01 0109-12 kazdy nastepny 1 km - dalsze 5 km.
Krotnos¢ = 5
0.5 m?3 0.500
RAZEM 0.500
10|KNNR 6 ST-01 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej regularnej na podsypce m?2
d.1/0803-06 piaskowej,
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
11KNR 2-31 |ST-01 Rozebranie podbudowy m3
d.1/0812-03
0.5 m?3 0.500
RAZEM 0.500
12|KNNR 6 ST-01 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zagesz- |m?2
d.1/0112-01 czeniu 20 cm
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
13|KNNR 6 ST- 01 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zagesz- |m?2
d.1/0112-05 czeniu 10 cm
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
14|KNNR 6 ST-01 Utozenie kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej z wypet m?2
d.1/0502-04 nieniem spoin piaskiem
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
2/45331200-8 Klimatyzacja pomieszczen
15|analiza wias{ST-02 Dostawa i montaz (koszt) klimatyzatora z jednostkg zewnetrzng -1szt. i je¢kpl.
d.2/na ng jednostka wewnetrzng scienng o mocy chtodniczej 6,2 kW z kompletem
mocujgcym sterownikiem przewodowym $ciennym oraz sterownikiem bez-
przewodowym $ciennym, pompka skroplin i przewodami
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR-W 2- |ST-02 Rurociagi miedziane w instalacjach chtodniczych. o $r. zewnetrznej 6 mmm
d.2/15 0405-01 o potgczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
17|KNR-W 2- |ST-02 Rurociggi miedziane w instalacjach chtodniczych. o $r. zewnetrznej 15,9 \m
d.2/15 0405-03 mm o potgczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
7.0 m 7.000
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RAZEM 7.000
18 ST-02 Izolacja rurociggdéw izolacjg z kauczuku gr. 10 mm dla ruroc. o $r. 6mm |m
d.2|analogia
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
19 ST-02 Izolacja rurociggdéw izolacjg z kauczuku gr. 12 mm dla ruroc. o ér. 15 mm |m
d.2|analogia
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
20|KNR 7-24 | ST-02 Napetnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw kpl.
d.2/0515-10 czynnikiem chtodniczym - wydajno$¢ 4100 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 7-24 |ST-02 |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajno$¢ 4100 tys.kcal/h |kpl.
d.2|0516-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 7-24 |ST-02 |Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wjkpl.
d.2|0513-04 dajnosci 4100 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 7-24 | ST-02 Proba szczelnosci urzgdzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 41Qkpl.
d.2|0514-10 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNNR 4 ST - 02 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PVC o $r. zewnetrznej 20 mm o potgcze- | m
d.2/0112-02 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - odprowar
dzenie skroplin
16 m 16.000
RAZEM 16.000
25|KNR-W 2- |ST - 02 |Syfony pojedyncze do skroplin tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2|15 0218-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/45331100-7 Instalacje c o.
3.1/45331100-7 Montaz instalacji c o..
26|KNR-W 2- |ST-02 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potgczém
d.3./15 0405- niach lutowanych na $cianach w budynkach
1/0300
4 m 4.000
RAZEM 4.000
27|KNR-W 2- |ST-02 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm o potgczém
d.3./15 0405-06 niach lutowanych na $cianach w budynkach
1
18 m 18.000
RAZEM 18.000
28|KNR-W 2- |ST-02 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 42 mm o potgczém
d.3./15 0405-08 niach lutowanych na $cianach w budynkach
1
24 m 24.000
RAZEM 24.000
29|KNR 2-15 |ST-02 |Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 15 mm w instalacjach co. szt.
d.3./0604-0301
1
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
30|KNR 2-15 |ST-02 |Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 28 mm w instalacjach co szt.
d.3./0604-06
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
31|KNR 2-15 |ST-02 |Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 42 mm w instalacjach c o. szt.
d.3./0604-07
1
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNNR 4 ST-02 |Nypel redukcyjny o $r. nominalnej 15/18 mm szt.
d.3./0430-01
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
-4-
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33|KNNR 4 ST-02 |Mufa z gwintem zewn. o $r. nominalnej 35 /5/4 mm szt.
d.3./0430-04
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNNR 4 ST-02 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.3./0412-06
1
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35|KNNR 4 ST-02 |Zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3./0519-01
1
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
36|KNNR 4 ST-02 |Zawory kulowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.3./0519-02
1
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNNR-W 0- |ST-02 |Tuleje ochronne z rur o $r. 40-80 mmw $cianach lub stropach z cegly o gr.|szt.
d.3./09 1103- 24-36 cm - wariant 1
110602
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
38|KNNR 4 ST-02 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkacim
d.3./0406-02 niemieszkalnych(robocizna)
1
4+18+24 m 46.000
RAZEM 46.000
39|KNNR 4 ST-02 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkac préba
d.3./0406-0201 niemieszkalnych(materialy i sprzet) - wariant 1
1
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
40/KNNR 3 ST-02 |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty na zapraw m3
d.3./0305-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
1
0.1*0.15*15.0 m?3 0.225
RAZEM 0.225)
3.2/45331100-7 Aparaty grzejne
41/KNNR 4 ST-03 |Grzejniki stalowe dwuptytowe 22K/600/1400 z kompletem zawieszen szt.
d.3./0418-07
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNNR 4 ST-03 |Rury przytgczne miedziane o $r. zewn. 15 mm do grzejnikdw kpl.
d.3./0429-04
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNNR 4 ST-03 |Rury przytgczne miedziane o $r. zewn. 22 mm do grzejnikdw kpl.
d.3./0429-06
2
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44|/KNNR 4 ST-03 |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgcqurz.
d.3./0436-01
2
1 urz. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNNR 4 ST-03 |Zawory grzejnikowe powrotne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3./0412-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46/KNNR 4 ST-03 |Zawory grzejnikowe powrotne o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.3./0412-02
2
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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47/KNNR 4 ST-03 |Zestawy grzejnikowe do grzejnikéw zasilanych od dotu o $r. nominalnej 15 szt.
d.3./0412-01 mm
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.3/45321000-3 Izolacje termiczne i antykorozyjne
48/KNR 0-34 [ST-04 |lzolacja rurociggdw $r. 28 mm otulinami z pianki polietylenowe - jednowargm
d.3./0101-11 wowymi gr.20 mm (N)
3
18 m 18.000
RAZEM 18.000
49/KNR 0-34 [ST-04 |lzolacja rurociggdw $r. 40 mm otulinami z pianki polietylenowe - jednowargm
d.3./0101-19 wowymi gr.30 mm (S)
3
24 m 24.000
RAZEM 24.000
50{KNR 7-12 |ST-04 |Odtluszczanie rurociggéw m?2
d.3./0105-04
3
1.10 m?2 1.100
RAZEM 1.100
4/45232130-2 Przektadka przytacza cieplnego
4.1/45111000-8 Roboty ziemne CPV 45111000-8
51|KNNR 1 ST-05 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna m3
d.4./0305-03 do 1,5 m w gruncie kat. IV
1
11*0.9*1.0 m?3 9.900
RAZEM 9.900
52|KNNR 4 ST-05 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm m3
d.4./1411-02
1
11.0*0.9*0.2 m?3 1.980
RAZEM 1.980
53|KNNR 1 ST-05 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.4./0318-02 gteb.do 1.5 m w gr.kat. IV
1
9.90-1.980 m?3 7.920
RAZEM 7.920
54|KNR 7-28 |ST-05 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w | otw.
d.4./0203-04 $cianach murowanych o grub. 2 ceg.
1
2.0 otw. 2.000
RAZEM 2.000
55|KNR 4-01 |ST-05 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 5.0 km grun m3
d.4./0108-07 kat. IV
1/0108-08
1.98 m?3 1.980
RAZEM 1.980
56|KNR 4-01 |ST-05 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi ng m3
d.4./0108-11 odlegtos¢ 5.0 km
1/0108-12
1.98 m?3 1.980
RAZEM 1.980
4.2/145330000-9 Roboty montazowe
57|KNR 2-20 |ST-06 Elementy rurociggdw z rur preizolowanych stalowych o $r. rury gtéwnej Dn szt.
d.4./0224-08 25/90 mm
2
21.0 szt. 21.000
RAZEM 21.000
58| KNNR 4 ST-06 Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $r.25/90 mm (gr.Scianki 3,}ztgcz.
d.4./2303-02 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
2
12 zlgcz. 12.000
RAZEM 12.000
59|KNNR 4 ST-06 Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $r.rury ostonowej 25/90 mm | muf.
d.4./2305-04
2
2 muf. 2.000
RAZEM 2.000
60|KNR 2-19 | ST-06 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczim
d.4./0219-01 nego
2
21 m 21.000
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RAZEM 21.000
61|KNNR 4 ST-06 Proby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych o srednicy do 65 mm m
d.4./2106-01
2
21 m 21.000
RAZEM 21.000
62|KNR 2-19 |ST-06 Przejscia rurociggu przez $ciany murowane o grubosci 2 ceg. dla przytacz)przej.
d.4./0216-06 o $r. nom. do 65 mm w tulejach z rur stalowych o $r. do 100 mm
2
2.0 przej. 2.000
RAZEM 2.000
63|KNNR 4 ST-06 Zawory staliwne o $r. 25 mm dla ci$nien 4 MPa szt.
d.4./2201-04
2
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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