obrys istniejcych fundamentéw

4615

, 60
7 7

4615

1754” 4”25* *175

proj.tawy potaczy¢ z tawami
istniejgcymi poprzez wklejenie
zbrojenia gldwnego

60

102

Fundamenty 60x40:

-zbrojenie gtbwne 4#12
-strzemiona fi8 co25cm-w narozach
budynku oraz miejscu zbrojenia gléwnego
na zaktad (na odcinku 70cm )zastosowa¢
strzemiona w roztawie col2cm
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UWAGA:

1. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang ,0bowigzujgcymi normami oraz instrukcjami

producentow.

oO~NOOWN

plyciej niz 100cm p.p.t.
9. Materialy:
- beton : B25
- stal Alll-N (RB500W), AO(St0S-b)

. W razie wystgpienia probleméw nie objetych opracowaniem nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem.
. Rozwigzania warsztatowe nalezy omowi¢ z projektantem.

. Rzuty,przekroje oraz rysunki szczegétowe nalezy rozpatrywac tacznie.
. Przed przystapieniem do rob6t budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na miejscu budowy
. Fundamenty wykona¢ na warstwie chudego betonu gr.min.10cm

. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza obrys wykopu oraz odpompowaé¢ z pomocg pomp.
. Poziom posadowienia projektowanych fundamentéw dostosowaé¢ do poziomu istniejgcych taw lecz nie

10.Beton zagesci¢ oraz zabezpieczy¢ przed nadmiernym nastonecznieniem lub przymarznieciem,a

w przeciggu min. 7dni podda¢ zabiegom pielegnaciji

11.Fundamenty potaczy¢ poprzez wklejanie zbrojenia gtéwnego.
12.Projektowane $ciany potgczy¢ z istniejgcymi za pomoca strzepi (lub tgcznikéw systemowych)

proj.tawy potgczy¢ z fawami
istniejgcymi poprzez wklejenie
zbrojenia glbwnego

UWAGA:

1. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang ,obowigzujgcymi

normami oraz instrukcjami producentow.

2. W razie wystgpienia probleméw nie objetych opracowaniem nalezy

skontaktowac¢ sie z projektantem.

3. Rozwigzania warsztatowe nalezy omowi¢ z projektantem.
4. Rzuty,przekroje oraz rysunki szczegétowe nalezy rozpatrywac tacznie.

5. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz

ilosci na miejscu budowy.
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