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METRYKA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

temat: Projekt rozbudowy budynku wraz ze

zmiang sposobu uzytkowania z garazu na
pomieszczenia biurowe

lokalizacja: dzialka nr 416/50
ul. 1 Maja 55
44-330 Jastrzebie-Zdroj
Gmina: Jastrzgbie-Zdroj
obreb: Jastrzgbie-Zdroj k.m.1

inwestor: ~ Miasto Jastrzebie-Zdréj, na prawach powiatu, reprezentowane

przez Miejski Zarzad Nieruchomosci
ul. 1 Maja 55

44-330 Jastrzgbie-Zdroj

Nizej podpisani projektanci o§wiadczajg, Ze projekt niniejszy zostal sporzadzony zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (art. 20, ust. 4PB).

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Barnard Lopacz

architektura i nr 171/91/0P
konstrukcja:
opracowanie: tech. Agnieszka Szuba

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sq niedopuszczone i chronione ustawowo
DZ. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 04. 02. 1994 r.
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

$laska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada 1zby Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH, BERNARD GERARD LOPACZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 171/91/0P,

jest wpisany na liste czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0653.

Cztonek czynny od: 30-07-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2018 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Malgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0653-FB31-9125-CFDE-3YES8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www,izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa l1zbg Architektow RP.

Projekt wykonawczy rozbudowy budynku wraz ze zmisposobu iytkowania z garau na pomieszczenia biurowe. 5
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mgr inz. arch. Bernard Lopacz Racibérzidh12.2018
ul. Zwirowa 17
47-400 Raciborz

Przynalenos¢ do Slaskiej Okegowej 1zby Architektéw: SL-0653

OSWIADCZENIE

Oswiadczamze projekt architektoniczno-budowlati@zbudowy budynku wraz ze

Zmiang sposobu @kytkowania z garazu na pomieszczenia biurowerealizowany
dla inwestoraMiasto Jastrgbie-Zdrgj, na prawach powiatu, reprezentowane pktiejski

Zarzad Nieruchomeci, zostat wykonany zgodnie z obemijacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Praj@hkt mgr irk. arch. Bernard topacz

Projekt wykonawczy rozbudowy budynku wraz ze zmisposobu iytkowania z garau na pomieszczenia biurowe. 7



mgr inz. arch. Bernard Lopacz Racibérzidh12.2018
ul. Zwirowa 17
47-400 Raciborz

Przynalenos¢ do Slaskiej Okegowej 1zby Architektéw: SL-0653

OSWIADCZENIE

Oswiadczamgze projekt:
PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU WRAZ ZE ZMIAN A SPOSOBU
WYTKOWANIA Z GARA ZU NA POMIESZCZENIA BIUROWE”

Jastrgbie -Zdr¢j, ul.1Maja 55 dziatki Nr. 416/50

posiada proste rozedania konstrukcyjne i techniczne, powszechnie stase,
nieskomplikowane w zwrku z czym projekt nie wymaga projektanta sprawgtzgjo
konstrukcji

oraz

posiada proste rozwdania architektoniczne w zyaku z czym projekt nie wymaga
projektanta sprawdzggego architektury.

Projektant:

Projekt wykonawczy rozbudowy budynku wraz ze zmisposobu iytkowania z garau na pomieszczenia biurowe. 8



mgr inz. arch. Bernard Lopacz Racibérzidh12.2018
ul. Zwirowa 17
47-400 Raciborz

Przynalenos¢ do Slaskiej Okegowej 1zby Architektéw: SL-0653

OSWIADCZENIE

Na podstawie uprawniebudowlanych nr.ewid.171/91/Op do petnienia samadych funkcji
technicznych w budownictwiesaiadczamze :

— posiadam uprawnienia do spgazania projektow w zakresie rozgen konstrukcyjno
budowlanych obiektéw budowlanych o powszechnie yolamozwiazaniach
konstrukcyjnych i schematach technicznych zaezgniem konstrukcji fundamentéw
gtebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niemgczalnych.

— W zwigzku z powyszym:

PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU WRAZ ZE ZMIAN A SPOSOBU
UZYTKOWANIA Z GARA ZU NA POMIESZCZENIA BIUROWE”

Jastrebie -Zdréj, ul.1Maja 55 dziatki Nr. 416/50

posiada proste rozeZania konstrukcyjne i techniczne, powszechnie stase,
nieskomplikowane w zwiku z czym jestem projektantem konstrukcji .

Projektant:

Projekt wykonawczy rozbudowy budynku wraz ze zmisposobu iytkowania z garau na pomieszczenia biurowe. 9



INFORMACJA DOTYCZ ACA
PLANU BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

STRONATYTULOWA

temat: Projekt rozbudowy budynku wraz ze
zmian sposobu uytkowania z garazu na
pomieszczenia biurowe

lokalizacja: dziatka nr 416/50
ul. 1 Maja 55
44-330 Jasighie-Zdrgj
Gmina: Jastlie-Zdroj
olgb: Jastrzebie-Zdroj k.m.1

inwestor:  Miasto Jastrzbie-Zdroj, na prawach powiatu, reprezentowane
przez Miejski Zargd Nieruchomasci
ul. 1 Maja 55
44-330 Jasthie-Zdroj

projektant -~ mqr inz. arch. Bernard Lopacz
sporadzapcy

informacg: nr171/91/0P

Projekt wykonawczy rozbudowy budynku wraz ze zmisposobu iytkowania z garau na pomieszczenia biurowe. 10



1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanegoraz kolejnosé realizacji poszczegolnych
obiektow
W ramach niniejszego zamierzenia budowlanego wykazastanie rozbudowa budynku garaego.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejgcy budynek jest zlokalizowany na dziatce nr 416862y ul. 1 Maja 55 w Jasihiu-Zdroju.
Dziatka jest zabudowana przedmiotowym budynkienz dradynkiem administracyjno-biurowym.
Graniczny z dziatkami zabudowanymi domami jednonmalzmi.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki luterenu, ktére mogy stwarzaé zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi

Teren budowy powinien ldyogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed @sppastronnymi.
Wysokas¢ ogrodzenia powinna wyn@sco najmniej 1,5 m. Zamontowanaki ,Uwaga! Roboty na
wysokaci!”, ,Uwaga! Roboty budowlane!” i inne nieztine, zalecone przez kierownika budowy.
Nalezy odpowiednio oznaczydrogi ewakuacyjne na wypadekzaou, awarii i innych zageen.

W ogrodzeniu placu budowy powinny dyvykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokd¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wyosio najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdoéw aywanych w trakcie wykonywania robét budowlanychesgplwyznaczy i oznakowa
miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroké¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t pow by dostosowana do
uzywanychsrodkéw transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinnyéhytrzymane we wikxiwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowamateriatéw, sprgu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkoéw i taczek oraz pochg) po ktoérych dokonuje girecznego
przenoszenia ekaréw nie powinny mie spadkéw wikszych nk 10%.

Przegcia i strefy niebezpieczne powinny bgswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Przegcia o pochyleniu wikszym ni 15 % naley zaopatrz¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstpach nie mniejszych 10,40 m lub schody o szerakd nie mniejszej i 0,75 m, zabezpieczone,
co najmniej z jednej strony balustgadBalustrada sktadacse deski krawznikowej o wysokéci 0,15
m i porczy ochronnej umieszczonej na wysftol1,10 m. Wola przestrzé pomidzy desk
kraweznikowg a poeczg nalezy wypetnic w sposob zabezpieczay pracownikdéw przed upadkiem.
Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagroe spadania z wysoé@ przedmiotow, powinna gy
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uriemiajacy dostp osobom postronnym. Strefa
ta nie mae wynost mniej niz 1/10 wysokéci, z ktérej mog spada przedmioty, lecz nie mniej hi
6,0 m.

Przefcia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie nielmzmej powinny b§ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdéwsk na wysokéci nie mniejszej i 2,4 m nad
terenem w najiszym miejscu i by nachylone poddtem 45 w kierunkuzrédta zagraenia. Pokrycie
daszkéw powinno hy szczelne i odporne na przebicie przez spadajprzedmioty. Gywanie
daszkéw ochronnych jako rusztofvdub miejsc skladowania namzi, sprztu, materiatdw jest
zabronione.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pradgdswisk wyrobéw i materiatdw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezpgoednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetyani lub w
odlegtaci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, njszej niz:

- 3,0 m —dla linii 0 nagiciu znamionowym nieprzekraczaym 1 KV,

- 5,0 m —dla linii i nagiciu znamionowym powdej 1 KV, lecz nieprzekraczgym 15 KV,

- 10,0 m —dla linii 0 naptiu znamionowym powkej 15 KV, lecz nieprzekraczgjym 30 KV,

- 15,0 m — dla linii o naptiu znamionowym powsej 30 KV, lecz nieprzekraczgjym 110 KV,

- 30,0 m — dla linii 0 naptiu znamionowym powsej 110 KV.

Projekt wykonawczy rozbudowy budynku wraz ze zmisposobu iytkowania z garau na pomieszczenia biurowe. 11



Zurawie samojezdne, koparki i inne goizenia ruchome, ktére mggblizy¢ sie na niebezpieczn
odlegtg¢ do w/w napowietrznych Ilub kablowych linii elektrargetycznych, powinny By
wyposaone w sygnalizatory naggia.

4. Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skatb i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpienia

Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny ldyprowadzone na podstawie projektu dlagcego potgenie instalacii i
urzadzen.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca nielmzme nalgy ogrodzé i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach gpsiych dla oséb niezatrudnionych

przy tych robotach, natg woko6t wykopow pozostawionych na czas zmroku i acy ustawd
balustrady zaopatrzone dwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Nalezy rowniez ustalt rodzaje prac, ktére powinny &yvykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wexlyl na maliwo$¢ wystpienia

szczegoblnego zagrenia dla zdrowia lubiycia ludzkiego.

Roboty budowlano — montawe

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robét rozbiorkowych i budowlanonontaowych:

- upadek pracownika z wysaod@ (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zalkezpnia otworow
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabeepenia otwordw klatki schodowej);

- przygniecenie pracownika, podczas wykonywaniatraemontaowych / montaowych przy uyciu
zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefigraenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi
przemieszczanego elementu, pgkgzonym z kadej strony o 6,0 m).

Roboty wykaiczeniowe

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu rob6t wykezeniowych:

- upadek pracownika z wysad® (brak balustrad ochronnych przy podestach rojdtzrusztowania;
brak stosowania spgtu chronjcego przed upadkiem z wysackd przy wykonywaniu robot
zwigzanych z monteem lub demontaem rusztowania),

- uderzenie spadgym przedmiotem osoby postronnej korzygtaj z chgu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlarigrak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Maszyny i urgdzenia technicznezytkowane na placu budowy
Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robét budowlanych przygyociu maszyn i urgdzea
technicznych:
- pochwycenie kaczyny gornej lub kaczyny dolnej przez nap (brak petnej ostony nadu),
- potrcenie pracownika lub osoby postronnegky koparki przy wykonywaniu robo6t na placu
budowy lub w miejscu dogbtnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia stnéfpezpiecznej),

— porazenie pgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodowlargs/ch uradzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Przy kcznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamienrgretownicy powinni gywac srodkow
ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- reckawice wzmocnione skgy

- obuwie z wkladkami stalowymi chragmymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny urdavi ¢ swobo@ ruchu, niezbdna do wykonywania pracy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktal pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegoblnie niebezpiecznych

Projekt wykonawczy rozbudowy budynku wraz ze zmisposobu iytkowania z garau na pomieszczenia biurowe. 12



Szkolenia w dziedzinie bezpiedmtwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionycia
stanowiskach robotniczych, przeprowadzsjako:

- szkolenie wsfpne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzangvs oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw sahkial

Szkolenia wsipne ogdlne (,Instrukta ogdlny”) przechodg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmaoje zapoznanie pracownikéw z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksiacgr w ukfadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obk@wjgcymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wsfpne na stanowisku pracy (,Instruktstanowiskowy”) powinien zapozé@racownikow

Z zagraeniami wystpujagcymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrazeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywaniaypnactym stanowisku.

Pracownicy przed przygtieniem do pracy, powinni By zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pragna danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkoleniaepaego ogolnego, szkolenia wshego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powirig¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wsipne podstawowe w zakresie bhp, powinny pszeprowadzone w okresie nie zdaym

niz 6 — miesgcy od rozpocgcia pracy na ok&onym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikatmugnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by przeprowadzane w formie instruktanie rzadziej i raz na 3 — lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wyspujg szczegélne zagzenia dla zdrowia lukiycia oraz zagrzenia wypadkowe

— nie rzadziej i raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatongsawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napdzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elg&imymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny lByudos¢pnione pracownikom do statego korzystania, aktualsgukcje
bezpieczastwa i higieny pracy dotygze:

- wykonywania prac zwzanych z zagreniami wypadkowymi lub zaggeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych wgdzen technicznych,

- postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilveepiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okrda¢ czynnaci do wykonywania przed rozpogiem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracynru@gi do wykonywania po jej zakeazeniu
oraz zasady pogiowania w sytuacjach awaryjnych stwasegch zagraenia dlazycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopsci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie ipda wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejnaosci, a take dostatecznej znajorsw przepiséw oraz zasad BHP.
Bezparedni nadzér nad bezpiedstwem i higien pracy na stanowiskach pracy sprayuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik roboét) oramistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach sz&gdlnego zagreéenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczg i sprawng komunikacje, umozliwiaj aca
szybka ewakuacj na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen

Bezparedni nadzor nad bezpiedmtwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robo6t) oramistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.
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Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowyadai do powstania bezgednich zagreen dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przyyra

a) niewtdciwa ogodlna organizacja pracy:

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie agd

- niewtaciwe polecenia przekonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwaniagiczynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzér ogisstw od zasad bezpiecmstwa pracy,

- brak lub niewtaciwe przeszkolenie w zakresie bezpietsteva pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniub bez badalekarskich;
b) niewtaciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtaciwe usytuowanie ugdzer na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przé&gia i dofcia,

- braksrodkéw ochrony indywidualnej lub nievéieiwy ich dobdér.

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewldciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnegaldte zrodtem zagreenia,
- niewtaciwa stateczng@ czynnika materialnego,

- brak lub niewtaciwe uradzenia zabezpieczae,

- braksrodkéw ochrony zbiorowej lub niewdaiwy ich dobor,

- brak lub niewtaciwa sygnalizacja zagzen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do trangpkonserwaciji lub napraw;
b) niewtaciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatéw zgstzych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych

¢) wady materialowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewt&ciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujca pracownikami jest obogdana:

- organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadaapibczéstwa i higieny pracy,

- db& o sprawné¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadigje z przeznaczeniem,

- organizowd, przygotowywa i prowadzé prace, uwzgidniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innyoiiorobami zwizanymi z warunkami
srodowiska pracy,

- db& o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcpracy i wyposzenia technicznego, a tak o
sprawna¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodn@zeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wyptijacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowiskeyra

- wykazu prac szczego6lnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagidhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpigcan

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwsely,

- wykazu prac wymagagych szczegoélnej sprawfw psychofizycznej kierownik budowy powinien
podja¢ stosownerodki profilaktyczne majce na celu:

- zapewnt organizagj pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpiecyajpracownikéw przed
zagrazeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikowadiwych i uchzliwych,
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- zapewnt likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikOw gtownie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji niepowoglyjch takich zagrizen.

W razie stwierdzenia bezfredniego zagrgenia dlazycia lub zdrowia pracownikdw osoba kiegci,
pracownikami obowizana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i quia] dziatséh w celu
usuntcia tego zagreenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinniibyyposaeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tahpahorm przydziatusrodkdw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowgprzez pracodawec Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpiecastwa wytkownikdéw tych srodkéw powinny zapewnéawystarczajca
ochrore przed wysgpujacymi zagraeniami (np. upadek z wysodm, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy obogziany jest informowéa pracownikow o sposobach
postugiwania si tymi srodkami.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrie spadania z wysod@ przedmiotow, powinna ldy
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uridemi@j acy dos¢p osobom postronnym.

Strefa ta nie mge wynosé mniej niz 1/10 wysokéci, z ktérej mog spadé przedmioty, lecz nie mniej
niz 6,0 m.

Przegcia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie nielezmej powinny b§ zabezpieczone daszkami
ochronnymi.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na teeemiidowy powinny b zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i aytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagroa paarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed pgeraem pgdem elektrycznym.

Roboty zwgzane z podczeniem, sprawdzaniem, konservwgadj napravy instalacji i uradzen
elektrycznych mogby¢ wykonywane wyjcznie przez osoby posiadaeg odpowiednie uprawnienia.
Dokonywane naprawy i przegly urzadzen elektrycznych powinny ky odnotowywane w kgice
konserwacji urgdzen.

Na terenie budowy powinny Bywyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca ddskia
materiatow i wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i uidzen technicznych nalgy wykona w sposob wykluczagy
mozliwos¢ wywrocenia, zsugria, rozsurgcia st lub spadnjcia skladowanych wyrobéw i uwydzen.
Materiaty drobnicowe powinny kyulozone w stosy o wysokoi nie wigkszej nz 2,0 m, a stosy
materiatbw workowanych ufmne w warstwach krzpwo do wysokéci nie przekraczapej
10 warstw.

Opieranie skladowanych materiatdw lub wyrobow o tylo stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze siggdicyjnej lub éciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego zadeklanych materialédw lub wyrobdéw jest
dopuszczalne przyzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien ldywyposaony w sprzt niezlzdny do gaszenia parow.

Nalezy odpowiednio oznaczydrogi ewakuacyjne na wypadekzaou, awarii i innych zageen.
Punktyswietlne przy stanowiskach moutavych powinny by tak rozmieszczone,

aby zapewniaty réwnomiernéwietlenie, bez ostrych cieni i@lien osdéb.

W czasie zaktadaniaggen montaowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiaiamentow
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykowenalktosowa wytacznie pomosty montawe
lub drabiny rozstawne.

W czasie montal, w szczegolni stupdw, belek, nafgy stosowd podktadki pod liny zawiesi,
zapobiegajce przetarciu i zalamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach py&tabanych oséb, przedmiotéw, materialdw lub
wyrobdw jest zabronione.

Osoby przebywape na stanowiskach pracy, znaphg s¢ na wysokéci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny byabezpieczone balusteadrzed upadkiem z wysokai.
Balustradami powinny liyzabezpieczone:

— krawedzie stropéw nie obudowanygébianami zewgtrznymi,

— pozostawione otwory ¥cianach (drzwiowe).
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Otwory w stropach, na ktorych prowadzonepsace lub do ktérych nitiwy jest dosgp ludzi, naley
zabezpieczy przed maliwosciag wpadnécia lub ogroda balustrad.

Roboty wykaczeniowe zewgtrzne (elewacja budynku) megby¢ wykonywane przy zyciu
ruchomych podestow roboczych oraz rusztowa

Montaz rusztowa, ich eksploatacja i demoritapowinny by wykonane zgodnie z instrulcj
producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy motta i demontau rusztowa oraz monterzy podestow roboczych
powinien posiadawymagane uprawnienia.

Osoby dokonujce montau i demontau rusztowa obowhzane § do stosowania ugdzen
zabezpieczagrych przed upadkiem z wysaia.

Przed montzem i demontzem rusztowa nalezy wyznaczy i wygrodzi strek niebezpieczp
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinrgpaykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbior rusztowania dokonujezsvpisem do dziennika budowy lub w protokole odbitgchnicznego.
W przypadku rusztowa systemowych dopuszczalne jest umieszczenigcpgr ochronnej na
wysokasci 1,00 m.

Rusztowania z elementoéw metalowych powinng bgiemione i posiadainstalacg piorunochrong.
Rusztowania usytuowane bezpednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach pizspw i przejc
dla pieszych, powinny posiagldaszki ochronne i osterz siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obpki stosowania balustrad.

Roboty wykaczeniowe wewegtrzne mog byé wykonywane z rusztowa skladanych np. typu
~Warszawa" (roboty tynkarskie, mortave, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (rolmoafarskie).
Montaz rusztowa, ich eksploatacja i demoritapowinny by wykonane zgodnie z instrulcj
producenta.

Montaz i demonta tego typu rusztowamaoze by przeprowadzony tylko i wygtznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstiukepntazu i demontau.

Rusztowania tego typu powinny bwykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza i wykonywanie robot malarskich przyzyciu drabin rozstawnych tylko do wysalad
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny naley zabezpieczyprzed pélizgiem i rozsungciem sg oraz zapewmiich stabilng¢.

W pomieszczeniach, w ktorychedy prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymilena
wytaczy¢ instalacg elektrycznm i stosowé zasilanie, ktore niedolzie mogto spowodowazagraenia
pradem elektrycznym.

Maszyny i inne urzdzenia techniczne oraz nagizia zmechanizowane powinny dynontowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrykspducenta oraz speldiavymagania okrdone w
przepisach dotyezych systemu oceny zgoditd
Maszyny i inne urzdzenia techniczne, podlegeg dozorowi technicznemu, mpdy¢ uzywane na
terenie budowy tylko woéwczas,zgi wystawiono dokumenty uprawnigge do ich eksploataciji.
Wykonawca, uytkujagcy maszyny i inne ugzlzenia techniczne, nie podlegzg dozorowi
technicznemu, powinien udephi¢ organom kontroli dokumentacjtechniczno — ruchoav lub
instrukcg obstugi tych maszyn lub wdzeh.
Operatorzy lub maszydi zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkoéw i innyntaszyn o
napedzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innychydger technicznych, ktore nie posiadadgabin,
powinny by¢:
— zadaszone i zabezpieczone przed spagaj przedmiotami,
— ostongte w okresie zimowym.
informacg sporadzit:
mgr inz. arch. Bernard Lopacz
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DOKUMENTACJA
TECHNICZNA
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OPIS TECHNICZNY
rozbudowy budynku wraz ze zmiara sposobu aytkowania garazu na
pomieszczenia biurowe

1. Podstawa opracowania

- zlecenie i ustalenia z Inwestorem

- mapa zasadnicza

- Miejscowy Plan Zagospodarowania
- inwentaryzacja

2. Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Budynek , ktéry jest przedmiotem opracowaniadujg s¢ na dziatce nr.416/50 o
powierzchni 143,10m2 przy ul.1Maja 5Bdacej wkasnéciag Gminy Jastrgbie Zdroj. Na
terenie dziatki znajduje sbudynek petnicy funkcg administarcyjno-biurow, do ktérego od
strony potudniowej przylega garabjety opracowaniem na 1samochdd osobowy. Dziatka
zaopatrzona jest w przyize energetyczne,telekomunikacyjne,wodgewe i kanalizacyjne
(deszczowe i sanitarne).Do gaugorowadzi odgbne wejcie z zewntrz od strony parkingu.
Tyt garazu od strony zachodniej usytuowany jest w graniagidlz Sasiednie dziatki w
zabudowie jednorodzinnej

3. Ogodlna charakterystyka obiektu

Budynek nie jest podpiwniczony, murowany metodaadycyjnymi. Budynek
administracyjno-biurowy posiada 2 kondygnacje ,maést budynek gava obgty
opracowaniem jest jednokondygnacyjny. Dach jedndsps zelbetowy kryty pap.

4. Charakterystyka istniefgcego budynku

Budynek garzowy nie jest podpiwniczony, posiada jgdkondygnacj nadziemn. Na
parterze, poziom 0,00 znajgujsic: pomieszczenie garawe. Budynek garal jest
bezpdrednio przylegly do gtdwnego budynku administracypiurowego z ktérym ma
zostad polgczony przejciem. Szczegdtowe informacje zostaty zawarte w jeestanu
technicznego”

Gabaryty istnigjce budynku garau:

Powierzchnia gytkowa: 22,82m2
Powierzchnia zabudowy: 26,71m2
Wysokai¢ : 3,10m

Kubatura 70,74nt

5. Spetnienie wymaga
Rozbudow istniegcego budynku zaprojektowano, tak by spetniata wyamegw zakresie:
* bezpieczéastwa konstrukcji
* bezpieczastwa paarowego
* bezpieczastwa wytkowania
» odpowiednich warunkow higieniczno — zdrowotnych
» odpowiednich warunkow ochrorgyodowiska
» ochrony przed hatasem i drganiami
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* 0szczdndici energii
» odpowiedniej izolacyjnéci przegrod

5. 1. Bezpieczéstwo konstrukciji

Rozbudow i przebudow budynku zaprojektowano po analizie wszystkich wmiGw
lokalnych wptywagcych na bezpiecastwo konstrukcji oraz stanu istrdepgo. Obliczenia
konstrukcyjne zostaly wykonane w oparciu 0 obywjgce normy i wytyczne do
projektowania. Konstrukcja spetnia warunki zapeygt@ nieprzekroczenie standw
granicznych nénosci i przydatndci.

5.2. Warunki ochrony przeciwpozarowej:

Istniejgcy budynek garsowy zaliczony jest do kategorii ZL Ill (niski)klasadporndci
ogniowej ,.C".

-konstrukcja gtbwna R60

-konstrukcja dachu R15

-strop REIG0

-$ciany zewgtrzne EI30

Nie istniep zagraenia wybuchem pomieszareoraz przestrzeni zewtrznych. Instalacje
elektryczne i wodno — kanalizacyjnych prowadzoneixach krytych wscianach.

5. 3. Bezpieczéstwo uzytkowania

Podczas projektowania uwezgdhione zostaly warunki bezpiecznegozytkowania.
Projektowane okna w budynku nzje zaopatrzy w skrzydia otwierane do wewinz.
Wykonczenie posadzek wykofaz materialbw nie powodggych niebezpieczestwa
paslizgu. Uzyte materiaty powinny posiadadpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

5.4. Warunki ochrony srodowiska

Rozbudow i przebudow budynku zaprojektowano tak, aby w pomieszczenmhartd¢ w
powietrzu szen i naktzen czynnikow szkodliwych, wydzielanych przez gruntateriaty i
wyposaenie oraz powstagych w trakcie #ytkowania, nie przekraczaly wafto
okreslonych w przepisach.

5.5. Warunki ochrony przed hatasem i drganiami.
Projektuje s tak przebudow i rozbudow budynku, by poziom hatasu nie zagahdla
mieszkacow i gsiadow.

5.6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

W zwiazku z charakterystykprzedsiwziecia (stniejacy budynek garazowy) zakres
oddziatywania planowanej inwestycji okleno na podstawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie w zakresie minimalnyahemtdici

budynkow od siebie oraz nastonecznienia.

Budynek ponadto nie emituje nadmiernego zanieczgsua dasrodowiska lub wytwarza
nadmierny hatas.

Obszar oddziatywania nie wykracza poza granice nieichomasci inwestora.

6. Zmiany projektowe.
Projekt zaktada prace budowlane gzene z rozbudoyv budynku garzowego. Projektuje si
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wyburzeniesciany frontowej(od strony wschodniej) budynku gara wymurowanie nowo
projektowanychscian —wg.rysunkow.

Gabaryty projektowane budynku gama

Powierzchnia gytkowa: 34,79m2
Powierzchnia zabudowy: 40,50m2
Wysokai¢ : 3,10m

Kubatura 107,85n%

7. Ogolny opis przewidywanych robot

Produktoéw opisuj g jedynie standard materiatdw, zgodnie z ustaw g o zaméwieniach
publicznych istnieje ka zdorazowa mo zliwo §¢é zamiany na inny materiat o tych
samych lub lepszych wia Sciwo Sciach.

ROBOTY ROZBIORKOWE

- demonta bramy wjazdowej do gata

- demonta stolarki okiennej wcianie budynku administracyjno-biurowym

- rozbidrkascian od strony wjazdu wraz z rozbigrgosadzki garau

- rozbidrka kostki betonowej i kradmikow drogowych na drodze dojazdowej w miejscu

objetym opracowaniem

- rozbidrka pokrycia dachu wraz z rozbigmynien, rur spustowych i obrobek blacharskich

- przeniesienie istniggego klimatyzatora (jednostki zetrenej) nascianie budynku

administracyjno-biurowego

- skucie tynkéw wewgtrznych

ROBOTY BUDOWLANE

- wymurowanie nowo projektowanyghian (z przesugtiem)w celu powikszenia
pomieszczenia

- docieplenie projektowanydtian styropianem EPS grudmd 16 cm{=0,036 W/(m*K))

- wykonanie przdégia pomedzy budynkiem administracyjno-biurowym a
projektowanym pomieszczeniem w miejscu ist.okna

- wykonanie projektowanych schodéw westranych w przejciu pomiedzy budynkiem
administaracyjno-biurowym

- wykonanie konstrukcji imej dla posadowienia stropu, wykonanie stropu nad
pomieszczeniem biurowym wraz z dostosowanierhuléspadkdw,pokrycia), docieplenie
dachu styropagpgr.22cm £=0,033 W/(m*K))

- wykonanie warstwowej posadzki na gruncie

- utozenie ptytek ceramicznych na posadzce

- docieplenigciany wewrtrznej ptytami mineralnymi

- mont& stolarki okiennej wraz z roletami zegirenymi antywtamaniowymi

- mont& rynien i rur spustowych tytan-cynk z odprowadzen@o kanalizacji deszczowej

- wykonanie obrobek blacharskich

— tynkowanie i malowanie pomieszczenia

8. Opis konstrukciji
8.1. Uktad konstrukcyjny obiektu oraz zastosowanechematy statyczne
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Projektowana rozbudowa budynku na planie pregtok dachem ptaskim jednospadowym
pokryty paj termozgrzewalq
Rozbudowa posiada 1 kondygnacje nadzigmn

W projektowanym budynku wygbuja proste schematy statyczne o znanych rgzawiiach
oraz statycznie wyznaczalne.

8.2. Zalazenia przyjete do oblicze konstrukciji
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obgaujacymi normami i wiedz techniczg.

ZestaW|en|e obaren dziatapcych na budynek wykonano o ngstjagce normy:
zasady ustalania ol¢en wg PN- 82/B- 02000,
obciazenia state wg PN- 82/B- 02001,
obcigzenia zmienne technologiczne wg PN- 82/B- 02003,
obcigzeniesniegiem wg PN- 80/B- 02009/Az1:2006,
obciazenie wiatrem wg PN- 77/B- 02011,

Obliczenia nénosci wykonano w oparciu o normy:
» konstrukcjezelbetowe wg PN- B- 03264:2002,
» konstrukcje drewniane wg PN-B-03150: 2000,
» konstrukcje murowe wg PN-B-03002: 1999,

Oprogramowanie irynierskie:
* Autodesk Robot Structural Analysis 2012
« SPECBUD
e Auto CAD 2011 LT

Literatura:
» Poradnik irtyniera i technika budowlanego. Tom 3. Arkady, Wavsa 1998.
* Witun Z. Zarys geotechniki. Wyd. 4, WKL, Warszaw@OD r.
* Kobiak J. Stachurski W. Konstrukcjelbetowe. Arkady, Warszawa 1984 — 1991 r.
» Pierzchlewicz J. Jarmontowicz R. Budynki murowamaateriaty i konstrukcje.
Arkady, Warszawa 1993 r.

8.3. Dane materiatéw konstrukcyjnych
Przewiduje si zastosowanie dla wszystkich elementéglbetowych monolitycznych
z betonu B25 i stali A [lIN (RB500W) oraz A-O (St@fp. Konstrukcje stalowe ze stalki St3Sx.

Dane materiatéw konstrukcyjnych:

Beton B25 fcd = 13,3MPa,
Stal zbrojeniowa RB500W fyd = 420MPa,
Stal strzemion St0S-b fyd = 190MPa,
Stal walcowana (iblachy) St3S-x fcd = 215MPa.

8.4. Opinia geotechniczna oraz warunki posadowieai
Budynek nalgy do pierwszej kategorii geotechnicznej. Véysija proste warunki gruntowe.
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Na podstawie przeprowadzonego rozpoznaniastikie ze podtae gruntowe jest jednorodne
a warunki gruntowe proste. Wypujace grunty stanowipodtaze o wystarczage] ngnosci i
scisliwosci.

Prace ziemne natg prowadzé z szczegOlp starannécia oraz nie dopiécic do zalania
wodami opadowymi.

8.5 Fundamenty
Pod scianami neénymi zewrtrznymi zaprojektowano tawy fundamentowe. Uktad zora
wymiarowanie wg rysunku fundamentow. Wymiary ta@0-x 40cm
Zbrojenie:
— gidéwne 4#12,
— strzemiona @6 co 25cm - w naach budynku oraz w miejscuackenia zbrojenia
gtéwne na zaktad (na odcinku 70cm) zastosostezemiona w rozstawie co 12cm.
Fundamenty uktadana warstwie chudego betonu gr. 10cm.
Poziom posadowienia fundamentow -1,40m wadegm 0,00 (254,90p.n.p.m).
Fundamenty nalg posadowé na gruncie nénym lecz nie ptyciej i 100cm p.p.t.

Poziom projektowanych fundamentow dostosowda poziomu istnigicych taw.
Projektowane tawy patzy¢ z istniegcymi poprzez wklejenie zbrojenia.

Sciany fundamentowe z bloczkawirobetonowych gr. 25cm na zaprawie cem.-wEgany
zewretrzne ociepk styropianem ekstrudowanym XPS (wg pezgj technologii) grubgri
min 10cm.Sciany zabezpiecZyprzeciwwilgociowo masami KMB (wg przstej technologi).
Styropian poniej terenu natey zabezpieczysiatky z widkna na kleju.

Parametry styropianu wg dalszeg&a opisu technicznego

Projektowan s$ciane naley polagczy¢ ze scianami istnigjcymi za pomog strzpi lub
tacznikdw systemowych uniemliwiajacych przemieszczanie

BETON C 20/25 (B25), zbrojenie gtéwne STAL AIIIN &R500W), strzemiona A0 (St0S-b).

8.6 Sciany zewretrzne nadziemne

Sciany zewstrzne.

Projektuje s} sciany z pustakdéw ceramiki poryzowanej gr. 25cm ¢m&tyropianu.
Projektowan sciare naley polagczy¢ ze scianami istnigjcymi za pomog strzpi lub
tacznikdw systemowych uniemliwiajacych przemieszczanie

Sciany murowd na zaprawie cementowo-wapiennej lub systemowe;.
Parametry styropianu wg dalszeg&a opisu

8.7 Stropy i wiaice

Stropy

Projektuje s} ptyte zelbetowg gr. 12cm nad parterem. Riypprze€ na gebokas¢ min. 12cm
na istniegcej scianie oraz w cakei nascianie projektowanej (za pednictwem wiéca,
zbrojenie jak niej).

Plyte oprze€ na istniegcej scianie w gniazdach umbwiajacych obrét. W gnigdzie (po
bokach ptyty, czota oraz od goéry) u@ styropian (mgkki) grubasci 2cm.
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Zbrojenie stropu - #8 co 14cm (gdrdotem. Na krawdziach niepodpartych zastosawaety
typu U.

Zachowa otuling min 25mm.

Wieniec
Nascianach wykonawienieczelbetowy o wymiarach 25x25cm.
Zbrojenie:

- glowne 4#12,

— strzemiona fi6 (dwu-ete) co 25cm - w nat@ch budynku oraz w miejscgckzenia
zbrojenia gtdwne na zaktad (na odcinku 70cm) zastas strzemiona w rozstawie
co 12cm.

Wieniec zakotwé w istniegcychécianach na gbokas¢ min. 70cm.

BETON C 20/25 (B25), zbrojenie gidwne STAL AlllIB §®0W), strzemiona AO (St0S-b).

8.8 Nadpraza
Projektup sie nadpraa w postaci belekelbetowych — wg rysunku konstrukcyjnego

W istniegcych scianach projektuje sinadpraga w postaci belek stalowych (stal St3Sx,
zabezpieczona antykorozyjnie i zaomowo). Nadprga oprz€ na istniejcych scianach (za
pomog marek stalowych zatopionych w poduszkach betonbyvy®oduszki betonowe
zazbro¢ dotem petami #8 (#10) co 10cm (w obydwu kierunkach).

Otwory w istniegcych scianach prowadzi technily cig¢ diamentowych. Zakazuje ¢si
stosowania mtotow pneumatycznych (udarowych).

8.9 Dach

Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej o spadktop8s.

Na ptycie zelbetowej naley wykona& warstwe ksztattupcej spadek (z wylewek
systemowych).

Na styku starego i nowego dachuayé pas blachy szerokol 30-40cm z podgtymi bokami
(aby unikra¢ uszkodzenia papy). Blagimocowa do projektowanego dachu.

Pap termozgrzewalpwywingé¢ nascianki attykowe.

Na czsci scian attykowych przewidziano podmurowanseian (celem prawidiowego
pofaczenia papy zdciamg) oraz wykoné& nowg obréble blacharsk. Lokalizacja prac wg
rzutu dachu.

Warstwy dachu z paroizolacjami wykd@nag sztuki budowlanej. Stosowabrobki systemo-
we lub wykon& indywidualnie. Odwodnienie dachu za pormpognien ® 125 o min spadku
0,5% oraz rur spustowyctb 100.

9. Roboty wykaiczeniowe

9.1. Stolarka okienna

Stolarke okienry stanows okna PCV.

Stolarke zewretrzng stanowd okna o wspoétczynniku okna U<= 0,9 W/m3K z szyb
termoizolacyja o wspotczynniki = 1,1 W/m2K; . Kolor: biaty . Wkaach naley
zamontowa nawiewniki higrosterowane oraz rajetewretrzna , atywtamaniow
obstugiwan recznie.
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9.2. Tynki wewnetrzne i zewretrzne

Tynki wewretrzne gipsowe oraz cementowo — wapienne. Tynk zewmy- cienkowarstwowa
wyprawa tynkarska barwiona w masie opartaywaicach silikonowych, cechgga s¢
podwyzszory hydrofobowdcig

9.3. Posadzki

W projektowanym pomieszczeniu najgozebré istniegca posadzk oraz wykona nowe
warstwy posadzki.

Pod posadzknalezy wykona warstwe pospoiki zagszczonej warstwami (grubéd
pojedynczej warstwy max 20cm) o ID= min 0,70 doipori gruntu nénego. Grubgcé
pospoiki zostanie okéna na budowie po zgiu istniepcej posadzki.

Na pospotce wykachudy beton gruldai 10cm, zbrojona siagk#8 o oczku a=15 cm. Siatk
utozy¢ w poblizu projektowanych schodow - w gmaie min 50cm. Siatkpolczy¢ ze
zbrojeniem schoddw. Na betonie £§6 izolacg z foli PE gr. 0,2mm. Nagbnie wykong
warstwe z ptyt styropianowych XPS200 'podtoga’ gr. 15camlbda 0,033W/m2K), a na nich
warstwe z foli budowlanej PE, gr. 0,2 mm. Wylewka cemerdd&brojenie rozproszone
stalowe w ilgci 25kg/m3) gr.6-7,5cm.Na wylewce nayewykona hydroizolacg
podposadzkowrelastyczg, jednosktadnikow, uszczelniajcag gr.2mm

Warstwe wykonczeniowg stanows ptytki gresowe na kleju.

WLASCIWOSCI PLYTEK PODLOGOWYCH:

Ptytki o wymiarach 30 x 30 cm, gatunek | o gasigcych wigciwosciach:
Gres nieszkliwiony, gr. min. 1,2 cm

Wytrzymaita¢ na zginanie: 45N/mm?2

Nashgkliwos¢ wody <0,1%

Przeciwpdlizgowe o klasie skuteczia R10

Klasa odporngci nascieranie max. 130 mms3

Odpornd¢ na plamienie: odporne

9.4. Parapety
Zewretrzne parapety z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm pkahe w kolorze RAL7012.
Wewretrzne parapety z konglomeratu marmurowego kolaidob gr.25mm.

9.5. Rury i rynny dachowe
Rynny — 125
Rury spustowe — 100

9.6. Schody wewrtrzne
" wykucie otworu w miejscu ist.otworu okiennegageianie budynku administracyjno-

biurowego
wykonanie uzupetniezapravg cementow w podiau,
wykonanie projektowanych schod@elbetowych gr.12-14cm zbrojonych fi8
col5cm(w siatk), beton B25 (C20/25), zbrojenie STAL AllIN (RB @),
wykonanie izolacji p.wilgociowej,
zalazenie nowych ptytek ceramicznych antgpogowych na zaprawie elastyczne;.
Ptytki o wymiarach 30 x 30 cm, gatunek | o gasjacych wiaciwosciach:
Gres nieszkliwiony, gr. min. 1,2 cm
Wytrzymaita¢ na zginanie: 45N/mm?2
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Nashgkliwos¢ wody <0,1%
Przeciwpdlizgowe o klasie skuteczia R11
Klasa odporngci nascieranie max. 130 mms3
Odpornd¢ na plamienie: odporne

9.7. Docieplenie dachu
Zaprojektowano docieplenie dachu pokrytego kilkomaastwami papy
asfaltowej na lepiku styropam grubdci styropianu 22cm4=0,033 W/(mK,U=0,20 W/
(M2*K) Styropapa to ptyty styropianowe EPS 100 laowane dwustronnie pap
podktadovg na welonie z wtokien szklanych przyyeiu kleju poliuretanowego. Papa wystaje
poza obrys ptyty styropianowej wzdtjednego boku na szerala i jednego na diugei
piyty (zaktadka 5cm.). Styropapa przeznaczonadestolacji termicznej dachéw ptaskich i
lekko spadzistych, taraséw orazéa podziemnej budynkow. Plyty powinny buktadane
od zewrtrznej strony stropodachow na niepalnych paaléh tj. beton, blacha falista lub
istniejgce pokrycie papowe.
Sposob montau:
Na odpowiednio przygotowane podéonaley przymocowa ptyty styropapy, zwracag
szczegolp uwag; na to, aby krawdzie bocznegsiadupcych ze sobp piyt styropianowych
byly do siebie dobrze dagiicte. Mocowanie ptyt odbywagza pomog specjalnych
tgcznikow mechanicznychgdZz odpowiednich klejow dopuszczonych przez Instyethiniki
Budowlanej.
W przypadku montas za pomog tagcznikbw mechanicznych, nalgdobra& ich odpowiedny
ilos¢, ktéra uzaleniona jest od nagbujacych czynnikow:

-wysokdaci budynku,

-powierzchni dachu,

-strefy dachu.
Wszystkie te czynniki majwptyw na sik ssania wiatru. Aby odpowiednio dobreczbe
dybli,nalezy podzielt dach na nagpujace strefy:srodkows, krawedziows i narazna.
Najwigksze sity ssania wiatru wygtuja w strefie narenej, tu naley zastosowa najwicksz
liczbe tacznikow, nasipnie w strefie krawdziowej isrodkowej (np. 9, 5, 3 dyble na metr
kwadratowy). Nalgy tez zwrdcic uwag na nédnosci tacznikow, ktére producent podaje na
opakowaniu.
W przypadku mocowanie ptyt za pomddeju lub mas bitumicznych, dopuszczonych do tego
typu prac, wane jest abyrodki te nie zawieraty zwzkow organicznych, ktére mogtyby
doprowadzt do degradaciji styropianu. Do klejenia ptyt styasmwych do blach
najwiasciwsze g kleje poliuretanowe wolno- lub szybkosgbe. Zuzycie klejow podane jest
przez producentéw, naig jednak zwroai uwag na sik ssania wiatru, analogicznie jak w
przypadku mocowamechanicznych. Dodatkowo sjeto mozliwe, w strefach narmych i
krawedziowych zalecane jest zastosowanie moc¢omachanicznych (dotyczy to gtdwnie
dachéw o diej powierzchni i na wysokaiach przekraczagych 8m).
Na przymocowanych piytach styropapyina bezpérednio wykonywa pokrycie dachowe z
pap termozgrzewalnych . Podczas tej czgonnalezy zwrock szczegbla uwag by ogier z
palnika nie byt skierowany bezfrednio na styropap Grza nalezy na rolle, a po
roztopieniu bitumu zawartego w papie, hozwijac zwracagc uwag na to by
hydroizolacja byta wykonana szczelnie.
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9.8. Obrobki blacharskie

Stosowa obrébki systemowe lub wykotandywidualnie z blachy tytan-cynk. Zwracg si
uwag;, aby obrdbka dostatecznielgpko wchodzity pod pokrycie. Z¢za blacharskie natg
uszczelnt silikonem dekarskim. Wokot komina zamont@wadaszany kotnierz.

Rury spustowe powinny Byzamocowane obejmami, umieszczonymi bémgwunio pod
kielichami pohczeniowymi.

9.9. Izolacje

Zaprojektowane przegrody budowlane powinny,ligk wykonane, aby spetniaty aktualne
wymogi i parametry PN z zapasem bezpiecznym. Wegoi¢ zastosowano przegrody
warstwowe, gdzie warstwa izolacji wspoétdziata z ggiatymi materiatami. Materiatem
podstawowym izolacji cieplnej jest styropian. Sfyiem zastosowano tam, gdzie istnieje
mozliwos¢ ograniczonego dogiu powietrza i zagegenia zawilgoceniem bez movosci
odparowania. Starannie powinnycbyykonane miejsca mostkdéw termicznych zgodnie ze
sztuky budowlan.

9.9.1. Izolacje termiczne
a) ocieplenigcian zewgtrznych budynku — ptyta styropianowa EPS grl6cm
b) ocieplenie dachu — styropagr. 22cm

OCIEPLENIE $CIAN ZEWN ETRZNYCH PONAD POZIOMEM TERENU.

Projektuje s¢ ociepleniescian zewatrznych metog ,bezspoinovy lekka mokr” za pomog
styropianu gr. 16 cma€0,036 W/(m*K)

Przy wykonywaniu systemu docieplad@an zewgtrznych naley zwrdcic szczegoln
uwag: na miejsca, w ktorych wygtuja otwory, dylatacje, zalamania powierzchni czy
pofaczenia z innymi elementami budynku. Poniewgaone bardziej nav@ne na dziatanie
szkodliwych czynnikdéw zewgtrznych i wysg¢puje w nich wgksze prawdopodobistwo
uszkodzenia systemu. Dlatega,teystem docieplenia w tych miejscach powinieé by
wykonany wyjtkowo starannie z zasadami sztuki budowlane;.

Charakterystyka ogolna

Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplbudynkow systemem polega na umocowaniu
do istniegcych scian, od zewstrz, ptyt styropianowych i wykonaniu na nich wargta
zaprawy klejcej zbrojonej siatk szklary oraz warstwy wyprawy tynkarskiej. Piyty
styropianowe magby¢ mocowane tylko za pomgazaprawy klejcej lub zaprawy klece;j i
tgcznikdw mechanicznych, w sposob atoay przez wybrany system docieple
SKEADNIKI SYSTEMU:

Jako referencyjny przgfo system ociepleniowy odly aprobad techniczig

ITB AT-15-2693/2011. Dopuszcza stosowanie sytemu termoizolacji rownenego
objetego aprobaj techniczg AT lub europejsk aprobat; techniczg ETA. Wymaga gj aby
system charakteryzowat klasyfikacja nierozprzestarea ognia NRO.

Niedopuszczalne jest stosowanie systemow lub pegbbzych wyrobow nieobjych
aprobata techniczna, europejslaprobai techniczg lub mieszanie wyrobdéw oftych
réznymi aprobatami technicznymi.

Sucha zaprawa klejowa do zarobienia w miejscu bydpweznaczona do klejenia ptyty
styropianowych do podhy mineralnych. Zaprawa klejowa powinna stanowntegralry
cz¢s¢ sytemu ociepleniowego afhggo aprobata technicznlub europejsk aprobaj
techniczna.
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Piyty styropianowe z ekspandowanego polistyrenudagoz PN EN 13163 o
powierzchniach szorstkich, krgdziach prostych, ostrych, bez wyszczetibietyty EPS typu
FASADA powinny charakteryzowa si¢ klas palngci E co odpowiada okgeeniu
samogasgre wg rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Qd2 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie. Wymaga si
aby piyty cechowaly siodporndciag na rozciganie prostopadte do powierzchni czotowych
100 kPa, co odpowiada oznaczeniu TR100 w kodzismaaym wyrobu.

Sucha zaprawa klejowa do zarobienia w miejscu bydpweznaczona do wykonywania
warstwy zbrojonej siatkz wibkna szklanego na powierzchni termoizolacfipfawa klejowa
powinna stanowd integraly czes¢ sytemu ociepleniowego afdggo aprobattechniczi lub
europejsk aprobad techniczg.

Alkaliodporna siatka z widkna szklanego o gramadpawierzchniowej, co najmniej 158
g/m2 np.

Silikonowy podkiad tynkarski kolor zgodny z zale@ni systemodawcy, barwiony pod
kolor wyprawy tynkarskiej

Cienkowarstwowa wyprawa tynkarska barwiona w masigarta na zywicach
silikonowych, cechujca s¢ podwyzszory hydrofobowdcia

taczniki do mocowania termoizolacji g aprobat techniczig lub europejsk aprobad
techniczia, zgodnie z projektem

Listwy narazne, listwy przyokienne, listwy dylatacyjne s$ljevymagane

Listwa startowa - j@ wymagane

Wymagane paramenty fizykochemiczne dla ukiadu demepwego 2z tynkiem
silikonowym powinny odpowiada zapisom w europejskiej aprobacie technicznej lub
aprobacie techniczne.

DOCIEPLENIE SCIANY OD WEWN ATRZ PtYTAMI MINERALNYMI
Sciare ist.zewrtrzng od strony zachodniej naig docieplt od wewntrz ptytami
mineralnymi izolacyjnym.

Przygotowanie powierzchni oraz izolacja podtga. Przed przysipieniem do pracy
doktadnie oczyszczamy powierzclidciany z resztek tynku i starej farby. Podiqmzy
scianie naley zabezpieczytasmg izolacyjrs. Powierzchng sciany wyrowna tynkiem
wyréwnawczym tradycyjnym cementowo-wapiennym kI&S8. Wykonywania
powierzchnia powinna ldyrowna aby nie tworzyty sipustki powietrzne przy klejeniu ptyt
mineralnych izolacyjnych gciam zewrgtrzrng.

Klejenie ptyt. Plyty przykleja si do podiga za pomog systemowej lekkiej zaprawy. Przed
rozpoczciem montau ptyt naley wyznaczy potazenie ich dolnej krawdzi i utozy¢

warstwe dylatacji paskiem z pianki poliuretanowej lub @iloa powierzchni podtogi w
ocieplanym pomieszczeniu. Zaprananosi i na cag powierzchng ptyt przy pomocy pacy
zcbatej 0 ugbieniu 12 x 12 mm. Grul$é warstwyswiezo natazonej zaprawy powinna
wynosk ok. 10 mm. Piyt Multipor nie natg uktad& ,na placki”, izolacja musi przylega
cal powierzchna do przegrody.

Piyty z naniesiog warstwy zaprawy dociska sido powierzchni podia w odlegtéci 2 cm od
docelowego miejsca momai dosuwa ptynnym ruchem na \§&awa pozycg.

Piyty mazna tatwo i precyzyjnie dogt do odpowiedniego rozmiaru i ksztattu przy pomocy
pity widiowej lub mechanicznej. W przypadku powsgtdt szczelin, naley je wypeint
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docietymi ptytami. Drobne ubytki mma wypeiné réwniez nierozpezna pianky
poliuretanovy.

Wykonczenie powierzchni.Po ut@eniu ptyt pag do szlifowania wyréwnuje siewentualne
nierébwndaci, ktére powstaty na ichy¢zeniach. Powierzchgbcieplonejgciany pokrywa s w
calcsci warstwg ok. 5 mm zaprawy systemowej. W zaprawie hatatopt si¢ siatke z
widkna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2, wziagga powierzchng ocieplonych
scian. Po zatopieniu siatki w zaprawie trzeba stieapaszpachlowapowierzchng catej
sciany i ostateczniegjwyrownga.

Wykonczenie zaprawy sytemowejW pomieszczeniach o nie podigzonej wilgotnéci
powierzchng¢ nalezy wykonczy¢ cienkowarstwow gtadz gipsows ktora nalezy wygtadzi
paa filcowa. Nastpnie malowa farkg akrylowo-lateksow oddychajca. Uwaga: 4czny
opor dyfuzyjny warstwy wykiczeniowej natoonej na zbrejca warstwe zaprawy powinien
wynosi sd< 0,1 m. taczna grubé& warstwy zbrajcej oraz warstwy wyk@czeniowej nie
powinna przekraczal0 mm.

Montaz ptyt w pomieszczeniach o podugzonej wilgotnéci
Powierzchnigcian ocieplone ptytami w pomieszczeniach o pagszgnej wilgotnéci (np.
tazienki) mana wykaczy¢ ptytkami ceramicznymi stosag sie do wskazowek, ktore
zapewn wiasciwe funkcjonowanie przegrody. W tych przypadkaohikczne jest
wzmocnienie podiza z ptyt . Po wykonaniu warstwy zaprawy systemanvgptly z widkna
szklanego przed klejeniem oktadzin ceramicznyckayadodatkowo:
— zastosowataczniki mechaniczne z trzpieniem z tworzywa sztugmndtédre naley
umiesci¢ w swiezej warstwie zaprawy przebipg siatke zbropca;
— nalery zastosowataczniki z talerzykiem drednicy> 60 mm;
— ilos¢ kotkdbw powinna wynosi, ok. 4,3 szt./1 m2 sztuka na phyt
— masa okladzin nie nie przekracza 25 kg/m2;
— $ciana pomieszchemokrych ocieplona ptytami nie me by przykryta w catéci (co
jest spetnione poniewgtytkowanie w tazienkach jest na wysgk@®,2m)
— pod ptytkami wykona folie w ptynie
— do Kklejenia ptytek sywaé elastycznego kleju do glazury a fugi nglevypetnia
elastyczi fugs
— w pomieszczeniach o podwszonej wilgotnéci szczegolnie istotna jest sprawnie
dziatapca wentylacja.
— powyzej ptytek wykona gtadz wapienmn i malowa z zachowaniem wskazowek
podanych powsej.

9.10. Elewacja

Tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masiedfoze pod tynk natey
zagruntowa.

Kolorystyka dostosowana do istnjegj na budynku administarcyjno-biurowym.

10. Zagospodarowanie terenu
Zagospodarowanie terenu zgodnie z planem i opisgaspodarowaniem terenu.

11. Instalacje:
Budynek wyposzony kxdzie w instalacje:
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* energetyczy informatyczn, telefoniczr, odgromovy
* wodno-kanalizacyjg centralnego ogrzewania

Podstawowe parametry powgzych instalacji zostaty opracowane w projekta@nimwych.

12. Sposéb zapewnienia warunkéw do korzystania z mktu przez osoby
niepetnosprawne
- parter budynku A dogpny jest dla oséb niepetnosprawnych poniewajicie gtbwne do
budynku znajdujce s¢ w poziomie urgdzonego terenu przed budynkiem

- przy drzwiach nie naly stosowa progow, poziom wszystkich posadzek zostat wyréwnan
do jednego poziomu w offrie kazdej udosgpnionej kondygnaciji

13. Podstawowe dane technologiczne urz  gdzen i wyposa zenia zwi gzanego z
przeznaczeniem obiektu
Podstawowe dane wypasaia technologicznego znajdgie w opracowaniach braowych a
dotycz one m.in.
—  projektowanej instal. gazowej, c-0
—  urzgdzen cdwietlenia, gniazd wtykowych

14. Rozwazania budowlane i techniczno -instalacyjne w stost do obiektu
budowlanego liniowego
Nie dotyczy- przedmiotowy budynek nie jest obiektaiowym

15. Charakterystyka projektowanych przegrod:
Bilans mocy urzdze elektryczny — wg projektu elektrycznego
Wiasciwosci cieplne przegréd - zostaty podane w charaktgcgsenergetycznej obiektu.
Poszczegoblne parametry zastosowanych materiatomoizolacyjnych wynosg
- ociepleniescian zewwtrznych istniegcych przeprowadzistyropianem gr.16 o
wspotczynnikuh=0,036W/(mK)
- ociepleniescian zewwrtrznych podziemnych istniggych przeprowadzistyropianem gr.10
0 wspotczynnikih=0,033W/(mK)
- ocieplenie dachu — styropapa 22cm o wspotczynkio,033W/(mK)
- stolarka okienna o wspétczynniku nie gorszymk=0,9W/ntK
Dane dotyczce sprawn€ci instalcji c.0., zostaly przedstawione w progeit bratiowych.

16. Wptyw obiektu budowlanego n&rodowisko

Dane dotyczce zapotrzebowania wody, sposobu odprowadzenia,venaigji
zanieczyszczegazowych zostaty podane w projektach hoamych.

W czasie eksploatacji budynkgda powstawa nastpujace odpady typu
komunalnego. Odpady typu komunalnego powstagwigzku z zaspokojeniem potrzeb
bytowych pracownikéw, ludzi korzystagych z obiektu oraz odpady ze spenia
pomieszcze itp. Gtownymi sktadnikami tych odpadéw papier, folia, butelki szklane,
butelki plastikowe, resztki jedzenia itp. Dla zaslamia wigciwych warunkow sanitarnych
zostanie zapewniona odpowiednigd@ojemnikéw na odpady oraz ich regularny wywo6z na
sktadowisko poprzez uprawnigjednostk w oparciu 0 umow odbioru odpaddéw. Pojemniki
te zostag umieszczone na zewtnz budynku w wyznaczonym miejscu — pojemniki ¢eld
zamykane ibdg zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi.
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Emisja wibracji a take promieniowania, w szczegokud jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktace podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikdw i zasjgu ich rozprzestrzenianiagst brak.

Projekt ingeruje w istniggy drzewostan i zagadnienie to zostato opisaneojekcie
zagospodarowania terenu.

17. Uwagi ogolne:

Wszelkie stosowane rozywania, materiaty i technologie braawe musz spetnid wymogi
wynikajace z przepisow Prawa Budowlanego, w szczeg6in®ozporadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie w&dn technicznych jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75zp@®90) oraz wymogi
Dziennikéw Ustaw i ustatePolskich Norm dotycgcych:

a) bezpieczgstwa konstrukciji

b) bezpieczkstwa paarowego

C) bezpieczistwa wytkowania

Zabezpieczenia odpowiednich warunkow higienicznyzdrowotnych:

a) oszczdnai¢ energii

b) odpowiednia izolacyjrnig cieplna

Przy realizacji obiektu powinny Bystosowane materiaty dopuszczone do obrotu i stasiaw
w budownictwie, tzn. te, ktéregszgodne z przepisami Prawa Budowlanego, czyli wyrob
posiadajce:

a) certyfikat na znak bezpiecdmstwa

b) deklarag} zgodndci lub certyfikat zgodngci z Polsky Normg

c) aprobat techniczg w przypadku wyrobow dla ktorych nie ustanowiondsRiej Normy

Roboty budowlane powinny bywykonywane przez wyspecjalizowane firmy, pod nadmo
0s6b uprawnionych, zgodnie ze sziukudowlamn, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych”, niniejszilokumentag oraz przepisami BHP. Za zamdwienia
materiatdbw odpowiada wykonawca.

18. Uwagi dla wykonawcy

a) W przypadku stwierdzeniae przygte w projekcie warunki gruntowo — wodne odbiggaj
od stanu faktycznego, stwierdzonego w trakcie wykamnia wykopu, naley zwrocié si¢ do
projektanta celem dokonania niednych zmian w projekcie.

b) W przypadku stwierdzenia w wykopie wody gruntgwelezy ja przechwyat rowami od-
wadniagcymi, wykonanymi poza obrysem wykopu budynku, zrith wodt nalezy odpom-
powa poza teren budowy pompami ptywakowymi. Ponadteayalisury¢ namokngty grunt

a w jego miejscu utoy¢ chudy beton

c¢) Wi¢zbg dachovg montowa po uzyskaniu przez beton w wiach min. wytrzymaiei 0,7
fc,cube

d) Wszystkie elementy drewniane nglerzed ich wbudowaniem zaimpregnawaeparatem
ochronnym przeciw szkodnikom drewna i przeciwograpnp. FOBOS.

e) Beton konstrukcyjny i posadzkowy powinien énalpowiednie dodatki, powinien byza-
geszczany przez wibrowanie azmej w ciggu min. 7 dni poddany procesowi mokrej pggia-
cji w celu ograniczenia jego odksztaicgkurczowych i polepszenia parametrow wytrzymato-
sciowych.
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Wszelkie zmiany bez zgody autora projekfineedopuszczone i chronione ustawowo /DZ. U.
Nr 24, poz. 83 z dnia 04. 02. 1994 r./
projektant:
mgr inz. arch. Bernard topacz
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OPIS TECHNICZNY DO
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
rozbudowy budynku garazu

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istjejgo budynku gafawego.

2. Lokalizacja

Budynek znajdwj sie przy ul 1 Maja 55 na dzialce oznaczonej w ewijlegountow
numerem: 416/50, patonej w Jastrgbiu-Zdroju.

Dziatka graniczy z dziatkami zabudowanymi. Odosyr potnocnej naspuje istniepcy
zjazd na uli¢ 1 Maja.

Teren dziatki objty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzgo Gminy
Jastrzbie-Zdrgj. Teren jest oznaczony jakdl

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Dziatka zabudowana przedmiotowym budynkiem biur@eoiinistracyjnym, uzbrojona,
oraz budynkiem gafawym.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Istniejgcy budynek biurowo-administracyjny - bez zmian.

Budynek garaowy usytuowany -przylegty do budynku administaroysiurowego, wecie
bezpdrednio przez bramgaraowy .

Projektug sie rozbudow budynku garzowego (przesugcie sciany zewgtrznej o 160cm).

6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania — bila terenu

istniefacy
Powierzchnia dziatki: 143,1 i
Powierzchnia zabudowy przedmiotowego budynku: 26,7 ' m
projektowany
Powierzchnia dziatki: 143,1 n
Powierzchnia zabudowy przedmiotowego budynku: 40,5 Z'm

7. Dane informujace, czy tereny, na ktorym projektowany jest obiekbudowlany s
wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegajochronie na podstawie ustal
warunkow zabudowy.

Dziatka nie jest wpisana do gminnej ewidencji z&bwi.

8. Dane okrdlajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenibudowlanego
znajdujacego s¢ w granicach terenu gorniczego
Dziatka nie ley w terenie eksploatacji gorniczej.
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9. Informacje i dane o charakterze i cechach istnjgacych i projektowanych zagraen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z pepisami odbnymi

Inwestycja nie jest zaliczana do mogch znacgco oddziatywa nasrodowisko.

Dziatka zabudowana jest istrgeym budynkiem mieszkalnym biu i gaeam.
-Zapotrzebowanie w w@d- istniepce.

-Odprowadzeniéciekdw — istniejce.

-Brak zanieczyszczepytlowych i ptynnych

-Smieci bytowe § gromadzone dxla w pojemniku n&mieci.

-Obiekt nie emituje promieniowania w tym jonizoggo, zakioce elektromagnetycznych
innych

-Obiekt nie wywiera ujemnego wpltywy na istniey drzewostan, powierzchnziemi w tym
gleke, wody powierzchniowe i podziemne.

Przegte w projekcie rozwizania przestrzenne i techniczne nie wphanggmnie narodowi-
sko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budane oraz $ zgodne z obowrzujacymi
przepisami i Polskimi Normami.

10. Z wzgledu na fakt z przewiduje si pracochtonng& planowanych roboét przekraczeq
500 osobodni. Obligyjsic zgodnie art. 21a ust.2 pkt 1-10 Prawa budowlaregmwnika
budowy przed rozpoeziem robdt do opracowania ,planu bioz”.

11. Zgodnie z Art. 36A ust 6.PBNarunki odsjpienia od zatwierdzonego projektu

budowlanego

Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego ag#tnia, do odspstw dozwolonych
nalezag zmiany materialtdw na materiaty o tych samych lapskych wiéciwosciach oraz
przesungciascian dziatowych.

12. Forma Budownictwa: Indywidualna realizowana z prisezeniem innym nisprzeda i
wynajem.

projektant:
mgr inz. arch. Bernard Lopacz
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IV

DOKUMENTACJA
RYSUNKOWA
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