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BRANZA SANITARNA

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 INSTALACJA WENTYLACJI - otwory inspekcyjne o wym. 500x1200mm i 500x1000 w czesci robét budowla-
nych
Dostawa i montaz -rekuperator nawiewno -wywiewny o wydajnosci na nawie- |kpl. 1,000
d.1|kalk. wtasna |wie 1600 - 2000 m3/h(480 — 315Pa) i wywiewie 1600 - 2000 m3/h(480 —
320Pa) wraz z sterownikiem ( wytyczne konstrukcji do zawieszenia centrali wg
dostawcy), bez instalacji zasilajgcej pradowej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Wykonanie odprowadzenia skroplin z rekuperatora kpl. 1,000
d.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z ptytek i blocz-|m3 0,255
d.1/0357-02 koéw z betonu komorkowego o gr. do 37 cm
2*0,5*0,5*0,51{czerp+wyrzut} m3 0,255
RAZEM 0,255
4/KNR 2-17 Czerpnie,wyrzutnie $cienne stalowe, kotowe typ B, $rednica do 630 mm szt. 2,000
d.1({0147-0300
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kotowe z blachy stalowej ocynkowanej typ B/I, udziat |m2 6,280
d.1/0113-0500 |ksztaitek do 35%, Srednica ponad 315 do 630 mm
2*3,14*0,2*[3,5+1,5] m?2 6,280
RAZEM 6,280
6|KNR-W 2-17 | Analogia-nagrzewnica d=400 o mocy 6kw z tacg ociekowg szt. 1,000
d.1/0320-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR-W 2-17 |Analogia -filtr kanatowy d=400 z wktadem szt. 1,000
d.1/0304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l, m2 55,890
d.1|0101-0300 |udziat ksztattek do 35%, obwdd ponad 600 do 1800 mm
wywiew [2*0,5+270,25]*6,6+[2*0,4+2*0,25]*10,6+[2*0,25+2*0,2]*4,5+3*[2*0,16+2* m?2 29,500
0,135]*1,0
nawiew [2*0,5+270,25]*7,0+[2*0,4+2*0,25]*8,3+[2*0,25+2*0,2]*3,7+3*[2*0,16+2*0,135]*| m2 26,390
1,0
RAZEM 55,890
9/KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe, prostokagtne, grub. ptyt 100 mm, obwéd do 1500 |szt. 2,000
d.1/0154-0100 |mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10|KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe stalowe obwod ponad 800 do 1260 mm-analogia krat-|szt. 8,000
d.1|0139-0200 |ki wentylacyjne i nawiewniki
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
11]ICRI KNR Izolacja prostych odcinkéw kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o prze- |m?2 62,170
d.1|0S 9-16 kroju prostokgtnym, samoprzylepng matg lamel o grubosci 30 mm, przy obwo-
0101-0302 |dzie kanatéw: 1000-1500 mm
poz.5+poz.8 m2 62,170
RAZEM 62,170
2 INSTLACJA CO - rurociagi bez izolacji,na scianie
12|KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego dwurzedowego typu GP-2 i GP-4 kpl. 6,000
d.2|0521-0200
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
13|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu miedzianego lutowanego o $r.zewnetrznej |m 20,000
d.2|0609-02 z.0. |15-18 mm
2.9.
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
14| KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o ér. 15-20 mm  |szt. 12,000
d.2|0512-01 z.o.
2.9.
6{gtowice}+6{zawory odcinajace} szt. 12,000
RAZEM 12,000
15|KNR 4-01 Wykucie gniazd w $cianach dla hakow, kotkow itp. gniazd. 6,000
d.2|0346-07
3*2{podtgczenia do piondw} gniazd. 6,000
RAZEM 6,000
16| KNR-W 4-02 |Wstawienie trojnika miedzianego kielichowego o srednicy zewnetrznej 18 mm |szt. 6,000
d.2|0603-0300
3*2{do pionéw} szt. 6,000
RAZEM 6,000
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17|KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. Scianki 15x1 mm uktadane na przegro- m 24,000
d.2|0201-03 dach budowlanych z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem miekkim w bu-
dynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
6*4,0 m 24,000
RAZEM 24,000
18/KNR 0-35 Rurociggi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 18x1 mm ukfadane na przegro- m 15,000
d.2|0201-04 dach budowlanych z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem migkkim w bu-
dynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
3*5,0 m 15,000
RAZEM 15,000
19|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400|szt. 2,000
d.2|0209-05 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
szt. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400|szt. 2,000
d.2|0209-05 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1600-2000|szt. 2,000
d.2|0209-08 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacji, proste lub katowe z |kpl. 6,000
d.2|0215-02 gtowicami termostatycznymi; $r. nom. 15 mm
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
23|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; $r. nom. 15 mm szt. 6,000
d.2|0215-06
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
24|KNR 0-35 Proba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - ptukanie, m 39,000
d.2|0231-03 czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
39,0 m 39,000
RAZEM 39,000
25|KNR 0-35 Proba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - préba wodna m 39,000
d.2|0231-02 cisnieniowa
poz.24 m 39,000
RAZEM 39,000
26|KNR 0-35 Proba na goraco instalacji z dokonaniem regulacji szt.grz. 6,000
d.2|0231-05
6 szt.grz. 6,000
RAZEM 6,000
3 INSTALACJA KLIMATYZCJI - bez zakupu i montazu jednostki zewnetrznej oraz jednostek wewnetrznych
27|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt. 1,000
d.3/0335-18 towej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m 30,000
d.3|0339-01 mentowo-wapiennej
15,0{rur. miedziane}+15{rury PP} m 30,000
RAZEM 30,000
29|KNR 0-35 Rurociggi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 15x1 mm ukfadane na przegro- m 25,000
d.3/0201-03 dach budowlanych z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem migkkim w bu-
dynkach mieszkalnych i niemieszkalnych-analogia rura miedziana do klimaty-
zacji w otulinie
25,0 m 25,000
RAZEM 25,000
30|KNR 0-35 Rurociggi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 22x1 mm ukfadane na przegro- m 8,000
d.3/0201-05 dach budowlanych z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem migekkim w bu-
dynkach mieszkalnych i niemieszkalnych-analogia rura miedziana do klimaty-
zacji w otulinie
24,0 m 8,000
RAZEM 8,000
31|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 mm o potg- |m 12,000
d.3|0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych-analogia
odprowadzenie skroplin
12,0 m 12,000
RAZEM 12,000
32|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o pota- |m 3,000
d.3/0112-02 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych--analogia
odprowadzenie skroplin
3 m 3,000
RAZEM 3,000
33|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 20 mm mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m 15,000
d.3/0101-10 wymi gr. 20 mm (N)
15,0 m 15,000
RAZEM 15,000
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34|KNR 2-15 Proby szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w budyn- |szt. 4,000
d.3/0404-0100 |kach mieszkalnych /nakfady na 1 urzadzenie/
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
35|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w budyn- |m 29,000
d.3|0404-0200 |kach niemieszkalnych /naktady na 1 m rurociggu/
29,0 m 29,000
RAZEM 29,000
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