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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Magazyn
1.1 Roboty wewnetrzne
1.1.1/45410000-4 |Tynki
1|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach m?2
d.1./0803-03
1.1
((4,0+2,05)*2+4,02*4)*3,0-(0,9*2,0*3+0,8*2,0+1,65*0,65+2,45*0,65) m?2 74,875
RAZEM 74,875
2|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m?2
d.1./{1510-01 gtadkich bez gruntowania
1.1
74,875 m?2 74,875
RAZEM 74,875
1.1.2/45430000-0 |Podtogi i posadzki
3|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- | m?2
d.1./0606-01 me podposadzkowe
1.2
10,0*4,0 m?2 40,000
RAZEM 40,000
4/KNR-W 2-02 |Podtoga z desek struganych impregnowanych grubosci 32 mm m?2
d.1./1121-02
1.2
(4,02+4,0+4,02*2,05)-1,2*2,35 m?2 21,501
RAZEM 21,501
5/KNR-W 2-02 |Zaimpregnowanie podidg preparatem olejowym m?2
d.1./1514-01
1.2|analogia
21,501 m?2 21,501
RAZEM 21,501
1.1.3/45321000-3 |Ocieplenie dachu
6/|KNR AT-43 |Zabudowa poddasza z ptyt OSB gr. 18 mm na tatach drewnianych mocowanych | m?
d.1./0201-03 bezposrednio do wiezby dachowej - w pozycji ujeta jest folia paroizolacyjna oraz
1.3|analogia wetna mineralna gr. 15 cm. Zamiast plyt g-k zastosowano ptyty OSB gr. 18 mm
4,15%6,17 m?2 25,606
RAZEM 25,606
2/45212100-7 | Strefa rekreacji
2.1/45342000-6 |Ogrodzenie
7|KNP 01 Kopanie dotéw o $r. 1.0 m i glebokosci 0.7 m pod stupki ogrodzeniowe szt.
d.2.1/1223-02.04
33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
8/KNR 2-02 Obsadzenie i zabetonowanie stupkéw ogrodzeniowych szt
d.2.1{1804-11
analogia
33 szt 33,000
RAZEM 33,000
9|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie panelowe wysokosci 1.0 m na stupkach z profili ziimnogietych o wym. |m
d.2.1|1804-01 40x60 mm z drutu ocynkowanego powlekanego
14,2*3+20,0*2 m 82,600
RAZEM 82,600
10|KNR 2-23 Furtka panelowa szer. 1,0 m z samozamykaczem szt.
d.2.1/0404-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
11|KNR-W 2-02 |Cokét ogrodzenia panelowego grubosci wys 15 cm m
d.2.1/2110-01
82,6-1,0*3 m 79,600
RAZEM 79,600
2.2 Urzadzenia placu zabaw
12 Transport i montaz (materiat inwestora) hustawki podwdjnej wahadtowej MIX kpl.
d.2.2|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13 Transport i montaz (materiat inwestora) hustawki wazki bez oparcia z oponami kpl.
d.2.2|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14 Dostawa i montaz zestawu zabawowego Statek z panelami $wietinymi kpl.
d.2.2|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15 Transport i montaz (materiat inwestora) - kiwak podwajny skuter $niezny kpl.
d.2.2|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.3 Urzadzenia fitness
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16 Transport i montaz (materiat inwestora) - biegacz kpl.
d.2.3|kalk. wlasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
17 Transport i montaz (materiat inwestora) orbitrek kpl.
d.2.3|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18 Transport i montaz (materiat inwestora) zestawu Tai Chi szt
d.2.3|kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
19 Transport i montaz (materiat inwestora) Trojkat szt
d.2.3|kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
20 Transport i montaz (materiat inwestora) zestawu wioslarz kpl.
d.2.3|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.4/45422000-1 |Parawany drewniane
21 Dostawa i montaz parawandw drewnianych (trejazy) m?2
d.2.4 kalk. wlasna
19,2 m?2 19,200
RAZEM 19,200
2.5 Wyposazenie
22 Dostawa i montaz tawek parkowych - producent: meblobranie.pl , Lawka nowo- szt
d.2.5|kalk. wiasna |czesna z rur stalowych — kod: 15902
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
23 Dostawa i montaz koszy na $mieci - producent: meblobranie.pl, Kosz na $mieci | kpl.
d.2.5|kalk. wiasna |parkowy stojacy z wktadem stalowym — kod: 13549
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
24 Dostawa i montaz stojaka na rowery ze stali ocynkowanej kpl.
d.2.5/kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Smietnik
3.1 Fundamenty
25|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0.4 m (kat. gruntu |doth
d.3.1]0312-02 1))
5 dét. 5,000
RAZEM 5,000
26|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.3.1/1101-07
0,4*0,4*0,1*5 m3 0,080
RAZEM 0,080
27|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o wym. 30x30x30 cm - reczne ukta- |m3
d.3.1/0204-01 danie betonu
0,3*0,3*0,3*5 m?3 0,135
RAZEM 0,135
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m?2
d.3.1/0603-01 + no z emulsji asfaltowej - dwukrotnie
KNR 2-02
0603-02
0,3*0,3*4*5 m?2 1,800
RAZEM 1,800
29|KNR 2-01 Zasypywanie stop fundamentowych m3
d.3.1/0320-0201
analogia
0,5*0,5*0,5*5 m3 0,625
RAZEM 0,625
3.2 Smietnik z trejazy
30 Ogrodzenie z parawandéw drewnianych (trejazy) wys. 2,0 m - konstrukcja z profili  |m
d.3.2|kalk. wiasna |zimnogietych malowanej proszkowo
3,6+2,0*2 m 7,500
RAZEM 7,500
31 Wiercenie otworéw o $r. do 12 mm wiertarkg elektryczng w stopach betonowych  |otw.
d.3.2|kalk. wlasna
3*4*4 otw. 48,000
RAZEM 48,000
32|KNR-W 5-08 | Przykrecenie do stép fundamentowych podpdr trejazy kotkami HUS-HR 10x100  |szt.
d.3.2/0301-03 mm
analogia
48 szt. 48,000
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RAZEM 48,000
33|KNR 2-02 Furtki metalowe wypetnopne listwami drewnianymi na wzor trejazy wraz ze stupka- | kpl.
d.3.2|1808-03 mi z profili zimnogietych
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
4 Przerébka ogrodzenia - od strony piekarni
34|KNR 2-02 Demontaz bramy - Rx0,3 kpl.
d.4|1808-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
35|KNR 2-02 Demontaz ogrodzenia panelowego - Rx0,3 m
d.4(1802-02
analogia
2,7+2,2 m 4,900
RAZEM 4,900
36|KNP 16 Wykopanie stupkéw betonowych ogrodzenia szt.
d.4|0537-01.02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat. gruntu |dot
d.4|0312-06 1)
2 dét. 2,000
RAZEM 2,000
38|KNP 16 Ustawienie stupkéw ogrodzeniowych szt.
d.4|0537-01.01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
39 Ponowny montaz przesta panelowego m
d.4 kalk. wlasna
2,2 m 2,200
RAZEM 2,200
40|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur $r. 70 mm o roz- |m
d.4/1804-11 stawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
2,7 m 2,700
RAZEM 2,700
41| KNR 2-02 Montaz bramy kpl.
d.4|1808-03
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 Nawierzchnie utwardzone
5.1 Roboty rozbiérkowe
42|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cmna  |m?2
d.5.1|0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
8,0*10,0 m?2 80,000
RAZEM 80,000
43|KNR 4-04 Rozebranie plyty zelbetowej gr. do 15 cm m3
d.5.1/0305-02
analogia
4,0*3,0*0,15 m?3 1,800
RAZEM 1,800
44| KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 20 cm m3
d.5.1/0303-01
(4,0+3,0)*2*0,6*0,2 m3 1,680
RAZEM 1,680
5.2/45223300-9 |Nawierzchnie z kostki brukowej - P
45/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?
d.5.2|0101-01 kat. I-IV gtebokosci 21 cm
0101-02
(18,0+38,5+10,8) m?2 67,300
RAZEM 67,300
46| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu | m?2
d.5.2/0114-03 15cm
0114-04
67,30 m?2 67,300
RAZEM 67,300
47 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. |m
d.5.2/0401-02 -1v
58,9 m 58,900
RAZEM 58,900
48| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.5.2/0402-03
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0,2*0,2*58,9 m?3 2,356
RAZEM 2,356
49| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.5.2|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - MATERIAL. DO ZAKUPU PRZEZ WY-
KONAWCE
30,9 m 30,900
RAZEM 30,900
50|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.5.2|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - MATERIAL INWESTORA
28 m 28,000
RAZEM 28,000
51|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej Behaton o grubosci 8 cm, |m?
d.5.2|23102-01 na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm - MATERIAL DO ZAKUPU PRZEZ WY-
KONAWCE
25,30 m?2 25,300
RAZEM 25,300
52|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej 20x10 m?2
d.5.2|23102-01 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm - MATERIAL INWESTORA
42 m?2 42,000
RAZEM 42,000
5.3 Utwardzenie terenu pod toalete - Z
53|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10 |m?2
d.5.3/0114-07 cm
0114-08
7,4 m?2 7,400
RAZEM 7,400
54|KNR 2-31 Podsypka zwirowa o grubosci po zageszczeniu 10 cm m?2
d.5.3/0114-07
0114-08
7.4 m?2 7,400
RAZEM 7,400
55|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. |m
d.5.3/0401-02 -1v
2,2*2 m 4,400
RAZEM 4,400
56|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.5.3/0402-03
4,4 m?3 4,400
RAZEM 4,400
57|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.5.3|0407-01 spoin zaprawg cementowg
4,4 m 4,400
RAZEM 4,400
5.4 Nawierzchnia z plyt azurowych - N
5.4.1 Parking
58|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?
d.5./0101-01 kat. I-IV gtebokosci 56 cm
4.1/0101-02
234 m?2 234,000
RAZEM 234,000
59|KNR 2-31 W arstwa mrozoodporna zageszczana mechanicznie - 20 cm grubosci po zagesz- |m?2
d.5./0106-03 czeniu
4.1/0106-04
234 m?2 234,000
RAZEM 234,000
60|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu | m?2
d.5./0114-01 25¢cm
4.1/0114-02
234 m?2 234,000
RAZEM 234,000
61|KNR-W 2-25 |Podsypka piaskowa gr. 10 cm. m?2
d.5./0407-02
4.1
234 m?2 234,000
RAZEM 234,000
62|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. |m
d.5./0401-02 -1v
4.1
64 m 64,000
RAZEM 64,000
63|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.5./0402-03
4.1
64,0%0,2*0,2 m3 2,560
RAZEM 2,560
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64|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.5./0403-03 piaskowej - MATERIAL POWIERZONY PRZEZ INWESTORA - 50mb
4.1
50 m 50,000
RAZEM 50,000
65|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.5./0403-03 piaskowej - MATERIAL DO ZAKUPU PRZEZ WYKONAWCE
4.1
14 m 14,000
RAZEM 14,000
66| KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - budowa m?2
d.5./0407-03
4.1
<N1>69,0 m2 69,000
<N2>87,0 m2 87,000
<N3>78,0 m2 78,000
<N4>0 m?2 0,000
RAZEM 234,000
67|KNR 2-21 RozScielenie ziemi urodzajnej reczne na powierzchni z ptyt otworowych - 50% m3
d.5./0218-01
4.1
234*50% m?3 117,000
RAZEM 117,000
68| KNR 2-21 W ykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. |1l z nawozeniem - ca- |m?2
d.5./0401-05 to$¢ razem z istniejgcg drogg
4.1
241,25 m?2 241,250
RAZEM 241,250
5.5 Nawierzchnia bezpieczna z poliuretanu - G1
69|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?
d.5.5/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 20 cm
134,7 m?2 134,700
RAZEM 134,700
70/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna z domieszkami ulepszajgcy- | m?2
d.5.5/0115-03 mi z kruszywa tamanego 18 % - grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 10 cm
0115-04
134,7 m?2 134,700
RAZEM 134,700
71/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu | m?2
d.5.5/0114-01 20 cm
134,7 m?2 134,700
RAZEM 134,700
72|KNR 2-31 Podktad z granulatu gumowego gr. waestwy 5 cm. m?2
d.5.5/0105-01
0105-02
analogia
134,7 m?2 134,700
RAZEM 134,700
73|KNR 2-31 Obrzeza bezpieczne gumowe o wymiarach 250x1000x50 mm na podsypce pias- |m
d.5.5/0407-02 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
(12,2-4,5)+(12,2-1,2)+14,2*2 m 47,100
RAZEM 47,100
74 Mata stabilizujaca pod nawierzchnie bezpieczng m?2
d.5.5/kalk. wiasna
134,7 m?2 134,700
RAZEM 134,700
75 Nawierzchnia bezpieczna z EPDM gr. 45 mm m?2
d.5.5/kalk. wlasna
134,7 m?2 134,700
RAZEM 134,700
6/45233200-1 |Teren biologicznie czynny
6.1 Nawierzchnia trawiasta
76| KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. Il zadarnionym m?2
d.6.1/0202-02
< strefa fithess > 110,8 m2 110,800
< pozostata powierzchnia > 100,2 m?2 100,200
RAZEM 211,000
77/ KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem m?2
d.6.1/0401-05
211,0 m?2 211,000
RAZEM 211,000
6.2/03121100-6 |Rabaty krzewiaste
78/ KNR 2-21 Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. |szt.
d.6.2|0302-01 Il bez zaprawy dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.3 m - rozchodnik okazaty
42 szt. 42,000

-6-
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RAZEM 42,000
79/KNR 2-21 Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. |szt.
d.6.2|0302-01 Il bez zaprawy dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.3 m - tawuta brzozolistna
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
80|KNR 2-21 Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. |szt.
d.6.2|0302-01 IV z catkowitg zaprawg dotow; Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m - sosna gorska
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
81|KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. IV z|szt.
d.6.2|0303-05 catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m - grab pospolity
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
82|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w grun- |szt.
d.6.2|0303-05 cie kat. IV z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m - Swierk glauca
0 min. wysokos$ci 3m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7/45112000-5 |Wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiorki
83|KNR 4-01 W ywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - |m3
d.7/0108-19 zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 12 km
0108-20
80,0%0,08+1,8+1,68 m3 9,880
RAZEM 9,880
84 Utylizacja gruzu m3
d.7 kalk. wlasna
9,88 m?3 9,880
RAZEM 9,880
8 Roboty instalacyjne
8.1 Przylacze wody
85|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociagu. km
d.8.1]0120-03
21,0/1000 km 0,021
RAZEM 0,021
86|KNR 2-01 W ykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad |m3
d.8.1/0217-06 w gruncie kat. Il
1,0%(1,50+0,20)*(20,30) 34,510
A (obliczenia pomocnicze) =========
34,510
<wykop mechaniczny - 90%>41,31*90% m3 37,179
RAZEM 37,179
87|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.8.1|0317-0201 gruntach suchych kat. llI-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym;
gtebokosé do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
34,51*10% m?3 3,451
RAZEM 3,451
88|KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1mi gteb.do 3m |m?
d.8.1|0321-02 balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbiérkg
1,7*20,3*2 m?2 69,020
RAZEM 69,020
89|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m?2
d.8.1/0501-03
1,0*20,3 m?2 20,300
RAZEM 20,300
90|KNR-W 2-18 | Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowany do istniejgcych | kpl.
d.8.1|0801-01 rurociggoéw o $r. 32 mm.
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
91|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowg uszczelniane folig aluminio- |kpl.
d.8.1|0201-01 wa o $r. 32 mm - typu F5 z migkim uszczelnieniem klina, skrzynkg zeliwng typu
ciezkiego, ptyta podktadows i obudowg do zasuw.
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
92| KNR-W 2-18 | Przytgcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania czo-/m
d.8.1|0808-01 fowego - rurociagi o $r. 32 mm - rury PE 100 SDR11
Obmiar dodatkowy
1 przy- 1,000
tacz.
21,0 m 21,000
RAZEM 21,000
93|KNR 9-20 Studzienki wtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci 1,5 m o $rednicy 1000 mm - |szt.
d.8.1|0309-01 studzienka wodomierzowa wtazowa, ocieplona.
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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94|KNR 2-18 Kanaly rurowe - zasypka z materiatéw sypkich o grub.15 cm - zasypka 30 cm. m?2
d.8.1/0501-02 Krotnos¢ = 2
20,3 m?2 20,300
RAZEM 20,300
95|KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego z |m
d.8.1|0102-01 wktadkg stalowa.
21,0 m 21,000
RAZEM 21,000
96|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.  |m3
d.8.1/0320-02 gr.lll-1V - pospdtka
(34,51-20,3%0,5)*10% m3 2,436
RAZEM 2,436
97|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do  |m3
d.8.1|0230-01 10 m w gruncie kat. I-11l
(34,51-20,3%0,5)*90% m?3 21,924
RAZEM 21,924
98| KNR-W 2-01 | Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.8.1/0228-01
2,436+21,924 m3 24,360
RAZEM 24,360
99|KNR-W 2-15 |Wodomierze o $r. nominalnej 25 mm - jednostrumieniowy JS 1,5 dn 25 mm wraz z|kpl.
d.8.1/0140-03 konsolg i odczytem radiowym.
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
100/ KNR 0-35 Urzadzenia zabezpieczajgce wode przed wtornym zanieczyszczeniem, typ EA,; $r. |szt.
d.8.1]0132-03 nominalna przytgczy 1" - EA RV281.
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
101|KNR 0-35 Filtr siatkowy do wody zimnej o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.8.1/0113-04
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
102|KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r.  |szt.
d.8.1/0113-04 nominalnej 25 mm
3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000
103|KNR-W 2-18 |Podigczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki redukcyjny dn 32/15 mm | kpl.
d.8.1|0801-01 zaslepiony korkiem.
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
104 KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.8.1/0708-01 200m
21,0/200 odc. 0,105
200m
RAZEM 0,105
105/ KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.8.1/0707-01 200m
0,105 odc. 0,105
200m
RAZEM 0,105
106 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu PE. 200m -
d.8.1/0704-01 1 préb.
0,105 200m - 0,105
1 préb.
RAZEM 0,105
107|KNR 2-19 Oznakowanie miejsca zasuwy. kpl.
d.8.1/0134-01
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8.2 Kanalizacja sanitarna
108/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociagu. km
d.8.2/0120-03
32,1/1000 km 0,032
RAZEM 0,032
109|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad |m3
d.8.2|/0217-06 w gruncie kat. Il
S2-S1 1,3%(1,22+2,0)/2*20,5 42,907
S1-K93 1,3%(2,0+2,44)/12*11,6 33,478
1,3*0,20%32,1 8,346
A (obliczenia pomocnicze) =========
84,731
<wykop mechaniczny - 80%>84,731*80% m3 67,785
RAZEM 67,785
110|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.8.2/0317-0201 gruntach suchych kat. lI-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym;

gtebokosé do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
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84,731*20% m?3 16,946
RAZEM 16,946
111|KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szer.do 1mi gteb.do 3m |m?
d.8.2/0321-02 balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbiérkg
84,731/1,3*2 m?2 130,355
RAZEM 130,355
112|KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szerokosci do 1 mi gt. do|m?
d.8.2/0321-07 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych z rozbiérka-dodatek za kazdy nast. 1
m szerokosci
Krotnos¢ = 0,3
84,731/1,3*2 m?2 130,355
RAZEM 130,355
113|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli teletechnicznych typu lekkiego o rozpietosci | kpl.
d.8.2|0901-01 elementu 4.0 m - rozpietos$¢ do 2,0 m.
Krotnos¢ = 0,5
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
114 KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m |kpl.
d.8.2/0901-06 - rozpigto$¢ do 2,0 m
Krotnos¢ = 0,5
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
115|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw o rozpietosci elementu 4.0 m - rozpie- |kpl.
d.8.2{0903-01 to$¢ do 2,0 m.
Krotnos¢ = 0,5
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
116| KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatéw o rozpigtosci elementu 4.0 |kpl.
d.8.2/0903-06 m - rozpieto$¢ do 2,0 m.
Krotnos¢ = 0,5
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
117|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m?2
d.8.2/0501-03
1,3*32,1 m?2 41,730
RAZEM 41,730
118 KNR-W 2-01 | Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.8.2/0228-01
41,73*0,20 m?3 8,346
RAZEM 8,346
119|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - rury klasy SDR34 m
d.8.2/0408-02 SN8 z wydtuzonym kielichem.
32,1 m 32,100
RAZEM 32,100
120|KNR 2-18 Kanaly rurowe - zasypka z materiatéw sypkich o grub.15 cm - obsypka boczna rur. |m?2
d.8.2/0501-02
(1,3-0,16)*32,1 m?2 36,594
RAZEM 36,594
121|KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy sieci tasmg z tworzywa sztucznego z wkiadka stalowa. m
d.8.2/0102-01
32,1-0,6 m 31,500
RAZEM 31,500
122|KNR 2-18 Kanaly rurowe - zasypka z materiatéw sypkich o grub.15 cm - zasypka 30 cm. m?2
d.8.2/0501-02 Krotnos¢ = 2
1,3*32,1 m?2 41,730
RAZEM 41,730
123|KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy 600 szt.
d.8.2/0307-02 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowana) - zwienczenie teleskopowe z wia-
zem zeliwnym kl. D 400 na pierscieniu odcigzajagcym.
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
124 |Kalkulacja Wiaczenie przytacza do istniejgcej studni kanalizacyjnej wraz z uszczelnieniem. szt.
d.8.2\wlasna
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
125|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do  |m3
d.8.2|0230-01 10 m w gruncie kat. I-111
(poz.109+poz.110-poz.117*0,2-poz.120*0,15-poz.122*0,30-2,0*3,14*0,30*0,30)* |m3 46,249
80%
RAZEM 46,249
126 KNR 2-01 Podsypka i zasypka z piasku m3
d.8.2/0610-01
46,249/0,8*0,2 m3 11,562
RAZEM 11,562
127|KNR-W 2-01 | Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll - zagesz- |m3
d.8.2/0228-01 czarka do 500 kg.
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p0z.125+p0z.126 m3 57,811
RAZEM 57,811
8.3 Roboty towarzyszace dla kanalizacji sanitarnej
128/ KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 rurami o|m
d.8.3/0408-02 $r. 150-250 mm w gruntach kat. lI-1V
7,5 m 7,500
RAZEM 7,500
129|Kalkulacja Koszt nadzoru administrtoréw sieci podziemnych na drodze przebiegu przytaczy |ustuga
d.8.3|wlasna
1,0 ustuga 1,000
RAZEM 1,000
130|Kalkulacja Koszt obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg powykonawczg i naniesieniem na |ustuga
d.8.3|wtasna miejskie zasoby geodezyjne.
1,0 ustuga 1,000
RAZEM 1,000
131 Optata za zajecie pasa ruchu drogowego oraz oznakowania miejsca robét kpl.
d.8.3|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9 Instalacje elektryczne
9.1 Oprawy oswietleniowe
132|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe-przykrecane. Mocowanie na kot- | kpl.
d.9.1/0502-10 kach kotwigcych, cztery mocowania
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
133|AW Dostawa |Oprawa oswietleniowa A kpl.
d.9.1
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
134|AW Dostawa | Oprawa o$wietleniowa B kpl.
d.9.1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
135/KNP 18 D13 |Pomiar natazenia o$wietlenia roboczego i ewakuacyjnego szt
d.9.1/1356-02
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
9.2 Osprzet elektroinstalacyjny
Instalacja oswietlenia
136/ KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gip- |szt.
d.9.2/0301-20 sowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
2+4+1 szt. 7,000
RAZEM 7,000
137|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych o srednicy do 60 |szt
d.9.2|0302010 mm pod osprzet
szt 7,000
RAZEM 7,000
138/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych o srednicy do 80 |szt
d.9.2|030203 mm rozgateznych
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
139/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw podtynkowych jednobiegunowych w pusz- | szt
d.9.2|030702 ce instalacyjnej IP 20
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
140/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu facznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzowych, |szt.
d.9.2|0307-04 dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podigczeniem
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
141/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu facznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzowych, |szt.
d.9.2|0307-04 dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podigczeniem
szt. 1,000
RAZEM 1,000
9.3 Osprzet elektroinstalacyjny
Instalacja gniazd wtyczkowych
142|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gip- |szt.
d.9.3/0301-20 sowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
143|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych o srednicy do 60 |szt
d.9.3|0302-01 mm pod osprzet
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
144/ KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych w puszkach,podtynkowych 2- | szt
d.9.3|0309-03 biegunowych z uziemieniem
18 szt 18,000
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RAZEM 18,000
145|KNNR-W 9 |Przebicie w stropie betonowym dm3
d.9.3/1102-03
1,5%1,5+1 dm?3 3,250
RAZEM 3,250
146/ KNR 4-03 Masa uszczelniajgca, ognioodporna - przej$cia przez przegrody oddzielenia prze- |prze-
d.9.3/1008-01 ciwpozarowego pust.
prze- 3,000
pust.
RAZEM 3,000
147|KNP18-13 Sprawdzenie jednego obwodu instalaciji elektrycznej 1-fazowej kpl.
d.9.3/13060103
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
148 KNP18-13 Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za pierwszy pomiar obwo- | szt
d.9.3/13460104 du
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
149/ KNP 18 D13 |Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie, kazdy nastepny pomiar z  |szt
d.9.3|1346-05 tego samego obwodu
18+40-8 szt 50,000
RAZEM 50,000
9.4 Przewody elektroenergetyczne
150/ KNR 5-08 Przewody kabelkowe do 6mm2 Cu ukfadane na gotowym podiozu m
d.9.4/021401
75 m 75,000
RAZEM 75,000
151|KNR 5-08 Przewody kabelkowe do Cu-24/Al-40 mm2) uktadane na gotowym podtozu m
d.9.4/0214-03
40 m 40,000
RAZEM 40,000
152| AW Dostawa |Przewod YDYZo 3x1,5mm2 m
d.9.4
75 m 75,000
RAZEM 75,000
153| AW Dostawa |Przewod YDYZo 3x2,5mm2 m
d.9.4
40 m 40,000
RAZEM 40,000
9.5 Grzejniki elektryczne
154 KNR-W 5-08 | Montaz grzejnikéw elektrycznych o mocy do 800 W szt.
d.9.5/0402-06
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
155|KNR-W 5-08 |Montaz grzejnikéw elektrycznych o mocy do 1500 W szt.
d.9.5/0402-06
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9.6 Demontaze i inne
156/ KNR 5-08 Sprawdzenie stanu izolacji szt.
d.9.6/0811-01
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
157|KNR 5-08 Przedzwonienie przewodéw szt.
d.9.6/0811-02
3*25 szt. 75,000
RAZEM 75,000
158/ KNR 5-08 Sprawdzenie prébnikiem napiecia punktu odbioru w instalacji wtynkowej szt.
d.9.6/0811-03
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
159|KNR 5-08 Podtgczenie przewoddw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bol- |szt.
d.9.6/0813-03 ce (przekrdj zyt do 6 mm2)
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
160/ KNR 5-08 Podtgczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bol- |szt.
d.9.6/0813-02 ce (przekrdj zyt do 4 mm2)
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
161|KNR 5-08 Podtgczenie przewoddw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bol- |szt.
d.9.6/0813-01 ce (przekrdj zyt do 2.5 mm2)
25*3 szt. 75,000
RAZEM 75,000
9.7/45342000-6 |Ogrodzenie - ROBOTY NIE OBJETE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
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162| KNP 01 Kopanie dotéw o $r. 1.0 m i glebokosci 0.7 m pod stupki ogrodzeniowe szt.
d.9.7/1223-02.04
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
163|KNR 2-02 Obsadzenie i zabetonowanie stupkéw ogrodzeniowych szt
d.9.7/1804-11
analogia
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
164 KNR-W 2-02 | Ogrodzenie panelowe na stupkach z profili zimnogietych o0 wym.40x60 mm z drutu |m
d.9.7|1804-01 ocynkowanego powlekanego - dostosowane do istniejgcego ogrodzenia
4,2 m 4,200
RAZEM 4,200
165/KNR 2-23 Furtka panelowa szer. 1,0 m z samozamykaczem szt.
d.9.7/0404-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
166/ KNR 2-23 Brama panelowa szer. 4,0m dostosowana do szerokos$ci istniejgcej drogi szt.
d.9.7/0404-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
167 | KNR-W 2-02 | Cokot ogrodzenia panelowego grubosci wys 15 cm m
d.9.7/2110-01
4,2 m 4,200
RAZEM 4,200
10 WC - ZADANIE NR 2
10.1 Dostawa toalety
168 Toaleta pétautomatyczna z odlewu betonowo-kompozytowego kpl.
d.10. kalk. wiasna
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10.2 Transport i montaz toalety z podtaczeniem do przytaczy wod-kan i elektryczne
169 Transport toalety kpl.
d.10. kalk. wiasna
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
170 Montaz toalety kpl.
d.10. kalk. wiasna
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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