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SYMBOLE RYSUNKOWE:
Zwdd poziomy — drut stalowy, ocynkowany 8 mm Inwestor:

[7] Przewod odprowadzajqey instalacji odgromowej

1) drut stalowy, ocynkowany 8 mm w rurze odgromowe;

UK

® UK - uchwyt krzyzowy

& lglica odgromowa

XXX

0 - montaz do urzqdzef HVAC na wspornikach izolacyjnych

- montaz do kominéw na wspornikach izolacyjnych

- montaz do kalenic dachowych

Miasto - Jastrzgbie -Zdr¢j,

Al. Pitsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie -Zdrdj

Temat opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA
TERENU PRZY UL.KOMUNY PARYSKIEJ 9
W JASTRZEBIU - ZDROJU.

Obiekt:

TEREN PRZY UL. KOMUNY PARYSKIEJ 9

Temat rysunku:

INSTALACJA ODGROMOWA RZUT DACHU

MGR INZ. WITOLD PIERZ
984/05 w specjalnosci
instalacje clektryczne

SPRAWDZAJACY:

Autor opracowania - uprawnienia budowlane: | Podpis:: Data: Nr rys.
INZ. MARIUSZ KOSIORZ PAZDZIERNIK 2017
PROJEKTANT: 585/01 w specjalnosci Skala: m|ON
instalacje elektryczne 1100




