PSp PSp
Polaczyé z instalacjg odgromgwa -
Polaczy¢ z instalacja odgromows
POLACZENIE SPAWANE,
ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYINIE.
PSp
BEDNARKA
TASMA STALOWA Fe 30x4: PROWADZIC W ODLEGLOSCI 1M OD WAS BEDNARKI,
ZEWNETRZNYCH FUNDAMENTOW-ORAZ MIN. 0,5M PONIZEJ TASMA STALOWA, OCYNKOWANA TYPU FeZn 30x4,
POZIOMU GRUNTU DOPROWADZIC DO GSW.
Polaczy¢ z instalacja odgromows Potaczy¢ z instalacja odgromows
PSp PSp
SYMBOLE RYSUNKOWE:
Zwod poziomy Inwestor: Miasto - Jastrzebie -Zdrdj,
— - drut stalowy, ocynkowany @8 mm Al. Pitsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie -Zdrdj
’5p ; Temat opracowania:
® Polaczenie spawane PROJEKT WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA
g E Zhacze kontrolo - Bomiarowe TERENU PRZY UL.KOMUNY PARYSKIEJ 9
~0 4 p W JASTRZEBIU - ZDROJU.

Obiekt:

TEREN PRZY UL. KOMUNY PARYSKIEJ 9

Temat rysunku:

INSTALACJA UZIEMIENIA RZUT PRZYZIEMIA

Autor opracowania - uprawnienia budowlane: | Podpis:: Data: Nr rys.
INZ. MARIUSZ KOSIORZ PAZDZIERNIK 2017
PROJEKTANT: 585/01 w specjalnosci Skala: mlcw
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