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1. WSTEP

1.1. Podstawa wykonania

Opracowanie niniejsze zostato wykonane na zlecenie firmy Experts Group sp. z 0.0 .
mieszczace sie przy ul. Sobieskiego 11/CD18 w Katowicach.

Celem prac jest:

- rozpoznanie  budowy geologicznej z uwzglednieniem litologii i miazszosci

poszczegélnych warstw oraz ich przepuszczalnosci,
- okreslenie glebokosci wystepowania ptytkich wod podziemnych,
- okreslenie parametréw geotechnicznych gruntéw podtoza potrzebnych dla
zagospodarowania terenu przy ul. Komuny Paryskiej 9 w Jastrzebiu - Zdroju.

Dokumentacje badan wraz z opinia opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r

poz.463).

1.2. Charakterystyka planowanej inwestycji
Przedmiotowq inwestycja jest zagospodarowanie terenu przy ul. Komuny Paryskiej 9
w Jastrzebiu - Zdroju. W ramach tego zagospodarowania powstanie plac zabaw i strefa

fitness, toalety publiczne, wiata, parkingi , parawany drewniane oraz rabaty .

1.3. Wykaz wykorzystanych norm, materiatléw archiwalnych i literatury

* PN-B-02481/1998 -Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar,
* PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli,
* PN-88/B- 04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu,
* PN-B-02479/1998 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne,
*PN-86/B -02480 - Grunty budowlane. Okreslenia , symbole, podziat i opis gruntéw,
* PN-B-04452/2002 - Geotechnika. Badania polowe,
* PN-B-06050/1999 - Geotechnika. Roboty ziemne . Wymagania ogéine,
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e Szczegdétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Zebrzydowice.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

2.1. Prace terenowe i laboratoryjne

Otwory badawcze wytyczono w terenie metoda domiaréw prostokatnych w oparciu
o mape sytuacyjna w skali 1:500 , dostarczonqa przez Zamawiajacego i zaniwelowano
przez interpolacje w dowigzaniu do repera.

Wykonano 8 otworow badawczych o gtebokosci 45 - 6,0 m kazdy , tacznie 42 mb.
Otwory wykonano $widrem spiralnym przy uzyciu wiertnicy WSG -W bez uzycia ptuczki.
Po zakohczeniu wiercen otwory zlikwidowano urobkiem z zachowaniem kolejnosci

przewiercanych warstw. W tabeli nr 1 zestawiono gtebokosci oraz rzedne wykonanych

otwordw.
Tabelanr 1
Numer otworu Glebokosé Rzedna otworu
otworu [m np.m]
[m]
1 45 225,30
2 45 225,13
3 45 224,80
4 45 224,74
5 6,0 224,07
6 6,0 223,92
7 6,0 223,93
8 6.0 223,73

W ramach prac polowych przeprowadzono badania makroskopowe prébek gruntu,
czes¢ z nich skierowano do badan laboratoryjnych, gdzie oznaczono wilgotno$é naturaing ,
granice ptynnosci i plastycznosci oraz zawarto$é czesci organicznych

Wyniki badan laboratoryjnych zestawiono w zataczniku nr 7 .
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2.2. Prace kameralne
W  ramach  prac kameralnych  przeanalizowano wyniki prac terenowych
laboratoryjnych oraz materiatéw archiwalnych i na tej podstawie opracowano czesé
tekstowaq i graficzng dokumentacji wraz z opinia,

Czes¢ graficzna zawiera:

mape dokumentacyjna z lokalizacja wykonanych otwordw ( zat. nr 2.),

karty dokumentacyjne otwordw badawczych ( zat. 3.1-3.8),

przekroje geotechniczne (zat.4.1-4.6),

tabele wartosci parametréw geotechnicznych (zat.6).

3.LOKALIZACJA TERENU BADAN

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w wojewddztwie $laskim, w Jastrzebiu -
Zdroju- miescie na prawach powiatu przy ul. Komuny Paryskiej 9 . Lokalizacje terenu
badan prezentuje mapa orientacyjna (zatacznik nr 1) i mapa dokumentacyjna (zatacznik 2).

Zgodnie z podziatem na jednostki fizyczno - geograficzne J. Kondrackiego
przedmiotowy teren potozony jest w prowincji Wyzyny Polskie, podprowincji Wyzyna -
Slasko - Krakowska, makroregionie Wyzyna Slaska i mezoregionie Plaskowyz Rybnicki.

Analizowany teren nalezy do zlewni Szotkéwki, ktéra jest doptywem Olzy.

Naturalne uksztattowanie terenu zostato zmienione w wyniku dziatalno$ci cztowieka.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

W budowie geologicznej opisywanego terenu do gtebokosci wykonanych wiercen t;.
do maksymalnej gtebokosci 6,0 m ppt stwierdzono utwory czwartorzedowe ftj.
holocenskie utwory nasypowe (hasypy niebudowlane ) oraz plejstocenskie utwory wodno-
lodowcowe.

Na catym terenie prac od powierzchni zalegaja nasypy niebudowlane.

Nasypy niebudowlane zbudowane sq z humusu, piasku drobnego, piasku $redniego,
Zwiru, pytu, piasku gliniastego, gliny zwieztej, gruzu, betonu, cegly, okruchéw wegla ,spiekéw,
okruchéw tupka i okruchéw wapienia.

Nasypy hiebudowlane sq luzne , $rednio zageszczone ,fwardoplastyczne, plastyczne
i miekkoplastyczne a migzszos¢ ich wynosi 0,5-2,5 m. Gleboko$¢ zalegania spagu nasypéw

w poszczegélnych otworach przedstawia tabela nr 2.
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Tabela nr 2
Numer Rzedna Gtebokosé spagu Rzedna spagu
otworu otworu nasypow nasypow
[m np.m.] [ mp.p.t.] [m n.p.m.]
1 225,30 09 224,40
2 225,13 09 224,23
3 224,80 09 223,90
4 224,74 1,3 223,44
5 224,07 05 22357
6 223,92 14 222,52
7 223,93 1,6 222,33
8 223,73 25 221,23

Ponizej nasypéw stwierdzono wystepowanie utworéw wodnolodowcowych w postaci
piaskéw Srednich $rednio zageszczonych i luznych, pospétek Srednio zageszczonych oraz
glin pylastych i itéw pylastych o konsystencji plastycznej i twardoplastycznej z wktadkami

gruntéw organicznych - namutéw i namutéw gliniastych.

5.WARUNKI WODNE

Rozpoznanie warunkéw hydrogeologicznych w podtozu przeprowadzono w oparciu
o obserwacje wykonane w trakcie wiercen .

W  trakcie wykonywania wiercen stwierdzono wystepowanie wody gruntowej

i warunki wodne sq_niekorzystne.
Gtebokosci zalegania zwierciadet wody w poszczegélnych otworach przedstawiono

w tabeli nr 3.

Tabela nr 3
Zwierciadto wody
Numer | Rzedna otworu Nawiercone Ustalone
otworu [m np.m.] Glebokosé Rzedna Glebokosé Rzedna
W m bt zwierciadta wody W m bt zwierciadta
p-p-1- [m np.m.] p-p-1- wody
[mnp.m.]
1 225,30 11 224,20 0,8 224 50
2 225,13 13 223,83 10 224 13
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Zwierciadto wody

Numer | Rzedna otworu Nawiercone Ustalone

otworu [m n.p.m.] Gtebokosé Rzedna Gtebokosé Rzedna
wm + zwierciadta wody wm + zwierciadia
P-p-T- [mnpm.] p-p-1- wody
[m n.p.m.]

3 224,80 1,3 223,50 0,7 224,10
4 224,74 1,3 223,44 0,7 224,04
5 224,07 05 223,57 05 223,57
6 223,92 0,3 223,62 0,3 223,62
7 223,93 0,9 223,03 05 223,43
16 222,33 0,0 223,93
8 223,73 15 222,23 15 222,23

Pod wzgledem przepuszczalnosci utwory rodzime stwierdzone w podtozu opisywanego
terenu 1) . gliny pylaste zaliczono do pétprzepuszczalnych o orientacyjnym wspétczynniku
filtracji k=10% — 10 [m/s], ity pylaste do nieprzepuszczalnych o orientacyjnych wspétczynniku
filtracji k<10® [m/s] , piaski $rednie zaliczono do dobrze przepuszczalnych
o orientacyjnym wspétczynniku filtracji k=10" — 10 [m/s], a pospétki do bardzo dobrze
przepuszczalnych o orientacyjnym wspétczynniku filtracji k> 107 [m/s].

Z otworu nr 4 z gtebokosci 0,7m p.p.t. pobrano prébe wody, dla ktérej wykonano analize
chemiczng wody pod katem agresywnosci w stosunku do betonéw.

Analizowana prébka wody wykazuje agresywnos¢ weglanowg XAl oraz agresywnos¢

kwasowa XAl.

6.WARUNKI GRUNTOWE

Biorac pod uwage zréznicowane wiasnosci fizyko-mechaniczne gruntéw, wyniki badan
laboratoryjnych gruntéw (w tym archiwalne ) i polowych podtoze podzielono na nastepujace
warstwy geotechniczne:

Warstwa I - to nasyp hiebudowlany o migzszosci 05 - 25 m, zbudowany
z humusu, piasku drobnego, piasku $redniego, zwiru, pytu, piasku
gliniastego, gliny zwieztej, gruzu, betonu, ceglty, okruchéw wegla,
spiekéw, okruchéw tupka i okruchow wapienia.

Nasypy sq luzne, Srednio zageszczone lub maja konsystencje od

twardoplastycznych do miekkoplastycznych
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Warstwa ITal - to $rednio zageszczone piaski $rednie o przyjetym stopniu
zageszczenia Ip=045.
Warstwa ITa2 - to luzne piaski $rednie o przyjetym stopniu
zageszczenia Ip=0,30.
Warstwa ITb- to $rednio zageszczone pospétki o przyjetym stopniu
zageszczenia Ip=0,45.
Warstwa IIc - to plastyczne gliny pylaste o przyjetym stopniu
plastycznosci I, =0,30 .Symbol konsolidacji- C.
Warstwa IId - twardoplastyczne ity pylaste o $rednim stopniu plastycznosci
I, =0,11 i $redniej wilgotnosci naturalnej Wn=31,67% .
Symbol konsolidacji -D.
Warstwa ITe - to plastyczne ity pylaste o stopniu plastycznosci
I,.=0,25 iwilgotnosci naturalnej Wn=39,2%.
Symbol konsolidacji -D.
Warstwa IIf - to namuty i namuly gliniaste .
Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sq zataczone karty dokumentacyjne
otworéw badawczych (zatacznik 3.1-3.8) . Parametry geotechniczne gruntow mineralnych
okreslono metodq, .B", biorac pod uwage jako ceche wiodaca stopien plastycznosci i stopien

zageszczenia.

7. PODSUMOWANIE

1. Projektowana inwestycja jest zagospodarowanie terenu przy ul. Komuny Paryskiej 9
w Jastrzebiu - Zdroju .
2. Podtoze zostato rozpoznane 8 otworami badawczymi i w jego profilu wystepuja
nastepujace grunty:
— grunty nasypowe (warstwa I),
— piaski $rednie $rednio zageszczone (warstwa ITal),
— piaski $rednie luzne (warstwa IIa2),
— pospotki Srednio zageszczone (warstwa IIb),
— gliny pylaste plastyczne (warstwa IIc),
— ity pylaste twardoplastyczne (warstwa ITd),
— ity pylaste plastyczne (warstwa IIe),
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10.
11.

- namuly (warstwa IIf).
3. W podtozu projektowanej inwestycji najstabszymi warstwami podtoza sa: warstwa
nasypow niebudowlanych T oraz namutéw IIf. Nasypy niebudowlane nie moga stanowié
bezposredniego podtoza budowlanego. Najwieksza miazszo$¢ nasypéw niebudowlanych
stwierdzono w otworze nr 8 (2,5m). Nasypy nalezy usuna¢ lub wzmocnié. Grunty
organiczne wystepuja w otworze nr 3 w przedziale gtebokosci 0,9 - 1,30 m p.p.t. oraz w
otworze nr 5 w przedziale gtebokosci 0,5 - 1,4m. Sq to grunty nienosne i bardzo scisliwe
Nalezy je usunaé z podtoza. Ostateczng decyzje podejmie Projektant. Pozostate grunty
rodzime budujace podtoze sq nosne , Srednio i mato Scisliwe. Nieco stabszymi warstwami
w ich obrebie sq gliny plastyczne warstwy IIc stwierdzone otworami 1i 2 na gtebokosci
0,9 - 1,2 m p.p.t. oraz luzne piaski $rednie wystepujace w otworze nr 6 pod nasypami
niebudowlanymi w przedziale gtebokosci 1,4 - 1,7 m p.p.t. Ptytko zalegajace utwory
plastyczne i stabsze nalezy usuna¢ z podioza .
W podiozu bedacym przedmiotem badan  stwierdzono wystepowanie poziomu
wodonosnego. Zwierciadto wody stabilizuje sie nha gtebokosci 0,0-15 m pp.t. tj. na
rzednych 222,50 - 224,50 m n.p.m.
Duzym problemem przy wykonywaniu prac ziemnych bedzie ptytko zalegajacy poziom
wodonosny.
Woda pobrana z otworu nr 4 z gtebokosci 0,7 m p.p.t. wykazuje agresywno$¢ weglanowa,
XAl oraz agresywnosé kwasowag XAL.
Biorac pod uwage charakter gruntow (nasypy z zawartosciq glin, pytow i piaskéw
gliniastych, wystepowanie namutéw ) oraz zte warunki wodne grupe noshosci podfoza
zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych
GDDKIA (6dansk 2012), okresla sie jako G4 (w odniesieniu od powierzchni terenu) lub
jej nie okreslono - dotyczy to gruntow plastycznych i stabszych oraz organicznych.
Prace ziemne i fundamentowe prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06050.
Do obliczen statycznych wykorzystaé wartosci parametrow geotechnicznych zawarte
w tabeli w zat. nr 6
Nalezy uwzgledni¢ lokalne warunki gdrnicze.
Inwestycje w prostych warunkach gruntowych po wzmocnieniu podtoza proponuje sie

zaliczy¢ sie do I kategorii geotechnicznej, ostateczng decyzje podejmie Projektant.
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