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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane oswiadcza sie, ze

niniejszy projekt sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze sporzadzono w oparciu o:

= Zlecenie inwestora;

= Wizje lokalna;

*  Ustalenia miedzybranzowe;

s Ustalenia z przedstawicielami inwestora;

=  Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pézniejszymi zmianami);

= Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (z pdzniejszymi zmianami);:

= Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (z p6zniejszymi zmianami);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi
zZmianami);

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow;

= Rozporzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunkow
technicznych zasilania energig elektryczng obiektow budowlanych facznosci;

» Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych;

®  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r. Zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawi szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego;

=  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013
r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegolowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawi warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie;

= POLSKIE NORMY:

PN-EN ISO 128 Rysunek techniczny. Zasady ogolne przedstawiania

PN-EN 60617 Symbole graficzne stosowane na schematach

PN-ISO 3864 Symbole graficzne. Barwy  bezpieczenstwa i  znaki
bezpieczenstwa

PN-IEC 60050-195 Miedzynarodowy  stownik  terminologiczny  elektryki.
Uziemienia i ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60050-442 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Sprzet
elektroinstalacyjny

PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elekiryki. Czgs¢
826: Instalacje elektryczne

PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldzialaniu

czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia
identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi

PN-EN 60073 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldzialaniu
czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Zasady
kodowania wskaznikow i elementow manipulacyjnych

PN-EN 60255 Przekazniki pomiarowe i urzadzenia zabezpieczeniowe

PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,

przedmiot i wymagania podstawowe
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PN-IEC 60364-3

PN-IEC 60364-4

PN-HD 60364-4

PN-IEC 60364-5

PN-HD 60364-5

PN-IEC 60364-7

PN-HD 60364-7

PN-EN 50310

PN-EN 60909-0

PN-EN 60865-1

PN-EN 60439
PN-EN 60947
PN-EN 50005

PN-EN 60269
PN-EN 60127
PN-EN 60044-1

PN-EN
1:2000/A1

PN-EN
1:2000/A2

PN-EN 60529

PN-EN 50102

PN-EN 12665

PN-EN 12464-1

PN-EN 12464-2

PN-EN 13201

60044-

60044-

n MTAST

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ustaleméf?

ogolnych charakterystyk 44-43
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa (wszystkie arkusze)

Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa (wszystkie arkusze)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego (wszystkie arkusze)
Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego (wszystkie arkusze)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji (wszystkie
arkusze)

Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji (wszystkie arkusze)

Stosowanie polaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

Prady zwarciowe w sieciach trojfazowych pradu przemiennego.
Czesc 0. Obliczanie pradow

Obliczanie skutkow pradow zwarciowych. Czes¢ 1: Definicje i
metody obliczania

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa

Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza niskonapieciowa do
zastosowan przemyslowych - Oznaczenia zaciskow i liczba
wyrdzniajgca - Postanowienia ogdlne

Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe — Wymagania ogdlne
Bezpieczniki topikowe miniaturowe
Przekladniki. Przektadniki pradowe
Przekladniki. Przekladniki pradowe

Przektadniki. Przekladniki pradowe

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

Stopnie  ochrony  przed zewnetrznymi  uderzeniami
mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urzadzen (Kod
IK)

Swiatlo 1 oswietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria
okreslania wymagan dotyczacych oswietlenia

Swiatlo i o$wietlenie. Os$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1:
Miejsca pracy we wnetrzach

Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 2:
Miejsca pracy na zewnatrz

Oswietlenie drog
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PN-EN 12193
PN-EN 1838

PN-EN 50172
PN-ISO 3864

PN-86/E-05003/01

PN-89/E-05003/03

PN-IEC 61024

PN-EN 62305-1
PN-EN 62305-2
PN-EN 62305-3

PN-EN 62305-4

Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie w sporcie 44-335 Jastrzgbie
Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne
Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Symbole graficzne. Barwy  bezpieczenstwa i  znaki
bezpieczenstwa

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
ogolne

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona
obostrzona

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

Ochrona odgromowa. Czgsé¢ 1: Zasady ogdlne

Ochrona odgromowa. Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

Ochrona odgromowa. Czgs¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
i zagrozenie zycia

Ochrona odgromowa. Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i

elektroniczne w obiektach

N SEP-E-001 Sieci  elektroenergetyczne niskiego napigeia.  Ochrona
przeciwporazeniowa

Elektroenergetyczne 1  sygnalizacyjne linie  kablowe.
Projektowanie i budowa

N SEP-E-004

= LITERATURA:

Praca zbiorowa pod redakcjg Wasiluk W.: Poradnik inzyniera elektrvka. Wyd. 3 zmienione.
Warszawa, WNT 2005;

Markiewicz H.: Instalacje elektryczne. Wyd. 8 zmienione. Warszawa, WNT 2012;
Markiewicz H.: Urzgdzenia elektroenergetyczne. Wyd. 4. Warszawa, WNT 2012;

Markiewicz H.: Bezpieczenstwo w elektroenergetyce. Wyd. 3 zmienione. Warszawa, WNT
2009;

Lejdy B.: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wyd. 4 zmienione, Warszawa,
WNT 2013;

Winkler W., Wiszniewski A.. Auwtomatyka zabezpieczeniowa w  systemach
elektroenergetycznych. Wyd. 2 zmienione. Warszawa, WNT 2013;

Wolkowinski K.: Uziemienia urzqdzen elektroenergetycznych. Warszawa, WNT 1972;

Dolega W., Kobusinski M.: Projektowanie instalacji elektrycznych w  obiektach
przemystowych. Zagadnienia wybrane. Wyd. 2. Wroclaw, Oficyna wydawnicza Politechniki
Wroclawskiej 2012;

Praca zbiorowa.: Sieci elektroenergetyczne w zakladach przemysiowych. Warszawa, WNT
1990;

Jabloniski W.: Ochrona przeciwporazeniowa w urzgdzeniach elektroenergetycznych niskiego
i wysokiego napigcia. Wyd. 3. Warszawa, WNT 2008;

Dolega W.: Stacje elekiroenergetyczne. Wroclaw, Oficyna wydawnicza Politechniki
Wroclawskiej 2007;

Kacejko P., Machowski J.: Zwarcia w systemach elektroenergetycznych. Wyd. 3. Warszawa,
WNT 2012
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2. PRZEDMIOT PROJEKTU I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu budowlano-wykonawczego sg instalacje elektryczne na potrzeby
zagospodarowania terenu przy. Ul. Komuny paryskiej 9 w Jastrzebiu — zdroju.

Inwestorem przedsiewzigcia jest Miasto — Jastrzebie — Zdroj Al. Pilsudskiego 60, 44-335
Jastrzebie — Zdro;.

W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodza:

Przylacze zasilajgce sie¢ oraz odbiorniki koncowe odbiorcy;
Rozdzielnica gléwna nn;

Trasy kablowe;

Instalacja oswietlenia podstawowego obiektu;

Za licznikowa instalacja oswietlenia zewnetrznego;
Instalacja gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia;
Instalacja odgromowa i uziemiajaca;

Ochrona przeciwprzepigciowa;

Ochrona przeciwporazeniowa.
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3. ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA I

lastrzgbie-Zdroi

Zakres projektu obejmuje¢ przylacze w postaci linii kablowej typu YKY 4x25mm2 w lzoizrcp 0, 6/ 1

kV wyprowadzone z zestawu zlagczowo-pomiarowego ZZP zlokalizowanego przy granicy dzialki, w

kierunku projektowanej rozdzielnicy glownej, pelniace funkcje polaczenia urzadzen instalacji oraz

sieci odbiorcy z siecia nalezaca do przedsigbiorstwa. W rozdzielnicy gléwnej zostanie wykonany
rozdzial przewodu PEN na PE i N oraz zasilanie odbiomikéw koncowych energii elektryczne;j.

3.1. ROZDZIELNICA GLOWNA nn

Centralnym punktem rozdziatu energii elektrycznej w obiekcie jest rozdzielnica glowna nn
oznaczona skrotowo jako RG zlokalizowana w budynku socjalnym w pomieszczeniu magazynowym.

Informacje dotyczace szczegdlowego wyposazenia rozdzielnicy w aparature zabezpieczeniows, i
sterownicza pokazano na schematach strukturalnych.

Rozdzielnica glowna powinna by¢ wykonana zgodnie z zaleceniami i uwagami oraz spelniac
nastepujace wymagania szczegotowe:

* Niewyposazona rezerwa miejsca przeznaczona na rozbudowe o aparatur¢ w przysziosci musi
uniemozliwia¢ dostep do czesci pod napigciem;

® W czlonie zasilajagcym nalezy wykonac polaczenie pomigdzy szynami N oraz PE;

= Kolejnos¢ faz zasilania: L1, L2, L3 z koniecznoscia jej zachowania dla wykonania polgczen
linii zasilajacych;

*  Wszelkie metalowe elementy nalezy skutecznie ze sobg powiazaé i faczy¢ z szyng ochronna;

= Okablowanie pomigdzy listwami zaciskowymi musi mie¢ charakter ciagly, nie jest
dopuszczalne laczenie przewodow;

=  Wentylacja naturalna grawitacyjna, nie jest przewidziane chiodzenie wymuszone;

* Okablowanie linii zasilajacych i sterujace nalezy trwale oznaczy¢ w celu identyfikacji przy

zastosowaniu metalowych nasadek pierscieniowych na zakonczeniach wyposazonych z

numery lub opisy;

Pelne badania typu;

Wyposazenie w kieszen zawierajaca schemat strukturalny;

Opisane i czytelnie oznakowane aparaty elektryczne;

Opisana i oznakowana czytelnie na zewnatrz.
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4. OSWIETLENIE OBIEKTU
4.1.0SWIETLENIE WEWNETRZNE PODSTAWOWE

W tabeli 5 podano wartosci podstawowych parametrow otoczenia $wietlnego zgodnie z PN dla
poszczegolnych rodzajow pomieszezen:

Tabela 5. Podstawowe parametry otoczenia swietlnego dla poszczegolnych rodzajow pomieszczen

-108 -

.......

Nateserie Maksymalne Minimalna Minimalny

os'wi?f: deriii granice rownomiermosé wskaznik

; ; ujednoliconej natezenia oddawania

Obszar wnetrza, zadania lub | eksploatacyjne Inieni i : b
dziatalnodei oceny olsnienia o$wietlenia arw
En UGR, U, Ra
Ix i i i
Techniczne 200 25 0,40 60
Gospodarcze 200 22 0,40 80
P

Socjalne 300 19 0,60 80

Typy i rodzaje opraw zostaly dopasowane do warunkéw panujagcych w poszczegdlnych
pomieszczeniach obiektu, uwzgledniono wymagania architektoniczne, uzytkowe i funkcjonalne.

Wytyczne w kwestii sposobu montazu opraw o$wietleniowych przedstawiono ponizej:

= Zwieszany (przy zastosowaniu systemowych ukladow zawiesi w formie lancuszkow, linek
stalowych) ze stropu wlasciwego (beton, cegla stal, drewno) z uchwytéw montazowych,
kotew;

= Nastropowy/nascienny do stropow lub Scian pomieszczenn (beton, cegla stal, drewno) z
wykorzystaniem z zastosowaniem kolkow rozporowych, uchwytow montazowych, kotew;

Rysunki instalacji oswietleniowej zawierajgce szczegélowa lokalizacje opraw oswietleniowych
nalezy porownac oraz rozpatrywac z projektem architektonicznym.

Sterowanie praca obwodow oswietlenia podstawowego wnetrzowego bedzie odbywaé sie przy
zastosowaniu lokalnych wylgcznikow szeregowych, schodowych, krzyzowych.
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5. STANDARDY WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH'

5.1.INSTALACJE OBWODOW OSWIETLENIOWYCH

Poszczegolne obwody instalacji o$wietleniowej zasilono jednofazowo z rozdzielnicy glownej
(obcigzenia sa zrownowazone na wszystkich fazach).

Instalacje nalezy uklada¢ lub prowadzié:

= Podtynkowo w pomieszczeniu socjalnym;
= Na konstrukcji w pomieszczeniu wiaty;

Obwody instalacji oswietlenia nalezy wykonaé przy zastosowaniu przewodéw elektroenergetycznych
typu YDYzo 3x1,5 mm”.

Laczniki obwodéw oswietleniowych nalezy umieszczaé obok drzwi (od strony klamki) w taki
sposob, aby srodek najwyzej polaczonego lacznika znajdowal si¢ nie wyzej niz 115 cm ponad gotowg
powierzchniag podlogi. Laczniki instalowane ponad powierzchniami pracy powinny by¢ umieszczane
w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysokosci 105 cm ponad gotowa powierzchnia podlogi.

Po wykonaniu robdt montazowych, zainstalowaniu i uruchomieniu opraw oswietleniowych
konieczne jest wykonanie pomiaréw natezenia oswietlenia w obiekcie w warunkach nocnych 1
docelowym ukladzie zasilania.

5.2. INSTALACJE OBWODOW GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacja gniazd wtyczkowych obejmuje gniazda ogélnouzytkowe, podtynkowe o parametrach
znamionowych: 2P+Z; 16 A; 250 V; IP20 w Kolorze bialym (oznaczenie A);

Poszczegolne obwody instalacji gniazd wtyczkowych zasilono jednofazowo, jednostronnie z
rozdzielnicy gloéwnej zlokalizowanych w budynku i dedykowanych do obstugi danego obszaru
(obciazenia sa zrownowazone na wszystkich fazach).

Instalacje nalezy uklada¢ lub prowadzic:
= Podtynkowo w $cianach murowanych;

Gniazda wtyczkowe nalezy instalowaé w taki sposob, aby $rodek najwyzej polozonego gniazda
znajdowal si¢ nie wyzej niz 30 cm ponad gotowa powierzchnia podiogi (montaz podtynkowy) w
przypadku nast¢pujacych

Wszystkie gniada wtyczkowe o napigciu roboczym 230 V a.c. musza by¢ wyposazone w styk
ochronny polaczony z zytami ochronnymi PE przewodoéw zasilajacych.

Wszystkie gniazda wtyczkowe nalezy trwale opisa¢ przy zastosowaniu czytelnych oznacznikow
zawierajgcych informacje na temat numeru obwodu zasilajgcego.
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6. INSTALACJE ZEWNETRZNE
6.1.GLOWNA LINIA ZASILAJACA

W celu zasilania obiektu w energi¢ elektryczna konieczna jest budowa linii kablowej nn w izolacji
0,6/1 kV typu YKY 4x25mm2 wyprowadzonej z zestawu zlaczowo-pomiarowego w kierunku
projektowanej rozdzielnicy glownej.

6.2.ZASILANIE URZADZEN ZEWNETRZNYCH

W celu zasilania w energie elektryczng urzadzen lub rozdzielnic zewnetrznych (toaleta publiczna)
zlokalizowanych na dzialce inwestora konieczna jest budowa linii kablowych nn w izolacji 0,6/1 kV
wyprowadzonych z projektowanej rozdzielnicy glownej w kierunku projektowanych urzadzen. to
znaczy YKYzo 5x6 mm’ — zasilanie toalety publicznej.

6.3.0SWIETLENIE ZEWNETRZNE TERENU

W tabeli 6 podano wymagania oswietleniowe zgodnie z PN dla poszczegolnych stref, zadan i
czynnosci wykonywanych w miejscach pracy na zewnagtrz.

Tabela 6. Wymagania oswietleniowe w miejscach pracy na zewnatrz

Eksploatacyjne Minimalna Minimalny
natezenie réwnomiermnoscé ; wskaznik
- ; e : Granice oceny .
os$wietlenia na osSwietlenia na oliienia oddawania
Rodzaj strefy, zadania lub powierzchni powierzchni barw
czynnosci odniesienia odniesienia GR, R
A
E, U, )
Ix -
Drogi v_vy}qczme dla 5 0.25 50 20
pieszych
Parkingi przy sklepach,
ieszkalnych
domach mieszka ny_c : 5 0.25 55 20
rowerowe (male natezenie
ruchu)

W skiad instalacji oswietlenia zewnetrznego terenu wchodza:

= QOprawy oswietleniowe typu OCP MILEDIA 2 LED zainstalowane na slupach o wysokosci
4m posadowionych na fundamentach prefabrykowanych.

Sterowanie praca obwodow oswietlenia zewnetrznego zrealizowano przy zastosowaniu zegara
cyfrowego astronomicznego sprzgzonego z automatem zmierzchowym; mozliwe jest rowniez
zalaczanie w trybie recznym przy zastosowaniu tacznika.

Ostatni stup kazdego odgalezienia linii oswietleniowej uziemiono przy zastosowaniu uziomu
pionowego, pomiedziowanego z tuleja uszczelniajaco-wzmacniajaca o dlugosci 3 m i srednicy 17.2
mm.

6.4.BUDOWA LINII KABLOWYCH W ZIEMI

6.4.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE

Linie kablowe nalezy prowadzi¢ w ziemi wedtug nastepujacych zasad:
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Przed rozpocz¢c1em robot ziemnych konieczne jest wytyczenie trasy kab]ong w chmi }5&*262 g

uprawnionego geodete; - 10t

Kable elektroenergetyczne nalezy uklada¢ w rowach kablowych zgodnie z rysunktem

projektowanego zagospodarowania terenu;

Kable elektroenergetyczne nalezy uklada¢ w sposdb staranny, w miare mozliwosci po prostych

odcinkach, szczegdlnie nalezy zwroci¢c uwage na mozliwos¢ pracy (ruchow) struktury

gruntowej (zageszczenia, wibracje);

Glebokos¢ ulozenia kabli elektroenergetycznych w ziemi, mierzona prostopadle od jej

powierzchni do gornej powierzchni kabla, powinna wynosic co najmniej:

— 50 em - linie kablowe o napigciu znamionowym do 1 kV ulozone pod chodnikami,
drogami rowerowymi, przeznaczone do zasilania oswietlenia ulicznego., znakow
drogowych, sygnalizacji ruchu ulicznego, reklam itp.

W przypadku braku mozliwosci zachowania glebokosci ukladania podanych powyzej,
dopuszczalne jest ich zmniejszenie pod warunkiem stosowania ochrony linii kablowych przy
zastosowaniu rur ostonowych na odcinkach kolizyjnych (np. w przypadku skrzyzowania lub
obejscia elementow infrastruktury podziemnej, w miejscach wprowadzenia kabli do
budynkéw).

W przypadku wprowadzania do budynku kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz wnikaniem wody lub gazu przy zastosowaniu
systemowych przepustow w wykonaniu szczelnym;

Kable elektroenergetyczne nalezy prowadzi¢ w odleglosci minimalnie 0,5 m od fundamentow
obiektéw budowlanych;

Odleglos¢ kabli elektroenergetycznych od pni istniejacych drzew powinna by¢ nie mniejsza niz
2 m;

Kable elektroenergetyczne nn zaleca sie uklada¢ powyzej innych elementéw podziemnej
infrastruktury uzbrojenia terenu (rury wod.-kan., gazowe);

Dopuszczalne jest zginanie kabli elektroenergetycznych w przypadkach koniecznych, nalezy
zachowa¢ dopuszczalne wartosci promieni gigcia zgodnie z katalogiem producenta (promien
giecia oznacza najmniejszy mozliwy do uzyskania luk nie powodujacy uszkodzen
mechanicznych) , w przypadku braku dostatecznych informacji promien giecia nie powinien
by¢ wiekszy niz:

— 135-krotna Srednica linii kablowej w przypadku kabli wielozylowych;

Kable elektroenergetyczne nalezy ukladaé¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci
co najmniej 10 cm, po czym zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, reszte
wykopu zasypa¢ warstwa gruntu rodzimego o grubo$ci co najmniej 25 cm, material gruntu
nalezy odpowiednio oczysci¢ (wyeliminowac np. znaczne kamienie, gruz, odpady, przedmioty
niebezpieczne);

Kable elektroenergetyczne nalezy ukladac linig falistg (z zapasem 1+3 % dlugosci wykopu) w
celu zabezpieczenia przed szkodami gorniczymi dla skompensowania ewentualnych przesunigé
gruntu;

W rowach nad kablami elektroenergetycznymi nn nalezy ukladaé folie ostrzegawcza (o
grubosci 0,5 mm i szerokosci 200 mm w Kkolorze niebieskim); krawedzie folii powinny
wystawac co najmniej 50 mm poza zewnetrzna krawedz kabli;

W przypadku kolizji kabli elektroenergetycznych z elementami podziemnej infrastruktury
uzbrojenia terenu (rury wod.-kan., gazowe, sieci teletechniczne) kable zabezpieczy¢ przy
zastosowaniu gietkich dwusciennych rur ostonowych przeznaczonych do lokalizacji w
miejscach o malych obciazeniach (posiadajacych karbowana $cianke zewnetrzng oraz
ulatwiajaca zaciaganie sciankg wewnetrzna) o srednicach dostosowanych do przekrojow linii;
W przypadku prowadzenia kabli elektroenergetycznych pod przejazdami, parkingami,
drogami, ulicami kable zabezpieczy¢ przy zastosowaniu dwusciennych karbowanych rur
ostonowych (posiadajacych karbowang Scianke zewnetrzng i gladka scianke wewnetrzng) o
wysokiej sztywnosci obwodowej (do stosowania tylko wykopach otwartych) o $rednicach
dostosowanych do przekrojow linii;
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W przypadku prowadzenia kabli elektroenergetycznych pod drogami i przéjazdém-i ngl&i‘}:’“f

zastosowa¢ dodatkowe rezerwowe rury osfonowe (oprécz rur podstawowych) o srednicach
dostosowanych do przekrojow linii;

Kable elektroenergetyczne nalezy zaopatrzy¢ w trwale oznaczniki zlokalizowane w odstgpach
co 10 m oraz miejscach charakterystycznych, to znaczy skrzyzowaniach z innymi,
podziemnymi sieciami zagospodarowania terenu, w poblizu muf kablowych, w miejscach
wejs¢ do budynkow, oznaczniki kablowe powinny zawieraé nastepujace dane:

— Numer kabla;

— Typ i przekroj kabla;

Relacja danego kabla;

Znak uzytkownika;

Rok ulozenia.

Oznaczniki nalezy umiesci¢ w taki sposob, aby kabel elektroenergetyczny o odpowiednim,
wczesniej przydzielonym numerze (adresie), mogl byé bez problemu odnaleziony i
zidentyfikowany bez rozdzielania poszczegdlnych wiazek;

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w  poblizu  czynnych  urzadzen
elektroenergetycznych prace wykonywaé¢ metoda reczng z zachowaniem szczegolnej
0stroznosci;

W przypadku stwierdzenia obecnosci elementow podziemnej infrastruktury terenu (kable
elektroenergetyczne, sygnalowe, teletechniczne itp.) nieobecnych na mapie sytuacyjnej, mapie
do celow projektowych, mapach wlasnosci gestoréw sieci lub niewykrytych w trakcie wizji
lokalnej przy zastosowaniu aparatury pomiarowo-lokalizacyjnej, kolidujacych z
projektowanym zamierzeniem budowlanym, generalny wykonawca jest zobligowany i
zobowigzany do wykonania robét instalacyjnych (wlasnym staraniem i na wlasny koszt)
polegajacych na usunieciu odcinkéw nieczynnych badz odpowiedniej przebudowie czynnych
fragmentow linii poza obszar konfliktowy;

Linie kablowe po ulozeniu, a przed zasypaniem nalezy podda¢ inwentaryzacji geodezyjnej;

Po wykonaniu robot powierzchnig terenu nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego, istniejgca
nawierzchnie nalezy odtworzy¢;

Wykonawca robot budowlanych realizujgcy prace zgodnie z niniejszg dokumentacja
projektowa jest zobowigzany do przestrzegania przepisow BHP w zakresie do szczegdtow,
ktore nie zostaty opisane.

6.4.2. UKLADANIE LINII KABLOWYCH WEWNATRZ RUR OSLONOWYCH

W przypadkach ukladania kabli elektroenergetycznych w rurach ostonowych w gruncie nalezy
przestrzegac¢ ponizej wymienionych zasad i zalecen montazowych:

Po wykonaniu wykopu nalezy usungé ze $cian kamienie i fragmenty bry} grozace obsunigciem;
Dno wykopu nalezy oczysci¢ z fragmentéw glazoéw, korzeni, po czym wyréwnac i starannie
ubié;

Rury uklada¢ ze spadkiem co najmniej 0,1 % w stosunku do powierzchni terenu;

W terenie pochylym rury uklada¢ zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu;

Odcinki rur lgczyé w sposdb szczelny przy zastosowaniu systemowych elementow
montazowych oferowanych przez tego samego producenta;

Zeszlifowac ostre krawgdzie rur w celu minimalizacji mozliwosci uszkodzenia kabli;

Wyloty rur uszczelni¢ materialem wioknistym;

Koncowki rur nie zakonczone studniami kablowymi nalezy za$lepi¢ przy zastosowaniu
systemowych diawikow chroniacych przed wplywem wilgoci oraz zamuleniem.

11z19



ALTRZERIE.ZDRO

7. OCHRONA ODGROMOWA, INSTALACJA UZIEMIENIAI
POLACZEN WYROWNAWCZYCH, OCHRONA
PRZECIWPRZEPIECIOWA

7.1. OCHRONA ODGROMOWA

Budynek zostal zakwalifikowany do IV poziomu (LPL — Lightning Protection Level) ochrony
odgromowej. Poziom LPL ma bezposredni wplyw na cechy charakterystyczne projektowanego
urzadzenia piorunochronnego (LPS — Lightning Protection System), to znaczy:

* Wymiar siatki zwod6éw poziomych na dachu obiektu nie moze by¢ wigkszy niz: (20x20) m;
* Srednia odlegltos¢ pomiedzy sasiednimi przewodami odprowadzajacymi nie moze by¢ wigksza
niz 20 m (z zachowaniem dopuszczalnej tolerancji: + 20 %).

W przypadku wystgpienia bezposredniego wyladowania piorunowego w urzadzenie dachowe,
konsekwencja jest jego bezposrednie zniszczenie, jak i rowniez uszkodzenie wyposazenia
elektrycznego i elektronicznego powiazanych systemow zainstalowanych wewnatrz obiektu.

Zaprojektowano system wzajemnego potaczenia zwodow poziomych i pionowych, ktory tworzy
dostateczng strefe chronigca budynek wraz z infrastruktura dachowa przed bezposrednim
wyladowaniem piorunowym.

Przewidziano zgodnie z rysunkiem instalacji odgromowej zastosowanie siatki zwodéw poziomych,
nieizolowanych wykonanych przy zastosowaniu drutu stalowego ocynkowanego o srednicy 8 mm
instalowanego na dachu obiektu na uchwytach dachowych;

Zwody poziome, zaciski montazowe, elementy laczgce nalezy instalowaé wzdluz tras prostych (w
miarg mozliwosci wykonania), lokalizacja zwoddéw poziomych obejmuje ich zewnetrzne krawedzie
(najblizej w miare mozliwosci).

Zastosowane uchwyty montazowe na potrzeby prowadzenia zwodow poziomych na dachu obiektu
spetniaja kryteria wytrzymalosci mechanicznej w kwestii wytrzymywania napr¢zen powstalych w
wyniku dzialania destrukcyjnej sily wiatru lub innych czynnikéw pogodowych, jak i réwniez
konsekwencji robdt prowadzonych na powierzchni dachu.

Funkcje przewodow odprowadzajacych zgodnie z rysunkiem instalacji odgromowej peinia druty
stalowe, ocynkowane prowadzone nasciennie przy zastosowaniu uchwytow elewacyjnych
mocowanych w odleglosci nie wigkszej niz Im roztozone w sposdb réwnomierny wokét obwodu
obiektu poddawanego ochronie. Trasy przewodow przewidziano wzdluz odcinkéw prostych i
pionowych w celu zapewnienia jak najkrotszej i bezposredniej drogi do ziemi.

Nie nalezy prowadzi¢ przewodow odprowadzajgcych w rynnach lub rurach spustowych (nawet w
przypadku przykrycia materiatem izolacyjnym).

W celu mozliwosci wykonywania okresowych pomiaréw kontrolnych rezystancji uziemienia
konieczne jest zastosowanie zaciskow (zlgcz) probierczych w miejscu polaczenia przewodow
odprowadzajacych z uziomem obiektu zapewniajacych mozliwosé ich rozlaczania za pomoca
narzedzi. Zaciski nalezy wykona¢ przy zastosowaniu:

= zlacz krzyzowych 3-plytkowych typu pret-plaskownik instalowanych natynkowo na elewacji
obiektu na wysokosci ok. 1,5 m od powierzchni gruntu, zabudowy chodnika, parkingu;
7.2.INSTALACJA UZIEMIENIA I POLACZEN WYROWNAWCZYCH
Ukiad uziemienia odgromowego speinia naste¢pujace zadania:

= Odprowadzenie pradu piorunowego do ziemi;
= Polaczenie wyrownawcze pomigdzy przewodami odprowadzajacymi;
= Wysterowanie potencjalu w poblizu przewodzacych elementow $cian obiektu.

y 60
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Z punktu widzenia ochrony odgromowe;j jest preferowany i odpowiedni do wszystkich Celow .

do ochrony odgromowej ukladow elektroenergetycznych i uktadéw telekomunikacyjnych) pojedynczy
zintegrowany uklad uziomow.

Typ oraz gleboko$¢ osadzenia elementow uziomowych zostaly dobrane w celu minimalizacji
skutkéw korozji, wysychania i przemarzania gruntu stabilizujac w ten sposob réwnowazna rezystancje
uziemienia.

Przewidziano zastosowanie zespolonego zlozonego systemu uziomowego skladajacego sie z uziomu
otokowego;

Zaprojektowano uziom otokowy obiektu przy uzyciu plaskownika stalowego, nierdzewnego
typu Fe/Zn 30x4 zakopanego w ziemi na glgbokosci co najmniej 0,5 m ponizej poziomu terenu w
odleglosci ok. 1 m od zewnetrznych fundamentéw i $cian obiektu. Na etapie robot ziemnych nalezy
zadba¢ o to, by popidt lotny i bryly wegla lub gruz budowlany nie pozostawaly w bezposrednim
sgsiedztwie z uziomem.

Ponizej przedstawiono wymagania montazowe i instalacyjne ukladu uziomowego:

®* Nie jest dopuszczalne stosowanie stali bez zabezpieczen antykorozyjnych;

* Wszystkie polgczenia krzyzowe lub rownolegle przewodnikéw w ziemi powinny by¢
zabezpieczone dodatkowo tasma antykorozyjng lub masa bitumiczna, chyba ze wykonane
bylyby za pomoca polaczenia egzotermicznego;

* Poszczegolne elementy ukladu nalezy laczy¢ przy uzyciu osprzetu przeznaczonego dla danego
systemu uziemiajacego;

= Wszystkie polaczenia skrecane powinny posiada¢ zabezpieczenia przed samoodkrecaniem;

* Przewody uziemiajace funkcjonalne i ochronne nalezy tgczy¢ w réznych miejscach na obrysie
uziomu otokowego;

® Na przewodach uziemiajgcych ochronnych nalezy stosowaé zlgcze pomiarowo-kontrolne ZKP
skrgcane za pomocg dwoch $rub. Zigcza takie maja umozliwiaé rozlaczenie ukladu
uziomowego np. w celach kontrolno-pomiarowych;

®  Przewdd uziemiajacy w bezposredniej bliskosci ztacza pomiarowo-kontrolnego ZKP powinien
by¢ tak uksztaltowany (poprzez odpowiednie wygiecie plaskownika), aby mozliwe bylo
zalozenie cegdw pomiarowych;

= Polaczenia uziemiajace funkcjonalne punktu neutralnego transformatora nie powinny posiadaé
miejsc skrecanych. Jedyne miejsce tego typu moze znajdowaé si¢ na wyprowadzeniu punktu
neutralnego transformatora;

* Przewody uziemiajgce wprowadzone do gruntu, niezaleznie od posiadania stalych pokryé
antykorozyjnych, powinny by¢ pokryte warstwa nie przepuszczajacg wilgoci (np. masa
asfaltowg) od wysokos$ci 30 cm nad powierzchnig gruntu, az do polaczenia ich z uziomem;

*  Widoczne czgsci przewodow uziemiajacych ochronnych nalezy oznaczyé przy zastosowaniu
farby w kolorze zoétto—zielonym;

W budynku zastosowano glowna szyne wyrownawcza budynku GSW, do ktorej nalezy podlaczyé
Szyne PE rozdzielnicy gléwnej oraz uziom obiektu.

Zdrgj
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7.3.0CHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowej (ograniczniki przepie¢) zostaly podzielone na
nastgpujace kategorie zwiazane z wymaganym poziomem ochrony oraz udarowej obcigzalnosci
pradowej:

®  Ograniczniki przepig¢ (odgromniki) typu T1 (klasy B) stosowane jako pierwszy stopien
ochrony (redukeja przepi¢¢ do poziomu ponizej 4 kV oraz odprowadzenie energii powstalej w
wyniku bezposredniego uderzenia piorunowego) sa przeznaczone do instalowania na poczatku
instalacji elektrycznej (lub w miejscu jej wprowadzenia do obiektu) zasilanej z sieci
elektroenergetycznej napowietrznej lub kablowej (zlacza kablowe, rozdzielnice glowne);

®* Ograniczniki przepig¢ typu T2 (klasy C) stosowane jako drugi stopien ochrony (redukcja
przepig¢ do poziomu ponizej (1,5+2,5) kV, z przeznaczeniem do zainstalowania wewnatrz
rozdzielnic obiektowych lub oddzialowych;

W instalacji elektrycznej obiektu przewidziano zastosowanie ogranicznikéw przepieé:

* Typu T1+T2 zainstalowanych w rozdzielnicy gléwnej;
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8. SRODKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ I BHP
8.1.SIEC ELEKTROENERGETYCZNA O NAPIECIU 0,4 kV i 0,23 kV

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajaca instalacje wewnetrzne obiektu bedzie pracowaé w ukladzie
sieciowm TN-S.

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napigcia zlokalizowanych w budynku
ochrong podstawowa (przy dotyku bezposrednim) stanowia:

= Jzolacja podstawowa;
= i/lub ostony.

Ochrona przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:

= Samoczynne wylaczenie zasilania w urzadzeniach o 1 klasie ochronnosci zrealizowane
poprzez:

= przepalenie wkladek bezpiecznikowych;

= otwarcie wylacznikow nadpradowych;

Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wylgczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku posrednim,
aby w nastgpstwie zwarcia miedzy czescia czynna a czescig przewodzaca dostgpng spodziewane
napigcie dotykowe przy dotyku czesei przewodzacych, nie spowodowalo przeplywu pradu
razeniowego wywolujgcego niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla czlowieka.

= Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzadzeniach o 11 klasie ochronnosci.

Dodatkowo  zastosowano srodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupelniajacej stanowigcej
redundancj¢ wzgledem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:

= Wylagcznikéw réznicowopradowych, wysokoczutych o znamionowym pradzie roznicowym
zadzialania réwnym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych o
pradzie znamionowym nieprzekraczajacym 20 A przewidzianych do uzytku przez osoby
niewykwalifikowane pracujacych w ukladzie sieciowym TN-S;

= Miejscowych polaczen wyréwnawczych polegajacych na polaczeniu ze soba czesci
przewodzacych dostgpnych i obcych w celu wyréwnania potencjatow.
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9, UWAGI KONCOWE

Ponizej przedstawiono uwagi, zalecenia i wymagania ogolne zwigzane z wykonaniem robot
montazowych zgodnie z niniejsza dokumentacja projektowa:

Niniejsze opracowanie projektowe nie zawiera rozwigzan szczegdlowych, ktore bezposrednio
wynikajg z dokumentacji aranzacji wnetrz, rozwinie¢ $cian lub detali architektonicznych;
Generalny wykonawca ma obowigzek do realizacji wszystkich robét instalacyjnych zgodnie z
niniejszym opracowaniem projektowym, obowigzujgcymi przepisami prawnymi, dokumentami
normatywnymi i zasadami wiedzy technicznej;

Roboty budowlane oraz prace montazowe musza by¢ wykonywane przez wykwalifikowany
personel, bezwzglednie konieczne jest przestrzeganie przepisow BHP;

Rysunki zawarte w dokumentacji (rzuty instalacyjne, schematy ogdélne, strukturalne,
montazowe) opis techniczny oraz zestawienia materialéw gléwnych stanowia spojng calo$é
oraz sg elementami wzajemnie sie uzupelniajgcymi;

W przypadku wystapienia rozbieznosci lub niescistosci w ktorymkolwiek z elementow
wchodzacych w sklad calosci dokumentacji w stosunku do pozostalych konieczny jest kontakt
z projektantem w celu wyjasnienia problemu lub niescistosci;

Generalny wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych bledow, uchybien, opuszezen
w niniejszej dokumentacji projektowej, po wykryciu ich obecnos$ci konieczne jest bezzwloczne
powiadomienie projektanta w celu dokonania poprawek lub odpowiednich zmian;

Generalny wykonawca ma obowiazek wykonania wszystkich elementow i urzadzen
instalacyjnych oraz robot montazowych nie zawartych w niniejszym opracowaniu w sposob
zapewniajacy prawidlowe dzialanie i pelng funkcjonalno$¢ instalacji elektrycznej obiektu;
Projekty instalacyjne rdznych branz stanowia koherentng calo$¢, realizacja prac montazowych
musi  by¢ wykonywana zgodnie z opracowanym przez generalnego wykonawce
harmonogramem zapewniajacym mozliwos¢ dostepu wszystkich podwykonawcéw do danego
frontu robdt bez probleméw;

W fazie poprzedzajacej gldéwne roboty instalacyjne generalny wykonawca ma obowiazek do
dokladnego zapoznania si¢ z dokumentacja projektowa, szczegdlnie w kwestii miejsc
wspolnych styku réznych instalacji oraz skrzyzowan lub kolizji;

W przypadku stwierdzenia ewentualnych miejsc kolizji elementéw rdéznych instalacji
konieczne jest powiadomienie inspektoréw nadzoru i projektantéw w celu wyjasnienia
powstalych probleméw, samodzielne dziatania w sensie wykonania prac demontazowych bez
stworzenia planu koordynacyjnego oraz zgloszenia problemu obcigzaja finansowo generalnego
wykonawcg;

Projektant instalacji elektrycznych nie jest odpowiedzialny za zmiany wprowadzone w trakcie
robot na placu budowy przez przedstawiciela inwestora po zakonczeniu procesu projektowego,
roznice wynikajace z uszczegdlowienia poszczegolnych rozwiazan uzytkowo-funkcjonalnych
oraz technologicznych;

Ewentualna mozliwos¢ wprowadzenia zmian w stosunku do rozwiazan szczegdlowych
zawartych w niniejszym opracowaniu musi by¢ skonsultowana z projektantem instalacji
elektrycznych oraz zatwierdzona w sposéb pisemny;

Materialy instalacyjne lub budowlane uzywane w trakcie realizacji robot musza posiadaé znak
CE, deklaracje zgodnosci do stosowania na terenie UE oraz atesty, by¢ zgodne z PN;

Materialy instalacyjne zawarte w dokumentacji projektowej (na rysunkach lub w zestawieniu
materialéw gléwnych) nalezy traktowaé jako wzorcowe; proba ewentualnej zmiany na
rownowazne odpowiedniki zaproponowane przez generalnego wykonawce musi zostaé
zaakceptowana przez projektanta, wykonawca ponadto jest zobowigzany do przedstawienia do
oceny odpowiedniej dokumentacji technicznej zamiennikéw, konieczna jest szczegolowa
weryfikacja parametrow oraz ewentualne wprowadzenie korekcji w kwestii zasilania w energie
elektryczna. W przypadku zatwierdzenia zmian generalny wykonawca ma obowigzek
wykonania kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej razem ze stosownymi
uzgodnieniami, pozwoleniami i implikacjami finansowymi, ponadto jest zobowiagzany do
realizacji koordynacji miedzybranzowej w porozumieniu z projektantami innych branz;
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W przypadku zastosowania elementow montazowy ch, osprzetu mstalacyjnego or qrggdzen*
elektroenergetycznych niezgodnych z zapisami oraz wytycznymi zaWa{tz)qm»_w wpisie !
technicznym oraz zestawieniu materialéow gléwnych Generalny Wykonawca bedzie oﬁcmzony
kosztami prac zwigzanych z demontazami, a w konsekwencji zakupem, robotami
instalacyjnymi i montazem materialdw wyszczegolnionych w dokumentacji projektowej;
Ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt w kwestii prowadzenia tras
lub przebiegu sieci nie majace wplywu na parametry techniczne zastosowanych elementéw
nalezy uzgodni¢ jedynie z inspektorem nadzoru;

W sytuacji rozpoczgcia wykonywania robot instalacyjnych na placu budowy w okresie 12
miesigcy od daty opracowania dokumentacji projektowej konieczna jest jej weryfikacja w
zakresie zastosowanych materialow, osprzetu, urzadzen oraz rozwigzan technicznych;
Generalny wykonawca jest zobowiazany do wykonania dokumentacji warsztatowej przed
rozpoczeciem robot montazowych;

Generalny wykonawca jest zobowiazany do realizacji zadania opracowania dokumentacji
powykonawczej, ktora uwzglednia wszelkie zmiany wynikle, wprowadzone i zatwierdzone w
trakcie wykonywania robot instalacyjnych;

W dokumentacji powykonawczej nalezy zawrze¢: protokoly pomiarowe instalacji
elektrycznych wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami z badan odbiorczych, karty
katalogowe, certyfikaty, dokumenty techniczno-rozruchowe, atesty, aprobaty, instrukcje
obstugi materialow, urzadzen, elementow osprzetu zastosowanych w obiekcie.
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e-Zdroj

10.ZALACZNIKI

Bilans mocy obiektu;

Uprawnienia projektanta;

Uprawnienia osoby sprawdzajacej;

Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB projektanta;
Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB osoby sprawdzajace).
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11.LISTA RYSUNKOW 44-335 Jastrzebie. Tund)
- . AT T I S
1. | INSTALACJIA OSWIETLENIA I SILY RZUT PRZYZIEMIA TR0l | 15100
2. | INSTALACJA ODGROMOWA RZUT DACHU E-02 | 1:100
3. | INSTALACJA UZIEMIENA RZUT PRZYZIEMIA E-03 | 1.100
4 |PLAN ZAGOSPODAROWANIA  TERENU  INSTALACIE| o | 1.s00
ELEKTRYCZNE
5. | SCHEMAT ROZDZIELNICY GLOWNEJ RG E50 | 1:100
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ZESTAWIENIE MATER]ALOW GLOWNYCI; A iy

~335 th.“{&;-? -2 drdi

B 1R

[NSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRADOWE

Jednostka Oznaczenie w
Lp. Wyszczegolnienie Katalog 3 lHos¢ dokumentacji
i projektowej
i o i e % : Ry e
INSTALACJA OSWIETLENIOWA
INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO
1. | Oprawa oswietleniowa DN 140 MINI LED IP 54 kpl. 38 A
2. | Oprawa oswietleniowa COSMO APEX 1060 LED IP66 kpl. 2 B
3 Lacznik oswietleniowy, szeregowy, podtynkowy Kol
" | 10 A; 250 V; IP20 P
Lacznik oswietleniowy. schodowy, podtynkowy
%] 10 A: 250 V; 1P20 ol P
5 Lacznik oswietleniowy, krzyzowy, podtynkowy kpl 1
" | 10 A; 250 V; IP20 pl. p
6. | Przewod elektroenergetyczny typu YDYzo 3x1,5 mm® 750 V mb 250

"~ OSPRZET MONTAZOWY I ROZPROWADZENIE INSTALACJT
Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe w kolorze bialym il 18 A
16 A; 250 V; 2P+Z; IP20 P

2. | Przewod elektroenergetyczny typu YDYzo 3x2,5 mm® 750 V mb 100

MATERIALY, OSPRZET ORAZ ROBOTY DODATKOWE

1 Puszka koricowa. podtynkowa (¢67/60) mm kpl we

" | Dokladng ilosé nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycii, na budowie i potrzeb
5 | Puszka koricowa, podtynkowa (72x72x40) mm knl we

) Dokladng ilos¢ nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycji. na budowie B potrzeb
3 Puszka rozgalgzna, podtynkowa ($85/40) mm kpl we

) Dokladng ilos¢ nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie i potrzeb
4 Puszka rozgal¢Zna natynkowa z przepustami kablowymi (IP53, IK07) kil wie

| (80x80x45) mm P potrzeb
5 Zlaczki taczeniowe kpl we

) Dokladng ilos¢ nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie ! potrzeb

Koncowki do przewoddéw elektroenergetycznych szt. we

6 p getyczny

- Dokladng ilos¢ nalezy dobrac w trakcie realizacji inwestycji, na budowie potrzeb
7 Koncéwki do kabli elektroenergetycznych szt. wg

) Dokladna ilos¢ nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie potrzeb
8. | Materialy pomocnicze 5%
9. | Przebicie w scianie o wymiarach: (150x150) mm kpl. 1

Y P

10. | Przebicie w stropie o wymiarach: (100x100) mm kpl. 1
11. | Malowanie scian kpl. 1
12. | Malowanie sufitow kpl. 1

ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZDZIELNICA GLOWNA RG
Rozdzielnica gléwna w wykonaniu w postaci systemu szaf wolnostojacych
zamykanych drzwiami (zamki z kluczami), indywidualnym o parametrach
.| znamionowych: kpl. 1 RG
400 V; IP30: IK08; I klasa ochronnosei; TN-C-S;

Wykona¢ wedtug zalaczonego schematu strukturalnego i widoku elewacji
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ZESTAWIENIE MATERIALOW GLOWNYCH 335 Jucizch sirs

10 :
INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRADOWE
Jedristks Oznaczenie w
Lp. Wyszczegdlnienie Katalog i Hosc dokumentacji
ity projektowej
T Y e R o s s e
INSTALACJE ZEWNETRZNE
INSTALACJE ZEWNETRZNE NISKIEGO NAPIECIA
1. | Kabel elektroenergetyczny typu YKY 4x25 mm’ 0,6/1 kV mb 85
2. | Kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 5x6 mm?® 0,6/1 kV mb 65
Gtadkoscienna rura ostonowa do stosowania w trudnych warunkach
3. 3 mb 16
terenowych o srednicy 50 mm
4. | Oznaczniki kablowe kpl. 10
5. | Wkiad uszczelniajacy gazo- i wodoszczelny o srednicy 150 mm kpl. 1
6. | Wkiad uszczelniajacy gazo- i wodoszezelny o $rednicy 100 mm kpl. 1
INSTALACJE ZEWNETRZNE NISKIEGO NAPIECIA — OSWIETLENIE TERENU
1. | Oprawa oswietleniowa OCP MILEDIA 2 LED (bez stupa) kpl. 10 Z
5 Slup oswietleniowy stalowy z fundamentem prefabrykowanym o wysokosci kpl 10
" {4 m (montaz oprawy oswietlenia parkowego) Pl
3. | Kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 3x2.5 mm- 0,6/1 kV mb 30
4. | Kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 5x4 mm® 0,6/1 kV mb 140
Gladkoscienna rura oslonowa do stosowania w trudnych warunkach
1 i ? mb 30
terenowych o srednicy 100 mm
6. | Folia PVC w kolorze niebieskim mb 130
7. | Piasek rzeczny, nienormowany m’ 5
8. | Oznaczniki kablowe kpl. 20
9. | Wykop mb 130
- e R MR e L S o
INSTALACJA ODGROMOWA, UZIEMIENIA I POLACZEI'W WYROWNAWCZYCH
i | Drut stalpwy, ocynkovs_fany (68) sap 80
Zwody poziome na dachu obiektu
5 | Drut stalowy, ocy_nkowany (¢8) mb 30
Przewody odprowadzajace
Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 30x4
3 . mb 15
Przewody odprowadzajace
4 Uchwyt na blachg, pape. kont kpl. 80
5. | Zigcze krzyzowe 2-plytkowe kpl. 10
6. | Uchwyt scienny kpl. 20
7 Zlacze kontrolno-pomiarowe w wykonaniu natynkowym kpl. 4
8 Plaskownik stalowy ocynkowany nierdzewny typu Fe/Zn 50x4 - 90
Uziom otokowy
9. | Pomiar rezystancji instalacji uziemienia kpl. 1
10. | Sporzadzenie protokolow kpl. 1
11. | Glowna szyna wyréwnawcza kpl. 1
12. | Polgczenie spawane zabezpieczone antykorozyjnie kpl. 3

UWAGA:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW GLOWNYCH

INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRADOWE

Lp.

A tk s
Wyszczegadlnienie Katalog Jedrostky Tlos¢

miary

Oznaczenie w
dokumentacji
projektowej

A PR,

o,
2k st

Zestawienie materialow gléwnych nalezy traktowaé jako wzorcowe oraz rozpatrywa¢é
lacznie z opisem technicznym oraz czescia rysunkowy projektu, elementy nie ujete w
niniejszym opracowaniu, a obecne w innych dokumentach nalezy w odpowiedni

sposob skalkulowa¢ i przyja¢ jako wystepujace w dokumentacji wykonawczej;

Ewentualna mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w stosunku do rozwiazan szczegélowych
zawartych w niniejszym opracowaniu musi byé skonsultowana z projektantem

instalacji elektrycznych oraz zatwierdzona w sposéb pisemny.
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