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Przekrój A - projekt

Wspólnota Mieszkaniowa
ul.Miodowa 1-3
44-335 Jastrzębie-Zdrój

ul. Miodowa 1-3, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
dz. nr.: 68

P r a w a  a u t o r s k i e  z a s t r z e ż o n e .  W y k o r z y s t y w a n i e ,  k o p i o w a n i e  i  r o z p o w s z e c h n i a n i e  d o k u m e n t a c j i  b e z  z g o d y  p r o j e k t a n t a  z a b r o n i o n e .  P r o j e k t a n t  z a s t r z e g a  s o b i e  p r a w o  w p r o w a d z a n i a  z m i a n .
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+1,34 - powyżej 2,5m od poziomu terenu

+23,84 - powyżej 25m od poziomu terenu
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(1)
Stropadach istniejący *

Izolacja termiczna - granulat wełny mineralnej: 28cm - lambda 0,044*
Folia budowlana PE: 0,02mm *

Strop istniejący *

(3)
Docieplenie metodą BSO:
* Ściana istniejąca
* Zaprawa klejowo-szpachlowa
* Izolacja termiczna - styropian grafitowy: 14cm - lambda 0,032
* Warstwa zbrojąca: zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopioną siatką z włókna szklanego
* Podkład gruntujący
* Cienkowarstwowy tynk strukturalny silikonowy

4)
Docieplenie metodą BSO:
* Ściana istniejąca
* Izolacja przeciwwilgociowa wraz z zaprawą klejową:
podkład gruntujący do podłoży chłonnych
* klej bitumiczny (dwukompoonentowy)
* Izolacja termiczna - wełna mineralna: 10cm - lambda 0,032
- powyżej poziomu terenu
* Warstwa zbrojona:
- zaprawa klejowo - szpachlowa z zatopioną siatką
 z włókna szklanego x2
- po zamocowaniu łączników (kołkowaniu) należy
przykryć talerzyki dodatkową siatką o wym. 20x20cm
* Tynk mozaikowy.

(6)
Warstwa wykończeniowa - płyty betonowe: 7,0x50,0x50,0cm *

Warstwa odcinająca - zagęszczony piasek: 3,0 *
Warstwa wyrównawcza - odsiewki kamienne (0-7mm): 10,0-20,0 *

Warstwa nośna podbudowy - kruszywo łamane (frakcja 0-31,5mm): 15,0-20,0 *
Warstwa separacyjno-filtrująca - geowłóknina układana na zakładkę *

Podsypka *

(2)

(2)
Docieplenie metodą BSO:

Ściana istniejąca *
Zaprawa klejowo-szpachlowa *

Izolacja termiczna - wełna mineralna: 14cm - lambda 0,032*
Warstwa zbrojąca: zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopioną siatką z włókna szklanego *

Podkład gruntujący *
Cienkowarstwowy tynk strukturalny silikonowy *

WEŁNA
STYROPIAN

STYROPIAN
WEŁNA

(5)
* Strop  istniejący
* Izolacja termiczna - piana izolacyjna
   natryskowa (PIR): 9cm - lambda 0,26

A

C
B

PODSTAWOWY UKŁAD OCIEPLENIA - wełna mineralna: 14cm

PODSTAWOWY UKŁAD OCIEPLENIA - styropian grafitowy: 14cm

WZMOCNIONY UKŁAD OCIEPLENIA - wełna mineralna wzmocniona
siatką zbrojącą: 10cm
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