Przedmiar robot

Kosztorys uzupetniajacy - roboty dodatkowe

Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45410000-4 - Tynkowanie
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni

Lokalizacja ul. Miodowa 1-3, 44-335 Jastrzebie-Zdroj
Inwestor Wspdlnota Mieszkaniowa ul. 1 Maja 55, 44-330 Jastrzebie-Zdroj
Wykonawca "TWOlIarchitekci" S.C, ul. Mikotowska 73, 44-203 Rybnik

Katowice, 08.2021r.
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlos¢
1. Roboty rozbiérkowe
1 | KNR2-31 |Rozebranie barier stalowych pojedynczych - balustrada schodow
0818/06 | Nr ST:ST.01.01.
(5,32+1,80)*2 m 14,24
razem| m 14,24
2 | KNR2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm
0815/02  na podsypce piaskowej
Nr ST: ST.01.01.
(1,20%5,26+1,50*1,73)*2 m2| 17,814
razem m2 17,814
3 | KNR2-31 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej
0814/01 | Nr ST: ST.01.01.
(6,99+5,26+0,35)*2 m 25,2
razem| m 25,2
4 | KNR 2-31 |Rozebranie taw z betonu pod obrzeza betonowe
0812/03 | Nr ST: ST.01.01.
(6,99+5,26+0,35)*2*0,10%0,20 m3 0,504
razem | m3 0,504
5 | KNR2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15¢m - w miejscu istniejacego chodnika
0802/07 | Nr ST: ST.01.01.
(1,32%5,26+1,56*1,73)*2 m2 | 19,284
razem | m2 19,284
6 | KNR4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiorka zejscia do piwnicy
0212/03  |Nr ST: ST.01.01.
5,32%1,63*0,15%2 m3 2,601
razem  m3 2,601
7 | KNR4-01 |Rozbidrka betonowych czapek betonowych nad murkiem oporowym
0212/04 |Nr ST:ST.01.01.
(5,32+1,98)*0,40%2 m2 5,84
razem | m2 5,84
8 | KNR4-01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - murek oporowy
0349/02  |Nr ST: ST.01.01.
(5,32+1,98)*0,25%1,50*2 m3 5,475
razem | m3 5,475
9 | KNR4-01 |Wykucie zmuru o$cieznic stalowych o powierzchni ponad 2m2 - zejscie do piwnicy
0354/08 | Nr ST: ST.01.01.
1,50%1,80%2 m2 54
razem | m2 5,4
10 | KNR 4-01 |Rozbidrka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15¢m - Wykucie otworu do pom.
0212/02  piwnicznego
Nr ST: ST.01.01.
1,0%2,05%0,33*2 m3 1,353
1,40*%0,24%0,33*2 m3 0,222
razem | m3 1,575
11 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11 | Nr ST: ST.01.01.
Plyty chodnikowe 17,814%0,07 m3 1,247
Obrzeze betonowe 25,2*0,06%0,20 m3 0,302
Lawa 0,504 m3 0,504
Schody 2,601 m3 2,601
Czapka betonowa  5,84*%0,10 m3 0,584
Murek oporowy 5,475 m3 5,475
Projektowany otwor 1,575 m3 1,575
Podbudowa 19,284*0,15 m3 2,893
razem | m3 15,181
12 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12 | Nr ST: ST.01.01.
(doptata 9x) m3 | 15,181
13 | Kalkulacja |Koszt utylizacji gruzu
indywidualna|Nr ST: ST.01.01.
m3 | 15,181
2. Roboty budowlane
14 | KNR 4-01 |Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej - Zamurowanie
0304/01  otworu drzwiowego
Nr ST: ST.00.00.
1,50*1,80%0,36*2 m3 1,944
razem  m3 1,944




Rodos 7.0.16 [12541]

Tabela przedmiaru robo6t

Strona 3/3

Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlos¢
15 | KNR 4-01 |Tynki wewngetrzne zwykte kategorii 111 o powierzchni podtogi pomieszczenia ponad Sm2 wykonywane recznie na
0716/02 | poditozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonow na $cianach ptaskich -~ANALOGIA: Tynkowanie
otworu od zewnatrz i wewngtrz
Nr ST: ST.00.00.
1,50*%1,80%2%2 m2 10,8
razem | m2 10,8
16 | KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05 | Nr ST: ST.00.00.
1,40%2%2 m 5,6
razem| m 5,6
17 | KNR0-19 |Montaz drzwi stalowych 90/200 wewnetrznych z ocieznica stalowa do piwnicy z obrobka osciezy wewnetrznych
1023/12  |Nr ST: ST.00.00.
1,02%2,05%2 m2 | 4,182
razem m2 4,182
18 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV -
0103/04 |w miejscu istniejacego zejscia do piwnicy
Nr ST: ST.00.00.
5,57%1,98*2 m2 | 22,057
razem | m2 | 22,057
19 | KNR 2-02 |Podktady na podtozu gruntowym z piasku - zasypanie zejscia do piwnicy
1101/07 |Nr ST: ST.00.00.
(1,98*1,50%2,50+3,0*1,98*1,50%0,50)*2 m3 23,76
razem | m3 23,76
20 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04 | Nr ST: ST.01.08.
(1,32%7,0+5,81%1,98)*2 m2 | 41,488
razem | m2 = 41,488
21 | KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta pod obrzeza chodnikowe
0402/03 | Nr ST: ST.01.08.
7,0%2*0,10%0,15 m3 0,21
razem  m3 0,21
22 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢m na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
0407/01 | Nr ST: ST.01.08.
7,0%2 m 14
razem, m 14
23 | KNR9-11 |Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi recznie wzdtuz osi drogi
0201/04 | Nr ST: ST.01.07.
7,0%0,50%2 m2
razem | m2
24 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15c¢cm
0114/05 | Nr ST: ST.01.07. m2 7
25 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm
0114/01 |Nr ST: ST.01.07. m2 7
26 | KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
0502/06 | Nr ST: ST.01.09. m2 7
27 | KNR 2-21 |Reczne rozscielenie z transportem taczkami na terenie ptaskim ziemi urodzajnej - ziemia urodzajna gr 20cm (zakup)
0218/02 | Nr ST: ST.00.00.
(1,32%6,30+5,81*1,28)*2 m3 | 31,506
razem | m3 | 31,506
28 | KNR 2-21 |Regczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii I11
0401/05 | Nr ST: ST.00.00. m2 | 31,506




