Stropadach istniejgcy *
I1zolacja termiczna - granulat wetny mineralnej: 28cm - lambda 0,044*
Folia budowlana PE: 0,02mm *
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Strop istniejacy *
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Docieplenie metoda BSO: s <
Sciana istniejaca * Y
Zaprawa klejowo-szpachlowa * e
Izolacja termiczna - wetna mineralna: 14cm - lambda 0,032* o
Warstwa zbrojaca: zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopiong siatkg z widkna szklanggo * +25.36 ~
Podkfad gruntujacy *
Cienkowarstwowy tynk strukturalny silikonowy * —
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STYROPIAN +1.34 - powyzej 2,5m od poziomu terenu g
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Warstwa wykoriczeniowa - ptyty betonowe: 7,0x50,0x50;0cm *
Warstwa odcinajaca - zageszczony piasek:3,0*

(3)

Docieplenie metodg BSO:

* Sciana istniejgca

* Zaprawa klejowo-szpachlowa

* |zolacja termiczna - styropian grafitowy: 14cm - lambda 0,032
* Warstwa zbrojaca: zaprawa klejowo-szpachlowa

2 zatopiona siatkg z wtdkna szklanego

* Podktad gruntujacy

* Cienkowarstwowy tynk strukturalny silikonowy

4)
Docieplenie metoda BSO:

* Sciana istniejgca

* |zolacja przeciwwilgociowa wraz z zaprawg klejowa:
podkfad gruntujgcy do podtozy chfonnych

* klej bitumiczny (dwukompoonentowy)

* |zolacja termiczna - wetna mineralna: 10cm - lambda 0,032
- powyzej poziomu terenu

* Warstwa zbrojona:

- zaprawa klejowo - szpachlowa z zatopiong siatkq

z widkna szklanego x2

- po zamocowaniu facznikéw (kotkowaniu) nalezy

przykry¢ talerzyki dodatkowa siatkg o wym. 20x20cm

siatka zbrojaca: 10cm
* Tynk mozaikowy. 2 e

Q PODSTAWOWY UKtAD OCIEPLENIA - wetna mineralna: 14cm
e PODSTAWOWY UKLAD OCIEPLENIA - styropian grafitowy: 14cm
O WZMOCNIONY UKLAD OCIEPLENIA - wetna mineralna wzmocniona

Prawa aulorskie zaslrzeZzone. Wykorzyslywanie, kopiowanie | rozpowszechnianie dokumenta

Ji bez zgody projeklania zabronione Projeklant zasirzega soble prawo wprowadzania zmiar

Inwestycja:

WYKONANIE DOKUMENTACI PROJEKTOWE)
TERMOMODERNIZAC)I W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM WM MIODOWA 1-3 W JASTRZEBIU-ZDROJU

Inwestor:
Wspoélnota Mieszkaniowa
ul.Miodowa 1-3
44-335 Jastrzebie-Zdréj

Biuro projektowe:

Warstwa wyréwnawcza - odsiewki kamienne (0-7mm): 10,0-20,0 *

Warstwa nosna podbudowy - kruszywo tamane (frakcja 0-31,5mm): 15,0-20,0 *
Warstwa separacyjno-filtrujaca - geowtdknina uktadana na zaktadke *
Podsypka *

(5)

* Strop istniejacy

* Izolacja termiczna - piana izolacyjna
natryskowa (PIR): 9cm - lambda 0,26
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ul. Mikotowska 73, 44-203 Rybnik

mail: kontakt@twoi-architekci.pl, www.twoi-architekci.pl

tel.: 502-474-020, 505-841-316
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