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SCHEMAT

WYMIAR
[cm]

szerokość wysokość

ILOŚĆ

POŁOŻENIE

MATERIAŁ

KOLOR

UWAGI

66 56
48

piwnica
PCV

kolor biały
okno

jednoskrzydłowe
uchylne, uszczelki

EPDM, klamka
systemowa

PRZESZKL. termoizolacyjna szyba
jednokomorowa składająca się z

dwóch szyb o grubości 4 mm
pomiędzy którymi znajduje się

ramka dystansowa o grubości 16
mm, przestrzeń międzyszybowa

wypełniona jest mieszaniną
argonu i powietrza

wsp. Umax
[W/m2*K] 1,6

NAWIETRZ.

SYMBOL OZ:1

nawiewniki
regulowane, 1 szt.

na okno

SCHEMAT

WYMIAR
W ŚWIETLE
OŚCIEŻNICY
[cm]

ILOŚĆ

KONDYG.

MATERIAŁ

KOLOR

UWAGI

SYMBOL

RODZAJ

PRZESZKLENIE

OKUCIA

OŚCIEZNICA

DW:1
wewnętrzne

szerokość wysokość

90 200

2
piwnica

system profili stal.
ocynkowanych

malowane
proszkowo RAL 7016

drzwi pełne
stalowa

dwa zawiasy
spawane, klamka

metalowa

brak

UWAGA:
* Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z PN, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
* Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty i aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie.
* Przed zamówieniem stolarki okiennej  i drzwiowej należy dokonać pomiarów rzeczywistych na budowie przez wykonawcę.
* Okna i drzwi zaprawić w istniejące otwory. Okna osadzić na piance poliuretanowej, oraz kotwach stalowych.
* Zastosować okucia wysokiej jakości.
* Parapety zewnętrzne wymienić na nowe z blachy powlekanej.
* W celu uzyskania pełnej gwarancji producenta okien nawiewniki należy wykonać poprzez frezowanie fabryczne oraz montaż fabryczny.
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